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1 Kurze Ergebnisdarstellung

Fir den Streckenabschnitt der Strecke 4120 im Bereich der Gemeinde Geroldshausen wurde
im Zusammenhang mit der schalltechnischen Untersuchung im Sinne der Larmsanierung an
Schienenwegen des Bundes eine Untersuchung zum Baularm fir die vorgesehenen Schall-
schutzwande in diesem Bereich durchgefuhrt.

Gegenstand der Untersuchungen im Larmsanierungsabschnitt Geroldshausen der Strecke
4120 von km 141,980 bis km 143,950 waren die im Ergebnis der schalltechnischen Berech-
nungen ermittelten Schallschutzwande.

Larmschutzwand 1:
bahnrechts km 142,595 bis km 142,850, Lange 255 m, Hohe 3,0 m

Larmschutzwand 2:
bahnlinks km 142,740 bis km 142,845, Lange 105 m, Héhe 3,0 m

Larmschutzwand 3:
bahnlinks km 143,288 bis km 143,540, Lange 252 m, Hohe 3,0 m
(Unterbrechung am Bahnubergang)

Larmschutzwand 4:
bahnrechts km 143,130 bis km 143,420, Lange 290 m, Hohe 3,0 m

Fir die Berechnung der Baularmbeeintrachtigungen wurden die Bauphasen in einzelne Sze-
narien aufgeteilt, die aufgrund der Langen der Larmschutzwande nochmals aufgeteilt wurden.
Entsprechend den wesentlichen larmverursachenden Arbeiten wurden drei grundsatzliche
Szenarien aufgestellt und fur diese Baumaschinen ausgewahlt. Es wurden hierfur Rasterlarm-
karten und Einzelpunkte berechnet. Die Bauarbeiten an den LSW finden aufgrund der Sperr-
pausenzeitraume fir die LSW 1 und 2 sowie einen Teil der LSW 3 im Nachtzeitraum statt. Die
LSW 4 sowie ein Teil der LSW 3 kénnen von aufierhalb des Gleisbereiches und damit im
Tagzeitraum errichtet werden. Fir die vorbereitenden Arbeiten sind Arbeiten im Tagzeitraum
vorgesehen.

Im Ergebnis der Untersuchungen wurden fir die Rammarbeiten im Nachtzeitraum (Szenario
2-1) erhebliche Beeintrachtigungen festgestellt. Bei den Montagearbeiten (Szenario 3) treten
an einigen trassennahen Gebauden Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Bau-
larm auf. Diese liegen aber in der GréRenordnung der durch den vorhandenen Zugverkehr
auftretenden Schallimmissionen. Fir die vorbereitende Arbeiten (Szenario 1) werden die Im-
missionsrichtwerte mit geringen Ausnahmen eingehalten. Die Verweildauer der relevanten
Baumaschinen an einem Immissionsort ist durch den Baufortschritt auf etwa zwei bis drei Tage
beschrankt. Aus Platzgriinden und der relativ kurzen Verweildauer an einem Ort wird die Auf-
stellung von mobilen Schallschutzwanden nicht fir sinnvoll erachtet.

Es wird vorgeschlagen, die LSW 2 erst nach Errichtung der LSW 1 zu bauen.

Als LarmschutzmalRnahmen werden im Wesentlichen organisatorische Malinahmen vorgese-
hen sowie der Einsatz von Baumaschinen gefordert, die mindestens die Anforderungen der
RL 2000/14/EG erfiillen. Bei den nachtlichen Rammarbeiten sollten ortsbezogen Nachte ohne
erhdéhte Larmeinwirkung vorgesehen werden. Fir Immissionsorte mit Uberschreitung der
Schwelle der Gesundheitsgefahrdung sollte in Abhangigkeit der értlichen und zeitlichen Be-
dingungen die Moéglichkeit eines voriibergehenden Ersatzwohnraums in Erwagung gezogen
werden.



Strecke 4120 Mosbach-Neckarelz - Wiirzburg-Heidingsfeld West Seite 5
Streckenabschnitt: Geroldshausen, km 141,980 bis km 143,950
Schalltechnische Untersuchung Baularm

2  Aufgabenstellung

Die Bundesregierung hat im Herbst 1998 ein Sonderprogramm zur Minderung der Verkehrs-
larmbelastung durch die Bahn — ,Larmsanierung an bestehenden Schienenweges des Bun-
des“ - beschlossen.

Im Rahmen dieses Larmsanierungsprogramms werden vom Bundesministerium fiur Verkehr
und digitale Infrastruktur — BMVI Finanzmittel fiir den aktiven Schallschutz zum Bau von Schall-
schutzwallen und —wanden, zum Einbau von Schienenschmiereinrichtungen, zur Entdréhnung
von Eisenbahnbriicken sowie fir den passiven Schallschutz zum Einbau von Larmschutzfens-
tern, Bellftungsanlagen und der Verbesserung von Umfassungsbauteilen (wie z.B. Aufden-
wande und Dacher) an Wohngebauden zur Verfligung gestellt.

Die vordringlich zu bearbeitenden Streckenabschnitte des Larmsanierungs-programms wur-
den nach Auswertung vorhandener gutachterlicher und schalltechnischer Untersuchungen
und Studien in einer Prioritatenliste (Gesamtkonzept der Larmsanierung) festgelegt.

Im Zuge des Abschnittes Mosbach-Neckarelz Hbf — Wirzburg-Heidingsfeld der Strecke 4120
wurden fur die Ortsdurchfahrt der Gemeinde Geroldshausen schalltechnische Berechnungen
durchgeflihrt und im Ergebnis die folgenden Schallschutzwande vorgesehen.

Larmschutzwand 1 — Bereich Ingolstadter Stralle:
bahnrechts km 142,595 bis km 142,850, Lange 255m, Héhe 3,0 m

Larmschutzwand 2 — Bereich Sommerrain:
bahnlinks km 142,740 bis km 142,845, Lange 105 m, Héhe 3,0 m

Larmschutzwand 3 — Bereich Kirchheimer Stral3e:
bahnlinks km 143,288 bis km 143,540, Lange 252 m, Hohe 3,0 m
(Unterbrechung am Bahnulbergang)

Larmschutzwand 4 — Bereich :Klingenstralie
bahnrechts km 143,130 bis km 143,420, Lange 290 m, Hohe 3,0 m

Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist fiur die geplante Errichtung der Schallschutzwande
eine schalltechnische Untersuchung zu den Baularmimmissionen vorzulegen.

Auf der Grundlage der AVV Baularm sind die Betroffenheiten von Wohngebauden in den oben
genannten Bereichen zu untersuchen und ggf. erforderliche MalRnahmen vorzuschlagen.
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3  Grundlagen

Fir die Bearbeitung des Gutachtens wurden die folgenden Grundlagen herangezogen:
e AVV Baularm [1]

Lageplane fur den Baubereich [2, 3]

Sperrpausen und Bauzeiten [4]
e Rechenprogramm SoundPLAN, SoundPLAN GmbH Version 8.1 [5]

e 32. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [6].

4  Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Geltungsbereich und Begriffsdefinition

Rechtsgrundlage fir die Beurteilung von Baularm liefert das Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSch@G) [7]. Baustellen, Baulagerplatze und Baumaschinen sind als nicht genehmigungs-
bedurftige Anlagen einzustufen. Beim Betrieb solcher Anlagen hat der Anlagenbetreiber ge-
man § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sicherzustellen, dass:

e schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind.

e nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmalf beschrankt werden.

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche entste-
hen, wird nach AVV-Baularm [1] beurteilt.

Baustellen sind nach AVV Baularm [1] als Bereiche definiert, in denen Baumaschinen zur
Durchfihrung von Bauarbeiten Verwendung finden sowie Platze, auf denen Baumaschinen
zur Herstellung von Bauteilen oder zur Aufbereitung von Baumaterial fur bestimmte Bauvor-
haben zum Einsatz kommen.

4.2 Immissionsrichtwerte

Die durch Baumaschinen auf Baustellen verursachten Schallimmissionen werden durch die
1970 erlassene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm [1] geregelt.
Darin werden Immissionsrichtwerte (IWR) angefiihrt, bei deren Uberschreitung MaBnahmen
zur Minderung eingeleitet werden sollen.
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Die nachfolgende Tabelle flhrt diese Richtwerte an:

Zeile  |Gebietseinstufung Tags Nachts
(7:00 —20:00 Uhr) | (20:00 bis 7:00 Uhr)
1 Industriegebiet GI 70 dB(A) 70 dB(A)

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und
Wohnungen fir Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind

2 Gewerbegebiet GE 65 dB(A) 50 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge-
bracht sind

3 Mischgebiet MI, MD, MK 60 dB(A) 45 dB(A)

Gebiete, mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Woh-
nungen untergebracht sind

4 Wohngebiet WA, WS 55 dB(A) 40 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

5 Reines Wohngebiet WR 50 dB(A) 35 dB(A)
Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen untergebracht
sind

6 Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

Far die Prifung, ob die Anforderungen eingehalten werden, wird der Immissionsrichtwert mit
dem jeweiligen Beurteilungspegel verglichen. MaBgebliche GréBe ist nach AVV Baularm [1]
daflr der Wirkpegel. Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemittelten Taktmaximalpegel
mit einem Messtakt von 5 Sekunden. Die Impulshaltigkeit eines Gerausches wird durch den
Taktmaximalpegel bereits erfasst. Bei der Berechnung unter Verwendung des Schallleistungs-
pegels muss die Impulshaltigkeit gesondert bertcksichtigt werden. Fir die Ermittlung des Be-
urteilungspegels aus dem Wirkpegel ist je nach taglicher Betriebsdauer eine Zeitkorrektur zu
berlcksichtigen, die nach AVV Baularm [1] entsprechend nachfolgender Tabelle als Zuschlag
einzubeziehen ist.

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer

7:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 7:00 Uhr Zeitkorrektur in dB(A)
bis 2 2 Stunden bis 2 Stunden -10
Uber 2 2 bis 8 Stunden Uber 2 bis 6 Stunden -5
Uber 8 Stunden Uber 6 Stunden 0

Zusatzlich kann beim Auftreten deutlich hérbarer Téne noch ein Lastigkeitszuschlag von bis
zu 5 dB(A) vergeben werden.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf Messpositionen vor Gebauden, genauer auf Mess-
punkte 0,5 m vor dem geéffneten Fenster des am starksten durch Bauldrm betroffenen Rau-
mes.
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4.3 Immissionsrichtwerte fiir Maximalpegel

Da beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen auch einzelne, kurzzeitige Gerauschspit-
zen auftreten kdnnen, werden daftr in der AVV-Baularm [1] gesonderte Regeln getroffen. Far
den Zeitraum von 20:00 bis 7:00 Uhr dirfen einzelne Gerauschspitzen den Immissionsricht-
wert um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten. Fir den Zeitraum von 7:00 bis 20:00 Uhr wer-
den keine Anforderungen an den Maximalwert gestellt.

4.4  Gebietszuordnung

Die Gebietseinstufungen wurden auf der Grundlage existierender Bebauungsplane und in An-
lehnung an den Flachennutzungsplan der Gemeinde Geroldshausen [8] in Ubereinstimmung
mit der schalltechnischen Untersuchung festgelegt. In den Lagepléanen der Anlage 3 sind die
entsprechenden Flachen gekennzeichnet. Fir die Untersuchung zum Baularm wurden im Un-
terschied zur Ermittlung der Larmsanierungsvoraussetzungen nicht nur die Geb&aude berick-
sichtigt, die vor dem 01.01.2015 baulich vorhanden waren, sondern auch die danach errichte-
ten Wohngebaude. Kleingartengebiete werden in der AVV Bauldrm nicht benannt.

4.5 MaBnahmen zur Minderung von Bauldrm

Werden die Immissionsrichtwerte Uberschritten, sind MaBnahmen zum Schutz der Anwohner
zu ergreifen. Als mdgliche MaBBnahme kommt insbesondere der Einsatz gerduscharmer Bau-
maschinen in Betracht. Diese sollten den Bedingungen der 32. BImSchV entsprechen und den
Forderungen der RL 2000/14/EG genugen. Sofern fir die jeweilige Kategorie Baumaschinen
mit dem Umweltzeichen RAL-UZ 53 ,Blauer Engel“ am Markt angeboten werden, sollten diese
eingesetzt werden. Bei ortsfesten Einrichtungen kdnnen Schallschirme oder Einhausungen ein
wirksames Mittel zur Minderung der Gerausche darstellen. Unter Umsténden ist auch eine
zeitliche Begrenzung besonders lauter Baumaschinen in Erwagung zu ziehen. Es ist auBer-
dem zu prifen, ob es gerauscharmere Bauverfahren gibt.

Die in Punkt 4.1 der AVV Baularm [1] angefiihrte Eingriffsschwelle, die bei Uberschreitung des
Richtwertes um mehr als 5 dB als Grundsatz des Handelns angegeben wird, kann nicht als
schutzmindernder Zuschlag zum Richtwert geltend gemacht werden.

Sollte eine ausreichende Minderung nicht méglich sein, kann trotz Uberschreitens der Immis-
sionsrichtwerte nach dem Grundsatz geman Punkt 5.2.2 der AVV Baularm [1] von einer Still-
legung abgesehen werden, wenn "die Bauarbeiten ... im 6ffentlichen Interesse dringend erfor-
derlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Richtwerte nicht ... durchgefiihrt
werden kénnen".
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4.6 Beschreibung des Bauvorhabens

Im Ergebnis der Ermittlung von MaBnahmen zur La&rmsanierung an der Strecke 4120 wurde
im Streckenabschnitt Geroldshausen die Errichtung von vier Schallschutzwanden vorgeschla-
gen. Fur den Bau dieser Schallschutzwéande sind die folgenden Arbeitsschritte erforderlich:

Bauphase 0 Bauvorbereitende MaBBnahmen
e Baufeldfreimachung, Rodung
e Erdaushub Kopflécher
Bauphase 1 Baudurchfihrung
e Rickbau Ruckleiter
e Erdaushub Stahlbetonsockel
e Transport und Einbringen der Grindungsrohre
e Herstellen der Pfosten
e Transport und Einhangen der Stahlbetonsockel
e Transport und Einhangen der Wandelemente
e Erdverflllung der Stahlbetonsockel und Zementverguss Griindungsrohre
e Herstellen Ruckleiter

Die Bauarbeiten sind aufgrund der geringstmdglichen Beeintrachtigung des Zugverkehrs fur
den Bau der LSW 1 und 2 sowie den Teilbereich der LSW 3 siidlich des BU KlingenstraBe nur
in den Sperrpausen im Nachtzeitbereich mdéglich. Der nérdliche Bereich der LSW 3 und die
LSW 4 kénnen von auB3en, d.h. von auBerhalb des Gleisbereiches und damit im Tagzeitraum
errichtet werden.

4.7  Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit

Das Streckennetz der DB Netz AG ist Basis fir die Durchfihrung des Eisenbahnverkehrs in
Deutschland und aufgrund der zentralen Lage stellt es eine wichtige Verknipfung im européi-
schen Personen- und Guterverkehr dar. Taglich wird das Netz von rund 40.000 Zugfahrten
frequentiert. Die Anforderungen der Kunden sind hoch. Auf dem Streckennetz missen eng
vertaktete Reisezlige im Fern- und Nahverkehr, Hochgeschwindigkeitsverkehre, zeitkritische
~Just in Time® Guterverkehre in hoher Qualitat durchgefiihrt werden. Diese komplexe Belas-
tung erfordert eine hohe Anlagenverflgbarkeit mit kurzen bzw. optimierten Ausfallzeiten zur
Instandhaltung und Instandsetzung.

Bei der Festlegung der Bauzeiten flieBen die von der Bundesnetzagentur regulatorisch vorge-
gebenen Abstimmungsprozesse zwischen den Aufgabentragern des Nahverkehrs, den Zu-
gangsberechtigten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ein. Im Ergebnis der Abstimmung
ist nur die Bauplanung und —ausfihrung realisierbar, die eine mdglichst geringe Angebotsein-
schrankung hervorruft. Die Forderungen der Kunden nach einer hoch verflgbaren Infrastruktur
drtckt sich in den Forderungen nach hoher Plnktlichkeit auf den Unterwegs- und Endbahn-
héfen, Erhalt von Reise- und Transportketten durch Anschlusssicherung und der damit im Zu-
sammenhang stehenden Vermeidung von Umsatzverlusten und Pdénalezahlungen aus.
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Wichtiger Aspekt ist dabei die weitgehende Gewahrleistung eines funktionierenden Nahver-
kehrs fir Schiler und Pendler als Element der 6ffentlichen Daseinsflrsorge.

Um o.g. Anforderungen zu entsprechen, werden netzseitig sogenannte Schwachlastzeiten
identifiziert. Insbesondere auf den Hauptstrecken liegen diese Schwachlastzeiten in den
Nacht-, Wochenend- und Feiertagsstunden, da in diesen Zeitrdumen keine bzw. nur eine re-
duzierte Anzahl von vertakteten Personenzugen verkehren. Dariber hinaus sind Entlastungs-
maBnahmen, wie beispielsweise Ausfélle und Umleitungen im Personenverkehr nur schwer
machbar. Insbesondere an Werktagen kénnen keine ausreichenden ErsatzmaBnahmen zur
Bewaltigung von Pendler- und Schulerstrémen strémen im beruflichen Morgen-, Mittags- und
Abendverkehr realisiert werden.

Eine Vollsperrung der betroffenen Strecke wird aufgrund der erheblichen Beeintrachtigungen
des Eisenbahnbetriebes und der Reisenden nicht in Betracht kommen. Daher verbleiben in
solchen Fallen allein die nachtlichen Zugpausen einer Strecke oder auch eine ohnehin zur
Nachtzeit vorhandene generelle Betriebsruhe einer Strecke fur die Durchfiihrung solcher Ar-
beiten.

Besonders zu beriicksichtigen ist, dass es sich hier um ,wandernde Baustellen* handelt, so-
dass Larmimmissionen nicht Uber Iangere Zeitrdume an der gleichen einer Stelle anfallen.

In § 7 Abs. 1 der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImSchV) sind daher
auch Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes von den strengen Nacht-, Sonn- und Fei-
ertagsverboten beim Maschinenbetrieb in Wohngebieten und weiteren Sondergebieten aus-
driicklich ausgenommen.

Nach dem Immissionsschutzgesetz des Landes Bayern besteht keine Genehmigungspflicht
fir L&rm durch Eisenbahnbaustellen.

Unabhé&ngig davon sieht die DB Netz AG in ihren Regelungen die Anzeige der Nacht-, Sonn-
oder Feiertagsbaustellen vorab bei ihrer Aufsichtsbehérde, dem Eisenbahn-Bundesamt, sowie
der zustandigen Landesbehdrde und der Polizei bzw. dem Ordnungsamt aus Griinden einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit vor. Um die betroffenen Blrger zu informieren und um Ver-
sténdnis zu werben, erfolgen zusatzlich entsprechende Meldungen in der értlichen Presse, die
je nach Lange der BaumaBnahme auch baubegleitend abgegeben werden.

5 Baularm Immissionsprognose

5.1  Arbeitsgrundsétze und Vorgehensweise

Fir die Berechnungen wurde ein Rechenmodell auf der Grundlage der Gbergebenen Lage-
plane [2] sowie des vorhandenen Modells fiir die Berechnung der Schallimmissionen flr die
LarmsanierungsmaBnahmen im Abschnitt Geroldshausen [15] erstellt. Die Berechnungen er-
folgten mit dem Programmsystem SoundPLAN [5].

Die Schallemissionen der jeweiligen Baumaschinen bzw. -verfahren wurden im vorliegenden
Fall als Linien und Flachenquellen simuliert. Die Schallimmissionen an den né&chstliegenden
Gebauden wurden nach DIN ISO 9613-2 [9] berechnet. Arbeitsablaufe, die nicht ununterbro-
chen oder zeitlich begrenzt stattfinden, wurden mit einer zeitlichen Bewertung versehen.
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52 Emissionen

Die Auswahl der Emittenten erfolgte nach Angaben in vergleichbaren Untersuchungen. Da
noch keine detaillierten Angaben zum Bauablauf vorliegen, wurde pro Abschnitt jeweils nur
ein Bautrupp vorgesehen. Es wurde aber das Einbringen der Grindungsrohre und das Einset-
zen und Einbetonieren der Pfosten gleichzeitig angesetzt. Die detaillierten Angaben zu den
ausgewahlten Emittenten sind in Anlage 1 enthalten. Sofern mdglich, wurden aktuelle Anga-
ben der Hersteller verwendet.

Fur das Einvibrieren der Griindungsrohre wurde ein Anbauvibrator mit einer mittleren Leistung
angenommen. Entsprechend den Angaben der Gerételiste in den Hinweisen fur die Berick-
sichtigung des Faktors ,larmintensive Baugerate im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
beim Wasserbau [15] wurde ein Schallleistungspegel von 116 dB(A) angenommen. Neuere
Anbauvibratoren mit deutlich geringen Schallleistungspegel (z.B. Muller MS-4 HFB 107 dB(A))
sind bereits verfligbar, wurden hier aufgrund der fehlenden Kenntnis zur notwendigen Leis-
tungsklasse des Rammgerétes nicht in den Berechnungen berticksichtigt.

Die Betriebszeit der einzelnen Baumaschinen wurde im Unterschied zur Arbeitszeit auf die
wahrscheinliche Einsatzzeit reduziert. Neben den Einsatzzeiten wurden erforderlichenfalls
auch Impulszuschlage durch Verwendung des mittleren Taktmaximalpegels bertcksichtigt.

Die zum Bau vorgesehenen Baugeréte sollten méglichst hinsichtlich der Schallemissionen mit
der Marke ,Blauer Engel” gekennzeichnet sein. Die Baumaschinen, flr die Angaben von den
Herstellern vorliegen, erfullen aber die Forderungen der Richtlinie 2000/14/EG [11].

Es wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten ohne eine Rottenwarnanlage mit einer
festen Absperrung durchgefiihrt werden kénnen, da die Schallschutzwand auBBerhalb des Si-
cherheitsbereiches errichtet wird und das Gleis im Wesentlichen fir die Anlieferung und fur
den Zweiwegebagger freigehalten werden muss.

5.3  Berechnungsvarianten

Im Rahmen der schalltechnischen Berechnungen wurden die folgenden im Wesentlichen
gleichzeitig stattfindenden Bauarbeiten als Varianten beriicksichtigt:

1. Szenario 1 - Bauvorbereitende Arbeiten
Rodung, Freilegen der Kopflécher

2. Szenario 2 -1- Griindungsarbeiten
Einrammen der Rohre fiir die Pfosten, Transport der Rohre und Pfosten,

3. Szenario 2-2 - Griindungsarbeiten
Betonieren der Pfosten

4. Szenario 3 — Montagearbeiten
Transport und Einheben der Stahlbetonsockel und der Wandelemente
Verflllen mit Kies

Die maBgebenden Schallemissionen sind in der Anlage 1 aufgelistet. Fir die jeweilige Bauta-
tigkeit wurden typische Baugerate ausgewahlt, deren Schallleistung im Allgemeinen den An-
gaben aus der Literatur [10, 11] enthommen wurde. Da eine genaue Position der Baugeréte
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nicht vorhergesagt werden kann bzw. diese sich mit dem Baufortschritt stdndig andert, wurde
fir die meisten Emittenten die Schallleistung auf die jeweilige Gesamtlange der geplanten
Schallschutzwénde verteilt. Flr die Arbeitsvorgange in den Szenarien 2-1, 2-2 und 3 wurde
ein taglicher Arbeitsfortschritt abgeschatzt und eine Unterteilung in Teilarbeitsabschnitte vor-
genommen.

Teilabschnitte

Da die Bauabschnitte fir die Errichtung der LSW 1, 3 und 4 sehr lang sind, wurde angenom-
men, dass die Bauarbeiten nicht gleichzeitig auf der gesamten Lénge erfolgen. Es wurden
deshalb Teilbereiche fur eine getrennte Berechnung der Bauldrmeinwirkungen abgeschéatzt.
In der nachfolgenden Tabelle werden die Teilabschnitte angegeben.

Larmschutzwand Teilabschnitt | von km bis km Bemerkung
LSW 1 1 142,595 142,725 Ingolstadter StraBe
2 142,728 142,850 BU Albertshiuser StraBe
LSW 3 1 143,288 143,419 BU KlingenstraBe
2 143,440 143,540
LSW 4 1 143,130 143,277
2 143,277 143,420

Flr die Baustellenandienung steht im Wesentlichen eine Flache bahnlinks bei km 143,0 zur
Verfligung, die in den Berechnungen der Szenarien 2-1, 2-2 und 3 berlcksichtigt wird. Die
Materialanlieferung wurde mit 2 Stunden am Tag in Ansatz gebracht. Dabei wurden die LKW-
Fahrten auf der BahnstraBBe angenommen. Im Nachtzeitraum sollten die Fahrten zur Material-
bereitstellung Uber das Bahngelande erfolgen.



Strecke 4120 Mosbach-Neckarelz - Wiirzburg-Heidingsfeld West Seite 13
Streckenabschnitt: Geroldshausen, km 141,980 bis km 143,950
Schalltechnische Untersuchung Baularm

5.4  Ergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind ausflhrlich in der Anlage 2 aufgefihrt und in der Anlage 3
graphisch fir die Szenarien 1, 2-1, 2-2 und 3 dargestellt. In der nachfolgenden Tabelle sind
fur die unterschiedlichen Arbeitsvorgange / Szenarien die Ergebnisse der schalltechnischen
Berechnungen zusammengetragen. Der Untersuchungskorridor wurde im vorliegenden Fall
nicht bis zum maximalen kritischen Abstand erweitert, da die grundsatzliche Aussage der
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte damit nicht verandert wird.

LSW Szenario 1 Szenario 2-1 Szenario 2-2 Szenario 3
Teilabschnitt | Anz TN | Max TN | Anz TN | Max TN | Anz TN | Max TN | Anz TN | Max TN
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe

1 0/- 0/- -/22 -/19,6 -/7 -/7,6 0/2 -12,4
2 4/- 1,6/- -/35 -/24,3 -/15 -/12,3 0/11 -7,1
gesamt 4/- 1,6/- -/35 -/24,3 -117 -/112,3 0/12 -/7,1
LSW 2 Bereich Sommerrain
2/- 3,8/- -/35 -/26,0 0/15 -/13,7 0/14 -11,5
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBe
1 0/- 0/- -/46 -/19,4 -/10 -/7,5 0/2 -12,3
2 1/- 0,2/- 3/- 6,9/- 0/- 0/- 0/- 0/-
gesamt 1/- 0,2/0 3/46 6,9/19,4 0/10 0/7,5 0/2 0/2,3
LSW 4 Bereich IndustriestraBBe / KlingenstraBe
1 0/- 0/- 3/- 5,9/- 0/- 0/- 0/- 0/-
2 1/- 0,5/- 5/- 8,8/- 0/- 0/- 0/- 0/-
gesamt 1/- 0,5/0 8/- 8,8/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Anz T/N — Anzahl der Gebaude mit Immissionsrichtwertliberschreitung Tag / Nacht
Max T/N — héchste Uberschreitung des Immissionsrichtwertes im Zeitbereich tags / nachts

Insgesamt wurden 95 Gebaude in die Untersuchung einbezogen. Da einige Gebaude sowohl
im ersten als auch im zweiten Teilabschnitt betroffen sind, ist die Summe der betroffenen Ge-
b&ude geringer als die Addition der betroffenen Geb&ude der beiden Teilabschnitte.

In der graphischen Darstellung wurden fiir jedes Szenario die Ergebnisse der Berechnungen
in den Teilbereichen Ubereinander gelegt.

Bei den vorbereitenden Arbeiten (Szenario 1) werden die Immissionsrichtwerte der AVV Bau-
larm an insgesamt 8 Gebauden nur geringfligig Uberschritten. Im Szenario 2-1 treten dagegen
deutliche Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum auf. Durch die Bauar-
beiten zur Griindung der Pfosten wird die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung in der Nacht
an insgesamt 24 Gebauden uberschritten, davon 17 Geb&ude im Bereich der LSW 1, 12 Ge-
baude im Bereich der LSW 2 und 6 Geb&aude im Bereich der LSW 3. Das betrifft die Gebaude
Alberthauser StraBBe 2, HauptstraBe 27HH, 29 und 30, IndustriestraBe 1 und 2, Ingolstadter
StraBe 1, 3,4, 5,7, 11, 13, 15 und 21, Kirchheimer StraBe 6 und 10, KlingenstraBe 13, 14, 17
und 23 sowie Sommerrain 1, 2 und 3. Alle genannten Gebaude weisen bereits durch den
vorhandenen Zugverkehr Uberschreitungen der Schwelle von 60 dB(A) in der Nacht auf und
liegen somit in der gleichen GréBenordnung wie die durch die Bauarbeiten verursachten
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Gerausche. Fur die Bauarbeiten zum Einbetonieren der Pfosten (Szenario 2-2) wird nur am
Gebaude IndustriestraBe 1 die Schwelle der Gesundheitsgeféahrdung in der Nacht Gberschrit-
ten.

Der héchste Beurteilungspegel wurde am Gebaude Sommerrain 3 im Nachtzeitraum mit 71
dB(A) ermittelt.

Bei den Bauarbeiten im Szenario 3 treten an einigen gleisnahen Gebauden Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum auf. Die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung
wird jedoch nicht Uberschritten.

Wenn die LSW 1 fertiggestellt wird, bevor die Grindungsarbeiten an der LSW 2 beginnen,
reduzieren sich die Larmbelastungen im Bereich an der Ingolstadter StraBe um bis zu 7 dB(A).

5.5  MaBnahmen zur Minderung des Bauldrms

Entsprechend der aktuellen Rechtsprechung und dem Umweltleitfaden [13] sollen MaBnah-
men zur Minderung des Baularms entgegen Punkt 4.1 der AVV Baularm [1] bereits gepruft
werden, wenn der ermittelte Beurteilungspegel des von Baumaschinen verursachten Gerau-
sches den Immissionsrichtwert Uberschreitet.

Dabei kommen insbesondere in Betracht:

a) MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

b) MaBnahmen an den Baumaschinen,

c) die Verwendung gerdauscharmer Baumaschinen,

d) die Anwendung gerdauscharmer Bauverfahren,

e) die Beschréankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Da es sich bei der Errichtung der Schallschutzwand um eine ,Wanderbaustelle* handelt, d.h.
der Einsatzort der Baumaschinen @ndert sich von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde, sind
MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle nur von untergeordneter Bedeutung. Ebenfalls
lasst die Anwendung gerduscharmer Bauverfahren im Hinblick auf eine optimale Ausnutzung
der beschrankt zur Verfligung stehenden Sperrpausenzeiten, der Kosten und vor allem des zu
erreichenden Zwecks kaum ein anderes Verfahren zu. Das gewahlte Verfahren ist unter Be-
ricksichtigung der Bodenverhaltnisse bereits optimiert. Eine Beschrédnkung der Betriebszeit
der Baumaschinen wirde aufgrund der Verlangerung der Gesamtbauzeit und damit der An-
zahl der n&chtlichen Beeintrachtigungen nicht zu einer besseren Situation fihren und ist auch
aufgrund der Begrenzung der Sperrpausenzeiten nicht realisierbar. Die einzusetzenden Bau-
maschinen sollten mindestens den Forderungen der 32. BImSchV genligen.

Durch die Rammarbeiten treten insbesondere Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte auf.
Die Arbeiten sind aber zeitlich begrenzt und werden im Allgemeinen innerhalb einer Woche im
jeweiligen Einwirkungsbereich beendet werden. Die Zeitdauer mit kritischer Einwirkung wird
sich auf 2 bis 3 Nachtschichten begrenzen. Die Anordnung von SchallschutzmaBnahmen, wie
das Aufstellen von mobilen Schallschutzwéanden, ist daher auch aus Platzgrinden als nicht
verhédltnismaBig einzuschatzen. Ein Wechsel zu einem anderen Verfahren ist im starken MaB3e
auBerdem von der nur begrenzt zur Verfigung stehenden Zeit in den Sperrpausen abhangig.
Auch eignen sich nicht alle Verfahren fir den vorhandenen Untergrund. Die Anwendung des
vibrierenden Rammens ist gegendber dem schlagenden Rammen bereits als
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MinderungsmaBnahme zu werten.

Entsprechend den Ausfihrungen im Umweltleitfaden [13] kbnnen Abweichungen vom Immis-
sionsrichtwert der AVV Baularm [1] in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich der
Baustelle eine tatséchliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die tGber dem maBgeblichen
Richtwert der AVV Baularm [1] liegt. Das betrifft im vorliegenden Fall die vorgesehenen Arbei-
ten in den Szenarien 1, 2 und 3. Eine Erhéhung der Immissionsrichtwerte wird hier nicht vor-
genommen, da hier viele Geb&ude Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes von mehr als
10 dB(A) aufweisen und damit auch mit Anpassung der Richtwerte weiterhin Uberschreitungen
an vielen Gebauden zu verzeichnen sind.

Die Vorgaben der EU-Richtlinie 2000/14/EG [11] sowie der 32. BImSchV [5] fordern z.B. fir
seit 2006 eingeflhrte Bagger mit einer Leistung P unter 15 kW eine Begrenzung des Schall-
leistungspegels auf 93 dB(A). Uber 15 kW ist der zulassige Schallleistungspegel aus der For-
mel 80 +11*IgP zu ermitteln. Dieser Wert wird von neueren Baggern meist schon deutlich un-
terschritten. Es ist wahrend der gesamten Bauzeit auf den Einsatz larmarmer, dem Stand der
Technik entsprechender Baumaschinen zu achten.

Der Maschineneinsatz ist, wenn mdglich, értlich und zeitlich zu konzentrieren, um die Belas-
tungen auf einen moglichst kompakten und kurzen Zeitraum zu minimieren.

Als besonders lastig wird von den Anwohnern im Allgemeinen das Laufenlassen der Motoren
in den Pausen oder wartender LKWs empfunden. Entsprechende Leerlaufzeiten sind deshalb
auf ein Minimum zu begrenzen bzw. ganz auszuschlieBen. Ggf. sind in einem gréBeren Ab-
stand zur Wohnbebauung Warteplatze einzurichten. Ebenso sind durch regelmaBige Wartung
Klappern und Schwingen loser Maschinenteile zu vermeiden. Die Rickfahrsignalisierung der
damit ausgerUsteten Fahrzeuge sollte im Anwohnerbereich abgeschaltet werden. Die Fahr-
zeuge sollten daflir auf der Baustelle durch Personal eingewiesen werden.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt, baularmbedingtes Konflikipotenzial zu vermeiden bzw. abzu-
bauen, besteht in der Kommunikation zwischen Baustelle und Larmbetroffenen. Eine frihzei-
tige und umfassende Information der Anrainer Uber den Bauablauf, die Arbeitszeiten und Ter-
minketten sowie Uber getroffene LarmminderungsmaBnahmen ist erfahrungsgeman akzep-
tanzférdernd.

Aufgrund der mdglichen nachtlichen Beeintrachtigungen durch Baularm sind die Anwohner
der jeweiligen Baubereiche rechtzeitig durch geeignete MaBnahmen Uber die bevorstehenden
BaumaBnahmen zu informieren. Dabei ist ein Ansprechpartner vor Ort und dessen Telefon-
nummer anzugeben.

Eingehende Beschwerden Uber Larmstérungen sind zeitnah - ggf. unter Hinzuziehung fach-
technischer Unterstutzung - zu beantworten. Vielfach eignet sich zur Kl&rung auch ein persén-
liches Gesprach mit den Betroffenen.

Fir die im Punkt 5.4 genannten Geb&ude mit Uberschreitung des Beurteilungspegels von
60 dB(A) in der Nacht ist ggf. wahrend der Rammarbeiten im jeweiligen Abschnitt die Moglich-
keit eines Ersatzwohnraumes zu berlcksichtigen.

Fir die BE-Flache in unmittelbarerer Umgebung zu Wohngeb&uden ist vor Baubeginn noch-
mals die Belegung der Flache und die Organisation der Anlieferung zu prifen. Wenn Anliefe-
rungen im Nachtzeitraum erfolgen missen, ist ein geeigneter Schallschutz vorzusehen Dieser
kann ggf. in einer abschirmend wirkenden Aufstellung von Baustellencontainern oder in der
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Abgrenzung der Flachen mittels eines als Larmschutzwand fungierenden Bauzaunes vorge-
sehen werden. Wenn mdglich, ist im Nachtzeitraum die Fahrt Gber die BahnstraBe zur Ein-
gleisstelle Uber das Bahngeldnde zu organisieren.

Da die beiden Schallschutzwande 1 und 2 gegeniber stehen, ware es ginstig, wenn zuerst
eine Schallschutzwand fertiggestellt wirde, um den Baularm wéahrend der Errichtung der an-
deren Schallschutzwand bereits zu mindern. Es wird deshalb vorgeschlagen, zuerst die LSW
1 zu errichten, bevor die LSW 2 begonnen wird.

Zur Uberpriifung der Baularmeinwirkungen sind Messungen durchzufiihren.

GemaB der EBA-Verfigung vom 13.06.2019 ergibt sich aus einer absehbaren, verbleibenden
Uberschreitung der fiir die Nachtzeit geltenden Immissionsrichtwerte der AVV Baularm an bis
zu 8 Nachten innerhalb eines Kalendermonats weder eine erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkung i. S. d. § 7 Abs. 1 S. 3 bzw. des § 9 Abs. 1 oder 3 UVPG noch eine mehr als unwe-
sentliche Beeintrachtigung der Rechte anderer i. S. d. § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 Nr. 1
VwVIG, wenn zwischen zwei Nachten mit einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte flr
jeweils mindestens eine Nacht diese Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Diesem
Wunsch kann im vorliegenden Fall nicht generell entsprochen werden, da sich aufgrund der
begrenzten Bauzeit nicht generell eine Pause nach zwei Nachten einlegen lasst. Flr die Zeit,
in denen der nachtliche Beurteilungspegel von 60 dB(A) Uberschritten wird, sollte fir die be-
troffenen Wohneinheiten eine Méglichkeit zur Ubernachtung an einem vom Baul&rm unbeein-
flussten Ort (z.B. Hotelunterkunft) angeboten werden.
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6 Zusammenfassung

Im Rahmen der Vorbereitung der Baudurchfiihrung zur Errichtung von Schallschutzwanden im
Rahmen von LarmsanierungsmaBnahmen im Bereich der Strecke 4120 in Geroldshausen
wurde eine Berechnung des zu erwartenden Baularms durchgeflhrt. Dabei wurden fir ausge-
wahlte, maBgebliche Arbeitsvorgange die Emissionen ermittelt und die daraus berechneten
Immissionen nach AVV Baularm [1] beurteilt. Die Immissionsrichtwerte in der Nacht werden
insbesondere bei den Rammarbeiten flr die Grindung der Pfosten Uberschritten. Diese Ar-
beiten beschranken sich aufgrund des Baufortschritts jedoch nur auf wenige Tage und die
Beurteilungspegel liegen in der GréBenordnung wie der vorhandene Zugverkehr. Fir die Ge-
baude mit Uberschreitung des Beurteilungspegels in der Nacht wahrend der Rammarbeiten
im jeweiligen Bereich ist ggf. die Moglichkeit von Ersatzwohnraum zu berlcksichtigen. An der
BE-Flache mit Andienung im Nachzeitraum in unmittelbarer Nahe zur Wohnbebauung sind vor
Baubeginn die Belegung der Flache und die Organisation der Anlieferung zu priifen. Gegebe-
nenfalls ist geeigneter Schallschutz vorzusehen. Die BaumaBnahmen sind rechtzeitig geeig-
net bekanntzugeben und ein Ansprechpartner zu benennen. Auf die vorgesehenen Einsatz-
zeiten der geplanten Baumaschinen sollte geachtet werden.

Der Bau der LSW 1 sollte vor Beginn der Bauarbeiten fur die LSW 2 abgeschlossen werden,
um fir die Gebaude an der Ingolstadter StraBBe bereits eine Verminderung des Baularms zu
erreichen.

Der Larmschutz umfasst hier insbesondere organisatorische MaBnahmen.

In Anbetracht der durch die Bautatigkeiten verursachten, nicht vermeidbaren Larmbelastigun-
gen, werden besonders larmgedammte Baumaschinen zum Einsatz kommen, technologische
Verfahren, die die Betroffenen am wenigsten beeintrachtigen, angewendet und erforderlichen-
falls weitergehende Schutzvorkehrungen getroffen.

Da die konkrete Bauablaufplanung sich aufgrund geanderter Gegebenheiten andern kann,
kénnen aufgrund veranderter Leistung und Anzahl von Baumaschinen wahrend der Baudurch-
fihrung Abweichungen zu den ermittelten Immissionspegeln entstehen. In diesem Fall ist des-
halb ggf. eine Anpassung der Baularmuntersuchung erforderlich. Grundsatzlich ist auf den
Einsatz larmarmer Baumaschinen entsprechend den aktuell gultigen Normativen zu achten.
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Schalltechnische Untersuchung Baularm

Anlage 1

Emissionen



Larmsanierung Strecke 4120- Geroldshausen
Schalltechnische Untersuchung Baularm

Emissionen der betrachteten Bauzustiande

LSW 1 km 142,95 (br), LSW 2 km 142,740 (bl), LSW 3 km 143,288 (bl), LSW 4 km 143,13 (br)

Szenario 1 - Vorbereitende Arbeiten
Dauer: je Teilabschnitt ca. 2-4 Tage

Anlage 1, Seite 1

Betriebsszenarien Baugerat Lwa Einsatzzeit tags |Einsatzzeit nachts |Anzahl [Zuschlag [Lwartag |Lwar Nacht(Ln.c  [Quelle
dB(A) Std. |K dB(A) [Std. |K dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Baufeldfreimachung Freischneider 110 2,5 -10 2 3,0 103,0 Stihl
Motorsage 105 2 -10 1 0,0 95,0 Stihl
Bagger 99 2,5 -10 1 0,0 89,0 VDI 3765
Gesamt 103,6

Szenario 2 - Griindungsarbeiten
Dauer Szenario 2-1: LSW 1 und 4 ca. 4 Schichten, LSW 2 ca. 1,5 Schichten, LSW 3 ca. 3 Schichten
Dauer Szenario 2-2: LSW 1 ca. 2 Schichten, LSW 2 und 3 ca. 1 Schicht je LSW

LSW 1, 2 und 3 (Teilbereich) nachts
LSW 4 und 3 (ab km 143,44) tags

Betriebsszenarien Baugerat Lwa Einsatzzeit tags |Einsatzzeit nachts |Anzahl |Zuschlag [Lwartag [Lwar nacht|Lnac  |Quelle
dB(A) Std. |K dB(A) [Std. |K dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
2-1 Griindungsarbeiten Anbauvibrator 116 50% *) 50% *) 1 110,9 110,9 120 |Mittelwert BfG
Rammen Bagger Grundgerat 99 8 -5 6 -5 1 94,0 94 VDI 3765
Summe 111,0 111,0
2-2 Pfosten einsetzen 2-Wege-Bagger 98 8 -5 6 -5 1 93,0 93 110]VDI 3765
Stromaggregat 85,8 8 -5 6 -5 1 80,8 80,8] 91,5|TB Heft 2 (E45)
Betonverdichter 106,5 2,5 -10 2 -10 1 96,5 96,5 TB Heft 2 (E20)
Gesamt 98,2 98,2
*) - geschatzte Einsatzzeit pro Stunde mit voller Leistung zum Rammen , ca. 15 Rammungen pro Schicht
Szenario 3 - Montagearbeiten
Dauer: LSW 1 ca. 9 Schichten, LSW 2 und 3 ca. 3 Schichten je LSW
Betriebsszenarien Baugerat Lwa Einsatzzeit tags |Einsatzzeit nachts |Anzahl [Zuschlag [Lwartag |Lwar Nacht(Ln.«  [Quelle
dB(A) Std. |K dB(A) [Std. |K dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Montagearbeiten 2-Wege-Bagger 98 8 -5 6 -5 1 93,0 93 110|VDI 3765
Gesamt 93,0 93,0

EIBS Entwurfs- und Ingenieurbiiro StraRenwesen GmbH



Larmsanierung Strecke 4120- Geroldshausen
Schalltechnische Untersuchung Baularm

Baustelleneinrichtungsflachen

LSW 4 und 3 (ab km 143,44) tags

Anlage 1, Seite 2

LSW 1, 2 und 3 (Teilbereich) nachts

Betriebsszenarien Baugerat Lwa Einsatzzeit tags |Einsatzzeit nachts |Anzahl|Zuschlag [Lwartag [Lwar nacht|Lnac  |Quelle
dB(A) Std. |K dB(A) | Std. |K dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Materialandienung Mobilbagger 99 2 -10 2 -10 1 89,0 89 110|VDI 3765
Radlader 98 2 -10 1 88,0 112|VDI 3765
Stromaggregat 85,8 2 -10 1 75,8 91,5|TB Heft 2 (E45)
Gesamt 91,7 89,0
LKW 64 dB(A)/m TB Heft 3

Anm.: LSW 1, 3 und 4 werden fiir die Berechnung in 2 Abschnitte unterteilt

Erlduterungen
|-WA

K

|-WAr

I-WA“

|-WA'

Lmax

Quellenverzeichnis
Stinl
TB Heft 2 (E1)

TB Heft 3

VDI 3765
BfG

Schallleistungspegel

Korrekturwert nach AVV Baulédrm flr Betriebszeit
resultierender Schalleistungspegel inkl. Zuschlage
Flachenbezogener Schallleistungspegel
L&ngenbezogener Schallleistungspegel
Maximalpegel

Internetseite der ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen,
Larmschutz in Hessen, Heft 2, Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie (Hrsg.), Wiesbaden 2004
Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren,

Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauermérkten sowie weiterer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermarkten, HLUG 2005
VDI 3765, Kennzeichnende Gerauschemissionen typischer Arbeitsabldufe auf Baustellen, Dezember 2001
Mittelwert der Angaben fir Rattler (Vibrationsrammen), Bundesanstalt fir Gewasserschutz, 2002

EIBS Entwurfs- und Ingenieurbiiro StraRenwesen GmbH



Strecke 4120 Mosbach-Neckarelz - Wiirzburg-Heidingsfeld West Anlage 2
Streckenabschnitt: Geroldshausen, km 141,980 bis km 143,950
Schalltechnische Untersuchung Baularm

Anlage 2

Immissionen



Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Stockw. Stockwerk
2 Nutz. Gebietsnutzung
3 HR Himmelsrichtung der Gebaudeseite
4-6 Richtwert | RW,T - Richtwert Tag, RW,N - Richtwert Nacht, RW,N,max - Richtwert Maximalpegel Nacht
7 Sz 1T1 Szenario 1 LSW 1 Teilbereich 1 Vorbereitende Arbeiten
LrT - Beurteilungspegel Tag
8 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
9 Sz 1T2 Szenario 1 LSW 1 Teilbereich 2 Vorbereitende Arbeiten
Beurteilungspegel Tag
10 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
11-13 Sz2-1T1 Szenario 2-1 LSW 1 Teilbereich 1 Rammen
LrT - Beurteilungspegel Tag ((nur durch BE-Flache)
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
14-16 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
17-18 Sz2-1T2 Szenario 2-1 LSW 1 Teilbereich 2 Rammen
LrN - Beurteilungspegel Nacht, LrT wie Szenario 2-1 Teilbereich 1
LN,max - Maximalpegel Nacht
19-20 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
21-22 S$z2-2T1 Szenario 2-2 LSW1 Teilbereich 1 Pfosten einbetonieren
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
23-24 24 Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
25-26 Sz2-2T2 Szenario 2-2 LSW1 Teilbereich 2 Pfosten einbetonieren
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
27-28 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

EIBS

EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden
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Tabelle1
Seite 1/ 22

SoundPLAN 8.1




Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

Strecke 4120 Geroldshausen

LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
29-30 Sz3T1 Szenario 3 LSW 1 Teilbereich 1 Montage der Elemente
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
31-32 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
33-34 Sz3T2 Szenario 3 LSW 1 Teilbereich 2 Montage der Elemente
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
35-36 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

EIBS

EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A]]
10-Nr.: 029 Albertshauser StraBe 2

EG| Ml |ISW 60| 45 65 26,5 - 50,2 - 34,3 38,6 49,7 - - -158,6 75,0 13,6 10,0129,8 46,4 - -146,8 66,0 - 1,0029,0 464 - -141,7 66,0 - 1,0
1.0G| MI [SW] 60 45 65 29,8 - 51,6 - 34,7 40,4 51,5 - - -159,9 75,3 14,9 10,3130,7 464 - -148,2 66,1 - 1,1(29,6 464 - -143,1 66,1 - 11

EG| MI INW 60| 45 65 23,6 - 43,3 - 33,3 35,7 46,5 - - 1523 70,1 7,3 5,1128,9 46,0 - -140,7 61,2 - -128,4 46,0 - -136,0 61,2 - g
1.0G| Ml [NW 60 45 65 24,6 - 441 - 33,7 36,2 47,0 - - -153,1 70,5 8,1 55294 464 - 1413 61,5 - -128,9 46,4 - -136,6 61,5 -

EG| Ml INO| 60| 45 65 33,4 - 39,8 - 26,7 40,3 51,9 - - -148,2 60,5 3,2 -129,9 43,7 - -136,6 52,2 - -126,2 43,7 - -131,8 52,2 -
1.0G| Ml INO] 60 45 65 34,7 | 411 - 27,8427 544 - - 150,00 62,7 5,0 1322 46,2 - 137,7 529 - -128,2 46,2 - 1328 529 -
10-Nr.: 033 Albertshauser StraBe 4

EGl M [NW 60 45 65 34,2 1 39,2 1 31,7414 532 - - J479 647 29 ]322 460 - 369 549 - 293 460 - {326 549 -
1.0G| MI [NW 60 45 65 35,2 -1 39,8 - 32,3 43,1 54,6 - - -148,7 65,8 3,7 08338 47,0 - -137,6 56,0 - -130,5 47,0 - -133,3 56,0 -

EG| MI [NO| 60 45 65 23,2 1 30,6 | 226327 431 - - {398 529 - {225 407 - {272 435 - {207 40,7 - {235 435 -
1.0G| MI |NO| 60| 45 65 25,6 1 31,9 | 238343 450 - - {414 545 - {242 424 - {285 445 - 221 424 - 248 445 -

EG| Ml |SO| 60| 45 65 30,9 1 39,2 | 197398 532 - - {480 637 30 {261 432 - {346 529 - 216 432 - 295 529 -
1.0G| MI |SO| 60| 45 65 33,8 1 44,0 | 233430 551 - - {525 680 75 30293 448 - {399 587 - 248 448 - 348 587 -

EG| Ml |SW 60| 45 65 24,6 1 357 | 294350 462 - - {459 61,7 09 {270 460 - {331 51,3 - {262 460 - {295 513 -
1.0G] Ml |SW| 60 45 65 28,7 1 39,0 | 304385 500 - - {492 64,6 42 {285 464 - 4357 543 - 273 464 - 316 543 -
10-Nr.: 036 Albertshauser StraBe 6

EG| Ml |SW 60| 45 65 29,9 - 34,2 - 27,8 39,2 48,7 - - -143,3 58,2 - -128,3 459 - -131,0 49,2 - -126,2 45,9 - -127,8 49,2 -
1.0G| MI [SW] 60 45 65 33,6 - 38,0 - 28,4 42,3 52,5 - - -146,7 60,7 1,7 -130,7 46,2 - 1344 526 - -127,8 46,2 - -130,3 52,6 -

EG| MI INW 60| 45 65 26,9 - 354 - 27,9 34,7 45,8 - - -143,2 59,2 - -127,1 458 - -131,8 50,6 - -125,7 45,8 - -128,3 50,6 -
1.0G| Ml [NW 60 45 65 31,2 - 37,5 - 28,6 37,7 48,3 - - 1454 60,2 0,4 -129,5 46,2 - 1342 51,8 - -127,1 46,2 - -130,2 51,8 -

EG| Ml |SO| 60| 45 65 35,7 - 35,1 - 17,044,601 554 - - 1445 594 - -132,0 459 - -131,5 50,0 - -126,9 459 - -126,5 50,0 -
1.0G| MI [SO| 60 45 65 36,9 - 36,9 - 18,8 46,2 57,7 - 12 -146,3 61,8 1,3 -134,1 49,0 - -133,3 53,0 - -129,1 49,0 - -128,2 53,0 -

EG| Ml INO| 60| 45 65 27,4 - 30,9 - 20,6 36,4 47,8 - - -139,4 549 - -123,8 39,0 - -126,9 45,8 - -120,5 39,0 - -122,8 45,8 -
1.0G| Ml INO] 60 45 65 30,4 1 32,2 - 22,339,3 51,0 - - 1411 57,3 - 126,5 404 - 128,99 489 - -122,9 40,4 - 1247 48,9 -
10-Nr.: 110 BahnstraB3e 1

EG| MI | N 60 45 65 18,0 - 244 - 36,0 30,7 47,0 - - -135,3 47,0 - -128,5 47,0 - -129,1 47,0 - -128,4 47,0 - -128,6 47,0 -
1.0G| MI | N 60 45 65 18,6 4| 26,2 - 36,2315 47,4 - - -137,6 50,0 - -129,2 47,4 - -130,0 47,4 - -129,1 474 - -129,4 474 -
2.0G| MI | N 60 45 65 20,9 - 28,3 - 36,3 33,0 47,5 - - -139,3 51,9 - -129,4 475 - -130,6 47,5 - -129,2 475 - -129,6 475 -

EG| Ml |W 60 45 65 23,3 - 26,1 - 25,231,6 46,6 - - -134,5 48,3 - 123,11 41,9 - 1245 41,9 - 1219 419 - 1225 41,9 -
1.0G| MI (W 60 45 65 26,1 41 27,3 - 25,9 34,1 49,6 - - -137,0 51,2 - -124,9 42,7 - -126,0 42,7 - -123,1 42,7 - -128,6 42,7 -
2.0G| MI |W 60 45 65 28,3 - 28,2 - 26,9 36,2 51,8 - - -138,3 51,9 - -126,5 43,4 - -127,0 43,4 - -|124,4 434 - -124,6 43,4 -

EG| MI | O 60 45 65 27,6 - 354 - 38,7378 48,6 - - 1452 58,8 0,2 -130,5 47,0 - -33,9 48,7 - -129,9 47,0 - -131,4 48,7 -
1.0G| MI | O 60, 45 65 29,8 - 38,9 - 38,6 39,9 51,3 - - -147,3 60,8 2,3 131,56 47,4 - -136,2 51,7 - -130,8 47,4 - -133,1 51,7 -

O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]]
2.0G| MI | O 60 45 65 31,6 - 40,2 - 38,7415 52,9 - - -148,9 62,4 3,9 -132,3 47,5 - {38,0 54,1 - -1831,3 475 - {34,4 541 - E
EG| MI | S 60 45 65 28,5 - 34,3 - 34,9 38,1 495 - - -144,3 58,4 - -127,8 42,2 - {31,9 48,3 - -126,5 422 - {28,6 48,3
1.0G| MI | S 60 45 65 31,0 - 38,4 - 34,8 40,5 52,6 - - -147,0 60,9 2,0 -129,5 42,9 - {35,1 52,0 - -127,7 42,9 - {31,1 52,0
2.0G| Ml | S 60 45 65 33,2 -1 39,9 - 35,0423 54,2 - - -148,6 62,8 3,6 431,11 441 - {372 54,6 - -128,9 441 - {33,0 54,6
10-Nr.: 273 Birkenweg 1
EG| Ml INO| 60| 45 65 28,5 -1 32,9 - 27,1 37,7 51,0 - - -142,6 58,5 - -127,0 455 - 430,0 50,2 - -125,3 45,5 - 426,9 50,2
1.0G| Ml INO] 60 45 65 31,0 | 354 - 27,6 40,2 52,9 - - 1448 58,9 - -128,5 46,0 - {31,9 50,4 - -126,3 46,0 - {28,3 50,4
10-Nr.: 271 Birkenweg 3
EG| MI | O 60 45 65 30,2 - 30,9 - 27,4 39,4 52,5 - - -139,7 52,7 - -127,9 45,8 - {28,2 458 - -125,9 458 - {26,1 45,8
1.0G| Ml | O 60 45 65 34,3 | 32,8 - 28,043,2 55,5 - - -141,8 55,3 - -31,0 46,3 - 429,7 46,3 - -127,9 46,3 - {271 46,3
I0-Nr.: 136 Birkenweg 4
EG| Ml |W 60 45 65 24,0 - 20,6 - 27,1 34,61 459 - - -133,4 457 - -125,7 457 - 425,3 457 - -124,7 45,7 - {24,5 45,7
1.0G| MI (W 60 45 65 26,5 - 22,9 - 27,5 36,0 46,6 - - -134,4 46,0 - -126,6 46,0 - 425,9 46,0 - -125,2 46,0 - 4124,9 46,0
EG| MI | N 60 45 65 17,1 - 18,9 - 13,9245 35,9 - - -128,0 38,7 - 1155 32,6 - {16,9 32,6 - -112,9 32,6 - 413,7 32,6
1.0G| MI | N 60 45 65 12,9 -4 19,9 - 15,4 23,3 34,2 - - -128,8 39,3 - 1142 342 - 418,0 34,2 - -113,1 34,2 - 415,0 34,2
EG| MI | O 60 45 65 19,6 - 32,5 - 22,9 30,8 44,6 - - 1411 52,0 - 122,11 43,6 - 429,5 43,6 - -120,8 43,6 - 425,3 43,6
1.0G| MI |O 60 45 65 21,3 - 31,2 - 24,0 31,4 442 - - -140,5 51,5 - -123,1 440 - 429,2 44,0 - -121,9 44,0 - 4125,4 44,0
EG| MI | S 60 45 65 22,8 - 28,8 - 27,5 33,4 459 - - -139,1 50,3 - -125,7 459 - 428,2 459 - -125,0 459 - {26,1 45,9
1.0G| Ml | S 60 45 65 25,7 -1 30,5 - 27,8354 47,6 - - -140,4 51,7 - -126,7 46,1 - {29,2 46,1 - -125,6 46,1 - {26,7 46,1
IO-Nr.: 107 Birkenweg 5
EG| MI | O 60 45 65 25,3 - 28,0 - 27,8 35,2 48,3 - - -137,1 48,1 - -126,3 46,0 - {1271 46,0 - -125,4 46,0 - 4{25,7 46,0
1.0G| MI | O 60 45 65 28,6 -1 30,2 - 28,6 38,2 52,0 - - -139,4 51,8 - -128,0 46,6 - {28,4 46,6 - -126,5 46,6 - {26,7 46,6
2.0G] Ml | O 60 45 65 32,0 | 334 - 30,340,9 52,8 - - -142,7 55,0 - -30,1 46,7 - {30,8 46,7 - -|28,1 46,7 - {28,4 46,7
IO0-Nr.: 115 Birkenweg 7
EGl Ml [N]| 60 45 65 23,6 1 224 | 196324 455 - - 1320 467 - {206 377 - 203 377 - 181 377 - ]179 377
1.0G] Ml |N| 60 45 65 25,2 { 244 | 21,3342 463 - - {344 485 - {223 399 - {224 399 - {199 399 - {200 399
EG| Ml |W 60 45 65 20,5 - 25,9 - 21,7 28,1 41,6 - - -133,8 45,1 - -120,7 39,9 - {23,6 39,9 - -119,5 39,9 - {20,9 39,9
1.0G| MI (W 60 45 65 21,6 - 27,0 - 23,229,4 42,2 - - 41351 46,3 - 1220 41,3 - {124,8 41,3 - -120,9 41,3 - {122,2 41,3
EG| MI | S 60 45 65 25,9 - 32,7 - 29,1 35,6 48,0 - - 1417 52,8 - -127,2 46,6 - 430,7 46,6 - -126,3 46,6 - 4127,9 46,6
1.0G| MI | S 60 45 65 27,2 - 33,5 - 29,5 36,7 48,6 - - -142,3 53,1 - -127,8 46,9 - 4131,4 46,9 - -126,8 46,9 - 428,5 46,9
EG| MI | O 60 45 65 27,1 - 32,7 - 29,1 36,9 48,0 - - 1417 529 - -127,7 46,6 - {30,6 46,6 - -126,4 46,6 - 4127,9 46,6
1.0G| MI | O 60, 45 65 28,2 | 33,4 - 29,4 37,8 48,6 - - 1422 53,1 - -128,2 46,9 - 431,3 46,9 - -126,9 46,9 - 4128,4 46,9
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)Y
I0-Nr.: 118 Birkenweg 9
EG| MI | N 60, 45 65 21,2 1 27,5 - 18,4 30,2 42,3 - - -1358 475 - -118,9 36,2 - {23,8 37,9 - -116,8 36,2 - {19,9 37,9
1.0G| MI | N 60, 45 65 22,8 - 28,4 - 20,2316 43,5 - - -137,0 483 - -120,6 38,0 - {25,0 38,6 - 4118,5 38,0 - {121,2 38,6
EG| MI |W 60, 45 65 14,6 1 18,9 - 22,1254 40,6 - - -128,5 40,6 - -119,8 40,6 - {20,8 40,6 - -119,5 40,6 - {19,9 40,6
1.0G|] Ml |W 60, 45 65 17,7 -1 20,4 - 23,5283 424 - - -130,6 42,0 - 1215 42,0 - {22,3 42,0 - -121,0 42,0 - {21,3 42,0
EGl MI |O 60, 45 65 26,3 -1 32,0 - 28,536,2 47,7 - - -140,9 51,8 - 1271 46,2 - {29,9 46,2 - -126,0 46,2 - {27,3 46,2
1.0G| MI | O 60, 45 65 27,4 -1 32,5 - 28,8 37,1 48,2 - - -141,4 51,9 - -127,6 46,5 - {30,4 46,5 - -126,4 46,5 - {27,7 46,5
EG| MI | S 60, 45 65 21,5 | 31,8 - 28,5319 46,2 - - -140,7 51,8 - -126,0 46,2 - {29,9 46,2 - -125,6 46,2 - {27,3 46,2
1.0G| MI | S 60 45 65 24,7 1 324 - 28,9 34,5 46,6 - - -141,3 52,2 - -126,8 46,6 - {30,4 46,6 - -126,1 46,6 - {27,8 46,6
10-Nr.: 099 HauptstraBe 25
EGl M [SO| 60| 45 65 31,9 {1 41,0 1 203414 562 - - J494 643 44 J279 450 - ]37,7 564 - 233 450 - 326 564
1.0G| MI |SO| 60| 45 65 34,9 { 418 | 21,3441 590 - - {502 646 52 {31,1 484 - {384 567 - {263 484 - {333 567
EG| Ml |NO| 60| 45 65 32,7 { 385 | 273420 550 - - {476 642 26 {299 455 - {357 563 - {269 455 - {312 563
1.0G] Ml INO| 60| 45 65 35,7 1 40,6 | 277445 575 - - {491 645 41 {325 469 - {372 564 - 288 469 - 326 564
10-Nr.: 205 HauptstraBe 27
EG| MI | N 60, 45 65 26,8 | 37,7 - 27,2 35,7 48,0 - - 1454 61,5 0,4 -126,2 45,6 - {33,8 534 - -125,0 45,6 - {29,6 53,4
1.0G| MI | N 60, 45 65 29,5 -1 39,3 - 27,8 38,8 51,4 - - -147,7 62,1 2,7 -127,8 46,1 - {35,7 53,3 - -126,0 46,1 - {31,3 53,3
EG| MI |W 60| 45 65 30,6 | 32,8 - 18,7 39,4 53,7 - - -141,9 61,8 - -126,8 42,8 - {29,2 534 - -122,3 42,8 - {24,4 53,4
1.0G| MI |W 60, 45 65 33,8 - 34,2 - 20,1417 54,8 - - -143,4 62,0 - -129,9 45,2 - {30,5 534 - -125,2 452 - {25,7 53,4
EGl MI | S 60| 45 65 30,3 - 449 - 19,339,5 56,0 - - -153,1 67,2 81 22265 457 - {41,4 59,0 - -121,9 457 - {36,2 59,0
1.0G| MI | S 60, 45 65 32,1 - 46,3 - 20,7413 57,6 - - -154,4 675 94 25283 48,0 - {429 59,2 - -123,7 48,0 - {37,7 59,2
EG| MI | O 60, 45 65 32,7 - 45,3 - 27,5415 58,3 - - 153,5 67,0 85 20299 488 - {141,9 58,9 - 126,9 48,8 - {36,9 58,9
1.0G] Ml | O 60 45 65 34,1 - 46,8 - 28,043,1 59,8 - - -154,7 67,4 9,7 2431,4 50,6 - 4143,3 59,0 - 128,0 50,6 - 438,2 59,0
I0-Nr.: 103 HauptstraBe 27HH
EG| MI | S 60, 45 65 39,7 - 49,0 - 20,8 48,1 62,4 - 31 4157,2 70,512,2 5,5536,6 54,5 - {458 62,2 - 4131,5 545 - {40,6 62,2
1.0G| MI | S 60, 45 65 41,4 - 50,4 - 21,7495 634 - 45 158,2 71,113,2 6,1/38,1 55,6 - 146,8 62,7 - 4133,0 55,6 - {141,6 62,7
2.0G| MI | S 60, 45 65 42,0 - 50,7 - 23,0 50,00 63,7 - 50 158,5 71,513,5 6,538,7 56,0 - {47,0 63,1 - 4133,6 56,0 - {41,8 63,1
EG| MI |W 60, 45 65 36,1 - 38,2 - 17,9 45,8 60,4 - 08 147,7 61,6/ 2,7 133,2 50,7 - {35,1 53,0 - 128,1 50,7 - {30,0 53,0
1.0G| MI |W 60, 45 65 39,1 - 39,2 - 18,9 47,8 61,9 - 28 148,4 63,2 3,4 135,6 53,2 - {35,8 54,7 - 430,5 53,2 - {30,7 54,7
2.0G[ MI |W 60 45 65 39,9 - 40,4 - 21,0485 62,1 - 35 149,7 63,9 4,7 136,2 53,3 - {36,8 55,1 - 431,1  53.3 - {31,7 551
10-Nr.: 094 HauptstraBe 28
EG| MI | O 60, 45 65 35,5 1 41,2 - 27,4 44,8 56,1 - - -149,8 64,1 4,8 -131,9 455 - {38,2 558 - -128,2 455 - {33,4 55,8
1.0G| MI | O 60| 45 65 39,5 - 42,3 - 27,7 48,2 59,6 - 32 150,9 64,6/ 59 435,8 49,3 - {39,4 56,2 - -131,3 49,3 - {34,5 56,2
2.0G| MI |O 60, 45 65 41,1 - 43,0 - 28,049,2 60,5 - 42 -151,6 64,7 6,6 1372 51,1 - 439,9 56,3 - 132,6 51,1 - 435,0 56,3
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 (3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3T1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]|  [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]}

EG| MI | N 60, 45 65 32,4 {1 39,5 {1 27,4 41,0 552 - - {47,7 63,7 2,7 {29,3 455 - {36,4 55,4 - {26,5 45,5 - {31,8 554 - .
1.0G| MI [N 60, 45 65 34,4 { 40,0 {1 27,7 42,4 575 - - {485 64,3 3,5 {31,1 47,4 - {37,3 55,9 - {27,7 474 - {32,6 559 -
2.0G| MI [N 60, 45 65 34,3 { 40,7 {1 28,0 42,3 54,7 - - {489 64,4 3,9 {31,3 459 - {37,7 56,0 - {27,9 459 - 4{33,0 56,0 -

EG| MI | S 60, 45 65 37,7 { 44,0 { 16,5458 59,2 - 08 {52,7 66,6 7,7 16330 499 - {41,4 58,4 - {27,9 49,9 - {36,2 584 -
1.0G| MI | S 60, 45 65 41,2 {1 457 4 17,9 49,7 62,9 - 47 {538 67,4 88 24373 536 - {425 59,0 - {32,1 53,6 - {37,3 59,0 -
2.0G| MI | S 60, 45 65 43,2 { 458 {4 17,7 51,2 64,5 - 62 {542 67,6 9,2 26/39,5 56,0 - {42,7 59,2 - {34,3 56,0 - {375 59,2 -

EG| Ml |W| 60| 45 65 30,3 { 36,1 4 14,1 38,7 53,0 - - {45,0 59,8 - {256 41,9 - {325 51,5 - {20,8 41,9 - {27,4 515 -
1.0G| MI [W]| 60 45 65 33,9 { 382 { 15,6 41,7 57,7 - - {47,0 60,5 2,0 {295 47,9 - {34,8 51,8 - {245 479 - {29,7 51,8 -
20G Ml |W| 60 45 65 36,8 | 39,4 4 19,4 45,3 59,0 - 03 {476 60,8 2,6 {33,3 49,9 - {357 52,0 - {28,3 49,9 - 430,6 52,0 -
10-Nr.: 104 HauptstraBe 29

EG| Ml |SW| 60| 45 65 32,6 { 47,0 { 22,0 43,0 56,3 - - {558 69,110,8 4,1129,1 455 - {43,8 60,2 - {245 455 - {38,6 60,2 -
1.0G| MI [SW] 60 45 65 36,2 {1 48,6 { 22,8 45,8 59,5 - 08 {571 70,3 12,1 53/32,1 49,6 - {455 61,1 - {27,3 49,6 - {403 61,1 -
2.0G| Ml |[SW 60, 45 65 38,2 { 483 {1 23,548,0 60,6 - 30 {56,9 68,311,9 33344 507 - {45,0 59,9 - {29,5 50,7 - {39,8 59,9 - 1

EG| MI |SO| 60 45 65 38,2 { 543 {1 32,4 46,7 61,7 - 1,7 {625 77,1/17,5 12,1134,9 53,0 - {51,0 68,2 - 3,2/30,8 53,0 - {459 682 09 32
1.0G| MI [SO| 60 45 65 40,6 { 55,4 4 32,5492 625 - 42 {63,3 77,518,3 12,5379 54,6 - {51,8 68,5 - 35333 54,6 - {466 685 1,6 35
2.0G| Ml [SO| 60 45 65 41,9 { 555 {1 32,6 50,0 62,9 - 50 {635 77,6 18,5 12,6/38,8 54,8 - {51,9 685 - 35342 548 - {46,7 685 1,7 375

EG| Ml [NO| 60| 45 65 28,1 { 53,9 4 39,539,7 522 - - {62,1 77,617,1 12,6/33,8 45,9 - {50,7 68,7 - 37334 459 - {45,7 68,7 0,7 3,7
1.0G| MI [NO| 60 45 65 31,3 { 54,9 4 39,6 41,8 54,3 - - {62,9 78,1179 13,1[345 464 - {51,3 68,9 - 39338 464 - {46,3 68,9 1,3 39
2.0G| Ml [NO| 60 45 65 32,6 { 55,0 | 39,6429 55,6 - - {63,0 78,118,0 13,1/34,8 46,5 - {51,4 68,9 - 39339 465 - {464 689 1,4 39
10-Nr.: 097 HauptstraBe 30

EG| Ml |O 60, 45 65 37,3 { 46,5 {1 27,2458 63,1 - 08 {54,9 67,4 9,9 24340 54,1 - {43,2 59,3 - {29,7 54,1 - {38,1 59,3 -
1.0G| MI | O 60, 45 65 38,1 {1 494 { 28,6 47,1 64,6 - 2,1 {57,5 70,112,5 5,1/352 56,1 - {46,2 62,2 - 4{30,9 56,1 - {41,0 622 -
2.0Gl Ml | O 60, 45 65 39,1 {1 49,9 { 28,9 48,1 64,9 - 3,1 {57,9 705129 55/36,0 56,3 - {46,4 62,3 - {31,6 56,3 - {413 623 -

EG| MI | N 60, 45 65 31,9 { 445 {1 28,139,9 554 - - {525 68,3 7,5 33293 46,6 - {415 60,4 - {26,7 46,6 - {36,5 60,4 -
1.0G| MI [N 60, 45 65 33,2 {1 454 {1 28,4414 57,0 - - {533 68,7 83 3,730,8 48,6 - {42,3 60,8 - {27,7 48,6 - {37,3 60,8 -
2.0G| MI [N 60, 45 65 34,4 { 458 {1 28,7426 58,2 - - {536 688 86 38319 502 - {42,5 60,6 - {285 50,2 - {375 60,6 -

EG| Ml |W| 60| 45 65 29,5 { 371 {4 19,2 38,3 53,2 - - {45,7 60,6 0,7 {254 42,6 - {34,5 53,0 - {21,1 42,6 - {29,4 53,0 -
1.0G| MI [W]| 60 45 65 32,4 { 383 { 19,7 40,8 56,8 - - {465 61,4 1,5 {28,4 46,9 - {352 53,5 - {23,8 46,9 - {30,1 535 -
20G| MI |[W| 60 45 65 36,6 { 39,0 { 20,6 456 57,6 - 06 {475 61,7 25 {33,1 48,1 - {359 53,7 - {28,2 48,1 - 4{30,8 53,7 -

EG| MI | S 60, 45 65 38,7 {1 459 {1 15,0 47,3 58,6 - 23 {548 67,5 9,8 25354 495 - {43,3 59,7 - 4{30,3 49,5 - 4{38,1 59,7 -
1.0G| MI | S 60, 45 65 40,4 { 485 {1 16,0 48,7 59,2 - 37 {56,6 69,4116 44369 505 - {452 60,9 - {31,8 50,5 - {40,0 60,9 -
20G| Ml | S 60, 45 65 41,4 {1 489 | 17,6 50,1 60,6 - 51 156,9 69,6/11,9 46388 525 - {454 61,0 - {33,6 52,5 - {40,2 61,0 -
10-Nr.: 039 IndustriestraBe 1

EG| GE |W| 65 50 70 39,4 {1 515 {1 40,348,2 60,3 - - {59,8 77,0 9,8 7,0386 51,6 - {485 68,1 - {36,0 51,6 - {43,6 68,1 -
1.0G| GE [W| 65 50 70 40,4 { 51,8 | 40,3 48,8 604 - - {60,2 77,1/10,2 7,1|39,0 51,6 - 148,7 68,0 - 436,2 51,6 - {43,9 68,1 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff

RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]

2.0G| GE |W 65 50 70 40,5 {1 51,7 4{ 40,2 48,9 60,7 - - {604 77,1104 7,[39,0 51,7 - {48,8 68,0 - {36,2 51,7 - {43,9 68,1 - .

EG| GE | N 65 50 70 22,8 {1 34,5 { 35,5359 46,3 - - {44,7 59,8 - {30,6 46,3 - {33,8 49,8 - {30,3 46,3 - {31,6 49,8 -
1.0G| GE | N 65 50 70 23,3 { 35,1 4{ 35,7 36,0 46,8 - - {452 60,1 - {30,9 46,8 - {34,3 50,1 - {30,6 46,8 - {32,0 50,1 -
2.0G| GE | N 65 50 70 24,7 {1 35,9 { 35,836,9 47,3 - - {46,1 61,1 - {30,9 47,0 - {34,6 50,5 - {30,5 47,0 - {32,1 50,5 -

EG| GE | O 65 50 70 23,9 {4 41,8 { 25,8 36,6 48,1 - - {506 67,4 0,6 {24,9 40,3 - {39,1 59,2 - {22,9 40,3 - {34,0 59,2 -
1.0G| GE | O 65 50 70 24,5 {1 421 {1 27,1/36,5 47,9 - - {50,9 67,7 0,9 {254 41,0 - {39,3 59,3 - {23,7 41,0 - {34,3 59,3 -
2.0G| GE | O 65 50 70 25,6 {1 421 {1 26,8376 49,1 - - {51,3 67,6 1,3 {26,1 42,3 - {39,3 58,5 - {241 423 - {34,3 58,5 -

EG| GE | S 65 50 70 39,9 { 525 { 37,9 48,2 59,8 - - {60,8 77,9108 79380 51,4 - {49,4 69,0 - {345 51,4 - {44,4 69,0 -
1.0G| GE | S 65 50 70 40,8 {1 52,9 { 37,9 49,0 60,2 - - {614 783 11,4 83385 51,7 - {49,8 69,1 - {349 51,7 - {44,7 69,1 -
2.0G| GE | S 65 50 70 41,0 { 53,0 | 37,749,2 60,3 - - {615 782115 82386 51,7 - {49,8 69,0 - {349 51,7 - {44,7 69,0 -
10-Nr.: 042 IndustriestraBe 2

EG| GE |SO| 65 50 70 27,6 {1 46,5 {1 26,6 38,1 49,1 - - {551 70,9 51 09255 37,7 - {43,3 62,1 - {22,7 37,7 - {38,2 62,1 -
1.0G| GE |SO| 65 50 70 31,3 {1 474 {4 27,2 41,0 51,6 - - {559 71,2 59 12278 40,3 - {441 62,2 - {24,4 40,3 - {38,9 622 -
2.0G| GE [SO| 65 50 70 34,8 {1 48,1 { 27,9 44,6 559 - - {56,7 71,7 6,7 1,731,4 451 - {44,7 62,5 - {27,2 451 - {39,5 62,5 -

EG| GE |SW 65 50 70 37,3 { 50,0 4{ 31,4 46,1 57,5 - - {58,1 73,0 8,1 3,00346 48,2 - {46,9 64,6 - {30,8 48,2 - {41,8 64,6 -
1.0G| GE |SW 65/ 50 70 34,6 { 50,2 { 32,5 44,6 55,7 - - {58,4 732 8,4 32327 46,6 - {472 64,6 - {29,9 46,6 - {42,1 64,6 -
2.0G| GE [SW] 65 50 70 36,1 {1 491 4{ 33,2458 57,3 - - {576 722 7,6 22339 46,8 - {46,0 63,3 - {30,9 46,8 - {41,0 63,3 -

EG| GE [NO| 65 50 70 20,7 {1 29,8 { 18,530,2 414 - - {39,4 543 - {18,9 354 - {26,2 43,4 - {16,5 35,4 - {216 43,4 -
1.0G| GE [NO| 65 50 70 22,3 { 30,6 4{ 23,9 33,1 44,8 - - {41,0 54,9 - {23,1 418 - {28,0 43,8 - {21,6 41,8 - {24,4 43,8 -
2.0G| GE [NO| 65 50 70 23,8 {4 32,6 | 25,4344 454 - - {43,2 56,9 - {242 434 - {29,8 455 - {229 434 - {26,1 455 -
10-Nr.: 258 IndustriestraBe 6

EG| GE |W 65 50 70 33,3 { 33,7 4{ 33,142,4 53,3 - - {442 57,8 - {32,8 471 - {33,5 49,4 - {30,9 471 - {31,3 49,4 -
1.0G| GE (W 65 50 70 34,2 { 34,8 | 33,6432 532 - - {452 58,1 - {336 475 - {342 496 - {314 475 - {31,7 49,6 -
10-Nr.: 047 IndustriestraBe 8

EG| GE | O 65/ 50 70 19,0 {1 244 {1 22,8 28,1 40,5 - - {32,7 4438 - {20,8 40,5 - {226 40,5 - {20,2 40,5 - {20,9 40,5 -
1.0G| GE | O 65 50 70 20,3 - 25,2 - 23,9299 41,7 - - -134,0 45,7 - 122,00 41,7 - -123,6 41,7 - -121,4 41,7 - 122,00 41,7 -

EG| GE |W 65/ 50 70 33,2 {1 32,2 { 32,4425 53,2 - - {42,7 56,7 - {32,7 473 - {32,4 48,2 - {30,4 47,3 - {30,2 48,2 -
1.0G| GE |W 65/ 50 70 33,8 { 33,5 {1 32,6 42,8 52,8 - - {43,7 56,9 - {33,0 475 - {33,1 48,4 - {30,7 475 - {30,7 48,4 -

EG| GE | S 65 50 70 23,1 - 26,7 - 31,1 35,6/ 47,1 - - -137,3 494 - -128,4 471 - -128,8 47,1 - -127,8 47,1 - -128,0 47,1 -
1.0G| GE | S 65 50 70 25,6 { 28,7 | 31,6 37,0 47,5 - - {386 51,6 - {28,9 475 - {295 475 - {28,3 475 - {285 475 -
I0-Nr.: 272 Ingolstadter Str. 9

EG| MI |S 60, 45 65 36,7 { 454 {1 26,6 46,6 62,4 - 1,6 {539 67,8 89 28344 542 - {426 60,0 - {30,0 54,2 - {37,5 60,0 -
1.0G| MI |S 60 45 65 38,3 {1 46,2 { 27,1 48,0 63,3 - 3,0 {545 68,0 9,5 3,0356 54,7 - {43,1 60,1 - {31,1 54,7 - {38,0 60,1 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe

1 2 |3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.[HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3T1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| _ [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] [dB(AI
10-Nr.: 028 Ingolstadter StraBe 1
EG| MI [NO| 60 45 65 29,0 { 48,4 { 23,1383 49,5 - - {56,4 72511,4 75253 38,4 - {44,9 63,7 - {21,7 38,4 - {39,7 63,7 -
1.0G| MI [NO| 60 45 65 31,0 {4 47,9 {1 22,5 40,0 50,7 - - {55,9 72,7109 77270 411 - {44,1 63,7 - {23,3 411 - {38,9 63,7 -
2.0G| MI [NO| 60 45 65 30,9 {4 47,9 { 27,439,0 52,6 - - {56,1 729 11,1 7928,6 46,1 - {44,2 63,8 - {26,2 46,1 - {39,1 63,8 - .
EG| MI |SO[ 60 45 65 32,1 { 56,1 4{ 20,4 43,1 554 - - {64,0 81,419,0 16,4(29,3 44,2 - {52,1 72,3 - 7,31245 44,2 - {46,9 724 19 74
1.0G| MI |SO| 60 45 65 35,6 { 56,3 { 21,2454 57,7 - 04 {64,2 81,519,2 16,531,5 46,4 - {52,2 72,3 - 7,3/26,6 464 - {470 723 2,0 7,3
2.0G| MI [SO| 60 45 65 41,6 { 56,4 {1 22,750,0 62,7 - 50 {64,5 81,4195 16,4/37,5 52,8 - {52,3 722 - 721324 52,8 - {471 722 21 7,2
EG| MI |SW 60 45 65 41,7 {4 61,1 1,1 33,250,1 63,6 - 51 {68,9 83,8239 18,8/39,0 55,3 - {56,9 745 - 95344 553 - {51,7 745 6,7 975
1.0G| MI |SW 60| 45 65 43,5 {4 61,2 1,2/ 33,551,4 64,1 - 64 {69,0 83,824,0 18,8(40,3 55,6 - {56,9 74,3 - 93356 556 - {51,7 743 6,7 93
2.0G| MI [SW| 60 45 65 44,0 {4 61,0 1,00 33,951,7 644 - 6,7 {68,8 83,4 23,8 18,4(40,6 55,8 - {56,7 73,9 - 89359 558 - {51,5 739 6,5 89
EG| Ml [NW 60 45 65 35,7 { 58,4 4{ 33,6 44,1 554 - - {66,4 83,021,4 18,0(33,6 46,3 - {54,4 73,6 - 8,630,6 463 - {49,2 736 42 8,4
1.0G| MI [NW 60 45 65 36,5 { 58,4 4{ 33,9453 56,8 - 03 {66,4 82921,4 17,9350 48,1 - {54,2 735 - 8,531,6 48,1 - {49,0 735 4,0 85
2.0G| Ml [NW 60 45 65 37,4 { 58,1 | 33,8459 574 - 09 {66,2 82,4212 17,4353 48,4 - {539 729 - 7,931,8 484 - {48,8 729 38 79
10-Nr.: 247 Ingolstadter StralBe 1a
EG| MI |SW 60 45 65 30,2 {1 49,6 {1 31,3 42,1 557 - - {1576 73,6 12,6 8,6/30,2 455 - {459 653 - 03279 455 - 140,8 654 -0,
1.0G| MI |SW 60 45 65 32,6 {1 499 | 31,7431 56,8 - - 158,2 74,0132 9,0031,0 459 - 146,4 654 - 04286 459 - 141,3 654 -0,
10-Nr.: 023 Ingolstadter Stral3e 3
EG| MI [NW 60 45 65 33,5 { 60,2 0,2 31,9429 553 - - {67,9 84,1229 19,1[31,7 457 - {55,8 74,7 - 9,7129,0 457 - {50,7 74,7 5,7 9,7
1.0G| MI [NW 60| 45 65 35,1 {4 60,2 0,2 322443 571 - - {67,9 83,9229 18,9 33,0 48,1 - {55,7 744 - 9,4129,9 48,1 - {505 74,4 55 9,
EG| MI |SW 60 45 65 43,6 { 616 1,6 30,6 52,1 65,8 - 71 08693 84,8243 19,8410 57,5 - {57,3 753 - 10,3/36,0 57,5 - {52,1 754 7,1 10,
1.0G| MI |SW 60| 45 65 45,2 { 616 1,6 31,0531 664 - 81 14693 84,6243 19,6/42,0 57,9 - {572 751 - 10,1|137,0 57,9 - {52,0 75,1 7,0 10,1
EG| MI |SO[ 60 45 65 40,6 { 56,3 { 18,8 49,8 65,9 - 48 09645 79,6/19,5 14,6/38,2 57,7 - {52,5 704 - 5,4330 57,7 - {47,3 70,4 23 5,
1.0G| MI |SO[ 60 45 65 41,9 { 56,5 4{ 20,9 50,6 66,4 - 56 1,464,7 79,6/19,7 14,6/38,7 58,0 - {52,6 70,3 - 53335 58,0 - {474 703 24 53
EG| MI [NO| 60 45 65 28,9 { 44,3 {4 27,9375 52,3 - - {54,3 69,7 93 47276 453 - {41,4 60,7 - {25,7 453 - {36,4 60,7 - .
1.0G] MI INO| 60 45 65 30,4 { 45,1 | 28,339,0 538 - - {55,0 70,210,0 5,2(28,6 45,7 - {41,9 61,0 - {26,4 45,7 - {36,9 61,0 -
10-Nr.: 004 Ingolstadter StralBe 4
EG| MI |O 60 45 65 46,1 {1 43,8 {1 24,854,9 68,5 - 99 35525 672 75 22432 598 - {41,3 59,2 - {38,1 59,8 - {36,3 59,2 -
1.0G| MI | O 60 45 65 46,9 {1 451 {1 25,2554 68,8 - 10,4 38534 676 84 26434 60,0 - {42,2 59,4 - {38,3 60,0 - {37,1 59,4 -
EGl MI |W 60 45 65 55,1 {1 37,6 {4 17,6 63,0 76,9 - 18,0 11,946,6 60,6/ 1,6 {51,2 682 62 32360 537 - 146,0 682 1,0 3,230,9 53,7 -
1.0G| MI |W 60 45 65 56,6 {1 324 4 17,7645 77,2 - 195 12,1443 57,6 - {1524 683 7,4 3330,7 46,8 - 1472 683 22 33257 46,8 -
EG| MI | N 60 45 65 55,8 {1 4441 {1 24,763,7 785 - 18,7 13,552,8 67,6/ 7,8 26520 695 7,0 45416 595 - 146,8 695 1,8 45365 595 -
1.0G| Ml | N 60 45 65 56,8 {1 45,7 {1 25264,6 78,7 - 19,6 13,7/53,6 68,1 8,6 3,1152,6 69,6 7,6 4,6423 59,7 - 1474 696 24 46372 59,7 -
EGl MI | S 60 45 65 49,6 {1 271 {4 10,0 57,8 74,6 - 12,8 9,6/38,1 50,9 - {459 658 09 0824,1 398 - -140,7 65,8 - 0,819,1 39,8 -
1.0G| MI | S 60 45 65 49,8 41 28,9 4 12,258,3 75,0 - 13,3 10,0139,7 52,6 - 146,1 659 1,1 09255 411 - -140,9 65,9 - 09205 41,1 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A]]
I0-Nr.: 017 Ingolstadter Strale 5
EG| MI |SO| 60 45 65 34,1 {1 54,1 4{ 15,5 45,0 60,2 - - {62,0 79,717,0 14,731,6 50,7 - {50,2 70,8 - 5,826,5 50,7 - {45,0 70,8 - 58
1.0G| MI |SO| 60 45 65 35,4 {1 54,1 {1 16,3 46,0 61,2 - 1,0 {62,3 80,0173 15,0032,6 51,6 - {50,3 70,9 - 597275 51,6 - {451 70,9 0,1 59
2.0G| MI [SO| 60 45 65 38,0 {1 54,1 4{ 18,4 48,1 624 - 3,1 {62,5 80,0175 15,0034,4 52,3 - {50,3 70,8 - 58293 52,3 - {451 70,8 0,1 5,8
EG| MI [NO| 60 45 65 31,1 {1 39,6 { 27,6 40,5 56,6 - - {49,8 639 4,8 {29,1 478 - {36,5 53,2 - {26,3 47,8 - {31,9 53,2 - .
1.0G| MI |[NO| 60 45 65 32,3 { 404 { 28,0 41,6 57,9 - - {50,5 643 5,5 {30,1 495 - {37,1 53,9 - {27,1 49,5 - {32,4 53,9 -
2.0G| MI [NO| 60 45 65 33,6 {1 41,8 4{ 28,2 43,1 58,8 - - {51,9 654 6,9 0431,2 50,1 - {38,4 54,6 - {27,9 50,1 - {33,6 54,6 - .
EGl MI [NW 60 45 65 31,4 {1 584 4 29,9 41,7 57,7 - - {66,4 81,221,4 16,2(30,2 48,4 - {544 71,9 - 6,9275 484 - {49,3 71,9 43 69
1.0G| MI [NW 60 45 65 32,5 { 584 4{ 30,2 42,4 59,2 - - {66,6 81,221,6 16,231,0 50,7 - {544 71,8 - 6,828,1 50,7 - {49,3 71,8 43 6,8
2.0G| MI [NW 60 45 65 34,2 { 58,2 4{ 30,4 43,9 60,0 - - {66,5 81,021,5 16,0032,0 51,1 - {54,3 715 - 6,528,8 51,1 - {491 715 41 6,5
EGl MI |SW 60 45 65 43,8 {4 605 0,5 24,852,7 68,1 - 7,7 3,1/68,5 83,3235 18,3/41,3 59,7 - {56,6 74,0 - 9,036,2 59,7 - {51,4 74,0 6,4 9,0
1.0G| MI |SW 60 45 65 454 { 60,5 0,5 252534 685 - 84 355686 833236 18,3/41,8 59,9 - {56,5 73,9 - 8,936,7 59,9 - {51,3 73,8 6,3 8,8
2.0G| Ml [SW] 60 45 65 45,8 { 60,2 0,2 259541 68,7 - 91 3,7685 829235 17,9/42,3 60,0 - {56,3 73,5 - 8,537,2 60,0 - {51,1 735 6,1 8,5
10-Nr.: 013 Ingolstadter StraBe 7
EG| MI |SO| 60 45 65 48,1 { 53,3 {1 14,3 56,6 71,9 -11,6 6,961,6 779 16,6 12,9454 63,3 0,4 {49,8 69,0 - 4,0140,2 63,3 - {446 69,0 - 4,0
1.0G| MI |SO| 60 45 65 49,3 {1 54,2 {1 14,7 57,0 72,2 -12,0 7,2161,9 78,2/16,9 13,2457 63,5 0,7 {50,0 69,1 - 4,1140,5 63,5 - {448 69,1 - 41
2.0G| MI [SO| 60 45 65 49,4 {1 54,2 {4 17,2572 725 -122 75621 783/17,1 13,3458 63,6 0,8 {50,0 69,0 - 4,0/140,6 63,6 - {44,8 69,0 - 4,0
EGl MI |SW 60 45 65 48,8 { 60,8 0,8 22,357,0 71,8 - 12,0 6,8/68,7 84,3237 19,3459 63,3 0,9 {56,7 74,9 - 9,940,7 63,3 - {51,5 74,9 6,5 99
1.0G| MI |SW 60 45 65 49,8 { 60,8 0,8 22,8576 72,3 - 12,6 7,3/68,8 84,123,8 19,1/46,3 63,5 1,3 {56,6 74,6 - 9,6/141,1 635 - {51,4 746 6,4 9,6
2.0Gl Ml |ISW 60 45 65 50,0 { 605 0,5 23,6578 72,6 - 12,8 7,6/68,6 83,623,6 18,6464 63,7 1,4 {56,4 74,1 - 91412 63,7 - {51,2 741 6,2 91|
EG| MI [NW 60 45 65 38,4 { 60,1 0,1 29,147,3 59,4 - 2,3 {68,3 84,1 23,3 19,1[35,2 49,4 - {56,2 74,6 - 9,6/30,8 494 - {51,0 74,6 6,0 9,6
1.0G| MI INW 60 45 65 39,7 { 60,0 { 29,4 485 59,8 - 35 {68,3 83,9 23,3 18,936,7 50,9 - {56,1 74,3 - 93322 50,9 - {50,9 74,3 59 93
2.0G|] MI [NW 60 45 65 41,0 { 59,7 { 29,5496 61,1 - 4,6 {68,0 83,323,0 18,3376 51,5 - {55,8 73,8 - 88330 515 - {506 73,8 56 88
EG| Ml |[NO| 60 45 65 32,9 { 45,7 {1 27,8 43,7 57,3 - - {549 695 99 4531,0 46,4 - {42,3 61,1 - {275 46,4 - {37,3 61,1 - .
1.0G| MI |[NO| 60/ 45 65 33,6 {1 46,1 {1 28,3 44,1 57,7 - - {554 70,6 10,4 5,6/31,4 46,7 - {426 61,7 - {279 46,7 - {376 61,7 -
2.0G| Ml INO| 60 45 65 35,0 {1 46,7 | 28,6456 59,3 - 06 {56,1 70,8 11,1 5,832,3 48,1 - {431 61,8 - {28,6 48,1 - {38,1 61,8 -
10-Nr.: 009 Ingolstadter StraBe 11
EG| MI |SO| 60 45 65 50,5 {1 47,8 {4 12,7 58,2 73,5 - 13,2 8,556,9 73,111,9 8,1(46,7 649 1,7 {452 64,3 - {41,5 64,9 - {40,0 64,2 -
1.0G| MI |SO| 60 45 65 51,3 {1 49,2 { 14,7 58,6 74,0 - 13,6 9,057,2 73,3122 8,346,9 650 1,9 {454 64,3 - {41,7 65,0 - {40,2 64,3 - .
EGl MI |SW 60 45 65 52,2 {1 56,1 {1 20,6 59,9 76,0 - 14,9 11,0/64,3 78,7/19,3 13,7/148,6 67,2 3,6 2,2(52,8 69,9 - 49434 67,2 - 221476 699 26 49
1.0G| MI |SW 60 45 65 52,7 { 57,2 {1 21,4604 764 - 15,4 11,4 64,7 79,019,7 14,0048,8 67,4 3,8 2,4(529 70,0 - 5,001436 674 - 24477 70,0 2,7 5,0
EG| MI [NO| 60 45 65 32,9 {1 39,2 4| 26,4 43,2 57,2 - - {49,3 652 43 0,230,5 46,7 - {36,1 55,7 - {26,8 46,7 - {31,5 55,8 - .
1.0G| MI [NO| 60 45 65 34,0 {4 41,7 { 27,2442 58,1 - - {514 66,8 6,4 1,831,2 47,7 - {38,4 58,2 - {276 47,7 - {33,5 58,2 - .
EGl MI [NW 60 45 65 41,8 { 55,6 {1 26,351,4 694 - 64 44636 77,2186 12,2/138,8 59,8 - {52,0 68,3 - 3,3/33,9 59,8 - {46,8 68,3 1,8 3,3
1.0G| MI |[NW 60 45 65 42,7 {1 56,3 {1 26,9520 69,9 - 7,0 49641 77,519,1 12,539,2 60,0 - {52,3 68,5 - 3,534,3 60,0 - {1471 685 2,1 375
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)}
10-Nr.: 249 Ingolstadter StraBe 13
EG| MI INW 60| 45 65 52,8 - 55,1 - 26,9604 77,9 15,4 12,9(63,0 78,6/18,0 13,6(48,6 68,9 3,6 3,951,6 69,6 - 4,6(43,4 689 - 390464 696 14 446
1.0G| Ml [NW 60 45 65 52,9 - 56,2 - 27,360,8 78,2 15,8 13,2(63,4 78,9/18,4 13,9(48,7 69,0 3,7 4,0051,7 69,7 - 4,7/43,5 69,0 - 4,046,5 69,7 15 47
EG| Ml |ISW 60| 45 65 56,1 - 52,8 - 19,1 63,6 78,0 18,6 13,0(60,8 78,0/15,8 13,0052,0 69,0 7,0 4,0049,2 69,0 - 4,046,8 69,0 1,8 4,0044,0 69,0 - 4.0
1.0G| Ml |[SW] 60 45 65 56,3 - 541 - 19,9639 78,2 18,9 13,261,2 78,3/16,2 13,3522 69,0 7,2 4,0049,3 69,1 - 41470 69,0 20 4,00441 69,1 4.1]
10-Nr.: 250 Ingolstadter StraBe 15
EG| MI |INW 60| 45 65 50,3 - 53,3 - 26,6 58,0 75,7 13,0 10,7/61,5 76,4/ 16,5 11,446,3 66,9 1,3 1,950,1 67,6 - 2,6/41,2 66,9 - 19449 67,6 2,6
1.0G| MI [NW 60 45 65 50,6 | 544 - 27,1584 76,1 13,4 11,1161,9 76,7/16,9 11,746,5 670 1,5 2,050,3 67,7 - 271413 67,0 - 2,00451 67,7 041 27
10-Nr.: 251 Ingolstadter Strale 17
EG| Ml |ISW 60| 45 65 45,5 - 46,2 - 19,2 53,7 66,7 8,7 1,7/558 72,6 10,8 76416 57,8 - 4144,3 64,2 - -136,5 57,8 - 439,1 64,2
1.0G| MI [SW] 60 45 65 47 4 - 47,5 - 20,1556 67,5 10,6 2,5(56,3 72,9/11,3 7,944,0 58,8 - {1445 64,3 - -138,9 58,8 - 439,4 64,3
EG| MI INW 60| 45 65 44,0 - 46,4 - 25,6 53,0 72,8 80 78558 73,410,8 84414 644 - {144,3 64,9 - -136,3 64,4 - 439,2 64,9 g
1.0G| Ml [INW 60 45 65 45,2 - 47,5 - 26,1536 73,1 86 81564 73,7114 8,741,7 646 - {144,6 65,1 - 0,1/36,6 6456 - {39,5 65,1 0,1]
10-Nr.: 253 Ingolstadter StraBe 19
EG| MI INW 60| 45 65 44 1 - 447 - 25,7530 711 8,0 6,11542 72,0 92 7,041,6 63,0 - {42,4 63,6 - -136,6 63,0 - {37,3 63,6
1.0G| Ml [NW 60 45 65 45,8 - 46,3 - 26,2538 71,5 8,8 16,5550 72310,0 7,3422 63,3 - {43,1 63,7 - -137,1 63,3 - {38,0 63,7
10-Nr.: 008 Ingolstadter StraBe 21
EG| Ml INO|l 60 45 65 31,9 1 31,9 - 24,7 42,1 53,3 - -142,5 55,0 - -129,1 43,2 - {29,4 439 - -125,5 43,2 - {25,7 439
1.0G| MI [NO] 60 45 65 34,6 - 34,6 - 25,2447 56,4 - 1451 58,3 0,1 -131,0 448 - {31,7 478 - -127,0 44,8 - {275 477
EG| MI INW 60| 45 65 52,4 1 41,2 - 24,7603 72,8 15,3 7,850,9 69,2 59 42491 64,3 4,1 {39,2 60,9 - -143,9 64,3 - {342 60,9
1.0G| MI [NW 60 45 65 53,4 - 43,7 - 25,2608 73,2 158 8,2152,0 69,6/ 7,0 4,6049,3 64,5 4,3 {39,8 61,0 - -1441 64,5 - {34,8 61,0
EG| Ml |SO| 60 45 65 40,7 - 27,9 - 11,0 50,4 63,3 5,4 -139,0 53,2 - -137,1 540 - 425,2 42,0 - -132,0 54,0 - 420,2 42,0
1.0G| MI [SO| 60 45 65 42,0 - 30,9 - 14,1 51,6 64,6 6,6 -141,0 55,2 - -138,1 543 - 426,8 43,7 - -132,9 54,3 - 421,9 43,7
EG| Ml |ISW 60| 45 65 51,6 - 42,5 - 18,1 59,5 70,8 145 5,851,6 67,4 6,6 24482 624 3,2 440,3 59,0 - -143,0 62,4 - 435,2 59,0
1.0G| Ml |[SW] 60 45 65 52,3 - 43,5 - 19,359,9 71,2 14,9 6,20522 67,7 72 27484 625 34 {40,8 59,1 - -143,2 62,5 - {356 59,1
10-Nr.: 156 Kirchheimer Strae 1
EG| MI |NO 60 45 65 4.0 - 5,5 - 3,115,7 25,2 - 1152 25,1 - 1 35 214 - 35 214 - |1 1,6 214 - 1,5 21,4
1.0G| MI |[NO 60 45 65 7,0 - 7,4 - 6,418, 27,6 - 117,5 27,8 - 1 6,3 247 - 6,2 24,7 - - 46 24,7 - 46 24,7
EG| Ml |SO|l 60 45 65 17,8 | 16,4 - 15,8 27,1 37,2 - -126,4 37,4 - -116,4 34,0 - {15,7 34,0 - 11143 34,0 - {14,0 34,0
1.0G| MI [SO| 60 45 65 19,2 1 18,7 - 17,9 28,8 39,0 - -128,6 39,5 - -118,0 36,2 - {17,7 36,2 - -116,2 36,2 - {16,0 36,2
EG| Ml |SW 60 45 65 17,3 1 15,9 - 15,1 26,8 36,9 - -125,9 36,8 - -116,0 33,3 - {152 33,3 - -113,7 33,3 - {13,3 33,3
1.0G| MI [SW] 60 45 65 19,1 | 18,5 - 17,9 28,7 38,9 - -128,5 39,5 - -118,0 36,2 - {176 36,2 - -116,2 36,2 - {16,0 36,2
EG| Ml |NO| 60| 45 65 41 E 5,6 |1 2516,0 254 - -115,8 25,8 - 1 384 20,8 - 3,5 20,8 - 1 1,2 20,8 - 1,2 20,8
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff

RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]

1.0G|] MI [NO| 60 45 65 7.1 {1 75 {4 6,818,3 27,8 - - {17,9 28,0 - { 6,7 252 - { 6,6 252 - { 50 252 - { 50 252 - .

EG| MI INW 60| 45 65 4,5 {1 6.2 {4 5317,3 27,0 - - {18,1 27,8 - { 54 23,7 - { 59 237 - { 36 23,7 - { 3,8 23,7 -
1.0G] MI INW 60 45 65 7,5 {1 79 {4 7,519,5 29,0 - - {19,5 29,6 - {76 259 - {76 259 - { 58 259 - { 58 259 -

EG| MI |SW 60 45 65 17,6 {1 16,4 { 15,6 26,9 36,9 - - {26,4 37,4 - {16,3 33,9 - {15,7 33,9 - {14,1 33,9 - {13,8 33,9 -
1.0G] MI [SW 60 45 65 19,1 {1 18,7 {4 17,8 28,8 39,0 - - {28,6 39,6 - {18,0 36,2 - {17,7 36,2 - {16,1 36,2 - {16,0 36,2 -

EG| MI |SO| 60| 45 65 54 {1 6.2 {4 5,016,8 26,1 - - {16,3 26,6 - { 50 234 - { 49 234 - { 33 234 - { 33 234 -
1.0G] MI |SO| 60 45 65 10,9 {1 96 {4 125215 322 - - {19,9 30,9 - {114 30,9 - {11,0 30,9 - {10,3 30,9 - {10,2 30,9 -
10-Nr.: 145 Kirchheimer StraBe 2

EG| MI | S 60 45 65 13,4 - 17,6 - 23,1254 41,7 - - -129,6 41,7 - -120,7 417 - 121,3 417 - -120,5 41,7 - -120,7 41,7 -
1.0G| MI | S 60 45 65 18,1 - 22,5 - 23,6 28,7 42,1 - - -133,3 442 - 121,6 421 - -122,8 421 - -121,1 42,1 - 121,6 421 -
2.0G| MI | S 60 45 65 24,5 {1 26,9 4{ 23,9 33,7 44,0 - - {36,6 47,4 - {236 42,3 - {253 42,3 - 122,0 42,3 - 4122,9 423 -

EGl MI | N 60 45 65 8,4 {4 10,9 4 9,419,1 29,1 - - {22,3 32,8 - {85 27,3 - {499 273 - {1 6,9 27,3 - {176 27,3 -
1.0G| Ml | N 60 45 65 9,5 {4 11,5 4{ 10,3 20,0 29,8 - - {22,9 341 - {97 284 - {10,7 28,4 - { 81 284 - 41 86 284 -
2.0G| MI | N 60 45 65 14,0 {4 14,2 4 12,4 22,9 32,8 - - {251 36,2 - {12,8 30,7 - {12,9 30,7 - {10,8 30,7 - {10,8 30,7 -

EGl MI |W 60 45 65 7,5 {4 124 {4 17,0 18,9 35,5 - - {253 36,3 - {145 35,5 - {156 35,5 - {14,2 355 - {14,7 35,5 -
1.0G| MI |W 60 45 65 8,1 {4 13,3 4 17,719,8 36,2 - - {26,6 40,0 - {15,2 36,2 - {16,6 36,2 - {15,0 36,2 - {155 36,2 -
2.0G| Ml |W 60 45 65 11,1 - 17,6 - 18,5 22,3 37,1 - - -129,7 412 - 116,11 37,1 - -118,4 37,1 - -115,8 37,1 - 116,7 37,1 -

EG| MI | O 60 45 65 16,3 - 20,8 - 23,1271 41,7 - - 41314 417 - 121,0 41,7 - 1221 417 - -120,6 41,7 - 121,0 41,7 -
1.0G| MI |O 60 45 65 20,0 - 23,8 - 23,6 30,2 42,0 - - <1342 446 - 1219 420 - -123,5 42,0 - -121,1 42,0 - 121,8 42,0 -
2.0G| Ml | O 60 45 65 24,5 - 26,7 - 23,8 33,6/ 44,1 - - -136,0 46,4 - -123,6 422 - 1249 422 - -121,9 422 - 1226 42,2 -
10-Nr.: 232 Kirchheimer StralBe 2a

EG| MI | O 60| 45 65 22,7 {1 254 {1 22,732,0 42,7 - - {35,3 46,0 - {122,3 411 - {241 411 - 4{20,7 1 - {216 411 -
1.0G| MI | O 60| 45 65 23,7 {1 26,0 4{ 23,133,0 434 - - {36,0 46,6 - {22,9 1,5 - {24,6 1,5 - {21,2 5 - {221 415 -
2.0G[ MI | O 60| 45 65 23,9 {1 26,3 | 23,3334 437 - - {36,2 46,8 - {231 416 - {248 416 - {214 ,6 - {222 41,6 -
10-Nr.: 120 Kirchheimer StraBe 3

EG| MI |SO 60 45 65 249 - 29,6 - 26,5 34,6 45,8 - - -138,7 49,9 - <1254 447 - -127,8 4477 - -124,2 447 - 41253 4477 -
1.0G| MI |SO| 60 45 65 26,0 { 30,2 {1 26,9356 46,4 - - {38,9 50,2 - {26,0 45,1 - {28,1 451 - 124,7 45,1 - 125,7 451 -
2.0G| MI [SO| 60 45 65 26,9 { 30,5 {1 27,0 36,3 46,7 - - {39,5 50,8 - {26,5 45,2 - {28,6 45,2 - {25,0 45,2 - {26,0 45,2 -

EG| MI [NO| 60 45 65 21,0 {4 19,5 { 16,2 28,2 38,8 - - {28,7 39,0 - {18,0 34,5 - {17,4 345 - {15,2 34,5 - {14,8 34,5 -
1.0G| MI [NO| 60 45 65 21,2 {1 20,1 {4 17,1/28,4 38,9 - - {31,0 41,3 - {18,4 354 - {18,9 354 - {15,8 35,4 - {16,0 35,4 -
2.0G| MI [NO| 60 45 65 14,2 {4 22,1 4{ 18,5250 37,2 - - {325 42,7 - {16,5 37,0 - {20,2 37,0 - {15,8 37,0 - {175 37,0 -

EGl MI [NW 60 45 65 15,3 {4 19,5 {4 11,6 24,6 34,9 - - {29,1 40,1 - {12,5 29,9 - {156 29,9 - {10,2 29,9 - {12,1 29,9 -
1.0G| Ml [NW 60 45 65 18,2 - 23,2 - 13,327,5 38,1 - - -132,7 439 - 1148 314 - -118,8 32,1 - 112,2 31,4 - 1148 32,1 -
2.0G| MI [NW 60 45 65 13,5 {4 18,3 {1 16,2 23,9 34,9 - - {28,8 39,5 - {14,8 34,9 - {17,0 34,9 - {13,9 34,9 - {14,9 34,9 -

EG| MI |SW 60 45 65 19,7 {1 23,9 4 26,130,2 44,7 - - {34,1 45,0 - 123,9 447 - {248 44,7 - {23,6 44,7 - 123,9 447 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]
1.0G| MI |[SW] 60 45 65 22,7 4| 27,7 - 26,7 33,1 451 - - -137,8 48,9 - -124,9 451 - {26,9 451 - -|242 451 - {25,0 45,1 - E
2.0G| MI |SW| 60 45 65 25,8 1 29,9 - 27,0355 46,4 - - -139,3 50,2 - -126,0 45,2 - {28,2 452 - -124,8 45,2 - 425,7 452
10-Nr.: 143 Kirchheimer StraBe 4
EG| MI | N 60 45 65 19,6 - 21,8 - 11,3 26,7 37,7 - - -129,3 39,6 - 1158 29,0 - {18,0 31,0 - -111,8 29,0 - {13,6 31,0
1.0G| MI | N 60 45 65 20,4 - 22,2 - 12,8 27,4 38,0 - - -129,8 40,0 - -116,5 30,2 - 418,5 31,2 - -112,9 30,2 - {414,3 31,2
EG| MI | O 60 45 65 23,6 - 25,9 - 23,6 32,8 43,3 - - -135,8 46,1 - 123,17 419 - {124,7 41,9 - -121,6 41,9 - 4122,3 41,9
1.0G| MI |O 60 45 65 24 .4 - 26,8 - 24,1 33,7 441 - - -136,6 47,0 - -123,7 424 - 425,3 424 - 122,11 424 - 1229 424
EG| MI | S 60 45 65 19,0 - 26,3 - 23,7 29,7 42,0 - - -136,1 46,8 - -121,8 42,0 - 425,0 42,0 - -121,1 42,0 - {122,6 42,0
1.0G| MI | S 60 45 65 21,4 - 27,0 - 24,1 32,1 43,0 - - -136,8 47,8 - -122,7 425 - 425,6 42,5 - -121,8 42,5 - 423,1 425
EG| Ml |W 60 45 65 10,1 | 12,3 - 15,6 20,00 34,2 - - 1246 354 - -113,5 34,2 - {14,5 34,2 - -113,0 34,2 - 413,4 34,2
1.0G| Ml |W 60 45 65 12,6 | 14,0 - 16,5222 35,1 - - 126,11 364 - 1148 35,1 - {15,7 35,1 - 14,1 35,1 - {144 351
10-Nr.: 239 Kirchheimer StraBe 5
EGl M [O] 60 45 65 12,5 1 31,4 1 272268 454 - - ]399 524 - J245 454 - J291 454 - J244 454 - 264 454
1.0G| Ml [O| 60 45 65 15,2 1 303 | 274277 457 - - {391 508 - {248 457 - {286 457 - 247 457 - 1263 457
EG| MI | S| 60 45 65 21,7 1 26,1 | 270322 454 - - {371 477 - {250 454 - {265 454 - 245 454 - 251 454
1.0Gl MI | S| 60 45 65 24,2 1 29,7 | 274344 458 - - {396 505 - {259 458 - {285 458 - 251 458 - 262 458
10-Nr.: 241 Kirchheimer StraBe 5a
EG| MI | S 60 45 65 23,7 - 27,0 - 26,7 34,00 45,1 - - -137,3 48,1 - -125,3 45,1 - {26,7 451 - -124,4 451 - {25,0 451
1.0G] Ml | S| 60 45 65 26,0 { 29,9 | 274357 463 - - {395 506 - {264 457 - {284 457 - {252 457 - 261 457
10-Nr.: 137 Kirchheimer StraBe 6
EG| MI | S 60 45 65 24,3 1 27,5 - 24,6 33,6 44,3 - - -137,0 47,6 - -124,0 42,9 - {26,0 429 - 1226 42,9 - {23,5 429
1.0G| MI | S 60 45 65 25,1 - 28,0 - 25,0 34,5 44,9 - - -137,5 48,0 - -124,6 43,3 - {26,4 43,3 - -123,1 43,3 - {23,9 43,3
EG| MI | O 60 45 65 24,3 1 27,4 - 24,533,5 44,2 - - -137,0 47,9 - -124,0 42,9 - {26,0 429 - -122,5 429 - {23,5 429
1.0G| MI | O 60 45 65 25,1 1 27,9 - 25,0 34,5 44,9 - - -137,5 48,0 - -124,6 43,3 - {26,4 43,3 - -123,0 43,3 - {23,9 43,3
EG| Ml |W 60 45 65 9,9 1 13,6 - 17,5204 36,1 - - -126,3 37,3 - 1152 36,1 - {16,3 36,1 - -114,9 36,1 - {153 36,1
1.0G| MI (W 60 45 65 11,6 | 15,3 - 18,4222 36,9 - - -128,4 40,7 - -116,1 36,9 - {17,7 36,9 - -115,7 36,9 - {16,3 36,9
EG| MI | N 60 45 65 9,9 1 12,7 - 11,4 20,8 30,7 - - -124,4 36,1 - -110,6 29,7 - {12,2 29,7 - 1 93 29,7 - {10,0 29,7
1.0G| Ml | N 60 45 65 11,5 | 14,6 - 13,2224 32,3 - - 26,1 38,3 - 112,3 31,6 - {13,8 31,6 - -|111,0 31,6 - {11,7 31,6
IO-Nr.: 213 Kirchheimer StraBe 9
EG| MI | S 60 45 65 25,2 - 30,3 - 27,7 35,1 46,5 - - -139,9 524 - -126,2 45,7 - 429,0 457 - -125,2 45,7 - {26,5 45,7
1.0G| MI | S 60 45 65 26,7 | 31,4 - 28,1 36,3 47,6 - - -140,4 52,2 - -127,0 46,1 - 429,6 46,1 - -125,7 46,1 - 4127,0 46,1
2.0G| MI | S 60 45 65 28,5 1 32,3 - 28,3 37,6 48,2 - - -141,3 53,0 - -127,8 46,2 - 430,5 46,2 - -126,2 46,2 - 4127,5 46,2
EG| MI | N 60 45 65 21,5 | 19,5 - 14,7 28,0 39,8 - - -128,0 40,6 - -118,3 32,8 - 416,9 32,8 - -114,8 32,8 - {13,9 32,8
1.0G| MI | N 60, 45 65 20,3 1 21,3 - 16,1 26,9 38,6 - - 129,5 421 - 117,9 346 - 418,5 34,6 - -115,2 34,6 - 415,6 34,6
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff

RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]

2.0G| MI | N 60 45 65 18,0 1 22,2 - 20,4 28,1 38,9 - - -132,3 43,6 - -118,9 38,9 - 120,5 38,9 - 18,0 38,9 - -118,7 38,9 - E

EG| Ml |W 60 45 65 22,7 4| 23,7 - 18,7 32,1 44,0 - - -130,7 43,2 - 120,4 37,1 - 120,9 37,1 - -117,8 37,1 - 118,1 37,1 -
1.0G] Ml |W| 60 45 65 24,9 { 236 | 19,7340 458 - - {315 449 - {222 380 - {213 380 - {192 380 - {188 380 -
2.0G| MI [w| 60 45 65 25,8 { 22,3 | 22,4350 463 - - {326 454 - 4237 407 - {218 407 - {213 407 - {204 407 -

EG| M |O| 60 45 65 12,8 {1 32,3 | 279271 457 - - J407 524 - {248 457 - {300 457 - (247 457 - {270 457 -
1.0G| Ml |O| 60 45 65 13,9 { 314 | 281277 461 - -  J406 521 - {252 461 - 298 461 - {251 461 - {271 461 -
2.0G| Ml [O| 60 45 65 19,5 { 323 | 28331,0 462 - - {414 529 - {256 462 - 307 462 - 253 462 -  {27,7 462 -
10-Nr.: 130 Kirchheimer StraBe 10

EG| Ml INO|l 60 45 65 20,0 - 23,8 - 15,5 27,3 39,0 - - -131,5 42,0 - 117,1 33,3 - -120,3 33,3 - -114,3 33,3 - -116,4 33,3 -
1.0G| MI |[NO 60 45 65 20,4 - 24,0 - 16,3 27,61 39,2 - - -132,5 42,8 - 117,6 34,2 - 121,00 342 - 1149 34,2 - 117,1 34,2 -
2.0G| MI INO| 60 45 65 12,6 - 20,5 - 17,223,6 36,8 - - -131,3 43,1 - 1150 354 - 119,0 354 - -114,3 354 - 116,1 354 -

EG| MI INW 60| 45 65 16,9 - 20,9 - 21,427,0 429 - - -130,9 429 - 119,5 429 - -120,6 429 - -118,9 429 - 119,3 429 -
1.0G| Ml [NW 60 45 65 20,0 - 23,6 - 24,9 30,1 43,5 - - -134,0 45,3 - 1229 435 - -123,9 435 - -122,4 43,5 - -122,8 43,5 -
2.0G| MI INW 60, 45 65 22,4 - 27,0 - 16,2 32,2 43,6 - - -136,2 47,5 - -118,9 334 - -123,0 36,8 - -115,5 33,4 - -118,6 36,8 -

EG| Ml |ISW 60| 45 65 13,8 | 21,9 - 25,8 26,7 44,3 - - -132,7 4438 - -123,3 443 - 1242 443 - -123,1 443 - -123,4 443 -
1.0G| MI [SW] 60 45 65 16,7 - 22,6 - 26,128,4 447 - - -134,0 45,7 - -123,7 447 - 24,7 44,7 - -123,5 447 - -123,8 44,7 -
2.0G| Ml |SW| 60 45 65 21,6 | 27,1 - 26,3 32,0 44,8 - - -137,5 49,0 - 1244 448 - -126,5 448 - -123,8 448 - -124,7 448 -

EG| MI |SO 60 45 65 23,9 - 29,0 - 25,9 33,61 45,2 - - -138,2 494 - 11248 442 - 127,3 44,2 - -123,6 442 - -124,8 442 -
1.0G| MI [SO| 60 45 65 25,0 - 29,5 - 26,4 34,61 45,8 - - -138,4 49,5 - <1254 446 - -127,5 446 - -124,2 446 - 11252 44,6 -
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 26,0 - 29,8 - 26,6 35,5 46,2 - - -138,9 50,1 - 11258 44,8 - -128,1 4438 - -124,4 44,8 - 1255 44,8 -
I0-Nr.: 216 Kirchheimer StraBe 12

EG| MI INW 60| 45 65 18,0 1 22,9 - 12,8 26,3 38,0 - - -131,2 44,0 - 1141 30,8 - 118,9 34,1 - 111,4 30,8 - 114,7 34,1 -
1.0G| MI [NW 60 45 65 13,1 | 23,8 - 15,1 22,8 33,1 - - 1322 449 - 113,5 33,1 - 120,1 35,2 - -112,3 33,1 - 116,2 35,2 -

EG| Ml |SO|l 60 45 65 12,5 1 17,8 - 25,6 25,7 44,2 - - -129,1 44,2 - 123,11 442 - -123,4 442 - -123,0 44,2 - 123,11 442 -
1.0G| MI [SO| 60 45 65 15,9 - 20,6 - 26,2277 44,8 - - -131,7 44,8 - -123,7 44,8 - 1243 448 - -123,6 44,8 - -123,7 44,8 -

EG| Ml |SW 60| 45 65 15,4 1 22,0 - 25,726,9 44,3 - - -132,0 44,3 - -123,2 443 - 1241 443 - -123,1 44,3 - -123,4 44,3 -
1.0G| MI |[SW] 60 45 65 18,3 | 254 - 26,3 29,1 448 - - -134,7 455 - 123,99 448 - 1255 448 - -123,7 44,8 - 1242 44,8 -

EG| Ml |INO| 60 45 65 10,3 - 17,4 - 17,021,2 35,9 - - -126,8 38,7 - -114,8 359 - -116,4 359 - -114,4 35,9 - 1150 35,9 -
1.0G| MI |[NO 60 45 65 11,9 | 19,8 - 18,222,8 37,1 - - -129,8 425 - 116,1 37,1 - -118,6 37,1 - -115,7 37,1 - 116,7 37,1 -
10-Nr.: 244 Kirchheimer StraBe 13

EGl M [O] 60 45 65 24,6 1 259 [ 275349 458 - - 1365 487 - J261 458 - 265 458 - 251 458 - ]253 458 -
1.0G] Ml |O| 60 45 65 27,0 | 285 | 279365 475 - - {385 511 - {271 462 - {279 462 - {258 462 - {261 462 -
I0-Nr.: 217 Kirchheimer StraBe 14

EGl Ml [NO] 60 45 65 | 195 | 18,1 ] 155282 399 - - J268 379 - J163 342 - 156 342 -  [141 342 -  ]138 342 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 33 35 36
Stockw. |Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff S2z2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3T1 Diff Sz3T2 Diff
RW,TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LNomay T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaxXLrN LN,max N NmaXLrN LN,max N NmaX LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]}
1.0G| MI [NO| 60, 45 65 21,6 4 21,7 - 16,4 30,5 42,6 - - 130,6 421 - 418,2 351 - {18,2 35,1 - 115,6 35,1 - {15,6 35,1 - E
2.0G| MI [NO| 60 45 65 13,4 4 17,5 - 17,9242 36,6 - - 128,2 38,6 - 4116,1 36,6 - {117,5 36,6 - 1154 36,6 - {16,0 36,6
EG| MI |SO| 60 45 65 20,6 - 24,6 - 25,9311 444 - - 1352 459 - 123,99 444 - {125,1 44,4 - 123,4 444 - {23,9 44,4
1.0G| MI [SO| 60, 45 65 23,2 - 28,2 - 26,5335 44,9 - - 137,8 489 - 124,99 449 - {127,0 44,9 - 124,1 449 - {25,0 44,9
2.0G| MI [SO| 60 45 65 25,9 - 29,6 - 26,8 355 46,5 - - 138,9 49,7 - 126,0 451 - {27,8 45,1 - 124,6 45,1 - {255 451
I0-Nr.: 124 Kirchheimer StraBe 16
EG M [SO] 60 45 65 25,0 1 239 | 26,1345 459 - - 1344 451 - ]253 446 - 1249 446 - 240 445 -  [239 446
1.0G| MI |SO| 60 45 65 26,2 4 28,1 - 26,6 35,6 46,6 - - -38,0 48,9 - -125,9 45,0 - {27,0 45,0 - -124,6 45,0 - {25,1 45,0
2.0G| Ml [SO| 60 45 65 27,2 1 29,9 - 26,9 36,3 46,9 - - -39,1 49,9 - 26,5 45,2 - {28,1 452 - -124,9 45,2 - 425,7 45,2
10-Nr.: 049 KlingenstraBe 1
EG| MI | S 60, 45 65 17,4 - 20,3 - 27,8 28,8 46,2 - - 130,7 46,2 - 1253 46,2 - {255 46,2 - 4125,1 46,2 - {252 46,2
1.0G| MI | S 60, 45 65 23,0 - 23,3 - 28,2327 46,6 - - 133,2 46,6 - 126,2 46,6 - 126,3 46,6 - 125,7 46,6 - {25,7 46,6
2.0G| MI | S 60, 45 65 22,8 - 24,1 - 28,4 33,2 46,8 - - 134,5 48,6 - 126,3 46,8 - 126,7 46,8 - 125,8 46,8 - {126,0 46,8
EG| MI |W 60, 45 65 22,8 4 22,2 - 27,8 32,7 46,2 - - 132,3 46,2 - 125,7 46,2 - {25,7 46,2 - 125,3 46,2 - {25,3 46,2
1.0G| MI |W 60, 45 65 20,2 4 21,4 - 28,3 31,4 46,6 - - 132,1 47,0 - 1259 46,6 - 126,0 46,6 - 125,6 46,6 - {25,6 46,6
2.0G[ MI |W 60, 45 65 21,9 4 22,6 - 28,4328 46,8 - - 433,2 48,3 - 126,2 46,8 - {126,4 46,8 - 125,8 46,8 - {25,8 46,8
EG| MI | N 60, 45 65 19,3 - 20,1 - 17,3279 37,6 - - 128,7 40,6 - 4116,7 359 - {117,4 35,9 - 4115,2 35,9 - {15,4 35,9
1.0G| MI | N 60, 45 65 12,9 - 16,7 - 19,4 23,3 374 - - 126,1 37,4 - 4116,6 37,4 - {117,3 37,4 - 116,2 37,4 - {16,4 37,4
2.0G| Ml | N 60, 45 65 15,7 4 19,3 - 22,826,6 41,6 - - 129,3 41,6 - 120,6 41,6 - {121,1 41,6 - 4120,2 41,6 - {20,4 41,6
EG| MI | O 60, 45 65 12,5 - 16,5 - 17,2225 35,8 - - 125,6 36,9 - 41153 35,8 - {16,3 35,8 - 414,7 35,8 - {15,1 35,8
1.0G| MI | O 60, 45 65 13,5 4 17,2 - 18,8 23,8 37,3 - - 126,7 37,6 - 4116,8 37,3 - {17,6 37,3 - 4116,3 37,3 - {16,6 37,3
2.0G[ MI |O 60 45 65 19,6 4| 22,0 4| 22,5296 41,0 - - 431,7 42,7 - 120,9 41,0 - {21,6 41,0 - 420,1 41,0 - {20,4 41,0
10-Nr.: 048 KlingenstraBe 1c
EGl GE [W]| 65 50 70 27,3 1 29,0 | 285373 470 - - ]390 504 - J276 466 - 281 466 - 263 466 - {266 466
1.0G| GE |W 65 50 70 30,2 4 31,3 - 29,0 39,3 49,2 - - 1415 53,1 - -128,9 47,0 - 429,7 47,0 - -127,2 47,0 - {275 47,0
EG| GE | N 65/ 50 70 14,8 |1 19,3 - 24,6 26,2 46,6 - - -129,2 46,6 - -122,2 46,6 - {22,6 46,6 - -122,0 46,6 - {22,1 46,6
1.0G| GE | N 65/ 50 70 16,5 - 20,6 - 25,6 27,8 47,0 - - -130,8 47,0 - -123,2 47,0 - 423,7 47,0 - -123,0 47,0 - {23,1 47,0
EG| GE | O 65/ 50 70 14,7 - 20,0 - 17,7 24,7 36,4 - - -129,0 41,0 - -116,2 36,4 - {18,2 364 - 41153 36,4 - {16,2 36,4
1.0G] GE | O 65 50 70 16,3 4 21,3 - 20,0 26,7 38,4 - - 130,8 43,0 - 18,3 38,4 - {20,1 384 - 17,6 38,4 - {18,3 38,4
10-Nr.: 259 KlingenstraBe 2
EG| MI |W 60, 45 65 24,5 - 26,8 - 27,8 34,6 46,2 - - 136,8 48,5 - 126,2 46,2 - 126,9 46,2 - 1255 46,2 - {25,7 46,2
1.0G] Ml |W 60 45 65 27,8 4 29,7 - 28,337,7 475 - - 140,0 52,1 - 127,6 46,6 - {28,5 46,6 - 126,3 46,6 - {26,7 46,6
10-Nr.: 260 KlingenstraBe 3
EGl mi [wW]| 60 45 65 | 217 ] 22,0 | 278326 462 - - 31,9 462 - ]256 462 - ]258 462 -  ]252 462 -  ]252 46,2
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]}
1.0G| Ml W 60‘ 45\ 65 23,2 21,5 - 28,2 33,7 46,5 - - {32,2 46,5 - {26,1 46,5 - {259 46,5 - 1256 46,5 - {255 46,5 - E
IO-Nr.: 274 KlingenstraBBe 4
EG| MI |W 60, 45 65 25,9 28,1 - 27,5358 45,9 - {37,8 50,0 126,3 459 - {127,0 459 - 1253 459 - {25,6 45,9
1.0G] Ml |W 60 45 65 28,6 30,4 - 28,0 38,3 48,2 - {40,1 52,8 {276 46,3 - {28,4 46,3 - -126,1 46,3 - {26,4 46,3
IO-Nr.: 230 KlingenstraBe 5
EG| MI | O 60, 45 65 12,7 16,1 - 16,2224 34,8 - {252 36,5 {146 34,8 - {156 34,8 - -13,8 34,8 - {142 34,8
1.0G| MI | O 60, 45 65 14,5 17,8 - 21,125,0 39,7 - {275 39,7 {19,0 39,7 - {19,6 39,7 - 118,6 39,7 - {18,8 39,7
EG| MI | N 60, 45 65 20,9 21,1 - 19,229,3 40,8 - {29,8 46,3 {18,3 36,6 - {118,9 36,6 - 116,6 36,6 - {16,8 36,6
1.0G| MI | N 60, 45 65 15,3 19,9 - 21,9 25,6 40,0 - {29,1 445 {19,3 40,0 - 420,5 40,0 - -118,9 40,0 - {19,4 40,0
EG| Ml |W 60, 45 65 21,4 21,9 - 27,3 31,6 457 - {31,6 46,6 {251 45,7 - {253 45,7 - -|24,7 45,7 - {24,8 457
1.0G| MI (W 60, 45 65 24,6 22,2 - 27,9 34,8 46,2 - {32,2 46,2 {26,2 46,2 - {25,8 46,2 - -125,4 46,2 - {25,3 46,2
EG| MI | S 60, 45 65 17,5 17,8 - 27,3 28,7 45,8 - {29,2 45,8 {249 458 - {249 458 - -|124,7 458 - {24,7 458
1.0G| MI | S 60 45 65 23,0 20,8 4| 27,8332 46,2 - {31,5 46,2 {258 46,2 - {255 46,2 - -125,3 46,2 - {25,2 46,2
IO-Nr.: 228 KlingenstralBe 6
EG| MI 60, 45 65 23,6 26,1 - 27,7 33,9 46,1 - {36,1 47,3 {259 46,1 - {26,5 46,1 - -125,3 46,1 - {255 46,1
1.0G| MI 60 45 65 26,5 28,8 - 28,2 36,7 46,6 - {38,7 50,7 {271 46,6 - {27,8 46,6 - -126,0 46,6 - {26,3 46,6
IO-Nr.: 055 KlingenstraBe 7
EG| MI | S 60, 45 65 16,4 20,0 - 27,2 28,7 45,7 - {30,1 45,7 {24,7 45,7 - {250 457 - -124)5 457 - {24,6 457
1.0G| MI | S 60, 45 65 18,4 20,3 - 27,7.30,0 46,0 - {30,5 46,0 {252 46,0 - {254 46,0 - -124,9 46,0 - {25,0 46,0
EG| Ml |W 60, 45 65 23,7 23,4 - 27,4 33,5 45,6 - {32,8 45,6 {254 45,6 - {255 45,6 - -|124,7 45,6 - {24,8 45,6
1.0G| MI (W 60, 45 65 23,9 23,7 - 28,0 34,3 46,0 - 4{33,3 46,7 {259 46,0 - {26,1 46,0 - -125,2 46,0 - {25,3 46,0
EG| MI | N 60, 45 65 12,2 17,0 - 17,8 22,8 35,3 - {26,1 39,7 {15,0 35,3 - {16,3 35,3 - {114,4 353 - {14,9 35,3
1.0G| MI | N 60, 45 65 14,5 18,9 - 20,4253 384 - {28,2 411 {178 384 - {18,9 384 - 1172 384 - {17,7 38,4
EG| MI | O 60, 45 65 16,3 16,6 - 17,4240 359 - {25,4 35,9 {16,7 35,9 - {16,7 35,9 - 4115,4 35,9 - {15,4 35,9
1.0G| Ml | O 60 45 65 16,7 17,7 - 20,2256 38,8 - {27,0 38,8 {18,7 38,8 - {18,9 38,8 - 4117,9 38,8 - {18,0 38,8
IO-Nr.: 270 KlingenstraBe 8
EG| MI |W 60, 45 65 28,7 29,5 - 27,7379 474 - {39,2 50,9 {276 46,1 - {28,0 46,1 - -125,9 46,1 - {26,1 46,1
1.0G] Ml |W 60 45 65 30,9 31,5 - 28,139,68 49/4 - {41,2 53,0 {28,9 46,5 - {29,4 46,5 - -126,8 46,5 - 427,0 46,5
IO-Nr.: 261 KlingenstraBe 9
EG| Ml |W 60, 45 65 23,1 25,0 - 27,4 33,5 45,6 - {34,3 47,6 {256 45,6 - {26,1 45,6 - -124,8 45,6 - {25,0 45,6
1.0G| Ml W 60 45 65 23,7 25,4 - 27,7344 459 - {34,7 48,3 {258 45,9 - {26,4 459 - -125,1 45,9 - {253 459
IO-Nr.: 059 KlingenstraBe 11
EGl M [s] 60 45 65 | 221 22,2 | 27,0334 453 - - 1331 464 {252 453 - J252 453 - J245 453 - ]245 453
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]]
1.0G| MI | S 60, 45 65 23,8 - 28,5 - 27,4345 457 - - 133,99 47,2 - 125,7 457 - {25,8 45,7 - 124,9 457 - {25,0 45,7 - E
2.0G| MI | S 60, 45 65 24,6 - 24,5 - 27,6 352 45,8 - - 134,6 47,5 - 126,1 45,8 - {126,1 45,8 - 41252 45,8 - {25,2 458
EG| MI | N 60, 45 65 18,0 4 22,7 - 15,6 26,4 38,4 - - 4130,1 419 - 416,0 33,3 - {19,2 33,4 - 4113,6 33,3 - {156 334
1.0G| MI | N 60, 45 65 21,6 - 23,6 - 16,9 29,0 40,0 - - 4130,9 421 - 118,6 34,8 - 420,1 34,8 - 415,7 34,8 - {16,7 34,8
2.0G| MI | N 60, 45 65 20,1 - 24,3 - 21,0 29,0 40,3 - - 4132,0 431 - 419,8 39,2 - {122,1 39,2 - 118,6 39,2 - {19,6 39,2
EG| MI |W 60, 45 65 25,1 - 26,2 - 27,2351 454 - - 435,0 46,3 - 126,0 453 - {126,4 453 - 124,9 453 - {25,0 45,3
1.0G| MI |W 60, 45 65 26,5 4 27,3 - 27,536,1 46,1 - - 1358 46,7 - 126,6 45,6 - 126,8 45,6 - 125,3 45,6 - {254 456
2.0G[ MI |W 60, 45 65 26,8 4 27,8 - 27,6 36,5 46,4 - - 136,4 47,2 - 126,8 45,8 - {127,3 45,8 - 1255 45,8 - {25,7 45,8
EG| MI | O 60, 45 65 11,2 - 14,8 - 16,8 21,8 35,1 - - {1241 352 - {114,6 351 - {15,3 35,1 - 4114,1  35,1 - {14,4 35,1
1.0G| MI | O 60, 45 65 11,8 - 15,3 - 18,1/22,7 36,4 - - 124,99 36,4 - 41159 36,4 - {16,4 36,4 - 1154 36,4 - {156 36,4
2.0G[ MI |O 60 45 65 15,1 - 18,7 - 21,826,1 40,1 - - 128,4 40,7 - 4119,5 40,1 - {20,1 40,1 - 419,1 40,1 - 419,3 40,1
10-Nr.: 269 KlingenstraBe 12
EG| MI |W 60, 45 65 27,8 -1 27,6 - 27,2 36,6 46,4 - - -137,9 48,5 - -127,0 45,7 - {272 45,7 - -125,4 45,7 - {255 457
1.0G] Ml |W 60 45 65 29,0 1 29,4 -| 27,7376 47,5 - - -139,2 50,2 - [127,7 46,2 - {28,2 46,2 - -126,0 46,2 - {26,2 46,2
10-Nr.: 068 KlingenstraBe 13
EG| MI | O 60, 45 65 10,8 - 13,4 - 13,520,6 32,0 - - 122,5 33,2 - 412,0 32,0 - {12,8 32,0 - 4111,2  32,0 - {11,5 32,0
1.0G| MI | O 60, 45 65 14,1 - 15,2 - 17,2245 35,7 - - 1255 35,9 - -15,7 35,7 - {16,0 35,7 - 11148 35,7 - {150 35,7
EG| MI |W 60, 45 65 26,6 - 28,1 - 26,1353 45,6 - - 137,2 48,6 - 1258 444 - 126,8 44,4 - 1242 444 - {24,7 444
1.0G| MI |W 60, 45 65 27,2 - 28,8 - 26,536,2 46,1 - - 4137,9 49,0 - 126,4 44,8 - {127,4 448 - 124,7 448 - {25,1 44,8
EG| MI | N 60, 45 65 21,1 4 21,0 - 13,6 30,3 414 - - 4{30,0 40,7 - 417,3 31,7 - {16,9 31,7 - 4113,8 31,7 - {13,6 31,7
1.0G| MI | N 60, 45 65 25,1 - 24,8 - 17,9 33,6 444 - - 133,4 441 - 121,83 35,6 - {121,1 35,6 - 4117,9 35,6 - {17,7 35,6
EG| MI | S 60, 45 65 19,1 - 18,0 - 25,6 29,4 441 - - 129,4 441 - 123,6 441 - 123,4 441 - 123,1 44,1 - {23,0 441
1.0G| MI | S 60, 45 65 23,6 4 19,3 - 26,3 33,7 44,7 - - 130,2 44,7 - 124,99 44,7 - {124,1 447 - 124,0 447 - {23,7 447
EG| MI |W 60, 45 65 14,3 - 14,8 - 18,0 25,3 36,8 - - {125,1 36,8 - 4116,5 36,8 - {116,5 36,8 - 415,7 36,8 - {15,7 36,8
1.0G] Ml |W 60 45 65 23,9 4 22,7 - 26,0 33,9 44,5 - - 433,0 445 - 124,8 445 - {124,4 445 - 123,8 445 - {23,7 445
10-Nr.: 268 KlingenstraBe 14
EG| MI |W 60, 45 65 25,4 -1 25,5 - 27,0 353 455 - - -135,8 46,4 - -126,0 455 - {26,0 455 - -1249 455 - {24,9 455
1.0G| MI |W 60, 45 65 28,6 - 28,7 - 27,4373 471 - - -138,1 49,5 - -127,4 45,9 - {276 459 - -125,7 459 - {25,8 459
2.0G[ MI |W 60 45 65 29,0 1 29,9 - 27,6 37,8 47,6 - - -139,0 50,5 - -127,7 46,1 - {28,3 46,1 - -125,9 46,1 - {26,2 46,1
I0-Nr.: 235 KlingenstraBe 15
EG| MI |W 60, 45 65 21,9 4 22,8 - 25,6 32,6 44,1 - - 133,5 441 - 124,0 441 - {1242 441 - 123,2 44,1 - {23,3 441
1.0G] Ml |W 60 45 65 25,9 4| 274 - 26,1352 45,7 - - 136,3 46,9 - 41255 444 - {126,1 444 - 1241 444 - {243 444
I0-Nr.: 267 KlingenstraBe 16
EGl M [wW]| 60 45 65 | 244 ] 26,1 | 26,8348 453 - - 1359 465 - 257 453 - ]262 453 - ]246 453 -  ]248 453
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.[HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3T1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]}
1.0G| MI |W 60| 45 65 27,9 1 288 {1 27,2 36,8 46,7 - - 1379 48,9 - 127,0 457 - 127,5 457 - 1254 457 - {25,6 45,7 - E
2.0G] Ml [W 60 45 65 28,4 29,7 | 27,4373 47,2 - 138,6 49,9 127,4 459 - 128,1 459 - 425,7 459 - {26,0 45,9
10-Nr.: 233 KlingenstraBe 17
EGl MI |W 60| 45 65 25,9 27,6 - 25,4 34,9 453 - {36,8 47,0 {252 43,8 - {126,1 43,8 - 123,5 43,8 - {24,0 43,8
1.0G| MI |W 60| 45 65 26,4 28,2 - 25,7 355 454 - {1372 47,5 {125,6 44,1 - 126,6 44,1 - -123,9 441 - {24,4 441
EG| MI | N 60| 45 65 21,7 24,2 - 12,528,6 39,9 - {131,3 427 {117,7 31,3 - 4120,3 344 - 413,9 31,3 - {15,9 34,4
1.0G| Ml | N 60 45 65 22,4 25,0 - 16,130,1 41,2 - {32,6 43,0 4119,1  34/4 - {121,4 345 - 4116,0 34,4 - 4175 34,5
10-Nr.: 275 KlingenstraBe 18
EGl MI |W 60| 45 65 25,0 25,2 {1 26,4 34,6 44,9 - 1350 45,8 1255 44,9 - 1255 44,9 - 124,3 449 - {24,3 44,9
1.0G| MI | W 60 45 65 27,5 27,6 | 26,936,3 46,5 - 136,8 47,8 126,6 45,3 - 126,6 45,3 - 425,0 453 - {25,0 453
I0-Nr.: 276 KlingenstraBe 22
EG| MI |W 60| 45 65 21,3 21, - 26,2 31,8 44,7 - {131,4 447 {243 44,7 - {24,4 44,7 - -123,7 44,7 - {23,8 44,7
1.0G| MI |W 60| 45 65 23,4 21,7 - 26,6 33,8 45,0 - {31,9 45,0 {25,0 45,0 - {24,7 45,0 - 4124,2 45,0 - {24,0 45,0
2.0G] MI W 60 45 65 24,2 21,7 - 26,7344 451 - {32,4 45,1 {25,3 45,1 - 424,7 4541 - -124,4 4541 - {24,2 451
10-Nr.: 069 KlingenstraBe 23
EGl MI | S 60| 45 65 24,5 27,2 {1 24,8342 448 - 1370 475 124,4 432 - 126,0 432 - 122,9 43,2 - {23,6 43,2
1.0G| MI | S 60| 45 65 25,8 28,1 {1 25,2352 457 - 137,7 483 125,1 435 - 126,5 435 - 123,4 435 - {24,0 43,5
EG| MI |O 60| 45 65 12,6 14,5 {1 16,0 26,1 37,3 - 126,6 38,2 1154 34,6 - 115,7 34,6 - 114,0 34,6 - {14,1 34,6
1.0G| MI | O 60| 45 65 16,4 20,6 {1 18,128,3 38,9 - 131,83 42,0 117,5 36,6 - 119,4 36,6 - 4116,1 36,6 - {17,0 36,6
EG| MI | N 60| 45 65 10,4 13,5 {4 11,8222 34,5 - 1254 354 {111,2 30,3 - {12,9 30,3 - 41 9,7 30,3 - {10,5 30,3
1.0G| Ml | N 60| 45 65 15,4 17,9 {1 15,5 26,4 37,9 - 128,6 38,6 115,1 34,0 - 116,2 34,0 - 4113,5 34,0 - {14,1 34,0
EGl MI |W 60| 45 65 25,1 27,5 {1 24,734,0 45,0 - 137,1 48,4 124,4 43,0 - 126,2 43,0 - 122,8 43,0 - {28,7 43,0
1.0G| MI | W 60 45 65 25,8 28,3 | 25,1349 46,6 - 1379 48,9 125,0 435 - 126,7 435 - 4123,3 435 - {24,2 435
10-Nr.: 063 KlingenstraBe 24
EGl mi |w| 60 45 65 21,4 20,8 | 259317 444 - {30,7 44,4 {241 444 - Joa0 444 - 234 444 - ]234 444
1.0G] Ml |W| 60 45 65 23,7 21,6 | 26,3342 448 - {315 448 {250 448 - 244 448 - {240 448 - {238 448
2.0G] MI [w| 60 45 65 24,3 21,3 | 26,5348 449 - {31,8 449 {253 449 - 245 449 - {243 449 - {240 449
10-Nr.: 076 KlingenstraBe 25
EG MI [NO| 60 45 65 13,5 15,2 1 152242 338 - 1251 353 1141 336 - J145 336 - [130 336 - ]131 336
EG| Ml |SO| 60| 45 65 22,7 25,4 | 242325 435 - {348 448 {232 427 - J2a4 427 - 221 427 - 226 427
EG[ MI [SW 60 45 65 21,5 23,9 | 242318 427 - 1342 454 {229 427 - {238 427 - {219 427 - {223 427
EGl MI [N\W 60 45 65 13,3 17,0 | 142239 344 - 126,7 37,2 1134 328 - {153 328 - {121 328 - {130 328
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(AI
IO-Nr.: 263 KlingenstraBe 26
EG| MI |W 60, 45 65 21,7 20,2 - 25,6 32,5 441 - {30,8 441 {124,0 441 - {23,6 441 - -123,2 441 - {23,1 441
1.0G| Ml |W 60, 45 65 23,2 21,2 - 26,1 33,9 44,5 - {31,6 445 {24,7 445 - {241 445 - -123,8 445 - {23,6 44,5
2.0G[ MI |W 60 45 65 24,0 21,9 - 26,3 34,6 44,7 - {32,2 44,7 {25,1 44,7 - {24,4 44,7 - -124,0 44,7 - {23,8 44,7
IO-Nr.: 064 KlingenstraBe 28
EG| Ml |W 60, 45 65 21,4 20,1 - 25,3 32,1 43,8 - {30,6 43,8 {23,7 43,8 - {23,3 43,8 - 122,9 43,8 - {22,8 43,8
1.0G| MI (W 60, 45 65 23,0 21,0 - 25,7 33,5 44,2 - {31,5 44,38 {243 442 - {23,8 442 - -123,4 442 - {23,2 442
2.0G] MI |W 60 45 65 23,7 21,8 - 25,9342 44,3 - {32,1 452 {24,7 443 - {241 443 - -|23,7 44,3 - {23,4 443
IO-Nr.: 262 KlingenstraBe 30
EG| MI |W 60, 45 65 21,6 20,2 - 25,1 32,3 43,7 - {30,8 43,7 {23,6 43,7 - {23,2 43,7 - -122,8 43,7 - {22,7 43,7
1.0G] Ml |W 60 45 65 23,1 21,3 - 25,533,7 44,0 - {31,7 44,7 {242 44,0 - 423,7 44,0 - -123,3 44,0 - 423,1 44,0
IO-Nr.: 264 KlingenstraBe 32
EG| MI |W 60| 45 65 20,8 19,9 - 24,8 31,4 43,3 - {30,3 43,3 {23,1 433 - {122,9 433 - 122,4 433 - {122,3 43,3
1.0G| MI | W 60 45 65 22,8 21,5 - 25,4 33,3 43,8 - {315 443 424,0 43,8 - {23,6 43,8 - {23,0 43,8 - {22,9 43,8
IO-Nr.: 266 KlingenstraBe 34
EG| Ml |W 60, 45 65 22,9 22,1 - 24,7 325 43,2 - {31,2 432 {23,6 432 - {23,4 432 - -122,5 43,2 - {22,4 43,2
1.0G| MI (W 60, 45 65 23,4 22,1 - 25,1/33,4 43,5 - {32,0 44,6 {24,0 435 - {23,6 435 - -122,9 435 - {22,7 43,5
2.0G] Ml |W 60 45 65 23,8 22,6 - 25,3342 439 - {32,7 454 {243 43,6 - {23,8 43,6 - -123,1 43,6 - {22,9 43,6
IO-Nr.: 265 KlingenstraBe 36
EG| MI |W 60, 45 65 24,4 21,7 - 24,7 33,4 43,5 - {31,3 444 {24,0 431 - {23,1 431 - -122,6 43,1 - {22,3 43,1
1.0G| Ml |W 60, 45 65 23,4 22,1 - 25,0 33,5 43,4 - {32,1 45,0 {23,9 434 - {23,5 434 - -122,8 434 - {22,7 434
2.0G[ MI |W 60 45 65 24,1 22,8 - 25,2345 4441 - {32,9 453 {245 435 - {23,9 435 - -123,1 43,5 - {22,9 43,5
IO-Nr.: 277 KlingenstraBe 36a
EG| Ml |W 60, 45 65 20,5 18,2 - 23,8299 424 - {28,4 424 {22,3 424 - {21,8 424 - 1215 424 - {121,3 424
1.0G| Ml [W 60 45 65 22,1 19,3 - 24,531,2 43,0 - 429,4 43,0 {23,1 43,0 - {22,5 43,0 - [122,2 43,0 - {22,0 43,0
IO-Nr.: 238 KlingenstraBe 38
EG| MI |W 60, 45 65 23,4 20,5 - 23,9326 429 - {30,7 425 {23,2 423 - {22,3 42,3 - -121,8 42,3 - {21,5 42,3
1.0G] Ml |W 60 45 65 24,2 21,7 - 24,4 33,6 43,7 - {31,9 43,5 {23,8 42,7 - {229 42,7 - [122,4 42,7 - 422,0 42,7
IO-Nr.: 231 KlingenstraBBe 40
EG| GE | O 65 50 70 16,7 23,6 - 18,8 26,6 39,7 - {33,0 45,0 {174 37,3 - {21,1 37,3 - 4116,5 37,3 - {18,2 37,3
EG| GE |W 65 50 70 22,5 21,5 - 22,731,9 425 - {31,4 423 {222 411 - {21,6 411 - -120,7 411 - {20,5 411
EG| GE | S 65 50 70 23.0 25,2 - 228323 429 - {343 448 {224 412 - {235 412 - -120,8 41,2 - 421,3 41,2
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |[3] 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 12 13 [14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw. |Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3T1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A] [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] . [dB(A)]| [dB(A)] | [dB(A)][ [dB(A)] | [dBA)l
IO-Nr.: 224 RosenstraBe 1
EG| Ml [SW 60 45 65 30,2 36,1 | 273398 520 - {44,7 59,6 {287 455 - {328 519 - 262 455 - {289 519
1.0G| Ml [sw] 60| 45 65 33,0 38,2 - 28,0421 542 - {466 606 16 4304 460 - 4347 523 - {274 460 - {3055 523
EG| Ml [NW 60 45 65 26,6 33,2 | 276365 47,5 - {141,4 56,7 {270 455 - {309 501 - {255 455 - {276 50,1
1.0G| Ml [NW 60 45 65 29,2 34,9 | 284377 500 - {432 58,5 {282 460 - {321 507 - {263 460 - {286 507
IO-Nr.: 243 Schulweg 1
EG| Ml |O| 60 45 65 25,2 33,4 | 29,4345 481 - {422 53,0 {272 468 - {312 468 - 265 468 - 283 468
1.0G| Ml [O| 60 45 65 26,4 34,1 | 297354 488 - {142,9 53,7 {277 470 - {319 470 - J269 470 - 1289 470
IO-Nr.: 246 Schulweg 2
EG|WA|O| 55 40 60 28,7 28,4 | 289382 49,0 - {388 50,1 - 283 467 - {282 467 - {268 467 - {267 467
1.0Gl WA[O| 55 40 60 29,8 32,4 | 295390 497 - {416 538 16 289 470 - 4304 470 - {273 470 - {280 47,0
IO-Nr.: 245 Schulweg 4
EGl Ml [O] 60 45 65 29,9 34,9 | 307393 501 - - J440 56,0 1294 473 - ]334 473 - 279 473 -  ]29.8 47,3
IO-Nr.: 208 Schulweg 6
EG| MI | S| 60 45 65 28,4 30,2 | 299382 491 - {40,6 53,2 {284 468 - |293 468 - 269 468 - 274 468
1.0G| Ml [S| 60 45 65 30,1 32,3 1 30,3395 502 - {422 54,7 {293 471 - {307 471 - {276 471 -  ]283 471
EG| MI |[N| 60 45 65 22,0 31,7 | 27,0310 467 - {39,6 52,3 1243 46,7 - {289 467 - 236 467 - 258 467
1.0G| MI [N| 60 45 65 24,5 32,8 | 286332 472 - {41,0 54,0 {263 472 - {305 472 - {255 472 - J276 472
EG| MI |W| 60 45 65 16,4 24,9 |1 212263 388 - 132,5 44,7 {189 388 - {225 388 - {183 388 - {199 388
1.0G| Ml (W[ 60 45 65 19,4 26,3 | 232292 409 - 134,3 46,5 1212 409 - {241 409 - J205 40,9 - {21,7 409
EG| Ml |O| 60 45 65 30,3 32,0 -1 30,3396 506 - {141,8 53,2 1294 469 - {305 469 - 276 469 - 281 469
1.0G| Ml [O| 60 45 65 31,8 33,7 | 30,6407 51,4 - {143,2 54,9 {302 472 - 318 472 - 282 472 - 290 47,2
IO-Nr.: 242 Seeweg 8
EG| Ml |[NO| 60 45 65 10,8 13,7 1 95201 302 - {23,6 34,1 {96 278 - {117 278 - |77 278 - |88 278
1.0G| MI [NO|[ 60/ 45 65 12,0 15,2 -1 13321,0 338 - {124,4 34,9 {124 338 - {140 338 - 111 338 -  {11,8 338
2.0G| MI [NO| 60 45 65 12,6 14,5 | 16,1220 349 - {258 36,1 {146 349 - {154 349 - 13,7 349 - {141 349
3.0G| MI |[NO| 60 45 65 15,1 17,4 | 182246 37,00 - {28,3 388 {167 370 - {175 370 - 4159 370 - {162 370
IO-Nr.: 237 Seeweg 9
EG| Ml |O| 60 45 65 7,7 10,7 | 18,0200 367 - 122,7 36,7 {156 367 - {159 37 - 154 367 - 155 367
1.0G| Ml [O| 60 45 65 9,8 13,5 |1 186220 373 - {26,1 37,3 {163 373 - {171 373 - 4160 373 - 163 373
IO-Nr.: 149 Seeweg 11
EGl M [s] 60 45 65 20,2 25,0 | 22,8305 415 - - 1343 457 1214 412 - J235 412 - J205 412 - 214 41,2
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]]
1.0G| MI | S 60 45 65 21,9 -4 259 - 23,231,9 427 - - 1355 46,2 - 1222 416 - {243 416 - {21,0 41,6 - {21,9 41,6 - .
EG| MI | N 60 45 65 7.6 -4 10,6 - 8,118,6 28,7 - - 4122,0 32,9 - 41 76 26,6 - { 94 26,6 - { 6,2 26,6 - {1 7,0 26,6 -
1.0G| Ml | N 60 45 65 9,4 4 12,6 - 10,1 20,3 30,1 - - {1241 349 - 41 95 286 - {11,4 28,6 - { 81 28,6 - { 9,0 28,6 -
EGl MI |O 60 45 65 8,3 4 12,8 - 17,6 21,1 36,3 - - 4126,0 39,2 - 4153 36,3 - {16,3 36,3 - {15,0 36,3 - {15,3 36,3 -
1.0G| MI | O 60 45 65 10,0 - 14,6 - 18,2225 37,0 - - {128,1 40,8 - 416,1 37,0 - {175 37,0 - {15,7 37,0 - {16,2 37,0 -
EG| MI |W 60 45 65 20,5 4 24,7 - 22,7305 41,5 - - 134,0 453 - 121,4 411 - {23,3 41,1 - {204 411 - {212 41 -
1.0G] Ml |W 60 45 65 22,3 4| 25,7 - 23,1320 429 - - 41353 464 - 1223 416 - {241 416 - {210 416 - {218 41,6 -
10-Nr.: 220 Seeweg 13
EG| MI [NO| 60 45 65 8,2 4 11,1 {4 12,8 20,6 32,2 - - {22,7 33,7 - {11,2 31,3 - {12,0 31,3 - {10,3 31,3 - {106 31,3 -
1.0G| MI [NO| 60 45 65 10,0 {4 13,0 {1 14,0222 34,1 - - {250 37,9 - {126 32,5 - {13,6 32,5 - {11,6 32,5 - {12,0 32,5 -
EG| MI INW 60| 45 65 7,5 - 10,6 - 7,817,9 27,6 - - 121,00 31,2 - 1 71 26,1 - 1 8,7 26,1 - -1 5,7 26,1 - 1 64 26,1 -
1.0G| MI [NW 60 45 65 9,3 {4 12,5 {4 9919,8 29,3 - - {23,0 33,8 - {91 283 - {10,7 28,3 - {4 78 28,3 - { 85 283 -
EG| MI [NO| 60 45 65 8,3 {4 11,9 4{ 10,7 20,0 31,2 - - {23,9 34,2 - {1 96 29,11 - {11,5 29,1 - {1 84 291 - {1 93 291 -
1.0G| MI [NO| 60 45 65 10,0 {4 13,7 {4 12,2215 324 - - {255 36,9 - {11,2 30,7 - {13,0 30,7 - {10,0 30,7 - {10,8 30,7 -
EG| Ml |SO| 60| 45 65 23,2 - 25,7 - 23,1324 429 - - 41354 46,3 - -122,7 415 - 1243 415 - 121,1 41,5 - 1219 41,5 -
1.0G| MI |SO| 60 45 65 23,9 {1 26,3 {1 23,5332 434 - - {36,0 46,9 - {232 4138 - {24,7 418 - {21,6 41,8 - {22,3 41,8 -
EG| Ml |SW 60| 45 65 22,8 - 25,9 - 23,2322 429 - - <1355 46,7 - 1225 415 - 1244 415 - -121,1 41,5 - 122,00 41,5 -
1.0G| Ml [SW] 60 45 65 23,6 - 26,5 - 23,5 33,0 434 - - -136,0 47,2 - 123,11 419 - 1248 419 - -121,5 41,9 - 1224 41,9 -
10-Nr.: 089 Sommerrain 1
EG| MI |SO| 60 45 65 37,9 -4 51,3 - 21,9475 612 - 25 159,6 74,4146 9,4 354 52,6 - {47,0 65,1 - 0,130,3 525 - {41,8 65,1 - 01
1.0G| MI |SO| 60/ 45 65 40,2 - 53,8 - 24,3 49,1 62,0 - 41 {161,5 75,6/16,5 10,6/ 36,7 53,0 - {49,7 66,8 - 1,8131,7 53,0 - {445 66,7 - 1,7
EG| MI [NO| 60 45 65 32,7 - 55,5 - 30,5 41,8 53,8 - - 163,2 76,518,2 11,530,9 45,3 - 151,6 67,8 - 2,8/28,1 453 - {464 67,8 1,4 28
1.0G| MI INO| 60/ 45 65 34,1 - 56,6 - 31,6429 54,6 - - 164,3 77,1/19,3 12,1|32,2 45,9 - 152,6 68,2 - 3,2129,3 459 - {1475 68,2 25 372
EG| MI [NW 60 45 65 36,5 - 47,8 - 30,0 44,9 58,2 - - 156,6 74,0011,6 9,0/34,0 50,0 - 1449 65,6 - 0,6/30,1 50,0 - {39,8 65,6 - 0,4
1.0G] MI INW 60 45 65 38,4 - 48,5 - 31,146,2 594 - 1,2 4157,2 74,4/12,2 94353 51,0 - {455 65,7 - 0,7131,3 51,0 - {404 65,7 - 0,7
EG| MI |SW 60 45 65 43,2 A 441 - 19,3 51,3 65,7 - 6,3 0,7523 66,5 73 15398 58,0 - {406 58,2 - {34,7 58,0 - {35,565 58,2 - .
1.0G] MI |SW 60 45 65 44,6 - 452 - 20,1525 66,2 - 75 12532 669 82 19412 584 - {416 58,3 - {36,0 58,4 - {36,4 58,3 -
10-Nr.: 081 Sommerrain 2
EGl MI | S 60 45 65 48,8 { 50,3 {4 12,6 56,5 70,9 - 11,5 5,957,7 729127 79453 624 0,3 {46,1 64,4 - {40,1 62,4 - {40,9 64,4 -
1.0G| MI | S 60 45 65 49,5 { 50,5 {4 13,8572 71,3 - 12,2 6,3/581 73,413,1 84459 626 0,9 {46,3 64,7 - {40,7 62,6 - {411 64,7 -
2.0G| MI | S 60 45 65 49,6 { 50,7 {1 16,6 57,4 71,5 - 12,4 6,558,6 73,6/ 13,6 8,6/46,0 62,7 1,0 {46,5 64,8 - {40,8 62,7 - {41,3 64,8 - .
EGl MI |O 60 45 65 45,5 { 55,3 {1 26,553,6 70,7 - 86 57629 744179 94421 622 - {51,6 65,8 - 0,837,0 622 - {46,4 658 1,4 0,8
1.0G| MI | O 60 45 65 45,8 { 55,6 {4 27,2541 71,2 - 91 6,2163,4 749184 19,9423 62,5 - {51,8 66,2 - 1,2137,3 62,5 - {466 66,2 1,6 1,2
2.0G| MI | O 60 45 65 46,1 { 55,7 {4 27,6 54,6 71,5 - 96 65636 75018,6 10,042,6 62,6 - {51,9 66,2 - 1,2137,6 62,6 - {46,7 66,2 1,7 1,2
EG| MI | N 60 45 65 32,4 {4 514 {1 26,8 42,8 57,0 - - {59,2 73,814,2 8,830,3 46,1 - {48,1 66,0 - 1,0126,9 46,1 - {142,9 66,0 - 1,0
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 31 32 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH1 Diff Sz3T2 Diff

RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)

1.0G| MI | N 60 45 65 33,8 {1 51,9 - 27,3 43,5 57,6 - - -159,6 74,1146 9,312 46,4 - -148,3 66,1 - 1,1(27,7 46,4 - -143,1 66,1 - 11
2.0G| MI | N 60 45 65 35,6 -1 52,0 - 27,7450 59,2 - - -159,9 74214,9 921325 47,9 - -148,4 66,1 - 1,1(28,7 479 - -143,2 66,1 - 11

EG| Ml |W 60 45 65 42,3 - 42,9 - 18,1 51,0 63,7 - 6,0 -151,0 65,7 6,0 0,739,1 553 - 139,56 57,5 - -134,0 55,3 - -134,4 575 - E
1.0G| MI (W 60 45 65 43,0 - 36,0 - 18,8 51,4 63,7 - 6,4 -146,1 58,3 1,1 -39,7 55,2 - 132,56 47,8 - 11346 552 - 11275 47,8 -
2.0G] MI |W 60 45 65 43,4 | 37,7 - 20,1519 63,8 - 6,9 -147,8 59,7 2,8 40,0 55,2 - -134,0 49,7 - -134,9 552 - -29,0 49,7 -
10-Nr.: 087 Sommerrain 3

EG| MI INW 60| 45 65 39,6 - 50,5 - 28,3479 614 - 29 -158,8 72,513,8 7,536,1 53,0 - -146,7 634 - -131,6 53,0 - 1415 63,4 - g
1.0G| Ml [NW 60 45 65 41 .4 - 52,3 - 29,249,8 61,9 - 438 -160,3 74,6 153 9,6 38,2 53,2 - -148,5 65,6 - 06335 532 - -143,3 65,6 - 0,6

EG| Ml INO|l 60 45 65 38,9 - 58,1 - 30,0475 62,0 - 25 -165,6 78,7 20,6 13,7355 52,6 - 1540 69,8 - 48312 52,6 - -148,8 69,9 3,8 449
1.0G| MI [NO] 60 45 65 40,0 - 58,3 - 30,8 48,8 63,4 - 3,8 -166,1 79,1/21,1 14,1)137,2 54,6 - -154,3 70,0 - 5,0032,7 546 - -149,1 70,0 4,1 5,0

EG| Ml |SO| 60| 45 65 45,0 - 56,7 - 18,6 52,8 67,3 - 78 23645 782195 13,241,6 59,0 - 1529 694 - 44364 59,0 - -147,7 694 2,7 44
1.0G| MI [SO| 60 45 65 46,2 - 57,0 - 19,9 53,9 68,0 - 89 30649 786 19,9 13,6/42,6 59,6 - -153,1 69,5 - 45375 59,6 - 1479 69,5 29 475

EG| Ml |ISW 60| 45 65 45,0 - 48,1 - 20,2 52,7 66,4 - 7,7 14561 70,7111 57415 581 - 1445 62,5 - -136,4 58,1 - 1394 62,5 - g
1.0G| Ml [SW] 60 45 65 46,0 - 48,4 - 21,5 53,7 66,8 - 87 18565 71,011,5 6,042,4 583 - 1446 62,6 - -137,3 58,3 - -139,4 62,6 -
10-Nr.: 080 Sommerrain 4

EG| MI | O 60 45 65 42,4 - 40,1 - 245504 61,3 - 54 -148,3 60,6/ 3,3 -139,1 52,9 - -137,3 52,4 - -134,0 52,9 - -132,4 524 -
1.0G| MI |O 60 45 65 43,2 1 41,2 - 25,051,9 62,7 - 6,9 -149,2 61,4 4,2 -140,7 54,3 - -38,2 53,2 - 11356 544 - -133,3 53,2 -
2.0G| MI | O 60 45 65 443 1 41,4 - 25,2524 62,8 - 74 1494 62,0 4,4 1411 543 - -138,2 54,0 - -136,0 544 - -133,2 54,0 -

EG| MI | S 60 45 65 41,6 - 34,8 - 11,9 49,7 60,4 - 47 1441 60,4 - -38,0 51,9 - -132,8 52,3 - -132,8 51,9 - -127,7 52,3 -
1.0G| MI | S 60 45 65 42,5 - 36,4 - 13,2514 62,0 - 64 45,0 61,2 - -140,0 53,6 - -134,1 53,1 - -134,8 53,6 - -129,0 53,1 -
2.0G| MI | S 60 45 65 440 - 36,9 - 15,1522 62,4 - 7,2 1452 61,60 0,2 -140,7 54,0 - -338,7 53,4 - 41355 54,0 - -128,5 53,4 -

EG| MI | N 60 45 65 34,9 - 38,3 - 24,8444 57,3 - - -147,0 60,5 2,0 433,56 48,7 - 41356 52,1 - -128,9 48,7 - -130,8 52,1 -
1.0G| MI | N 60 45 65 36,7 -1 39,4 - 25,2453 58,3 - 03 -147,8 61,1 2,8 -134,0 49,8 - -136,3 52,7 - -129,4 49,8 - 131,56 52,7 -
2.0G| MI | N 60 45 65 35,8 -1 39,8 - 25,3452 58,0 - 0,2 -148,1 61,7 3,1 -132,4 48,3 - -136,5 53,5 - -|28,2 48,3 - -131,7 53,5 -

EG| Ml |W 60 45 65 26,1 1 23,5 - 10,5372 48,1 - - -134,1 45,8 - 128,55 37,9 - -120,2 34,4 - -118,6 37,9 - 1155 34,4 -
1.0G| MI (W 60 45 65 27,9 - 24,2 - 11,6 38,7 49,6 - - -134,5 46,1 - -124,7 38,3 - -120,7 34,7 - -119,8 38,3 - -116,1 34,7 -
2.0G] MI |W 60 45 65 30,2 | 26,8 - 14,140,8 51,5 - - -137,0 48,6 - -126,6 40,0 - 122,9 37,0 - -121,7 40,0 - -118,3 37,0 -
I0-Nr.: 254 Taubertsgrund 1

EG| MI |SW 60| 45 65 35,7 - 39,9 - 27,1453 58,8 - 03 -149,5 62,9 4,5 -133,5 49,6 - -137,1 543 - -129,4 49,6 - 1324 543 -
1.0G| Ml [SW] 60 45 65 37,0 - 42,0 - 27,7 46,4 58,5 - 14 151,0 64,3 6,0 -134,6 50,0 - -138,9 547 - -130,4 50,0 - -134,0 54,7 -
I0-Nr.: 255 Taubertsgrund 2

EG| MI |S 60 45 65 36,0 1 41,4 - 26,8 45,5 60,0 - 0,5 1505 64,7 5,5 -133,8 50,8 - -38,6 56,8 - -129,5 50,8 - -33,8 56,8 -
1.0G| MI |S 60, 45 65 37,1 - 42,6 - 27,8 46,6 60,3 - 1,6 151,3 653 6,3 03348 51,9 - -139,5 56,9 - -1380,5 51,9 - -134,6 56,9 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 1 Bereich Ingolstadter StraBe

1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35 36
Stockw.|Nutz.|HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T2 Diff Sz3TH Diff Sz3T2 Diff
RW, TRW,NRW,N,may LrT T LrT T LrT LrN LN,may T N Nmax LrN LN,max N NmaX LrN LN,max N NmaXq LN LN,max N NmaX LrN LNmax N Nmax LrN LN,max N Nma
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A]]
10-Nr.: 256 Taubertsgrund 4
EG| MI |SW 60| 45 65 31,5 1 41,9 - 26,7 42,4 59,0 - - -150,8 654 58 04305 50,6 - -139,5 58,0 - -127,0 50,6 - -134,6 58,0 -
1.0G] Ml |SW 60 45 65 34,0 - 43,0 - 27,4 43,8 60,2 - - 151,3 66,3 6,3 1,331,7 51,7 - 40,0 58,8 - -128,1 51,7 - 35,1 58,8 -
10-Nr.: 257 Taubertsgrund 6
EG| WA |SW 55 40 60 33,1 -1 39,8 - 26,144,0 59,3 - 40 -148,9 62,5 8,9 2531,4 50,9 - -137,1 53,3 - -127,5 50,9 - -132,3 53,3 -
1.0G| WA [SW] 55 40 60 35,3 1 41,0 - 26,8452 60,5 - 52 05500 64,110,0 4,1132,6 52,1 - -38,3 55,2 - -128,5 52,1 - -133,4 55,2 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Stockw. Stockwerk
2 Nutz. Gebietsnutzung
3 HR Himmelsrichtung der Geb&audeseite
4-6 Richtwert | RW,T - Richtwert Tag, RW,N - Richtwert Nacht, RW,N,max - Richtwert Maximalpegel Nacht
7 Sz 1 Szenario 1 LSW 2
Vorbereitende Arbeiten
LrT - Beurteilungspegel Tag
8 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
9-11 Sz2-1 Szenario 2-1 LSW 2 Rammen
LrT - Beurteilungspegel Tag (nur BE-Flache)
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
12-13 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
14-15 Sz2-2 Szenario 2-2 LSW2 Pfosten einbetonieren
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
16-17 17 Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
18-19 Sz3 Szenario 3 LSW 2 Montage der Elemente
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
20-21 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

EIBS
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
10-Nr.: 029 Albertshauser StraBe 2
EGl Ml [SW]| 60 45 65 50,4 -1 343 57,3 71,5 12,3 6,5 45,8 62,9 0,8 -| 43,7 62,9 -
1.0G| MI |SW| 60 45 65 51,8 -| 34,7 58,7 72,00 13,7 7,0 47,2 63,2 2,2 -| 451 63,2 0,1
EG| Ml [NW| 60 45 65 43,2 - 33,3 51,6 66,6) 6,6 1,6 39,9 57,5 - -1 379 57,5 -
1.0G| MI |NW| 60 45 65 446 - 33,7 525 67,1 75 2/ 40,8 57,7 - - 38,7 57,7 -
EGl Ml [NO| 60 45 65 35,9 - 26,7 448 57,9 - -1 31,3 46,5 - -1 29,5 46,5 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 39,1 - 27,8 48,1 61,00 3,1 - 34,2 49,3 - - 32,2 49,3 -
IO0-Nr.: 033 Albertshauser StraBe 4
EGl M [Nw] 60 [ 45 65 34,6 1317 446 624 - |324 523 - ] 309 524 -
1.0G| MI |[NW| 60 45 65 35,7 -1 32,3 455 63,00 05 - 33,1 52,6 - -1 31,6 52,6 -
EG| MI [NO| 60 45 65 31,0 - 22,6 39,3 51,1 - - 26,7 417 - -| 25,1 42,6 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 32,5 -1 23,8 41,0 52,6 - - 28,2 441 - -1 26,5 441 -
EG| Ml |SO| 60 45 65 40,1 -1 19,7 479 61,3 29 - 34,6 50,7 - -1 32,5 50,7 -
1.0G|] MI |SO| 60 45 65 45,8 - 23,3 53,1 66,20 8,1 1,2 40,7 57,0 - -1 386 57,0 -
EGl Ml [SW]| 60 45 65 35,9 -1 29,5 453 59,20 0,3 - 32,2 47,7 - - 30,6 47,7 -
1.0G] MI |SW]| 60 45 65 39,9 - 30,4 48,9 62,2 3,9 - 35,1 50,6 - - 33,3 50,6 -
I0-Nr.: 036 Albertshauser StraBBe 6
EGl Ml [SW]| 60 45 65 34,8 - 27,8 43,1 56,1 - - 30,7 46,8 - -1 29,2 47,0 -
1.0G| MI |SW]| 60 45 65 38,6 - 28,4 46,7 59,00 1,7 - 33,9 50,4 - - 32,1 50,6 -
EG| Ml [NW]| 60 45 65 36,4 - 27,9 43,4 58,2 - - 32,2 49,7 - -1 30,5 49,7 -
1.0G| MI |[NW| 60 45 65 38,8 -| 28,6 46,1 59,8 1,1 - 34,8 51,5 - -1 33,0 51,5 -
EG| Ml |[SO| 60 45 65 36,6 -1 17,0 448 58,4 - - 31,9 49,8 - - 29,7 49,8 -
1.0G] MI |SO| 60 45 65 38,5 - 18,8 46,8 60,4 1,8 - 33,9 52,2 - -1 31,8 52,2 -
EG| MI [NO| 60 45 65 32,4 - 20,6 39,8 53,8 - - 27,2 447 - - 25,3 4477 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 34,0 - 22,3 41,8 56,4 - - 29,4 47,9 - -| 27,5 47,9 -
I0-Nr.: 110 BahnstrafB3e 1
EG| M N 60 45 65 25,9 - 36,0 353 47,8 - - 29,2 47,0 - -1 28,9 47,0 -
1.0G| MI N 60 45 65 26,5 - 36,2 36,9 50,4 - - 30,0 47 .4 - -1 296 474 -
2.0G| M N 60 45 65 28,5 - 36,3 38,4 51,8 - - 30,4 47,5 - -1 30,0 47,5 -
EGl MI | W | 60 45 65 24,9 - 25,2 32,8 47,4 - - 23,5 419 - 1228 419 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 25,3 -1 25,9 34,3 51,2 - - 24,5 42,7 - - 23,7 42,7 -
2.0G| MI | W | 60 45 65 26,5 - 26,9 35,9 52,4 - - 25,6 43,4 - -1 24,7 434 -
EG| M (6] 60 45 65 32,9 - 38,7 42,5 57,3 - - 32,2 47,0 - -1 31,3 47,0 -
1.0G| MI O 60 45 65 36,2 - 38,6 449 594 - - 34,3 49,8 - -| 33,1 49,8 -
2.0G| M (6] 60 45 65 38,3 - 38,7 46,2 61,3 1,2 - 35,5 52,8 - -1 342 52,8 -
EG| Ml S 60 45 65 31,3 -1 349 41,0 57,2 - - 29,3 46,4 - - 28,2 46,4 -
1.0G| MI S 60 45 65 34,8 - 34,8 442 59,7 - - 32,4 50,2 - -1 30,9 50,2 -
2.0G| Ml S 60 45 65 37,1 - 35,0 453 61,6/ 0,3 - 33,5 53,2 - -1 32,0 53,2 -
IO-Nr.: 273 Birkenweg 1
EG M [NO| 60 | 45 65 34,7 {271 433 563 -  |306 457 - 1200 457 -
1.0G| MI_[NO| 60 | 45 65 37,1 {276 454 596| 04 325 493 - 130,7 493 -
I0-Nr.: 271 Birkenweg 3
EG| M (e} 60 45 65 32,4 - 27,4 40,4 53,4 - -| 28,6 45,8 - -| 27,4 45,8 -
1.0G] Ml O 60 45 65 34,2 - 28,0 42,5 55,6 - - 30,0 46,3 - -| 28,7 46,3 -
IO-Nr.: 136 Birkenweg 4
EGl MI | W | 60 45 65 18,4 - 27,1 29,3 45,7 - - 24,6 45,7 - - 244 457 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 21,0 - 27,5 33,1 46,6 - - 25,5 46,0 - - 25,1 46,0 -
EG| M N 60 45 65 22,4 - 13,9 28,5 40,0 - -1 19,2 32,6 - -1 17,4 32,6 -
1.0G| MI N 60 45 65 18,6 -1 15,4 276 38,9 - - 16,9 34,2 - -1 156 34,2 -
EG| M (6] 60 45 65 31,6 41229 39,5 52,0 - - 27,7 43,6 - -1 26,0 43,6 -
1.0G| MI (6] 60 45 65 31,0 -1 24,0 39,6 51,4 - - 27,9 44,0 - -1 26,3 44,0 -
EG| M S 60 45 65 26,9 - 27,5 36,9 48,9 - - 26,8 459 - -l 26,1 459 -
1.0G| Ml S 60 45 65 29,5 - 27,8 39,5 51,0 - -| 28,3 46,1 - - 27,2 46,1 -
I0-Nr.: 107 Birkenweg 5
EG| M (e} 60 45 65 29,2 - 27,8 37,5 48,7 - - 27,3 46,0 - -1 26,5 46,0 -
1.0G| MI (e} 60 45 65 31,3 - 28,6 39,8 51,9 - -| 28,6 46,6 - -| 27,6 46,6 -
2.0G| Ml 60 45 65 35,3 - 30,3 43,4 56,1 - - 31,5 46,7 - -| 30,1 46,7 -
. EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
Tabelle2
Seite 2/12

SoundPLAN

8.1



Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 | Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
IO-Nr.: 115 Birkenweg 7

EG| M N | 60 45 65 23,8 41 19,6 32,5 47,1 - 4 20,3 37,7 - 4 19,1 37,7 -
1.0G[ M N | 60 45 65 25,2 41 21,3 34,6 48,8 - 4 22,2 40,0 - 41 21,1 40,0 -

EGl MI | W | 60 45 65 23,8 4 21,7 31,9 455 - 41 22,1 39,9 - 41 21,1 399 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 24,9 4 23,2 33,0 46,2 - 4 23,3 41,3 - 41224 413 -

EGl MI | S| 60 45 65 31,5 4 29,1 40,1 51,6 - 4 29,5 46,6 - 1 28,4 46,6 -
1.0G] MI | S | 60 45 65 32,6 4129,5 41,0 52,9 - 4 30,4 46,9 - 41 29,2 46,9 -

EGl MI | O | 60 45 65 31,5 41 29,1 40,1 514 - 4 29,5 46,6 - 1 28,3 46,6 -
1.0G] Ml [ O | 60 45 65 32,4 4129,4 40,9 52,8 - 4 30,2 46,9 - 41 29,0 46,9 -
IO-Nr.: 118 Birkenweg 9

EG| M N | 60 45 65 24,5 4 18,4 33,0 45,8 - 4 21,1 36,2 - 41 19,6 36,2 -
1.0G[ M N | 60 45 65 26,1 4 20,2 34,7 47,3 - 4 22,9 38,0 - 41 21,4 38,0 -

EG| MI | W | 60 45 65 18,0 41 22,1 27,6 40,6 - 4 20,5 40,6 - 41 20,1 40,6 -
1.0G[ MI | W | 60 45 65 19,4 41 23,5 29,1 42,0 - 4 21,9 42,0 - 41 21,5 42,0 -

EG| MI | O | 60 45 65 30,9 41285 39,6 50,6 - 41 28,9 46,2 - 41 27,8 46,2 -
1.0G[ MI | O | 60 45 65 31,6 41 28,8 40,3 51,7 - 4 29,5 46,5 - 1 28,3 46,5 -

EG| MI | S| 60 45 65 30,4 41285 39,0 50,6 - 4 28,7 46,2 - 41 27,6 46,2 -
1.0G[ MI | S| 60 45 65 31,3 4289 39,7 521 - 4 29,3 46,6 - 4 28,2 46,6 -
10-Nr.: 099 HauptstraBe 25

EG] Ml |SO| 60 45 65 43,6 {1 20,3 51,1 66,00 6,1 1,0 39,4 57,7 - 4 372 57,7 -
1.0G] MI [SO| 60 45 65 441 121,3 51,5 66,2 65 1,2 39,6 57,8 - 41 37,4 57,8 -

EG| MI |NO| 60 45 65 40,9 1 27,3 49,0 66,7, 4,0 1,7 37,1 58,3 - 4 351 58,3 -
1.0G[ MI |NO| 60 45 65 41,9 4 27,7 50,0 66,8 5,0 1,8 38,0 58,3 - 4 36,0 58,3 -
IO-Nr.: 205 HauptstraBe 27

EG| M N | 60 45 65 39,3 1272 46,6 62,7 1,6 4 34,6 54,6 - 4 32,7 54,6 -
1.0G| Ml N | 60 45 65 40,8 127,8 49,0 63,0 4,0 4 36,7 54,2 - 1 34,8 544 -

EGl MI | W | 60 45 65 33,7 41 18,7 41,8 56,3 - 41 28,4 47,2 - 1 26,4 44,2 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 35,0 41 20,1 43,4 58,7 - 4 29,9 50,0 - 41 27,9 46,2 -

EG| MI | S| 60 45 65 47,9 41 19,3 55,3 68,7 10,3 3,7 43,3 60,2 - 41 41,1 60,2 -
1.0G] MI | S | 60 45 65 48,9 41 20,7 56,1 68,9 11,1 3,9 44,4 60,3 - 1 42,3 60,3 -

EGl MI | O | 60 45 65 48,4 1275 55,7 68,7 10,7 3,7 43,8 59,9 - 4 41,7 59,9 -
1.0G] Ml [ O | 60 45 65 49,3 4 28,0 56,6 69,1 11,6 4,1] 44,9 60,0 - 1 42,8 60,0 -
I0-Nr.: 103 HauptstraBe 27HH

EG| MI | S| 60 45 65 52,3 41208 59,6 73,9 14,6 8,9 47,9 652 29 02 457 652 0,7 0,2
1.0G[ MI | S| 60 45 65 52,8 41 21,7 60,2 74,1 152 9,1| 48,5 652 35 02 463 652 13 0,2
2.0G| Ml | S| 60 45 65 53,1 41 23,0 60,5 74,3 155 9,3 48,7 653 3,7 03 465 653 15 0,3

EG| MI | W | 60 45 65 41,0 4117,9 496 63,2 4,6 4 36,9 54,1 - 1 34,8 544 - :
1.0G[ MI | W | 60 45 65 41,8 4 18,9 50,1 63,7 5,1 4 37,3 54,5 - 4 352 54,9 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 42,9 {121,0 51,3 64,4 6,3 4{ 38,3 55,3 - 4 36,2 555 -
10-Nr.: 094 HauptstraBe 28

EG| MI | O | 60 45 65 44,5 127,4 51,7 66,1, 6,7 1,1 40,0 57,6 - 41379 57,6 -
1.0G[ MI | O | 60 45 65 45,3 41 27,7 52,4 66,4 7,4 1,4 40,7 57,6 - 1386 57,6 -
2.0G| Ml | O] 60 45 65 46,0 41 28,0 53,2 66,9 82 1,9 41,4 58,4 - 41 39,3 584 -

EG| Ml N | 60 45 65 42,1 127,4 494 655 4,4 0,5 37,8 56,9 - 4 358 56,9 -
1.0G[ M N | 60 45 65 42,5 4 27,7 498 658 4,8 0,8 38,3 57,0 - 41 36,2 57,0 -
2.0G| Ml N | 60 45 65 43,0 {1 28,0 50,5 66,4 55 1,4 39,0 57,7 - 41370 57,6 -

EG| MI | S| 60 45 65 46,7 41 16,5 54,3 68,00 9,3 3,0/ 43,0 59,8 - 1 40,8 59,8 -
1.0G[ MI | S| 60 45 65 48,5 4117,9 55,1 68,5 10,1 3,5 43,7 60,1 - 41 41,5 60,1 -
2.0G| Ml | S| 60 45 65 48,6 4 17,7 55,2 68,7 10,2 3,7 43,6 60,2 - 41 41,5 60,2 -

EG| MI | W | 60 45 65 38,1 4 14,1 455 60,9 0,5 4 33,1 52,5 - 41 30,9 52,5 -
1.0G[ MI | W | 60 45 65 39,8 41 15,6 471 61,3 21 4 35,0 52,7 - 41329 52,7 -
2.0G] Ml [ W] 60 45 65 40,7 4119,4 478 61,5 28 4 35,9 52,8 - 4 33,7 52,8 -
I0-Nr.: 104 HauptstraBe 29

EG| MI |SW]| 60 45 65 50,2 {1 22,0 58,4 71,7 13,4 6,7 46,0 62,6 1,0 1 43,8 62,6 -
1.0G] MI [SW| 60 45 65 51,9 1228 59,6 72,7 146 7,7| 47,6 63,6 2,6 1 454 636 04
2.0G| Ml [SW]| 60 45 65 52,4 4123,5 59,9 73,1 14,9 8,1 47,9 64,6 2,9 1 45,7 646 0,7 :

EG| MI |SO| 60 45 65 58,6 132,4 656 823 20,6 17,3 53,6 731 86 81515 73,1 65 8,1I
1.0G[ MI |SO| 60 45 65 59,0 -1 32,5 66,4 826 21,4 17,6 54,4 731 94 81522 731 72 8,1
2.0G| Ml [SO| 60 45 65 59,0 - 32,6 66,4 824 21,4 17,4 54,4 729 94 79 522 729 72 79

EG| MI |NO| 60 45 65 57,4 41395 64,3 82,6 19,3 17,6 52,5 735 75 85 504 735 54 875
1.0G[ MI |NO| 60 45 65 57,6 4139,6 65,1 82,7 20,1 17,7 53,3 734 83 84 51,1 734 6,1 84
2.0G| Ml [NO]| 60 45 65 57,7 1396 65,1 825 20,1 17,5 53,2 732 82 82 51,0 732 6,0 82
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
10-Nr.: 097 HauptstraBe 30

EG| M (e} 60 45 65 49,4 - 27,2 57,0 68,9 12,0 3,9 45,0 59,4 - - 428 59,4 -
1.0G| MI (e} 60 45 65 52,6 - 28,6 59,4 71,00 144 6,0 47,8 62,4 28 -| 45,7 624 0,7
2.0G| Mi (6] 60 45 65 53,1 - 28,9 60,0 71,8 150 6,8 48,4 63,1 34 -1 46,2 63,1 1,2

EG| M N 60 45 65 47,8 -1 28,1 54,7 70,5 9,7 5,5 43,7 62,6 - 1415 62,6 -
1.0G| MI N 60 45 65 48,1 - 28,4 55,2 70,5 10,2 5,5 43,9 62,5 - -1 418 62,5 -
2.0G| M N 60 45 65 48,3 - 28,7 55,6 70,7 10,6 5,7 44,3 62,6 - - 421 62,6 -

EGl MI | W | 60 45 65 39,9 -1 19,2 47,0 62,2 2,0 -| 35,8 54,4 - -1 33,7 544 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 41,3 -1 19,7 47,7 62,6) 2,7 - 36,4 54,6 - -1 342 54,6 -
2.0G| MI | W | 60 45 65 41,9 - 20,6 48,4 63,1 34 - 36,8 55,0 - - 34,7 55,0 -

EG| M S 60 45 65 49,2 - 15,0 56,9 69,60 11,9 4,6 45,3 61,5 0,3 -| 43,1 61,7 -
1.0G| MI S 60 45 65 51,6 - 16,0 58,3 71,0 13,3 6,0 46,8 624 1,8 -1 446 624 -
2.0G| Ml S 60 45 65 51,8 -1 17,6 58,9 71,3 13,9 6,3 47,3 62,5 2,3 -| 451 62,5 0,1
IO-Nr.: 039 IndustriestraBe 1

EG| GE | W | 65 50 70 52,0 - 40,3 58,9 73,7 89 3,71 47,8 65,0 - -| 45,7 65,1 -
1.0G| GE | W | 65 50 70 52,3 - 40,3 59,3 74,21 93 4,2 48,0 65,2 - - 459 65,2 -
2.0G| GE | W | 65 50 70 52,3 - 40,2 59,5 74,4 95 44| 48,1 65,3 - - 46,0 65,3 -

EG| GE | N 65 50 70 43,8 -1 35,5 46,0 63,9 - - 35,1 55,4 - -1 33,8 554 -
1.0G| GE | N 65 50 70 38,1 - 35,7 46,5 64,3 - - 35,7 55,6 - - 34,3 55,6 -
2.0G| GE | N 65 50 70 38,6 -| 35,8 47,2 64,6 - - 35,9 55,7 - -1 345 557 -

EG| GE | O 65 50 70 42 4 - 25,8 50,2 64,8 0,2 - 39,0 56,3 - -1 36,9 56,3 -
1.0G] GE | O 65 50 70 441 -1 27,1 51,1 65,2 1,1 - 39,9 56,8 - - 37,7 56,8 -
2.0G| GE | O 65 50 70 44,0 - 26,8 51,3 654 1,3 - 39,7 56,4 - -1 376 56,4 -

EG| GE | S 65 50 70 52,9 - 37,9 59,8 74,7 9,8 4,7 48,6 66,0 - - 46,5 66,0 -
1.0G| GE | S 65 50 70 53,2 - 37,8 60,3 75,2 10,3 5,2 489 66,3 - - 46,7 66,3 -
2.0G| GE | S 65 50 70 53,2 - 37,7 60,6 75,3 10,6 5,3 49,0 66,3 - - 46,9 66,3 -
I0-Nr.: 042 IndustriestraBe 2

EG| GE [SO| 65 50 70 471 - 26,6 54,7 68,1 4,7 - 43,3 59,7 - - 411 59,7 -
1.0G| GE |SO| 65 50 70 48 4 - 27,2 55,5 68,6 5,5 - 44,0 59,9 - -1 41,8 59,9 -
2.0G| GE |SO| 65 50 70 48,9 - 27,9 56,1 69,1 6,1 - 445 60,3 - - 42,3 60,3 -

EG| GE |[SW]| 65 50 70 49,6 -1 31,4 57,0 69,4 7,0 - 46,1 61,3 - -| 440 61,3 -
1.0G| GE |SW| 65 50 70 50,6 -1 325 574 70,2 74 0,2 46,4 61,8 - -| 442 61,8 -
2.0G| GE |[SW]| 65 50 70 49,7 - 33,2 56,7 70,5 6,7 0,5 45,5 62,0 - - 43,3 62,0 -

EG| GE [NO| 65 50 70 30,3 -1 18,5 39,6 524 - - 26,3 41,4 - 1243 414 -
1.0G| GE |NO| 65 50 70 31,3 - 23,9 40,9 52,9 - - 27,9 41,8 - -1 26,2 41,8 -
2.0G| GE [NO| 65 50 70 33,5 - 25,4 43,2 55,1 - - 29,7 43,6 - - 28,0 43,6 -
I0-Nr.: 258 IndustriestraBe 6

EG| GE | W | 65 50 70 40,6 - 33,1 48,2 61,2 - - 37,7 53,1 - -1 36,0 53,1 -
1.0G] GE | W | 65 50 70 41,5 - 33,6 49,0 61,7 - - 38,2 53,3 - -1 36,4 53,3 -
I0-Nr.: 047 IndustriestraBe 8

EG| GE | O 65 50 70 24,2 - 22,8 32,0 43,6 - - 22,2 40,5 - -1 21,4 40,5 -
1.0G] GE | O 65 50 70 25,3 - 23,9 33,7 453 - - 23,4 41,7 - -1 226 41,7 -

EG| GE | W | 65 50 70 39,7 - 32,4 47,6 60,1 - - 37,0 51,9 - -1 352 51,9 -
1.0G| GE | W | 65 50 70 40,3 - 32,6 48,0 60,4 - - 37,2 52,0 - -1 354 52,0 -

EG| GE | S 65 50 70 30,2 - 31,1 40,6 51,4 - - 30,0 47 1 - -1 29,2 47,1 -
1.0G] GE | S 65 50 70 32,0 - 31,6 41,8 53,2 - - 30,8 47,5 - -1 29,9 47,5 -
I0-Nr.: 272 Ingolstadter Str. 9

EGl Ml [SW]| 60 45 65 447 - 26,6 52,7 66,0 7,7 1,0 41,2 57,4 - -1 392 574 -
1.0G] MI |SW]| 60 45 65 46,0 - 27,1 53,4 66,5 84 1,5 41,8 58,2 - - 39,7 58,2 -
10-Nr.: 028 Ingolstadter StraBe 1

EG| MI [NO| 60 45 65 47,2 -1 23,1 54,6 69,3 9,6 4,3 43,1 60,7 - - 40,9 60,7 -
1.0G| MI |NO| 60 45 65 48,3 - 22,5 55,2 69,7 10,2 4,7 43,5 60,9 - -1 41,3 60,9 -
2.0G| Ml [NO| 60 45 65 48,4 - 27,4 55,4 70,3 10,4 5,3 43,7 61,3 - 1415 61,3 - E

EGl Ml [SO| 60 45 65 54,8 - 20,4 61,8 74,7 16,8 9,7 50,3 66,1 5,3 1,1] 48,1 66,1 3,1 1,1
1.0G] MI |SO| 60 45 65 55,3 -1 21,2 62,3 75,1 17,3 10,1 50,5 66,2 5,5 1,2 48,3 66,2 3,3 1,
2.0G| Ml |[SO| 60 45 65 55,5 - 22,7 62,7 75,5 17,7 10,5 50,8 66,4 5,8 1,4 486 66,4 36 1,

EGl Ml [SW]| 60 45 65 58,4 - 33,2 65,2 78,1 20,2 13,1] 53,8 69,2 88 4,2 516 692 6,6 4,
1.0G] MI |SW| 60 45 65 58,7 - 33,5 65,6 78,5 20,6 13,5 53,9 69,4 89 4,4 51,7 694 6,7 4,
2.0G| Ml [SW]| 60 45 65 58,7 - 33,9 65,8 78,6/ 20,8 13,6 54,0 69,4 9,0 4,4 51,8 694 6,8 4,

EGl Ml [NW]| 60 45 65 55,6 - 33,6 62,7 76,9 17,7 11,9 51,2 68,3 6,2 3,3 490 683 4,0 33
1.0G| MI |NW| 60 45 65 55,8 -1 339 629 77,1 17,9 12,1 51,0 68,0 6,0 3,0l 48,8 68,0 38 3,0
2.0G| Ml [NW] 60 45 65 55,7 - 33,8 63,0 77,1 18,0 12,1] 51,0 68,0 6,0 3,00 48,8 68,0 38 3,0
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 | Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
I0-Nr.: 247 Ingolstadter StraBe 1a

EG|] Ml |SW]| 60 45 65 49,0 - 31,3 56,3 69,4 11,3 4,4 448 61,6 - -| 42,6 61,6 -
1.0G] MI [SW]| 60 45 65 50,2 4| 31,7 57,2 70,2 12,2 5,2 45,7 62,5 0,7 -1 43,5 62,5 -
10-Nr.: 023 Ingolstadter StraBe 3

EG|] Ml |[NW]| 60 45 65 57,3 41319 642 77,6/ 19,2 12,6 52,6 69,1 76 4,1/ 50,4 69,1 54 41|
1.0G] MI [NW| 60 45 65 57,4 1322 64,5 77,6/ 19,5 12,6 52,6 68,7 76 3,7 50,5 68,7 55 3,7

EG|] MI |SW]| 60 45 65 59,2 - 30,6 65,9 78,1 20,9 13,1| 54,4 69,6 94 46 522 696 72 478
1.0G] MI [SW| 60 45 65 59,3 -1 31,0 66,2 78,2 21,2 13,2 54,5 69,3 9,5 43 523 693 73 43

EG] Ml |SO| 60 45 65 55,2 - 18,8 62,0 74,6 17,0 9,6 50,4 659 54 09 482 659 32 09
1.0G] MI [SO| 60 45 65 55,5 -1 20,9 62,4 75,0 17,4 10,0 50,5 66,0 55 1,00 484 66,0 34 1,0

EG|] Ml |NO| 60 45 65 42,0 - 27,9 50,7 62,9 5,7 - 37,5 54,9 - -1 35,5 54,9 - :
1.0G] MI [NO| 60 45 65 43,0 {28,3 51,6 63,5 6,6 4{ 38,3 55,3 - 4 36,3 553 -
10-Nr.: 004 Ingolstadter StraBe 4

EGl MI | O | 60 45 65 44,0 1248 51,4 63,8 64 4 40,2 55,5 - 4 38,0 555 -
1.0G] MI [ O | 60 45 65 45,5 4252 522 64,2 7.2 4 41,0 55,7 - 1 38,8 557 -

EGl MI | W | 60 45 65 39,5 {117,6 458 56,5 0,8 4 35,4 49,5 - 4 33,2 495 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 34,8 4 17,7 442 56,4 - 4 30,7 45,8 - | 28,6 45,8 -

EG| M N | 60 45 65 44,7 1 24,7 51,8 63,8 6,8 4 40,8 55,5 - 1 38,6 555 -
1.0G| Ml N | 60 45 65 45,6 4252 524 64,2 7.4 4 41,2 55,7 - 4 39,0 55,7 -

EG| M S 60 45 65 27,5 4 10,0 37,3 49,0 - 4 23,3 37,8 - 4 21,1 37,8 -
1.0G] Ml S 60 45 65 29,4 4 12,2 38,9 50,8 - 4 24,7 39,2 - 4225 39,2 -
I0-Nr.: 017 Ingolstadter StraBe 5

EG] Ml |SO| 60 45 65 53,0 -1 15,5 59,7 73,3 14,7 8,3 48,1 64,3 3,1 - 45,9 645 0,9
1.0G] MI [SO| 60 45 65 53,2 41 16,3 60,1 73,7 15,1  8,7] 48,3 64,5 3,3 - 46,1 64,7 1,1
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 53,3 {1 18,4 60,4 73,8 154 8,8 48,4 64,5 3,4 1 46,2 64,7 12

EG] Ml |NO| 60 45 65 39,0 41 27,6 48,1 59,9 3,1 4 35,0 49,6 - 4 33,0 49,6 -
1.0G] MI [NO| 60 45 65 39,8 1 28,0 48,7 60,9 3,7 4 35,7 51,1 - 4 33,7 511 -
2.0G| Ml |NO| 60 45 65 41,3 1 28,2 50,3 61,9 5,3 4 37,0 51,7 - 1 34,9 51,7 - E

EG|] Ml |[NW]| 60 45 65 57,5 41299 639 76,2 18,9 11,2l 52,5 674 75 24503 674 53 2
1.0G] MI [NW| 60 45 65 57,6 41 30,2 64,3 76,5 19,3 11,5 52,6 675 76 25 504 675 54 2,%
2.0G| Ml |NW]| 60 45 65 57,6 1 30,4 64,4 76,5 19,4 11,5 52,6 674 76 24 504 674 54 2

EG|] MI |SW]| 60 45 65 59,3 1 24,8 65,7 77,6/ 20,7 12,6 54,3 68,8 9,3 3,8 52,1 68,8 7,1 3,8
1.0G] MI [SW| 60 45 65 59,4 41 25,2 66,1 78,00 21,1 13,0] 54,4 69,0 94 40 522 690 72 4,0
2.0G| Ml |SW] 60 45 65 59,4 {259 66,2 78,1 21,2 13,1] 54,4 69,0 94 40522 690 72 4,0
I0-Nr.: 013 Ingolstadter StraBe 7

EG] Ml |SO| 60 45 65 50,1 -1 14,3 56,9 74,0 11,9 9,0 45,0 65,4 - 04 429 654 - 04
1.0G] MI [SO| 60 45 65 50,6 - 14,7 57,4 74,4 12,4 94| 454 656 04 0,6 43,2 65,6 - 08
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 50,9 -1 17,2 57,9 74,7 12,9 9,7 45,7 65,7 0,7 0,7 43,6 65,7 - 09

EG| MI |SW]| 60 45 65 58,8 1223 654 77,8 20,4 12,8 53,8 68,5 88 35 51,6 68,7 6,6 3,7
1.0G] MI [SW| 60 45 65 59,0 1228 658 78,0 20,8 13,0 53,9 686 89 3,6 51,8 688 6,8 3,8
2.0G| Ml |SW]| 60 45 65 58,9 1 23,6 659 78,0 20,9 13,0/ 53,9 685 89 3,5 51,8 68,7 6,8 3,7

EG|] Ml |[NW]| 60 45 65 58,7 41 29,1 65,2 77,3 20,2 12,3 53,7 68,4 87 34515 685 65 375
1.0G] MI [NW| 60 45 65 58,8 129,4 655 77,6/ 20,5 12,6 53,8 685 88 35 51,6 686 6,6 3,6
2.0G| Ml |NW]| 60 45 65 58,7 1 29,5 65,7 77,8 20,7 12,8 53,7 685 8,7 35 516 685 6,6 35

EG| Ml |NO| 60 45 65 43,0 1278 51,7 624 6,7 4 38,9 53,2 - 1 36,8 53,2 - E
1.0G] MI [NO| 60 45 65 43,4 41 28,3 52,1 62,8 7,1 4 39,2 53,3 - 4 37,1 53,3 -
2.0G| Ml |NO] 60 45 65 44,3 4 28,6 53,1 63,8 8,1 4 39,9 53,7 - {379 53,7 -
10-Nr.: 009 Ingolstadter StraBe 11

EG] Ml |SO| 60 45 65 46,1 -1 12,7 53,4 68,5 84 3,5 41,8 60,1 - - 39,7 60,1 -
1.0G] MI [SO| 60 45 65 46,8 - 14,7 53,9 69,0 8,9 4,0 42,0 60,3 - 41399 60,3 - :

EG|] Ml |SW]| 60 45 65 55,0 -1 20,6 61,6 74,5 16,6 9,5 50,3 66,1 53 1,1 482 66,1 32 1,1}
1.0G] MI [SW| 60 45 65 55,3 -1 21,4 62,0 75,0 17,0 10,0 50,5 66,3 55 1,3/ 483 66,3 33 1,3

EG] Ml |NO| 60 45 65 37,5 - 26,4 47,0 595 2,0 - 33,9 48,7 - - 32,0 48,7 - E
1.0G] MI [NO| 60 45 65 39,8 41272 488 60,5 3,8 4 35,6 50,1 - 4 33,6 50,1 - E

EG| Ml |[NW]| 60 45 65 54,6 1 26,3 61,2 73,7 16,2 8,7 49,8 65,1 48 0,1 47,7 651 2,7 0,1
1.0G] MI [NW]| 60 45 65 55,0 {269 61,7 74,1 16,7 9,1] 50,2 653 52 0,3 480 653 3,0 0,3
10-Nr.: 249 Ingolstadter StraBe 13

EG|] Ml |[NW]| 60 45 65 53,5 - 26,9 60,0 73,7 15,0 8,7 48,9 654 39 04| 46,7 654 1,7 04
1.0G] MI [NW| 60 45 65 53,7 -1 27,3 60,4 74,2 154 9,2 49,1 65,5 4,1 0,5 46,9 655 1,9 05

EG|] Ml |SW]| 60 45 65 50,8 -1 19,1 57,4 71,7 12,4 6,7 46,0 63,3 1,0 -| 43,9 63,3 - E
1.0G] MI _[SW] 60 45 65 51,1 41199 579 722 12,9 7,2 46,3 63,5 1,3 -| 44,1 63,5 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)]/[dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
10-Nr.: 250 Ingolstadter StraBe 15
EG| Ml [NW]| 60 45 65 52,5 - 26,6 59,0 71,5 14,0 6,5 48,0 63,2 3,0 -| 458 63,2 0,8
1.0G] MI |[NW]| 60 45 65 52,8 - 27,1 59,4 72,00 144 7,0 48,2 63,3 3,2 - 46,0 63,3 1,0
I0-Nr.: 251 Ingolstadter StraBe 17
EGl Ml [SW]| 60 45 65 457 -1 19,2 53,5 69,8 85 4,8 42,1 61,6 - -1 39,9 61,6 -
1.0G| MI |SW]| 60 45 65 47,2 - 20,1 54,1 70,3 9,1 5,3 42,5 61,9 - - 40,3 61,9 -
EGl Ml [NW]| 60 45 65 40,9 - 25,6 48,9 66,1 39 1,1 36,4 57,4 - -1 342 574 -
1.0G] MI |[NW]| 60 45 65 43,0 - 26,1 50,5 67,00 55 2,0 37,7 58,1 - - 35,6 58,1 -
I0-Nr.: 253 Ingolstadter StraBe 19
EG| Ml [NW]| 60 45 65 41,2 - 25,7 49,2 61,2 42 - 36,4 51,8 - - 34,3 51,8 -
1.0G] MI |NW] 60 45 65 43,6 - 26,2 51,4 63,9 64 - 38,9 54,4 - -1 36,8 54,4 -
10-Nr.: 008 Ingolstadter StraBe 21
EG| MI [NO| 60 45 65 32,7 - 24,7 41,8 53,5 - - 29,0 43,8 - - 27,3 43,8 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 35,4 - 25,2 443 57,0 - - 31,1 46,0 - -1 29,2 46,0 -
EGl Ml [NW]| 60 45 65 40,8 -| 24,7 48,5 65,6 35 0,6 36,3 57,2 - - 342 57,2 -
1.0G| MI |[NW| 60 45 65 43,1 - 25,2 50,5 66,8 55 1,8 38,0 58,4 - -1 35,9 58,4 -
EG| Ml |[SO| 60 45 65 28,6 - 11,0 38,3 50,9 - - 24,4 39,7 - -1 22,3 39,7 -
1.0G] MI |SO| 60 45 65 31,1 - 14,1 40,4 53,1 - - 26,2 415 - - 241 41,5 -
EGl Ml [SW]| 60 45 65 42,8 - 18,1 50,2 63,2 5,2 - 38,5 54,3 - - 36,6 54,8 -
1.0G] MI |SW]| 60 45 65 44,7 - 19,3 516 650 6,6 - 40,2 56,5 - -1 38,0 56,5 -
IO-Nr.: 156 Kirchheimer StraBBe 1
EGl| Ml [NO| 60 45 65 6,1 |1 3,1 16,0 25,9 - 1 3,8 21,4 - |1 2,7 21,4 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 8,2 | 6,4 18,3 28,0 - |1 6,5 24,7 - - 5,6 24,7 -
EGl Ml |[SO| 60 45 65 19,0 - 15,8 27,8 38,2 - - 16,7 34,0 - - 15,6 34,0 -
1.0G] MI |SO| 60 45 65 20,8 -1 17,9 29,8 40,1 - - 18,5 36,2 - -1 17,4 36,2 -
EGl Ml [SW]| 60 45 65 18,7 - 15,1 27,4 37,8 - - 16,2 33,3 - - 15,0 33,3 -
1.0G|] MI |SW| 60 45 65 20,8 -1 17,9 29,8 40,1 - - 184 36,2 - -1 17,4 36,2 -
EGl MI [NO| 60 45 65 6,2 1 25 16,3 25,8 - | 3,7 20,8 - 1 25 20,8 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 8,2 1 6,8 18,5 28,2 - |1 6,8 25,2 - 1 59 252 -
EGl Ml [NW]| 60 45 65 6,6 |1 53 176 27,1 - -1 5,6 23,7 - -1 46 23,7 -
1.0G| MI |[NW| 60 45 65 8,5 |1 75 193 28,9 - | 74 25,9 - -1 6,6 259 -
EGl Ml [SW]| 60 45 65 18,9 - 15,6 27,5 37,9 - -1 16,5 33,9 - -1 154 33,9 -
1.0G|] MI |SW| 60 45 65 20,8 - 17,8 29,7 40,0 - - 184 36,2 - -1 17,3 36,2 -
EGl Ml |SO| 60 45 65 6,9 1 50 16,9 26,8 - |1 52 23,4 - -1 42 234 -
1.0G] MI |SO| 60 45 65 10,4 - 12,5 20,4 31,0 - - 11,1 30,9 - -1 10,6 30,9 -
I0-Nr.: 145 Kirchheimer StraBe 2
EG| M S 60 45 65 16,9 - 23,1 28,0 41,7 - - 21,0 41,7 - - 20,8 41,7 -
1.0G| MI S 60 45 65 22,2 - 23,6 32,1 427 - - 22,4 421 - -1 21,9 421 -
2.0G| M S 60 45 65 27,0 - 23,9 35,9 46,3 - - 24,8 42,3 - - 23,6 42,3 -
EG| M N 60 45 65 10,6 1 91 21,4 31,8 - 1 9,4 27,3 - -1 84 27,3 -
1.0G| MI N 60 45 65 11,5 -1 10,3 22,0 32,2 - - 10,2 28,4 - 1 93 28,4 -
2.0G| M N 60 45 65 14,3 - 12,4 244 34,5 - -1 12,5 30,7 - -1 11,6 30,7 -
EGl MI | W | 60 45 65 11,9 -1 17,0 23,6 36,2 - - 15,2 35,5 - -1 148 35,5 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 13,1 | 17,7 244 37,1 - - 15,9 36,2 - -1 155 36,2 -
2.0G| Ml | W 60 45 65 16,0 - 18,5 28,2 41,6 - -1 17,8 37,1 - -1 17,1 37,1 -
EG| M (e} 60 45 65 20,4 - 23,1 30,1 41,7 - - 21,7 417 - -1 21,2 41,7 -
1.0G|] MI O | 60 45 65 23,8 - 23,6 33,2 443 - - 23,0 42,0 - -1 22,3 42,0 -
2.0G| Ml O 60 45 65 271 - 23,8 35,6 46,0 - -| 24,7 42,2 - - 23,5 422 -
10-Nr.: 232 Kirchheimer StraBBe 2a
EG| M O | 60 45 65 25,0 - 22,7 34,1 447 - - 23,3 41,1 - -1 222 411 -
1.0G| MI O | 60 45 65 25,8 - 23,1 34,8 45,3 - - 23,8 41,5 - -1 22,7 415 -
2.0G| Ml O [ 60 45 65 26,2 - 23,3 35,6 46,1 - - 24,3 41,6 - -] 23,1 41,6 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 | Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)]/[dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
I0-Nr.: 120 Kirchheimer Strae 3
EG] Ml |SO| 60 45 65 28,7 {1 26,5 376 48,7 - 26,9 44,7 - 41 25,9 447 -
1.0G[ MI |SO| 60 45 65 29,3 {1 26,9 380 484 - 27,3 45,1 - 4 26,3 451 -
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 29,8 {1 27,0 38,4 49,8 - 27,6 45,2 - 1 26,5 452 -
EG|] Ml |[NO| 60 45 65 22,4 41 16,2 29,7 40,1 - 18,8 34,5 - 41 17,3 34,5 -
1.0G] MI [NO| 60 45 65 22,8 4117,1 30,3 41,2 - 19,3 35,4 - 41179 354 -
2.0G| Ml |NO| 60 45 65 23,2 4 18,5 32,1 43,3 - 20,5 37,0 - 4 19,1 37,0 -
EG|] Ml |[NW]| 60 45 65 18,5 41 11,6 27,7 39,2 - 14,5 29,9 - 4 13,0 29,9 -
1.0G] MI [NW| 60 45 65 21,6 4 13,3 30,6 42,6 - 17,1 31,4 - 4155 314 -
2.0G| Ml |NW]| 60 45 65 17,3 41 16,2 27,5 38,6 - 16,3 34,9 - 41 154 34,9 -
EG] MI |SW]| 60 45 65 22,4 41 26,1 32,3 44,7 - 24,3 44,7 - 1 24,0 447 -
1.0G] MI [SW| 60 45 65 25,8 41 26,7 355 47,7 - 25,7 45,1 - 4 251 451 -
2.0G] Ml |SW]| 60 45 65 28,4 4| 27,0 37,4 49,0 - 26,9 45,2 - | 26,0 452 -
I0-Nr.: 143 Kirchheimer StraBBe 4
EG| MI | N | 60 45 65 21,9 { 11,3 28,5 39,6 - 17,3 30,9 - 4 154 30,9 -
1.0G[ MI | N | 60 45 65 22,6 {1 12,8 29,2 40,0 - 18,0 31,2 - 4 16,2 31,2 -
EGl MI | O | 60 45 65 25,9 { 23,6 349 458 - 24,2 41,9 - 4231 419 -
1.0G| MI (e} 60 45 65 27,0 - 24,1 35,8 46,5 - 24,8 42 4 - - 23,7 424 -
EGl MI | S| 60 45 65 25,5 4 23,7 34,4 457 - 23,9 42,0 - 41 23,0 42,0 -
1.0G] MI | S | 60 45 65 26,6 1241 354 46,3 - 24,6 42,5 - 41235 42,5 -
EG| MI | W | 60 45 65 12,2 4 15,6 23,3 34,2 - 141 34,2 - 41 13,6 34,2 -
1.0G] MI [ W] 60 45 65 13,8 {1 16,5 245 35,3 - 15,1 35,1 - 41 14,7 35,1 -
I0-Nr.: 239 Kirchheimer StraBBe 5
EG| MI | O | 60 45 65 25,5 4 27,2 344 50,9 - 26,1 454 - {255 454 -
1.0G[ MI | O | 60 45 65 24,8 {27,4 350 49,3 - 26,4 45,7 - 4 25,8 45,7 -
EG| MI | S| 60 45 65 24,7 4 27,0 354 46,7 - 25,8 454 - {253 454 -
1.0G[ MI | S| 60 45 65 27,7 {274 374 494 - 27,1 45,8 - { 26,3 45,8 -
10-Nr.: 241 Kirchheimer StraBBe 5a
EG| M 60 45 65 25,2 41 26,7 355 47,9 - 25,8 45,1 - 4 251 451 -
1.0G] Ml 60 45 65 27,8 4274 37,2 49,6 - 27,0 45,7 - 1 26,2 457 -
IO-Nr.: 137 Kirchheimer StraBe 6
EG| M S 60 45 65 27,1 - 24,6 359 46,5 - 25,3 429 - - 242 429 -
1.0G[ MI | S| 60 45 65 27,8 {250 36,6 47,1 - 25,7 43,3 - {246 43,3 -
EG| M (e} 60 45 65 27,0 -1 24,5 359 46,5 - 25,2 429 - - 241 429 -
1.0G[ MI | O | 60 45 65 27,8 4 25,0 36,5 47,0 - 25,6 43,3 - {246 43,3 -
EG| MI | W | 60 45 65 13,1 {175 249 37,1 - 15,9 36,1 - {155 36,1 -
1.0G[ MI | W | 60 45 65 14,9 { 18,4 26,8 39,6 - 17,1 36,9 - 41 16,5 36,9 -
EG| MI | N | 60 45 65 12,3 { 11,4 23,3 33,8 - 11,6 29,7 - {106 29,7 -
1.0G] MI [ N | 60 45 65 14,3 4 13,2 24,7 34,8 - 13,1 31,6 - 4122 31,6 -
IO-Nr.: 213 Kirchheimer StraBe 9
EG| M S 60 45 65 27,6 - 27,7 36,8 50,4 - 27,0 457 - - 26,2 45,7 -
1.0G] MI | S | 60 45 65 28,9 {28,1 382 51,3 - 28,0 46,1 - {271 46,1 -
20G| Ml | S| 60 45 65 30,7 {28,3 396 51,8 - 28,8 46,2 - 4 27,7 46,2 -
EG| MI | N | 60 45 65 17,8 {1 14,7 259 40,3 - 15,5 32,8 - 4 14,3 32,8 -
1.0G[ MI | N | 60 45 65 19,5 {1 16,1 27,4 42,0 - 17,2 34,6 - 4 16,0 34,6 -
2.0G] Ml | N | 60 45 65 20,7 4{ 20,4 30,1 42,8 - 19,6 38,9 - 41 18,9 38,9 -
EG| MI | W | 60 45 65 20,7 {18,7 27,8 419 - 19,0 37,1 - { 18,0 37,1 -
1.0G[ MI | W | 60 45 65 21,7 4 19,7 29,8 43,8 - 20,3 38,0 - 4 19,2 38,0 -
2.0G| Ml | W | 60 45 65 21,2 - 22,4 30,9 434 - 21,2 40,7 - - 20,6 40,7 -
EG| MI | O | 60 45 65 29,6 {279 380 51,9 - 27,9 45,7 - 4 26,9 457 -
1.0G[ MI | O | 60 45 65 29,3 { 28,1 38,1 51,2 - 27,9 46,1 - {270 46,1 -
2.0G| Ml | O] 60 45 65 30,7 {283 39,3 51,6 - 28,8 46,2 - 4 27,7 46,2 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
IO0-Nr.: 130 Kirchheimer StraBe 10
EG] Ml |NO| 60 45 65 23,6 -1 15,5 30,4 41,6 - - 194 33,3 - -1 17,7 33,3 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 24,0 - 16,3 30,8 41,8 - - 19,8 34,2 - -1 18,2 34,2 -
2.0G| MI |NO| 60 45 65 20,5 -1 17,2 30,3 42,1 - - 18,5 35,4 - 1172 354 -
EG| Ml |NW| 60 45 65 20,3 - 21,4 30,1 429 - - 20,3 42,9 - -1 19,7 429 -
1.0G| MI |[NW| 60 45 65 22,9 - 24,9 33,1 449 - - 23,6 43,5 - -| 23,1 43,5 -
2.0G| Ml [NW]| 60 45 65 26,0 - 16,2 34,9 47,0 - - 21,8 36,7 - - 20,0 36,7 -
EG| Ml |SW| 60 45 65 18,0 - 25,8 29,7 44,3 - - 23,6 443 - -1 23,4 443 -
1.0G| MI |SW]| 60 45 65 21,0 - 26,1 31,7 44,7 - - 24,2 447 - -1 23,9 4477 -
2.0G| Ml |[SW]| 60 45 65 25,6 - 26,3 35,7 47,3 - - 25,6 44,8 - - 24,9 448 -
EG| Ml |SO| 60 45 65 28,2 - 25,9 37,0 48,0 - - 26,3 442 - -1 25,3 44,2 -
1.0G| MI |SO| 60 45 65 28,8 -| 26,4 37,7 48,6 - - 26,9 44,6 - -1 25,8 44,6 -
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 29,3 - 26,6 37,9 491 - - 27,1 44,8 - -| 26,1 44,8 -
IO-Nr.: 216 Kirchheimer StraBe 12
EG] Ml |NW| 60 45 65 22,0 - 12,8 30,1 43,9 - - 17,7 34,0 - -1 159 34,0 -
1.0G| MI |[NW| 60 45 65 23,0 - 15,1 31,1 44,8 - - 19,1 35,2 - -1 17,4 35,2 -
EG|] Ml |SO| 60 45 65 16,1 - 25,6 27,7 44,2 - - 23,2 442 - -| 23,1 442 -
1.0G|] MI |SO| 60 45 65 19,6 - 26,2 30,4 44,8 - - 24,0 448 - - 23,8 448 -
EG| MI |SW]| 60 45 65 21,0 - 25,7 30,6 44,3 - - 23,8 443 - -1 23,5 443 -
1.0G| MI |SW| 60 45 65 241 - 26,3 32,9 44,8 - - 24,8 44,8 - - 24,4 448 -
EG|] Ml |NO| 60 45 65 13,9 - 17,0 23,8 38,3 - - 15,4 35,9 - -1 149 359 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 15,6 - 18,2 25,7 41,5 - - 16,7 37,1 - -1 16,3 37,1 -
I0-Nr.: 244 Kirchheimer StraBe 13
EGl M [O] 60 | 45 65 24,0 {275 341 469 - {257 458 - ] 253 458 -
1.0G| Ml [ O | 60 | 45 65 25,8 {279 357 492 - |25 462 - {260 462 -
I0-Nr.: 217 Kirchheimer StraBe 14
EG|] Ml |NO| 60 45 65 17,2 - 15,5 25,5 36,8 - - 15,0 34,2 - -1 142 34,2 -
1.0G] MI |NO| 60 45 65 20,3 - 16,4 28,5 40,6 - - 16,9 35,1 - -1 15,9 35,1 -
2.0G| Ml [NO| 60 45 65 16,8 41179 271 37,7 - - 17,0 36,6 - -1 16,3 36,6 -
EG| MI |SO| 60 45 65 22,9 - 25,9 33,1 451 - - 24,4 44 .4 - -1 240 444 -
1.0G] MI |SO| 60 45 65 26,1 - 26,5 355 47,8 - - 25,7 449 - - 25,0 44,9 -
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 28,0 - 26,8 37,0 48,7 - - 26,6 45,1 - - 25,7 4541 -
I0-Nr.: 124 Kirchheimer StraBe 16
EG| mi [sO| 60 | 45 65 23,8 | 26,1 339 455 - {247 448 - 242 446 -
1.0G] MI |SO| 60 45 65 26,5 - 26,6 36,2 48,2 - - 26,0 45,0 - -1 25,2 45,0 -
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 28,1 - 26,9 37,3 49,2 - -| 26,8 45,2 - - 25,9 45,2 -
I0-Nr.: 049 KlingenstraBe 1
EG| MI S 60 45 65 20,0 - 27,8 29,9 46,2 - - 25,4 46,2 - -1 25,3 46,2 -
1.0G| MI S 60 45 65 22,7 - 28,2 31,9 46,6 - - 26,0 46,6 - -| 25,8 46,6 -
2.0G| M S 60 45 65 23,4 - 28,4 33,1 46,8 - - 26,3 46,8 - -1 26,0 46,8 -
EGl Ml | W 60 45 65 242 - 27,8 33,0 46,2 - - 25,8 46,2 - -1 25,5 46,2 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 21,8 - 28,3 31,8 46,6 - - 25,9 46,6 - -| 25,7 46,6 -
2.0G| Ml | W | 60 45 65 23,1 -| 28,4 33,1 46,8 - - 26,3 46,8 - - 26,0 46,8 -
EG| MI N 60 45 65 21,1 -1 17,3 28,9 40,5 - -1 17,4 35,9 - -1 16,4 35,9 -
1.0G| MI N 60 45 65 17,1 - 19,4 25,7 37,4 - - 17,2 37,4 - - 16,8 37,4 -
2.0G| Ml N 60 45 65 19,6 - 22,8 28,8 41,6 - - 21,0 41,6 - -1 20,7 41,6 -
EG| MI (e} 60 45 65 16,8 - 17,2 250 35,9 - - 16,1 35,8 - -1 155 35,8 -
1.0G|] MI (e} 60 45 65 17,2 - 18,8 25,7 37,3 - -1 17,3 37,3 - -1 16,8 37,3 -
2.0G| Ml O 60 45 65 19,6 - 22,5 28,6 41,0 - -| 20,7 41,0 - - 20,4 41,0 -
I0-Nr.: 048 KlingenstraBe 1c
EGl GE | W[ 65 50 70 28,8 - 28,5 37,6 48,0 - - 27,6 46,6 - -1 26,9 46,6 -
1.0G| GE | W | 65 50 70 30,6 - 29,0 39,7 50,5 - -| 28,7 47,0 - -1 27,8 47,0 -
EG| GE | N 65 50 70 19,9 -| 24,6 28,8 46,6 - - 22,5 46,6 - -1 22,3 46,6 -
1.0G] GE | N 65 50 70 21,0 - 25,6 30,2 47,0 - - 23,6 47,0 - -1 23,3 47,0 -
EGl GE | O 65 50 70 22,0 -1 17,7 29,2 40,9 - - 18,6 36,4 - 1175 36,4 -
1.0G] GE | O 65 50 70 23,6 - 20,0 31,0 42,8 - -| 20,6 38,4 - -1 19,5 38,4 -
I0-Nr.: 259 KlingenstraBBe 2
EGl MI | W | 60 45 65 27,8 - 27,8 36,5 47,3 - - 26,8 46,2 - - 26,2 46,2 -
1.0G] MI | W] 60 45 65 30,8 - 28,3 39,7 50,9 - - 28,5 46,6 - - 276 46,6 -
10-Nr.: 260 KlingenstraBBe 3
EGl Ml | W 60 45 65 22,7 - 27,8 32,7 46,2 - - 25,7 46,2 - - 25,4 46,2 -
1.0G] Ml | W | 60 45 65 23,8 - 28,2 33,6 46,5 - -| 26,1 46,5 - - 25,8 46,5 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
I0-Nr.: 274 KlingenstraBBe 4
EG| MI | W | 60 45 65 29,7 - 27,5 38,6 50,0 - 27,4 45,9 - - 26,5 45,9 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 32,2 - 28,0 40,9 52,4 - 28,9 46,3 - -1 27,8 46,3 -
10-Nr.: 230 KlingenstraBBe 5
EG| MI | O | 60 45 65 17,2 4 16,2 25,1 35,7 - 15,7 34,8 - -1 15,0 34,8 -
1.0G] MI [ O | 60 45 65 18,8 41 21,1 27,3 39,7 - 19,6 39,7 - -1 19,2 39,7 -
EG| MI N 60 45 65 22,3 - 19,2 29,7 42,8 - 18,6 36,6 - -1 17,6 36,6 -
1.0G| Ml N 60 45 65 19,5 -1 21,9 28,7 44,6 - 20,1 40,0 - -1 19,6 40,0 -
EG| MI | W | 60 45 65 23,5 - 27,3 32,3 45,7 - 25,3 45,7 - - 25,0 45,7 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 25,0 - 27,9 34,6 46,8 - 26,2 46,2 - -| 25,7 46,2 -
EG| MI S 60 45 65 18,8 - 27,3 29,4 458 - 24,9 45,8 - - 24,8 458 -
1.0G] Ml S 60 45 65 23,1 - 27,8 32,7 46,2 . 25,7 46,2 - -1 25,4 46,2 -
10-Nr.: 228 KlingenstraBBe 6
EG| MI 60 45 65 26,6 4 27,7 355 46,1 - 26,3 46,1 - - 25,8 46,1 -
1.0G] Ml 60 45 65 29,2 428,2 38,2 49,2 - 27,6 46,6 - -1 26,9 46,6 -
IO-Nr.: 055 KlingenstraBBe 7
EG| MI S 60 45 65 19,3 - 27,2 30,0 45,7 . 24,8 45,7 - -| 24,7 457 -
1.0G| Ml S 60 45 65 20,9 - 27,7 31,1 46,0 - 25,3 46,0 - -l 25,1 46,0 -
EG| MI | W | 60 45 65 25,4 -| 27,4 34,4 45,6 - 25,6 45,6 - - 25,2 45,6 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 24,5 - 28,0 34,0 46,6 - 25,9 46,0 - - 25,6 46,0 -
EG| MI N 60 45 65 16,4 -1 17,8 25,3 38,6 - 15,8 35,3 - -1 152 353 -
1.0G| Ml N 60 45 65 17,8 - 20,4 27,1 38,4 - 18,2 38,4 - -1 17,8 38,4 -
EG| MI | O | 60 45 65 16,4 -1 17,4 24,9 35,9 - 16,2 35,9 - - 15,7 35,9 -
1.0G] MI | O | 60 45 65 17,6 - 20,2 26,8 38,8 - 18,5 38,8 - -] 18,1 38,8 -
I0-Nr.: 270 KlingenstraBBe 8
EG| MI | W | 60 45 65 28,8 4 27,7 37,4 494 - 27,1 46,1 - - 26,4 46,1 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 30,5 - 28,1 39,0 50,8 - 28,1 46,5 - -1 27,3 46,5 -
I0-Nr.: 261 KlingenstraBBe 9
EGl MI | W[ 60 45 65 25,6 - 27,4 35,0 47,6 - 26,1 45,6 - - 25,5 45,6 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 25,3 4 27,7 352 48,0 - 26,1 45,9 - -1 25,6 45,9 -
10-Nr.: 059 KlingenstraBe 11
EG| MI S 60 45 65 24,2 - 27,0 34,7 471 - 25,5 45,3 - - 25,0 453 -
1.0G| Ml S 60 45 65 25,3 - 27,4 353 47,9 - 26,0 45,7 - - 25,5 4577 -
2.0G| Ml S 60 45 65 26,4 - 27,6 36,0 48,2 - 26,3 45,8 - -| 25,8 458 -
EG| MI N 60 45 65 22,7 - 15,6 29,8 421 - 18,9 33,5 - -1 17,2 33,5 -
1.0G| Ml N 60 45 65 241 - 16,9 30,8 42,3 - 20,0 34,8 - - 18,4 34,8 -
2.0G| Ml N 60 45 65 25,0 -1 21,0 31,9 433 - 21,9 39,2 - - 20,7 39,2 -
EG| MI | W | 60 45 65 26,6 - 27,2 36,0 48,3 - 26,3 45,3 - -| 25,6 453 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 27,7 - 27,5 36,6 48,8 - 26,8 45,6 - -| 26,1 45,6 -
20G| Ml | W | 60 45 65 28,5 - 27,6 37,2 491 - 27,2 45,8 - -| 26,4 458 -
EG| MI | O | 60 45 65 15,1 - 16,8 24,0 35,1 - 15,3 35,1 - -1 14,8 351 -
1.0G] MI [ O | 60 45 65 15,7 - 18,1 24,8 36,4 - 16,4 36,4 - -1 15,9 36,4 -
2.0G| Ml | O] 60 45 65 18,5 - 21,8 27,9 40,1 - 19,9 40,1 - -1 19,5 40,1 -
IO-Nr.: 269 KlingenstraBe 12
EG| MI 60 45 65 26,4 1 27,2 356 46,0 - 26,1 45,7 - -| 25,6 45,7 -
1.0G] Ml 60 45 65 27,6 -| 27,7 36,8 48,0 . 26,8 46,2 - - 26,2 46,2 -
I0-Nr.: 068 KlingenstraBe 13
EGl Ml |O] 60 | 45 65 14,1 1135 226 32,6 - 128 320 - 11214 320 -
1.0G| Ml [ O | 60 | 45 65 16,1 {1172 253 357 - 16,0 357 - {154 357 -
EG| Ml |W | 60 | 45 65 29,6 {261 37,7 490 - 271 444 - | 260 444 -
1.0G[ Ml | w | 60 | 45 65 30,4 {265 383 496 - 27,7 448 - {265 448 -
EG| Ml | N| 60 | 45 65 24,1 {136 325 44,1 - 19,1 330 - {1173 330 -
1.0G[ MI | N | 60 | 45 65 28,6 {179 360 475 - 236 37,7 - {217 377 -
EG| MI S 60 45 65 22,5 4256 31,3 44,1 - 24,0 44 1 - - 23,6 441 -
1.0G| Ml S 60 45 65 27,1 1 26,3 35,9 46,9 - 25,8 44,7 - 4 25,0 447 -
EG| MI | W | 60 45 65 17,9 41 18,0 27,7 37,9 - 17,2 36,8 - - 16,6 36,8 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 27,3 4 26,0 36,3 47,5 - 25,8 44,5 - {1249 445 -
IO-Nr.: 268 KlingenstraBBe 14
EG| MI | W | 60 45 65 24,5 - 27,0 33,7 455 - 25,3 45,5 - -1 25,0 455 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 27,0 - 27,4 36,2 48,2 - 26,4 45,9 - - 25,8 45,9 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 27,9 - 27,6 37,2 49,4 . 26,9 46,1 - - 26,2 46,1 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 | Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
I0-Nr.: 235 KlingenstraBe 15
EG| MI | W | 60 45 65 24,8 -| 25,6 35,0 45,8 . - 24,8 441 - - 24,1 441 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 29,5 - 26,1 37,8 49,0 . - 26,9 44,4 - -1 25,8 44,4 -
IO-Nr.: 267 KlingenstraBe 16
EG Ml | W | 60 45 65 24,3 1 26,8 33,7 45,3 - 4 25,2 45,3 - 1 24,8 453 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 26,9 41 27,2 36,0 46,7 - - 26,2 45,7 - -| 25,6 45,7 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 27,5 4 27,4 36,7 475 - 4 26,6 45,9 - 41259 459 -
IO-Nr.: 233 KlingenstraBe 17
EGl Ml | W[ 60 45 65 28,8 1 25,4 37,3 484 - 41 26,4 43,8 - 4 253 43,8 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 29,6 41 25,7 37,5 48,7 - - 26,8 441 - - 25,7 441 -
EG| MI N 60 45 65 24,8 4 12,5 31,1 43,2 - - 20,1 34,7 - - 18,1 34,7 -
1.0G| MI N | 60 45 65 26,1 4 16,1 32,9 44,5 - 4 21,5 35,6 - 4 19,7 35,6 -
I0-Nr.: 275 KlingenstraBBe 18
EG| MI | W | 60 45 65 24,8 - 26,4 32,9 44,9 . - 25,1 449 - - 24,6 44,9 -
1.0G] MI [ W] 60 45 65 25,4 126,9 34,3 46,4 - 4 25,5 45,3 - 4250 453 -
IO-Nr.: 276 KlingenstraBe 22
EGl Ml | W[ 60 45 65 20,5 1 26,2 30,5 44,7 - - 24,0 447 - - 23,8 44,7 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 241 1 26,6 33,4 45,0 - 4 24,9 45,0 - 1 24,5 45,0 -
2.0G| Ml | W | 60 45 65 24,9 - 26,7 34,1 45,1 - - 25,1 45,1 - - 24,7 4541 -
10-Nr.: 069 KlingenstraBe 23
EG| MI S 60 45 65 27,6 - 24,8 37,0 47,8 . - 25,8 43,2 - - 24,8 43,2 -
1.0G[ M S 60 45 65 29,0 4 25,2 37,6 48,5 - 41 26,5 43,5 - 41 253 43,5 -
EG| Ml | O | 60 45 65 17,0 41 16,0 29,3 39,3 - 4 17,1 34,6 - 41 159 34,6 -
1.0G[ MI | O | 60 45 65 20,6 4 18,1 31,0 41,3 - 4 19,0 36,6 - 41 17,8 36,6 -
EG| MI N | 60 45 65 13,7 41 11,8 25,0 35,9 - 4 12,6 30,3 - 4 11,6 30,3 -
1.0G[ M N | 60 45 65 18,7 4 15,5 28,7 38,6 - 4 16,3 34,0 - 4 152 34,0 -
EG| MI | W | 60 45 65 28,1 - 24,7 36,9 47,8 - 41 26,0 43,0 - 1 24,8 43,0 -
1.0G[ MI | W] 60 45 65 29,0 4 25,1 36,7 47,8 - 4 26,0 43,5 - 41249 43,5 -
IO-Nr.: 063 KlingenstraBe 24
EGl MI | W[ 60 45 65 22,2 - 25,9 31,4 44,4 - - 241 44 .4 - - 23,7 444 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 25,1 1 26,3 34,0 44,8 - 4 25,0 44,8 - - 245 448 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 25,4 - 26,5 34,6 44,9 . - 25,1 44,9 - -1 24,6 44,9 -
IO-Nr.: 076 KlingenstraBe 25
EG|] MI |NO| 60 45 65 16,4 41 15,2 26,0 36,1 - 4 14,8 33,6 - 1 14,0 33,6 -
EG| MI |SO| 60 45 65 25,7 - 24,2 34,7 46,0 - - 24,3 42,7 - - 23,4 42,7 -
EG] Ml |SW| 60 45 65 24,3 1 24,2 34,0 44,3 - - 23,7 42,7 - - 22,9 42,7 -
EG] Ml |NW[ 60 45 65 16,4 - 14,2 26,4 36,4 - - 14,5 32,8 - -1 135 32,8 -
I0-Nr.: 263 KlingenstraBBe 26
EG| MI | W | 60 45 65 22,8 - 25,6 32,6 441 . - 24,0 441 - - 23,6 441 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 24,0 - 26,1 33,5 44,5 . - 24,5 445 - - 24,1 445 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 24,9 - 26,3 34,2 44,7 . - 24,9 44,7 - - 24,4 44,7 -
10-Nr.: 064 KlingenstraBe 28
EGl MI | W[ 60 45 65 22,5 4 25,3 32,0 43,8 - 4 23,6 43,8 - 4 23,2 43,8 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 23,7 4 25,7 33,0 44,2 - - 241 442 - - 23,7 442 -
2.0G| Ml | W | 60 45 65 24,5 4 25,9 33,7 44,3 - - 24,5 44,3 - -1 24,0 44,3 -
I0-Nr.: 262 KlingenstraBBe 30
EG| MI | W | 60 45 65 22,6 - 25,1 31,8 43,7 . - 23,4 43,7 - -| 23,1 43,7 -
1.0G[ MI | W] 60 45 65 23,7 41255 32,8 44,3 - 4 23,9 44,0 - -1 23,5 44,0 -
IO-Nr.: 264 KlingenstraBe 32
EGl Ml | W[ 60 45 65 20,4 1 24,8 30,4 43,3 - 4 22,9 43,3 - 1 22,6 43,3 -
1.0G] MI | W] 60 45 65 24,1 4 25,4 33,6 45,3 - 4 24,0 43,8 - 4 23,5 43,8 -
I0-Nr.: 266 KlingenstraBe 34
EG| MI | W | 60 45 65 25,1 -| 24,7 33,3 44,6 . - 241 43,2 - - 23,4 43,2 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 25,0 4 25,1 34,1 453 - 4 24,2 43,5 - 41 23,5 43,5 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 25,1 - 25,3 34,7 45,7 . - 24,3 43,6 - -] 23,7 43,6 -
I0-Nr.: 265 KlingenstraBBe 36
EGl MI | W[ 60 45 65 26,4 - 24,7 34,2 46,0 - - 24,5 43,1 - - 23,6 43,1 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 24,5 4 25,0 33,9 452 - - 23,9 43,4 - - 23,3 43,4 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 25,0 425,2 34,6 45,7 - - 24,3 43,5 - -1 23,6 435 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)]/[dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
I0-Nr.: 277 KlingenstraBBe 36a
EG| MI | W | 60 45 65 22,0 - 23,9 30,8 424 - - 22,4 42 4 - -1 22,0 424 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 23,7 - 24,5 32,0 43,0 - - 23,3 43,0 - -1 22,8 43,0 -
10-Nr.: 238 KlingenstraBBe 38
EG| MI | W | 60 45 65 26,7 - 23,9 34,8 46,0 - - 24,4 42,3 - - 23,3 42,3 -
1.0G] Ml [ W | 60 45 65 27,6 -| 24,4 35,7 46,8 - -| 25,0 42,7 - - 23,9 42,7 -
I0-Nr.: 231 KlingenstraBBe 40
EG| GE | O | 65 50 70 19,3 - 18,8 28,5 40,1 - - 18,0 37,3 - -1 17,3 37,3 -
EGl GE | W[ 65 50 70 25,5 - 22,7 34,2 44,8 - - 23,4 41,1 - -1 22,3 411 -
EG| GE | S 65 50 70 26,2 - 22,8 34,4 44,8 - - 23,6 41,2 - 1225 41,2 -
I0-Nr.: 224 RosenstraBe 1
EG| Ml |SW| 60 45 65 36,3 - 27,3 44,7 57,9 - - 32,7 48,0 - -1 30,9 48,9 -
1.0G] MI [SW| 60 45 65 38,8 - 28,0 46,7 59,7 1,7 - 34,8 51,1 - - 33,0 51,3 -
EG| Ml |NW| 60 45 65 32,9 - 27,6 41,2 555 - - 31,0 48,5 - - 29,4 485 -
1.0G] MI [NW]| 60 45 65 35,4 - 28,4 43,1 57,4 - - 32,3 49,5 - -1 30,6 49,5 -
I0-Nr.: 243 Schulweg 1
EG| MI | O | 60 45 65 32,2 - 29,4 40,7 52,1 - - 30,0 46,8 - - 28,8 46,8 -
1.0G] Ml [ O | 60 45 65 33,2 - 29,7 41,6 53,4 - - 30,9 47,0 - -1 29,6 47,0 -
IO-Nr.: 246 Schulweg 2
EG|l WA | O | 55 40 60 27,0 - 28,8 37,0 49,7 - - 27,5 46,7 - - 26,9 46,7 -
1.0G| WA [ O | 55 40 60 30,5 - 29,5 39,6 52,6 - - 29,0 47,0 - -| 28,1 47,0 -
I0-Nr.: 245 Schulweg 4
EGl mi [o] 60 | 45 | 65 33,0 1307 415 548 - ] 308 473 - J296 473 -
10-Nr.: 208 Schulweg 6
EGl Ml | S| 60 | 45 65 28,4 1299 3882 515 - 281 468 - 1274 468 -
1.0G| Ml [ s | 60 | 45 65 29,8 {303 396 5360 - {200 471 - {282 471 -
EG| MI N 60 45 65 28,8 - 26,9 36,2 50,5 - - 26,5 46,7 - - 25,5 46,7 -
1.0G| Ml N 60 45 65 29,9 - 28,6 37,4 51,7 - - 27,9 47,2 - - 27,0 47,2 -
EG| MI | W | 60 45 65 23,2 - 21,2 30,6 43,7 - 41 211 38,8 - -| 20,1 38,8 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 247 - 23,2 32,5 453 - - 22,8 40,9 - -1 21,9 40,9 -
EG| MI | O | 60 45 65 31,1 - 30,3 39,7 53,4 - - 29,2 46,9 - - 28,4 46,9 -
1.0G] MI [ O | 60 45 65 32,0 - 30,6 40,8 54,8 - - 30,0 47,2 - -1 29,0 47,2 -
IO-Nr.: 242 Seeweg 8
EG| Ml |NO| 60 45 65 12,9 1 95 224 32,8 - - 10,6 27,8 - |1 94 278 -
1.0G] MI [NO| 60 45 65 14,0 -1 13,3 23,3 33,8 - - 13,0 33,8 - - 12,2 33,8 -
2.0G| Ml [NO| 60 45 65 14,4 - 16,1 24,2 34,9 - - 15,0 34,9 - - 14,4 34,9 -
3.0G| Ml |NO| 60 45 65 16,9 - 18,2 27,3 37,8 - 4 17,2 37,0 - -1 16,6 37,0 -
10-Nr.: 237 Seeweg 9
EGl MI | O 60 45 65 10,4 - 18,0 21,8 36,7 - - 15,8 36,7 - - 15,6 36,7 -
1.0G] Ml [ O | 60 45 65 12,8 - 18,6 24,4 37,3 - - 16,7 37,3 - - 16,4 37,3 -
IO-Nr.: 149 Seeweg 11
EG| MI S 60 45 65 23,9 - 22,8 32,8 44,1 - - 22,6 41,2 - -1 21,8 41,2 -
1.0G| Ml S 60 45 65 24,9 - 23,2 34,0 44,9 - - 23,3 41,6 - -1 224 416 -
EG| MI N 60 45 65 10,3 - 8,1 20,7 30,6 - | 8,7 26,6 - -1 76 26,6 -
1.0G| Ml N 60 45 65 12,2 -1 10,1 22,4 32,3 - - 10,4 28,6 - -1 94 28,6 -
EG| MI | O | 60 45 65 11,2 -1 17,6 23,7 36,3 - - 15,7 36,3 - -1 15,4 36,3 -
1.0G] MI [ O | 60 45 65 13,3 - 18,2 25,6 37,4 - - 16,7 37,0 - -1 16,3 37,0 -
EG| MI | W | 60 45 65 23,4 - 22,7 32,4 43,9 - - 22,4 411 - 1216 411 -
1.0G] MI [ W | 60 45 65 24,5 - 23,1 33,7 44,8 - - 23,1 41,6 - - 222 41,6 -
10-Nr.: 220 Seeweg 13
EG| Ml |NO| 60 45 65 10,8 -1 12,8 22,5 33,6 - - 11,9 31,3 - 1 11,2 31,3 -
1.0G] MI [NO| 60 45 65 12,8 - 14,0 23,9 35,5 - 4 13,2 32,5 - 112,56 325 -
EG| Ml |NW| 60 45 65 10,3 1 7,8 20,1 30,5 - | 8,2 26,1 - 1 72 26,1 -
1.0G] MI [NW| 60 45 65 12,1 1 99 21,9 32,6 - - 10,1 28,3 - - 9,1 28,3 -
EG| Ml |NO| 60 45 65 11,1 -1 10,7 22,8 33,1 - - 10,9 29,1 - 1 99 291 -
1.0G] MI [NO| 60 45 65 13,0 41 12,2 24,3 35,1 - - 12,3 30,7 - - 11,4 30,7 -
EG| Ml |SO| 60 45 65 25,5 - 23,1 34,3 453 - - 23,5 41,5 - -1 225 415 -
1.0G] MI [SO| 60 45 65 26,2 - 23,5 35,0 458 - - 24,0 41,8 - -1 23,0 41,8 -
EG| Ml |SW| 60 45 65 25,6 - 23,2 34,3 451 - - 23,6 41,5 - -1 22,6 415 -
1.0G] MI _[SW] 60 45 65 26,2 - 23,5 35,0 455 - - 24,0 41,9 - -1 23,0 419 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 2 Bereich Sommerrain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21
Stockw. | Nutz. | HR Richtwert Sz 1 Diff Sz2-1 Diff Sz2-2 Diff Sz3 Diff
RW, T RW,N RW,N,may LrT T LrT LrN LN,max N Nmax] LrN LN,max| N Nmax| LrN LN,max N Nmax
[dB(A)] [dB(A)]/[dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
I0-Nr.: 089 Sommerrain 1

EG| Ml |SO| 60 45 65 54,0 -1 21,9 622 78,4 17,2 13,4 49,2 69,3 42 43 470 693 20 43
1.0G] MI |SO| 60 45 65 56,8 -1 24,3 64,5 79,7 19,5 14,7| 52,4 70,5 7,4 55502 705 52 575

EG| MI [NO| 60 45 65 60,0 - 30,5 67,4 81,4 22,4 16,4 55,2 72,1 10,2 711530 721 80 7.1
1.0G] MI |NO| 60 45 65 61,0 1,0 31,6 68,2 81,5 23,2 16,5 56,2 721 11,2 71540 721 90 71

EG| Ml [NW]| 60 45 65 53,4 - 30,0 60,6 78,3 15,6 13,3 48,5 69,1 35 4,1 46,3 69,1 13 41
1.0G| MI |[NW| 60 45 65 53,2 - 31,1 61,0 78,5 16,0 13,5 48,8 69,1 3,8 4,1 466 69,1 16 4,1

EGl Ml [SW]| 60 45 65 47,8 -1 19,3 55,1 69,6/ 10,1 4,6 43,4 61,1 - -1 412 61,1 - E
1.0G] MI |SW] 60 45 65 48,5 - 20,1 55,8 70,0 10,8 5,0 43,9 61,3 - -1 41,7 61,3 -
IO-Nr.: 081 Sommerrain 2

EG| M S 60 45 65 52,6 - 12,6 59,5 76,7 145 11,7| 47,5 678 25 28 453 678 03 28§
1.0G| MI S 60 45 65 52,7 - 13,8 59,8 76,9 14,8 11,9 47,6 679 26 29 454 679 04 29
2.0G| M S 60 45 65 52,8 - 16,6 60,1 76,9 15,1 11,9 47,7 67,8 2,7 28 455 678 05 28§

EG| Ml O | 60 45 65 59,3 - 26,5 65,8 78,4 20,8 13,4 54,2 69,2 92 42/ 520 694 7,0 4,
1.0G| MI O | 60 45 65 59,5 - 27,2 66,3 78,8 21,3 13,8 54,4 69,4 94 4,4 522 696 7,2 4,
2.0G| M O | 60 45 65 59,4 -| 27,6 66,4 78,8 21,4 13,8 54,4 69,3 94 43 522 695 7,2 4,

EG| M N 60 45 65 55,8 - 26,8 62,2 76,5 17,2 11,5 50,8 68,3 58 3,3 486 683 3,6 3,
1.0G| MI N 60 45 65 56,1 -1 27,3 626 76,9 17,6 11,9 51,0 684 6,0 3,4 488 684 38 3,
2.0G| M N 60 45 65 56,2 - 27,7 62,9 77,0 17,9 12,0 51,1 68,4 6,1 3,4 489 684 39 3,

EGl MI | W | 60 45 65 441 -1 18,1 51,4 67,4 6,4 24| 39,7 59,0 - -1 37,56 59,2 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 40,2 - 18,8 47,6 59,7 2,6 - 34,0 49,0 - - 31,8 49,0 -
2.0G| Ml | W | 60 45 65 40,1 - 20,1 49,1 61,1 4,1 -| 35,4 50,6 - - 33,2 50,5 -
I0-Nr.: 087 Sommerrain 3

EGl Ml [NW]| 60 45 65 541 - 28,3 62,7 78,2 17,7 13,2 50,1 68,1 5,1 3,11 479 681 29 3,1
1.0G| MI |NW| 60 45 65 56,7 - 29,2 64,2 79,00 19,2 14,0 52,1 69,8 7,1 48/ 499 69,8 49 4,

EG] Ml |NO| 60 45 65 63,6 3,6/ 30,0 70,8 85,7 25,8 20,7| 58,6 76,1 13,6 11,1 56,4 76,1 11,4 11,1
1.0G] MI [NO| 60 45 65 63,8 3,8 30,8 71,0 85,5 26,0 20,5 58,7 75,8 13,7 108 56,5 75,8 11,5 10,8

EG| Ml |SO| 60 45 65 62,5 2,5 18,6 69,4 84,1 24,4 19,1 57,3 74,7 12,3 9,7 55,1 74,7 10,1 9,7
1.0G] MI |SO| 60 45 65 62,5 2,5 19,9 69,4 84,0 24,4 19,0 57,2 745 12,2 9,5 55,0 745 10,0 9,5

EGl Ml [SW]| 60 45 65 52,3 - 20,2 59,6 74,2 14,6 9,2 47,7 656 2,7 0,6 455 656 05 0,9
1.0G] MI |SW]| 60 45 65 52,7 - 21,5 60,1 74,6/ 15,1 9,6 47,9 658 29 0,8 457 658 0,7 08
I0-Nr.: 080 Sommerrain 4

EG| M O | 60 45 65 40,3 - 24,5 47,7 61,5 27 - 36,5 53,2 - -| 34,4 53,2 -
1.0G| MI O | 60 45 65 415 - 25,0 48,7 62,2 3,7 - 37,5 54,0 - - 35,4 54,0 -
2.0G| M O | 60 45 65 42,0 - 25,2 48,9 63,0 3,9 - 37,7 54,8 - -| 35,6 54,9 -

EG| Ml S 60 45 65 34,0 |1 11,9 416 54,7 - - 29,8 457 - -| 27,7 45,7 -
1.0G| Ml S 60 45 65 35,3 - 13,2 42,5 55,5 - - 31,5 47,2 - - 29,3 47,2 -
2.0G| Ml S 60 45 65 36,2 - 15,1 43,2 56,2 - - 31,7 47,5 - -1 29,5 47,5 -

EG| M N 60 45 65 39,7 -1 24,8 474 60,8 24 - 35,9 52,4 - -1 33,8 524 -
1.0G| MI N 60 45 65 40,7 - 25,2 48,2 61,3 3,2 - 36,6 52,7 - - 345 52,7 -
2.0G| M N 60 45 65 41,2 -1 25,3 48,6 61,7, 3,6 - 37,1 53,6 - -] 35,0 53,6 -

EGl MI | W | 60 45 65 245 - 10,5 33,8 46,1 - - 20,1 35,0 - - 18,0 35,0 -
1.0G] MI | W | 60 45 65 25,1 -1 11,6 34,3 46,4 - - 20,6 35,3 - -1 18,5 353 -
2.0G| Ml | W] 60 45 65 27,4 - 14,1 36,7 49,0 - - 22,6 37,5 - -1 206 37,5 -
10-Nr.: 254 Taubertsgrund 1

EGl Ml [SW]| 60 45 65 40,9 -1 27,1 495 61,5 45 - 37,2 52,6 - - 352 52,9 -
1.0G] MI |SW] 60 45 65 43,3 - 27,7 50,9 63,3 5,9 -| 38,8 53,8 - -] 36,7 53,8 -
I0-Nr.: 255 Taubertsgrund 2

EGl Ml [SW]| 60 45 65 422 - 26,8 49,9 62,9 49 - 38,3 55,1 - -1 36,3 55,1 -
1.0G] MI |SW]| 60 45 65 43,8 - 27,8 50,9 63,6/ 5,9 - 39,2 55,7 - -1 37,2 55,8 -
10-Nr.: 256 Taubertsgrund 4

EGl Ml [SW]| 60 45 65 428 - 26,7 50,4 63,4 54 - 39,1 55,9 - - 37,1 55,9 -
1.0G] MI |SW]| 60 45 65 44 1 - 27,4 51,1 64,2 6,1 - 39,8 56,6 - -| 37,7 56,6 -
I0-Nr.: 257 Taubertsgrund 6

EG| WA |[SW]| 55 40 60 39,3 - 26,1 47,5 61,3 75 1,3 353 52,3 - - 33,3 523 -
1.0G] WA |SW]| 55 40 60 40,7 - 26,8 489 62,3 89 23 36,9 53,5 - -1 34,8 53,5 -
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer Straf3e
Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Stockw. Stockwerk
2 Nutz. Gebietsnutzung
3 HR Himmelsrichtung der Gebaudeseite
4-6 Richtwert | RW,T - Richtwert Tag, RW,N - Richtwert Nacht, RW,N,max - Richtwert Maximalpegel Nacht
7 Sz 1T1 Szenario 1 LSW 3 Teilbereich 1 Vorbereitende Arbeiten
LrT - Beurteilungspegel Tag
8 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
9 Sz 1T2 Szenario 1 LSW 3 Teilbereich 2 Vorbereitende Arbeiten
Beurteilungspegel Tag
10 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
11-13 Sz2-1T1 Szenario 2-1 LSW 3 Teilbereich 1, Rammen
LrT - Beurteilungspegel Tag
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
14-16 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
17-19 Sz2-1T2 Szenario 2-1 LSW 3 Teilbereich 2 Rammen
LrT - Beurteilungspegel Tag
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
20-22 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
23-24 S$z2-2T1 Szenario 2-2 LSW3 Teilbereich 1 Pfosten einbetonieren
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht, LrT wie Szenario 2-1 Teilbereich 1
25-26 26 Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
27 Sz2-2T2 Szenario 2-2 LSW3 Teilbereich 2 Pfosten einbetonieren
LrT - Beurteilungspegel Tag, LrN und LN,max wie Szenario 2-1 Teilbereich 2 (nur BE-Flache)
28 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
29-30 Sz3T1 Szenario 3 LSW 3 Teilbereich 1 Montage der Elemente
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht, LrT wie Szenario 2-1 Teilbereich 1
31-32 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
33 Sz3T2 Szenario 3 LSW 1 Teil 2 Montage der Elemente
LrT - Beurteilungspegel Tag, LrN und LN,max wie Szenario 2-1 Teilbereich 2 (nur BE-Flache)LrN und LNmax
34 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

EIBS

EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden

Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

LSW 3 Bereich Kirchheimer Stral3e

1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
10-Nr.: 029 Albertshauser StraBe 2
EG| MI |SW| 60 | 45 65 17,9 4| 18,5 4 34,3 32,7 464 - - - 34,7286 464 - - 128,8 464 - - 343 - |286 464 - - 34,3 -
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 19,8 - 149 4 34,7 335 464 - - - 35,1290 464 - - 4129,3 464 - - 34,7 - 291 464 - - 34,7 -
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 25,5 4| 21,3 4 33,3 36,4 46,0 - - - 35,3282 46,0 - - 4129,1 46,0 - - 334 - 285 46,0 - - 334 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 28,8 - 25,3 4 33,7 38,4 46,9 - - - 36,7 28,7 464 - - 430,11 464 - - 34,00 - 292 464 - - 338 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 19,5 - 17,0 4 26,7 30,9 42,1 - - - 29,6224 421 - - 4232 421 - - 26,9 - [22,6 421 - - 26,7 -
1.0G] Ml |[NO| 60 | 45 65 22,7 | 194 {4 27,8 332 444 - - - 31,4237 444 - - 124,7 444 - - 28,00 - 240 444 - - 279 -
10-Nr.: 033 Albertshauser StraBe 4
EG| MI |INW| 60 | 45 65 18,1 - 16,1 4 31,7 30,5 46,0 - - - 32,527,0 46,0 - - 4127,2 46,0 - - 31,77 - 27,0 46,0 - - 31,7 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 18,4 4 15,1 4 32,3 31,1 464 - - - 33,027,6 464 - - 127,7 464 - - 32,31 - |27,6 464 - - 32,3 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 21,7 - 234 4 22,6 31,6 40,7 - - - 32,7 19,6 40,7 - - 4121,4 40,7 - - 2421 - 20,2 40,7 - - 231 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 22,7 - 26,3 {4 23,8 32,6 424 - - - 35,0208 424 - - 1225 424 - - 259 - |21,4 424 - - 246 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 13,2 - 10,3 4 19,7 23,8 35,1 - - - 22,6152 35,1 - - 416,1 35,1 - - 1990 - [155 35,1 - - 19,7 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 14,3 4 11,2 4 23,3253 37,2 - - - 25,2 18,2 37,2 - - 118,8 37,2 - - 234 - |184 372 - - 23,3 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 13,7 A4 11,1 4 29,4 28,7 46,0 - - - 30,1259 46,0 - - 126,0 46,0 - - 29,51 - 259 46,0 - - 295 -
1.0G] MI |SW] 60 | 45 65 15,0 4 11,9 {4 30,4 295 46,4 - - | 31,1266 464 - - 126,7 464 - - 304 - |266 464 - - 304 -
10-Nr.: 036 Albertshauser StraBe 6
EG| MI |SW| 60 | 45 65 12,7 - 10,1 4 27,8 26,7 459 - - - 28,4249 459 - - 4250 459 - - 278 - 249 459 - - 278 -
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 14,3 4 11,2 4 28,4 27,9 46,2 - - - 29,2254 46,2 - - 41255 46,2 - - 28,51 - |254 46,2 - - 284 -
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 22,8 4| 19,7 4 27,9 33,6 458 - - - 31,6248 458 - - 4258 458 - - 28,11 - |251 458 - - 28,0 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 24,8 4| 21,2 4 28,6 354 46,2 - - - 32,7254 46,2 - - 4126,7 46,2 - - 28,90 - 259 46,2 - - 28,7 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 17,3 - 18,0 4 17,0 26,6 35,3 - - - 27,3 13,8 352 - - 416,0 352 - - 18,4 - [146 35,2 - - 175 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 19,6 4| 21,5 4 18,8 28,9 37,7 - - - 30,3158 37,0 - - 418,1 37,0 - - 20,99 - |16,6 37,0 - - 19,5 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 17,6 4 22,3 4 20,6 27,3 39,0 - - - 31,317,6 39,0 - - 419,0 39,0 - - 22,7 - 18,1 39,0 - - 21,3 -
1.0G] Ml |NO| 60 | 45 65 21,5 4| 24,8 4 22,3 31,8 40,6 - - | 33,4193 404 - - 4121,3 404 - - 245 - 120,0 404 - - 23,1 -
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 (3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw.|Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff  [Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]] [dB(A __[dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]I[dB(A)
I0-Nr.: 110 BahnstraBe 1
EG| MI | N | 60 | 45 65 28,5 { 28,6 { 36,0 39,1 477 - - {4 39,1284 47,0 - - {30,2 47,0 - - 36,3 - 29,0 47,0 - - 36,1
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 29,7 {4 29,3 { 36,2 39,7 48,3 - - {4 39,429,0 474 - - {30,9 47,4 - - 36,60 - 29,7 47,4 - - 36,3
2.0G| MI [ N | 60 | 45 65 30,3 {4 29,9 { 36,3 40,4 49,1 - - {4 39,6 29,2 475 - - {31,4 475 - - 36,8 - 30,0 475 - - 36,4
EG| MI |W | 60 | 45 65 26,8 {4 28,5 { 25,2 37,0 45,9 - - {4 36,4212 41,9 - - {26,0 41,9 - - 27,71 - 1233 419 - - 26,1
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 27,9 {4 29,3 {4 25,9 37,5 46,4 - - {1 36,6 22,0 42,7 - - {26,7 427 - - 28,5 - 24,0 427 - - 26,9
2.0G| MI (W | 60 | 45 65 28,6 {4 29,9 {1 26,9 38,5 47,4 - - { 37,023,0 434 - - {27,7 43,4 - - 29,8/ - 250 434 - - 28,0
EG| MI | O | 60 | 45 65 24,7 {4 21,5 { 38,7 36,9 47,0 - - {4 39,029,7 47,0 - - {30,6 47,0 - - 38,8 - [30,0 47,0 - - 38,7
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 26,9 {1 26,9 { 38,6 372 474 - - {4 39,2304 47,4 - - {31,2 47,4 - - 38,8 - 30,7 47,4 - - 38,7
2.0G| MI [ O | 60 | 45 65 27,7 {4 27,6 { 38,7379 475 - - { 39,430,7 475 - - {31,6 475 - - 38,8 - 31,0 475 - - 38,7
EG| MI | S| 60 | 45 65 21,3 {4 23,0 {4 34,9 31,6 422 - - { 36,0257 422 - - {26,3 422 - - 3500 - 259 422 - - 34,9
1.0G| MI | S| 60 | 45 65 24,8 { 25,7 { 34,8335 429 - - {4 36,8265 42,9 - - {1275 42,9 - - 3500 - |26,9 429 - - 34,8
2.0G] Ml [ S| 60 | 45 65 23,5 {4 25,9 { 35,0 33,6 43,6 - - | 37,2273 43,6 - - {128,0 43,6 - - 352 - 276 43,6 - - 35,0
10-Nr.: 273 Birkenweg 1
EG| Ml |NO| 60 | 45 65 23,9 {4 21,9 { 27,1 349 455 - - {4 32,024,4 455 - - {257 455 - - 2751 - |24,8 455 - - 27,2
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 27,2 {4 257 { 27,6 37,3 46,0 - - {1 34,7248 46,0 - - 427,0 46,0 - - 28,5] - [256 46,0 - - 27,9
10-Nr.: 271 Birkenweg 3
EG| MI | O | 60 | 45 65 18,9 {4 15,2 {4 27,4 32,4 45,8 - - {4 29,3246 458 - - {254 458 - - 276 - 249 458 - - 27,5
1.0G] MI | O | 60 | 45 65 23,1 { 20,6 { 28,0 34,0 46,3 - - {4 32,3252 46,3 - - {26,1 46,3 - - 283 - 255 46,3 - - 28,1
10-Nr.: 136 Birkenweg 4
EG| MI |W | 60 | 45 65 39,9 {1 28,1 { 27,1 474 56,4 - 24 {4 37,9241 457 - - {364 47,9 - - 29,31 - [31,7 479 - - 27,9
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 40,7 {1 28,7 { 27,5483 57,3 - 33 {1 38,224,4 46,0 - - {374 49,0 - - 29,6 - [32,7 49,0 - - 28,2
EG| MI | N | 60 | 45 65 43,6 { 333 { 13,9 51,3 60,3 - 6,3 {1 41,411,0 32,6 - - {395 51,3 - - 289 - (343 513 - - 24,0
1.0G| MI [ N | 60 | 45 65 46,1 {4 374 { 15,4 543 63,3 - 93 {1 44,6/ 12,5 34,2 - - {41,6 53,4 - - 334 - |[364 534 - - 28,3
EG| MI | O 60 | 45 65 43,1 { 332 { 22,9 51,7 60,7 - 6,7 {1 42,2/20,1 43,6 - - {395 51,3 - - 31,00 - [344 513 - - 271
1.0G| MI [ O| 60 | 45 65 45,1 {1 36,8 { 24,0 53,8 62,8 - 88 {1 44,4213 44,0 - - {40,9 52,6 - - 33,7 - |[358 526 - - 29,4
EG| Ml | S| 60 | 45 65 29,9 {4 241 {4 27,5 39,3 48,1 - - {1 33,7247 459 - - {283 459 - - 28,21 - [26,1 459 - - 27,7
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 30,9 | 285 { 27,8 40,2 491 - - | 36,3250 46,1 - - 429,0 46,1 - - 29,4 - [26,6 46,1 - - 28,4
I0-Nr.: 107 Birkenweg 5
EG| MI | O | 60 | 45 65 27,6 {1 26,7 {4 27,8 37,0 46,0 - - {4 35,1249 46,0 - - {127,4 46,0 - - 29,00 - 1258 46,0 - - 28,2
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 28,4 { 28,3 { 28,6 37,9 46,6 - - { 37,5256 46,6 - - {28,2 46,6 - - 30,3 - 26,5 46,6 - - 29,2
2.0G| Ml [ O] 60 | 45 65 29,0 { 288 {4 30,3389 47,6 - - | 38,026,7 46,7 - - 1294 46,7 - - 31,6 - 1278 46,7 - - 30,8
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 (3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw.|Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff  [Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]] [dB(A __[dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]I[dB(A)
IO-Nr.: 115 Birkenweg 7
EG| MI | N | 60 | 45 65 39,5 { 33,8 {4 19,6 48,2 57,2 - 32 {4 41,716,3 37,7 - - {36,9 48,6 - - 29,90 - [31,7 486 - - 255 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 40,2 { 35,2 {4 21,3485 57,5 - 35 {4 41,5182 39,9 - - {37,0 4838 - - 32,31 - [320 488 - - 27,9 -
EGl MI |W | 60 | 45 65 27,5 {4 31,6 { 21,7 36,7 457 - - { 38,118,8 39,9 - - {24,9 39,9 - - 28,71 - 21,7 39,9 - - 252 -
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 29,8 {4 32,4 { 23,2383 47,2 - - { 38,9203 41,3 - - {126,8 41,3 - - 30,2 - |234 413 - - 26,6 -
EG| MI | S| 60 | 45 65 25,1 {4 19,3 { 29,1 36,7 46,6 - - { 32,6 25,8 46,6 - - {127,4 46,6 - - 29,4 - 26,4 46,6 - - 29,2 -
1.0G| MI | S| 60 | 45 65 26,3 {4 21,6 {4 29,5374 46,9 - - { 34,026,2 46,9 - - {1279 46,9 - - 29,8/ - (26,8 46,9 - - 29,6 -
EG| MI | O | 60 | 45 65 39,1 { 33,3 {4 29,1479 56,9 - 29 { 41,5258 46,6 - - {36,8 48,2 - - 32,4 - [323 483 - - 30,4 -
1.0G] MI | O | 60 | 45 65 39,8 4 35,1 {4 29,4 482 57,1 - 3,2 {4 41,526,1 46,9 - - 4137,0 484 - - 33,8 - [325 484 - - 31,3 -
I0-Nr.: 118 Birkenweg 9
EG| MI | N | 60 | 45 65 41,5 {4 345 { 18,4 49,6 58,6 - 46 {1 42,7155 36,2 - - {38,1 49,9 - 30,6f - 33,0 499 - 26,0 -
1.0G| MI [ N| 60 | 45 65 41,8 {4 36,5 { 20,2 50,0 59,0 - 50 {1 42,4171 38,0 - - {385 50,2 - 334 - ]334 50,2 - 28,7 -
EG| MI |W | 60 | 45 65 27,7 {1 26,3 {1 22,1379 46,9 - - {4 36,0 19,3 40,6 - - {1259 40,6 - 256 - 22,5 40,6 - 23,5 -
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 29,7 {1 27,8 {1 23,539,0 47,9 - - {1 36,8 20,8 42,0 - - 1273 42,0 - 26,8 - 1239 420 - 248 -
EG| MI | O 60 | 45 65 41,0 {4 344 { 285 493 58,3 - 43 {1 42,4/253 46,2 - - {38,1 49,7 - - 32,4 - [334 497 - - 30,1 -
1.0G| MI [ O| 60 | 45 65 41,5 { 36,3 { 28,8 49,7 58,7 - 47 { 42,7257 46,5 - - {384 49,9 - 345 - 33,7 499 - 31,4 -
EG| Ml | S| 60 | 45 65 26,6 {1 204 { 285 37,8 46,6 - - {1 32,8254 46,2 - - {276 46,2 - 29,00 - 26,2 46,2 - 28,7 -
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 27,8 {4 23,1 { 289 386 47,4 - - | 35,1257 46,6 - - 128,1 46,6 - - 29,4 - 26,6 46,6 - - 29,1 -
10-Nr.: 099 HauptstraBe 25
EG| MI |SO| 60 | 45 65 20,2 { 20,6 { 20,3 30,0 38,8 - - {4 29,516,1 36,4 - - {18,8 36,4 - - 21,8 - 17,1 36,4 - - 20,8 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 22,6 {4 23,5 {4 21,3324 413 - - {4 32,017,3 37,9 - - {20,8 37,9 - - 234 - 18,7 37,9 - - 22,1 -
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 21,1 {4 21,4 {4 27,3 33,1 455 - - {4 31,8244 455 - - {253 455 - - 27,8 - 24,7 455 - - 274 -
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 23,8 4 26,3 4 27,7 35,0 45,9 - - | 34,6248 45,9 - - {26,2 459 - - 28,80 - 1253 459 - - 28,1 -
10-Nr.: 205 HauptstraBe 27
EG| MI | N | 60 | 45 65 19,6 {4 19,9 { 27,2 29,6 45,6 - - {1 30,524,3 45,6 - - {124,7 45,6 - 273 - 1245 456 - 272 -
1.0G| MI [ N| 60 | 45 65 22,9 { 24,0 { 27,8 32,8 46,1 - - 4 33,1250 46,1 - - 125,7 46,1 - 28,3 - 252 46,1 - 28,0 -
EG| MI |W | 60 | 45 65 13,6 {4 11,4 { 18,7 24,0 36,0 - - {1 23,3153 36,0 - - {116,3 36,0 - 19,00 - [156 36,0 - 18,8 -
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 15,2 { 13,6 { 20,1 26,3 37,6 - - {1 26,3 16,8 37,6 - - {1179 37,6 - 20,5( - 172 37,6 - 20,2 -
EG| Ml | S| 60 | 45 65 23,0 {4 21,7 { 19,3 31,4 40,3 - - {4 29,4150 352 - - {120,0 35,2 - 21,4 - 172 352 - 20,1 -
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 25,2 {4 24,4 { 20,7 334 423 - - {4 31,916,7 37,0 - - {122,1 37,0 - 233 - 19,1 37,0 - 21,7 -
EG| MI | O 60 | 45 65 22,4 { 23,7 { 27,5 324 457 - - | 33,0245 457 - - {1254 457 - 281 - 248 457 - 27,7 -
1.0G| MI [ O] 60 | 45 65 25,0 {1 26,6 | 28,0 34,8 46,1 - - {4 35,1250 46,1 - - 126,83 46,1 - - 29,00 - 255 46,1 - - 283 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

LSW 3 Bereich Kirchheimer Stral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]I[dB(A)
10-Nr.: 103 HauptstraBe 27HH
EG| MI | S| 60 | 45 65 18,5 4| 19,4 {4 20,8 274 36,1 - - - 27,8153 33,1 - - 417,2 33,1 - - 21,5 - 16,0 33,1 - - 21,0 -
1.0G| MI | S| 60 | 45 65 20,0 4| 21,5 4 21,7291 37,8 - - - 29,816,7 35,6 - - 4118,6 35,6 - - 22,8 - 17,4 35,6 - - 221 -
20G[ MI | S| 60 | 45 65 21,4 4| 229 4 23,0 31,1 39,8 - - - 31,3184 37,9 - - 4205 37,9 - - 2421 - 19,2 37,9 - - 234 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 14,4 4| 11,7 4 17,9 232 348 - - - 22,2142 348 - - 41154 34,8 - - 18,2 - 146 34,8 - - 18,0 -
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 14,8 4| 124 4 18,9 241 36,1 - - - 23,4154 36,1 - - 416,5 36,1 - - 19,2 - 15,8 36,1 - - 189 -
2.0G[ MI |W | 60 | 45 65 17,5 4| 17,0 {4 21,0 28,3 38,3 - - - 28,117,7 38,3 - - 419,1 38,3 - - 21,71 - 18,2 38,3 - - 21,2 -
10-Nr.: 094 HauptstraBe 28
EGl MI | O | 60 | 45 65 20,2 4 21,2 41 27,4 31,4 455 - - - 31,2244 455 - - 4125,0 455 - - 27,81 - |246 455 - - 275 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 22,8 - 23,8 4 27,7 34,0 457 - - - 33,224,7 457 - - 425,7 457 - - 28,4 - 250 457 - - 279 -
2.0G[ MI | O | 60 | 45 65 25,8 - 26,3 4 28,0 35,7 459 - - - 34,8249 459 - - 126,7 459 - - 29,00 - |255 459 - - 28,3 -
EG| MI | N | 60 | 45 65 23,9 - 25,0 41 27,4 345 455 - - - 34,0244 455 - - 425,7 455 - - 28,31 - |248 455 - - 27,7 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 26,4 - 279 {1 27,7 36,4 458 - - - 36,7 24,7 458 - - 126,7 458 - - 29,31 - |254 458 - - 28,2 -
2.0G[ MI | N | 60 | 45 65 26,5 - 28,2 {1 28,0 36,3 45,9 - - - 36,8249 459 - - 4127,0 459 - - 29,6 - |256 459 - - 28,6 -
EG| MI | S| 60 | 45 65 17,6 - 20,2 4 16,5 253 34,0 - - - 27,012,6 33,2 - - 4115,8 33,2 - - 19,00 - 13,9 33,2 - - 174 -
1.0G| Ml | S| 60 | 45 65 11,8 4 11,1 4 17,9 22,0 34,3 - - - 22,113,9 343 - - 114,7 34,3 - - 18,3 - 142 343 - - 18,1 -
20G MI | S| 60 | 45 65 13,3 4| 12,9 4 17,7 24,0 35,9 - - - 23,6146 359 - - 415,7 35,9 - - 18,3 - 150 35,9 - - 179 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 21,2 - 19,0 4 14,1 289 37,9 - - - 255108 31,6 - - 117,99 31,6 - - 17,8 - 14,3 31,6 - - 15,6 -
1.0G| MI [ W | 60 | 45 65 13,3 - 10,8 4 15,6 25,1 33,9 - - - 23,3124 33,2 - - 41145 33,2 - - 16,3 - 13,1 33,2 - - 15,8 -
2.0G[ MI |W | 60 | 45 65 14,9 4| 12,5 41 19,4 26,8 37,5 - - - 251165 37,5 - - 417,7 375 - - 19,8 - 16,9 37,5 - - 195 -
10-Nr.: 104 HauptstraBe 29
EG| MI |SW| 60 | 45 65 12,9 4 11,1 4 22,0 23,3 37,0 - - - 241174 37,0 - - 417,8 37,0 - - 221 - 17,5 37,0 - - 22,0 -
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 13,4 4| 11,6 4 22,8241 38,0 - - - 24,918,3 38,0 - - 418,7 38,0 - - 229 - 18,4 38,0 - - 228 -
2.0G[ MI |SW| 60 | 45 65 15,6 - 14,6 4 23,5264 39,7 - - - 26,8195 39,7 - - 420,0 39,7 - - 23,71 - 19,6 39,7 - - 235 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 21,1 - 20,4 4 32,4 31,7 39,5 - - - 33,5257 35,1 - - 426,3 35,1 - - 32,5 - [259 351 - - 32,4 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 24,0 4| 22,5 4 32,5333 414 - - - 34,2260 364 - - 126,99 364 - - 32,7 - 26,3 364 - - 326 -
2.0G[ MI |SO| 60 | 45 65 24,7 4| 229 4 32,6 33,8 42,0 - - - 34,526,3 38,6 - - 41272 38,6 - - 32,8 - |26,6 38,6 - - 32,7 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 26,6 4 27,2 4 39,5378 459 - - - 40,6 33,2 459 - - - 33,5 459 - - 39,6 - [333 459 - - 395 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 28,6 - 284 4 39,6 394 472 - - - 41,1334 464 - - -134,0 46,4 - - 39,8 - [33,6 464 - - 39,7 -
2.0G[ MI |NO| 60 | 45 65 29,4 - 289 4 39,6 39,8 47,7 - - - 41,3334 46,5 - - 34,1 46,5 - - 39,8 - [33,6 46,5 - - 39,7 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T

[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)

10-Nr.: 097 HauptstraBe 30
EG| MI | O | 60 | 45 65 20,2 - 20,9 4 27,2 30,1 446 - - - 31,2239 446 - - 41245 446 - - 276 - |241 446 - - 27,3 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 22,3 - 24,3 4 28,6 32,2 457 - - - 33,6 25,1 45,7 - - -1 25,8 45,7 - - 292 - |[253 457 - - 28,8 -
20G[ MI | O | 60 | 45 65 24,8 4 27,0 - 28,9 350 459 - - - 35,4253 459 - - -1 26,7 45,9 - - 299 - [258 459 - - 29,2 -
EG| MI | N | 60 | 45 65 20,5 4| 21,7 4 28,1 31,2 455 - - - 32,024,7 455 - - 4253 455 - - 28,4 - [249 455 - - 28,2 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 22,9 - 24,8 4 28,4 33,1 458 - - - 33,8 25,1 45,8 - - -125,9 458 - - 29,00 - [254 458 - - 28,6 -
20G[ MI | N | 60 | 45 65 24,6 - 26,4 4 28,7 34,8 46,0 - - - 35,1253 46,0 - - -126,6 46,0 - - 29,5 - [25,7 46,0 - - 28,9 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 11,6 - 9,4 4 19,2 225 35,1 - - - 21,8151 35,1 - - -1 15,8 35,1 - - 19,4 - 15,3 35,1 - - 19,3 -
1.0G] MI | W | 60 | 45 65 12,2 - 10,3 -1 19,7 23,4 36,0 - - - 28,2 15,8 36,0 - - -1 16,5 36,0 - - 19,9 - 16,0 36,0 - - 19,8 -
2.0G[ MI |W | 60 | 45 65 14,0 - 13,0 4 20,6 25,7 37,2 - - - 25116,9 37,2 - - 4117,8 37,2 - - 21,00 - 172 37,2 - - 20,7 -
EG| MI | S| 60 | 45 65 13,6 4 11,3 |1 15,0 22,5 31,8 - - - 20,811,2 31,8 - - -113,3 31,8 - - 15,5 - 11,9 31,8 - - 151 -
1.0G| Ml | S| 60 | 45 65 11,7 4| 12,5 4 16,0 21,9 33,1 - - - 22,112,4 33,1 - - -113,6 33,1 - - 16,5 - 12,8 33,1 - - 16,2 -
20G[ MI | S| 60 | 45 65 13,2 - 15,8 41 17,6 242 35,1 - - | 254142 35,1 - - 4154 35,1 - - 18,4 - 146 35,1 - - 179 -
10-Nr.: 039 IndustriestraBe 1

EG| GE | W | 65 | 50 70 29,6 - 27,3 - 40,3 39,6 47,2 - - - 41,2 34,1 46,3 - - -1 34,7 46,3 - - 40,4 - |34,3 46,3 - - 40,3 -
1.0G| GE (W | 65 | 50 70 30,3 - 28,1 - 40,3 40,6 48,5 - - - 41,4 34,1 46,7 - - 4350 46,7 - - 40,4 - |34,4 46,7 - - 40,4 -
2.0G| GE |W | 65 | 50 70 30,8 - 28,6 - 40,2 41,0 49,0 - - - 41,5 34,00 46,9 - - 4350 46,9 - - 40,40 - [34,3 46,9 - - 40,3 -
EGl GE | N | 65 | 50 70 29,7 - 27,3 - 35,5 38,7 47,1 - - - 37,8302 46,3 - - 131,56 46,3 - - 35,7 - 30,6 46,3 - - 356 -
1.0G| GE | N | 65 | 50 70 30,6 - 28,4 - 35,7 40,3 48,8 - - - 38,4 30,5 46,8 - - 132,4 46,8 - - 36,11 - |31,2 46,8 - - 358 -
20G/ GE | N| 65 | 50 70 31,1 - 28,7 - 35,8 40,7 49,3 - - - 38,7 30,4 47,0 - - -132,4 47,0 - - 36,2 - [31,1 47,0 - - 359 -
EGl GE| O | 65 | 50 70 22,9 | 21,3 - 25,8 34,5 43,3 - - - 31,7 21,6/ 40,3 - - -124,1 40,3 - - 26,7 - 22,6 40,3 - - 26,1 -
1.0GlGE|O| 65 | 50 70 26,7 - 23,8 | 27,1 36,6 454 - - - 33,0227 41,0 - - -126,2 41,0 - - 28,0 - [241 41,0 - - 27,4 -
20G/ GE | O | 65 | 50 70 26,9 - 24,2 - 26,8 36,9 45,7 - - - 33,4229 42,3 - - -1 26,4 42,3 - - 27,8 - |[24,3 423 - - 271 -
EGI GE| S| 65 | 50 70 14,9 4| 12,3 - 37,9 32,7 36,3 - - - 38,1312 35,6 - - 4131,3 35,6 - - 379 - |3812 356 - - 379 -
1.0G|GE | S| 65 | 50 70 15,5 - 13,0 | 37,8 32,8 36,8 - - - 38,1312 36,8 - - 4131,2 36,8 - - 379 - |3812 36,8 - - 378 -
20G| GE | S| 65 | 50 70 17,1 | 14,8 | 37,7 33,1 38,5 - - - 38,031,0 385 - - {431,1  38,5 - - 37,71 - 81,1 385 - - 37,7 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3TH Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
10-Nr.: 042 IndustriestraBe 2
EG| GE |SO| 65 | 50 70 17,3 - 149 4 26,6 27,6 35,6 - - - 28,4205 352 - - 4121,1 352 - - 26,7 - 20,7 352 - - 26,6 -
1.0G| GE [SO| 65 | 50 70 13,8 - 10,9 4 27,2258 36,5 - - - 28,021,3 36,5 - - 4121,6 36,5 - - 2721 - |21,4 36,5 - - 27,2 -
2.0G| GE |SO| 65 | 50 70 16,1 4| 12,5 4 279 276 38,8 - - - 29,0221 38,8 - - 41225 38,8 - - 28,00 - 222 388 - - 279 -
EG| GE |SW| 65 | 50 70 13,4 - 10,8 4 31,4 28,8 46,1 - - - 31,7 26,9 46,1 - - 427,0 46,1 - - 314 - 269 46,1 - - 314 -
1.0G| GE [SW]| 65 | 50 70 15,5 4 12,7 4 32,5306 46,6 - - - 32,9279 46,6 - - 128,0 46,6 - - 32,51 - 27,9 46,6 - - 325 -
2.0G| GE |SW| 65 | 50 70 19,3 - 154 4 33,2 33,0 46,8 - - - 33,9284 46,8 - - 4128,7 46,8 - - 33,20 - |285 46,8 - - 332 -
EG| GE |NO| 65 | 50 70 20,6 4| 28,7 4 18,5285 37,3 - - - 30,514,8 354 - - 4118,2 354 - - 21,8 - 16,2 35,4 - - 19,8 -
1.0G| GE [NO| 65 | 50 70 15,3 4| 252 4 23,9 26,0 41,8 - - - 32,320,7 41,8 - - 4121,1 41,8 - - 255 - 20,8 41,8 - - 245 -
2.0G| GE |NOJ| 65 | 50 70 17,2 - 15,1 41 25,4 281 434 - - - 28,1222 434 - - 122,7 434 - - 255 - 224 434 - - 254 -
10-Nr.: 258 IndustriestraBe 6
EG| GE | W | 65 | 50 70 37,0 4| 32,8 4 33,1458 54,7 - - - 41,029,8 47,1 - - 4353 471 - - 34,7 - 323 471 - - 33,7 -
1.0G] GE | W] 65 | 50 70 37,3 - 33,1 {4 33,6 46,0 54,9 - - - 41,3 30,0 47,5 - - {355 475 - - 351 - 325 475 - - 341 -
10-Nr.: 047 IndustriestraBe 8
EGl GE| O | 65 | 50 70 21,1 - 13,0 4 22,8 28,7 40,5 - - - 25,619,9 40,5 - - 421,7 40,5 - - 229 - 20,5 405 - - 228 -
1.0G| GE| O | 65 | 50 70 21,8 4| 13,1 4 23,9 294 417 - - - 26,421,0 41,7 - - 4122,8 41,7 - - 241 - 21,7 41,7 - - 24,0 -
EG| GE | W | 65 | 50 70 374 4| 314 4 32,4 46,2 55,2 - - - 39,1288 47,3 - - 4354 473 - - 33,7 - 82,0 473 - - 32,8 -
1.0G| GE |W | 65 | 50 70 37,7 4| 31,7 4 32,6 46,4 55,3 - - - 39,4290 475 - - 4355 475 - - 34,00 - |321 475 - - 33,1 -
EGl GE| S| 65 | 50 70 23,0 - 16,8 4 31,1 34,0 471 - - - 32,6276 47,1 - - 128,11 471 - - 31,20 - 27,7 47A - - 31,1 -
1.0G| GE| S| 65 | 50 70 24,9 4| 17,5 {4 31,6 35,5 47,5 - - - 33,1279 475 - - 128,7 475 - - 31,7 - 282 475 - - 316 -
I0-Nr.: 272 Ingolstadter Str. 9
EG| MI |SW| 60 | 45 65 , {1 9,6 {1 26,6 26,3 44,8 - - - 27,4 23,7 448 - - 123,8 44,8 - - 26,6 - 23,7 44,8 - - 26,6 -
1.0G] MI |SW] 60 | 45 65 , 4| 12,7 41 271272 451 - - - 28,6241 451 - - 1243 451 - - 2711 - 242 45A - - 271 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

LSW 3 Bereich Kirchheimer Stral3e

1 2 (3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 26 27 28 31 32 33 34
Stockw.|Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff  [Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]] [dB(A __[dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]I[dB(A)
10-Nr.: 028 Ingolstadter StraBe 1
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 14,7 {4 13,1 {4 23,1 31,0 39,8 - - {4 25918,1 374 - - {20,3 37,4 - - 235 - 189 37,4 - - 23,2 -
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 19,8 {4 17,5 {4 225 31,7 41,1 - - { 28,6 19,4 411 - - {1214 411 - - 23,1 - 20,1 411 - - 22,7 -
2.0G| MI [NO| 60 | 45 65 241 {4 22,2 {4 27,4 349 46,1 - - { 32,9245 46,1 - - {258 46,1 - - 279 - 249 461 - - 276 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 12,6 {4 11,0 { 20,4 24,7 33,2 - - {4 23,9153 324 - - {16,3 32,4 - - 20,6 - |156 32,4 - - 20,5 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 13,2 {4 12,4 {4 21,2252 33,9 - - {4 25816,2 33,9 - - {17,1 33,9 - - 21,5 - 16,5 33,9 - - 21,3 -
2.0G| MI [SO| 60 | 45 65 16,0 { 15,7 {4 22,7 27,3 36,8 - - {4 28,1179 36,8 - - {18,9 36,8 - - 23,1 - 18,2 36,8 - - 22,8 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 14,2 {4 11,6 { 33,2 30,1 41,1 - - {4 33,7271 411 - - {1272 411 - - 332 - |271 4114 - - 332 -
1.0G| MI |SW| 60 | 45 65 14,8 {4 12,3 { 33,4 30,4 417 - - {4 339274 41,7 - - {1275 417 - - 335 - 274 417 - - 334 -
2.0G| MI [SW| 60 | 45 65 16,9 {4 14,7 { 33,8 31,3 444 - - { 34,5280 444 - - {28,1 444 - - 33,8/ - [28,0 444 - - 338 -
EG| MI |INW| 60 | 45 65 23,6 {4 221 { 33,6 35,7 45,6 - - { 35,7283 45,6 - - {28,9 456 - - 33,8 - [285 456 - - 336 -
1.0G| MI |INW| 60 | 45 65 25,9 { 25,0 { 33,9 37,5 46,0 - - {1 36,7 28,7 46,0 - - {129,6 46,0 - - 342 - 29,0 46,0 - - 34,0 -
2.0G] MI [NW| 60 | 45 65 28,2 { 26,7 { 33,8385 47,1 - - | 37,4286 46,2 - - {30,1 46,2 - - 34,1 - 29,1 46,2 - - 339 -
10-Nr.: 247 Ingolstadter StralBe 1a
EG| Ml |SW| 60 | 45 65 14,8 {4 11,9 { 31,3 31,1 455 - - {4 31,9264 455 - - {26,6 455 - - 31,3 - [265 455 - - 31,3 -
1.0G| MI [SW]| 60 | 45 65 17,2 4 1441 { 31,7 31,6 45,9 - - |4 32,6/26,9 45,9 - - {272 459 - - 31,8 - [27,0 459 - - 31,8 -
10-Nr.: 023 Ingolstadter Stral3e 3
EG| MI |INW| 60 | 45 65 23,9 {4 22,2 {4 31,9 36,1 454 - - {4 35,1 27,0 454 - - {28,0 454 - - 32,1 - 274 454 - - 32,0 -
1.0G| MI |INW| 60 | 45 65 26,0 {4 24,7 { 32,2372 458 - - {4 36,2274 458 - - {28,6 458 - - 32,5 - 27,8 458 - - 323 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 16,8 {4 14,2 { 30,6 30,5 40,0 - - {4 31,7243 40,0 - - {24,8 40,0 - - 30,77 - [245 40,0 - - 30,6 -
1.0G| MI |SW| 60 | 45 65 18,1 {4 15,8 { 31,0 31,1 40,8 - - {4 32,324,7 40,8 - - {252 40,8 - - 31,1 - 1249 40,8 - - 31,0 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 20,0 {4 19,0 { 18,8 29,9 38,8 - - {4 28,5139 33,0 - - {17,7 33,0 - - 20,1 - 154 33,0 - - 19,2 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 23,7 {4 22,8 {4 20,9 34,0 42,9 - - {4 31,4 16,1 352 - - {21,2 352 - - 229 - 1183 352 - - 216 -
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 17,4 {4 16,8 {4 27,9 30,7 45,3 - - { 30,6 24,5 453 - - {250 453 - - 28,1 - 24,7 453 - - 28,0 -
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 21,4 4 211 { 28,3 32,9 457 - - | 32,4250 45,7 - - {256 457 - - 286 - 252 457 - - 284 -
10-Nr.: 004 Ingolstadter StralBe 4
EG| MI | O 60 | 45 65 24,2 { 23,0 { 24,8 353 44,0 - - {4 31,4/21,9 429 - - {250 429 - - 2581 - [23,1 429 - - 251 -
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 25,2 { 23,7 { 252 359 447 - - {1 32,2222 432 - - {254 43,2 - - 26,21 - [235 432 - - 255 -
EG| MI |W | 60 | 45 65 10,7 {4 104 { 17,6 23,4 35,2 - - {4 22,1143 352 - - {153 35,2 - - 18,1 - |146 352 - - 17,7 -
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 13,9 {4 157 { 17,7 248 36,2 - - {1 24,7149 36,2 - - {16,3 36,2 - - 19,00 - |154 36,2 - - 18,2 -
EG| MI | N | 60 | 45 65 23,9 {1 24,6 {1 24,7 34,0 427 - - {4 32,3/21,8 427 - - {241 427 - - 26,21 - [22,6 427 - - 252 -
1.0G| MI [ N| 60 | 45 65 25,4 {4 252 { 252 355 44,2 - - {1 33,2222 432 - - {250 43,2 - - 26,6 - [23,3 432 - - 257 -
EG| Ml | S| 60 | 45 65 9,4 {1 86 { 10,0 20,5 29,3 - - {4 19,5 7,0 28,1 - - { 95 28,11 - - 11,4 - 79 28,1 - - 10,5 -
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 11,1 4 11,2 4 12,2 22,0 30,7 - - {4 22,1 9,3 305 - - {11,4 30,5 - - 13,6/ - 10,1 30,5 - - 12,7 -
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 26 27 28 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
I0-Nr.: 017 Ingolstadter Strale 5
EG| MI |SO| 60 | 45 65 11,8 493 4 15,5 23,3 32,1 - - - 21,3 11,0 30,9 - - 412,9 30,9 - - 15,9 - 11,7 30,9 - - 15,6 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 12,4 - 10,0 4 16,3 23,9 32,6 - - - 22,0122 324 - - 4113,9 324 - - 16,7 - 12,8 32,4 - - 16,4 -
2.0G[ MI |SO| 60 | 45 65 15,2 4| 18,2 4 18,4 26,1 35,3 - - - 24,7 14,7 35,3 - - 416,3 35,3 - - 18,9 - 153 35,3 - - 18,6 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 22,3 - 20,3 4 27,6 34,1 450 - - - 31,6242 450 - - 4254 45,0 - - 279 - |246 450 - - 27,7 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 24,7 - 28,3 4 28,0 36,0 454 - - - 34,024,7 454 - - 126,3 454 - - 28,6 - 252 454 - - 28,2 -
2.0G[ MI |NO| 60 | 45 65 27,8 - 25,8 4 28,2375 46,2 - - - 35,1249 456 - - 41274 456 - - 29,11 - 258 456 - - 28,5 -
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 19,9 4| 17,9 4 29,9 32,6 45,0 - - - 32,1255 450 - - 4126,1 45,0 - - 30,11 - 25,7 45,0 - - 30,0 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 23,8 4| 22,0 4 30,2 34,9 455 - - - 33,8259 455 - - 4126,8 455 - - 30,5 - |26,2 455 - - 30,3 -
2.0G[ MI |[NW| 60 | 45 65 27,8 - 259 4 30,4 37,7 464 - - - 35,6 26,1 456 - - 1282 456 - - 31,00 - |26,9 456 - - 30,6 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 15,8 4 18,3 4 24,8 295 38,8 - - - 28,019,7 38,8 - - 4120,8 38,8 - - 251 - 20,1 38,8 - - 249 -
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 16,5 - 14,0 4 25,229,7 395 - - - 28,3202 395 - - 4121,2 39,5 - - 254 - 20,5 39,5 - - 253 -
2.0G[ MI |SW| 60 | 45 65 17,9 4| 15,7 4 25,9 30,5 404 - - - 29,3209 404 - - 4122,0 404 - - 26,20 - 21,3 404 - - 26,0 -
10-Nr.: 013 Ingolstadter StraBe 7
EG| MI |SO| 60 | 45 65 18,4 - 19,8 4 143 26,9 35,8 - - - 26,6 10,4 30,8 - - -1 15,7 30,8 - - 17,9 - 12,8 30,8 - - 15,7 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 21,8 4| 21,8 4 14,7 29,4 38,3 - - | 28,111,3 322 - - 118,4 322 - - 19,2 - 14,8 32,2 - - 16,6 -
2.0G[ MI |SO| 60 | 45 65 14,9 4| 13,2 4 17,2 26,2 34,9 - - - 24513,9 349 - - 415,8 34,9 - - 17,9 - 146 34,9 - - 174 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 18,4 - 16,1 4 22,3 30,9 39,6 - - - 29,118,2 38,3 - - -20,4 38,3 - - 22,9 - 19,0 38,3 - - 225 -
1.0G| MI |SW]| 60 | 45 65 19,2 4 17,1 4 22,8 31,3 40,0 - - - 29,6 18,7 39,0 - - -120,9 39,0 - - 23,4 - 19,5 39,0 - - 23,0 -
2.0G[ MI |SW| 60 | 45 65 20,6 - 18,6 4 23,6 32,3 41,0 - - - 30,719,6 39,8 - - 121,7 39,8 - - 2431 - 20,4 398 - - 239 -
EG| MI |INW| 60 | 45 65 27,0 - 25,0 4 29,1 36,1 44,8 - - - 33,9249 448 - - 1272 44,8 - - 29,71 - |25,7 44,8 - - 29,3 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 27,7 - 25,8 4 29,4 37,2 459 - - - 34,6252 452 - - 127,9 452 - - 30,11 - 26,2 452 - - 296 -
2.0G[ MI |INW| 60 | 45 65 28,1 - 26,2 4 29,5 37,9 46,6 - - - 34,9254 453 - - 128,4 453 - - 30,4 - [26,6 453 - - 29,8 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 17,1 - 15,6 4 27,8 30,3 44,6 - - - 30,5241 446 - - 1245 446 - - 279 - |242 446 - - 27,8 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 20,9 4| 19,9 4 28,3 32,3 45,1 - - - 32,224,6 45,1 - - 4252 451 - - 28,51 - [24,8 451 - - 284 -
2.0G[ MI |NO| 60 | 45 65 25,1 - 23,9 {4 28,6 358 452 - - - 34,1248 452 - - 1264 4572 - - 29,1] - 254 452 - - 28,8 -
10-Nr.: 009 Ingolstadter StraBe 11
EG| MI |SO| 60 | 45 65 11,0 490 4 12,7225 31,3 - - - 20,5 94 30,3 - - 411,6 30,3 - - 13,5 - 10,2 30,3 - - 129 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 12,7 4 11,0 4 14,7 23,9 327 - - | 22,511,565 32,6 - - 4113,4 32,6 - - 15,4 - 12,2 32,6 - - 149 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 14,3 4 12,1 {4 20,6 28,3 38,1 - - - 26,017,0 38,1 - - 418,565 38,1 - - 21,1 - 17,5 38,1 - - 20,8 -
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 15,6 - 13,6 4 21,4 28,9 39,0 - - - 27,117,8 39,0 - - 419,3 39,0 - - 21,8 - 18,3 39,0 - - 215 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 249 - 24,3 4 26,4 352 442 - - - 33,0233 442 - - 4253 442 - - 274 - 24,0 442 - - 26,7 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 274 - 26,3 4 27,2371 459 - - - 34,8239 446 - - 126,6 44,6 - - 284 - |249 446 - - 276 -
EG| MI |INW| 60 | 45 65 19,4 4| 19,9 4 26,3 31,6 44,2 - - - 31,3232 442 - - 124,0 442 - - 26,8] - 234 442 - - 26,5 -
1.0G] Ml |[NW] 60 | 45 65 22,8 | 224 {1 26,9 336 44,7 - - - 32,8237 447 - - 1249 447 - - 27,5] - |241 447 - - 271 -
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1TH Diff Sz2-1T2 Diff S$z2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[0B(A) | [dB(A [dB(A [dBA [0B(A __[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [0B(A) __ [dB(A)I[dBA)]| [0B(A _ [dB(A)] _ [dB(A)]|[dB(A)[B(A)
10-Nr.: 249 Ingolstadter StraBe 13
EG| MI |INW| 60 | 45 65 25,9 {4 24,2 {1 26,9 350 44,0 - - {4 32,7233 44,0 - - {258 44,0 - - 27,71 - 242 440 - - 27,2
1.0G| MI |INW| 60 | 45 65 26,6 {4 25,0 {1 27,3 359 447 - - { 33,4237 444 - - {26,4 444 - - 282 - 24,7 444 - - 27,6
EG| MI |SW| 60 | 45 65 16,9 - 15,0 4 19,1 29,6 384 - - - 252156 36,7 - - 4118,4 36,7 - - 20,21 - |16,6 36,7 - - 19,5
1.0G] MI |SW] 60 | 45 65 18,2 - 16,6 4 19,9 304 39,2 - - - 26,516,656 37,7 - - 419,2 37,7 - - 21,00 - 175 37,7 - - 20,3
10-Nr.: 250 Ingolstadter StraBe 15
EG| MI |INW| 60 | 45 65 17,5 - 15,7 4 26,6 30,6 44,0 - - - 29,4231 44,0 - - 423,7 44,0 - - 26,8/ - 23,3 44,0 - - 26,6
1.0G] Ml |[NW] 60 | 45 65 22,3 - 20,6 {4 27,1 333 444 - - - 31,7235 444 - - 1246 444 - - 274 - 1239 444 - - 27,2
10-Nr.: 251 Ingolstadter Strale 17
EG| MI |SW| 60 | 45 65 10,7 | 87 4 19,2 23,0 38,2 - - - 22,3 16,4 38,2 - - 4116,9 38,2 - - 19,4 - [16,6 38,2 - - 19,3
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 12,6 4 11,0 4 20,1245 39,1 - - - 239173 39,1 - - 417,9 39,1 - - 20,31 - [17,5 39,1 - - 20,2
EG| MI |INW| 60 | 45 65 21,7 { 20,8 {1 25,6 32,8 44,0 - - - 30,9228 440 - - 4124,0 44,0 - - 26,21 - 232 44,0 - - 25,8
1.0G| MI INW]| 60 | 45 65 24,7 {1 24,0 { 26,1 352 444 - - { 33,2232 444 - - 41252 444 - - 27,1 - 1239 444 - - 26,5
10-Nr.: 253 Ingolstadter StraBe 19
EG| MI |INW| 60 | 45 65 24,2 4 23,1 4 25,7 34,4 440 - - - 31,3228 44,0 - - 124,8 44,0 - - 26,6] - 235 44,0 - - 26,0
1.0G] Ml |[NW] 60 | 45 65 26,7 - 25,0 {1 26,2 36,5 45,3 - - - 32,8233 444 - - 1261 444 - - 274 - 243 444 - - 26,6
10-Nr.: 008 Ingolstadter StraBe 21
EG| MI |NO| 60 | 45 65 21,9 - 20,7 4 24,7 32,9 43,2 - - - 30,421,9 432 - - 41235 432 - - 254 - 22,5 432 - - 24,9
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 24,4 { 23,2 { 25,2 34,7 43,5 - - {4 32,3223 435 - - {246 43,5 - - 26,1 - 23,1 435 - - 25,5
EG| MI |INW| 60 | 45 65 16,6 {4 15,7 {4 24,7 282 43,1 - - { 28,2219 431 - - {22,3 43,1 - - 249 - 22,0 431 - - 24,7
1.0G| MI |INW| 60 | 45 65 21,6 - 20,4 4 25,2 32,3 43,5 - - - 30,8223 435 - - 41235 435 - - 25,71 - 22,7 435 - - 25,4
EG| MI |SO| 60 | 45 65 10,0 | 83 4 11,0 21,1 29,9 - - - 19,3 8,0 29,1 - - 410,2 29,1 - - 11,9 - 8,8 29,1 - - 11,3
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 13,3 4 11,9 4 141241 328 - - - 22,811,1 324 - - 4113,2 324 - - 15,00 - [11,9 324 - - 14,4
EG| MI |SW| 60 | 45 65 11,0 41 92 4 18,1 241 36,6 - - - 21,7152 36,6 - - 416,1 36,6 - - 18,5 - [155 36,6 - - 18,2
1.0G] MI |SW] 60 | 45 65 14,0 | 124 4 19,3258 37,8 - - | 242164 37,8 - - 41174 378 - - 19,7 - [16,7 37,8 - - 19,4
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3TH Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[0B(A)] | [dB(A [dB(A [dB(A [dB(4 _ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [0B(A)] _ [dB(A)I|[dB(A)]| [dB(A  [dB(A)]  [dB(A)||[dB(A)][dB(A)
10-Nr.: 156 Kirchheimer StraBe 1
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 12,2 {4 17,2 {1 33,1234 324 - - {4 28,3 0,3 21,4 - - {194 21,4 - - 15,2 - 53 21,4 - - 10,6 -
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 15,7 { 20,7 {1 64262 352 - - {4 30,8 3,6 24,7 - - {112,1  24,7 - - 17,4 - 8,2 24,7 - - 13,0 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 27,3 { 31,8 { 15,8 36,1 45,1 - - { 40,012,9 34,0 - - {23,9 354 - - 29,2 - 19,5 354 - - 244 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 28,3 {4 32,6 {4 17,9 37,3 46,3 - - { 40,4 151 36,2 - - {24,7 36,2 - - 29,80 - 20,5 36,2 - - 252 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 26,8 {4 31,5 {4 15,1 359 44,9 - - { 40,1 12,2 33,3 - - {23,8 35,3 - - 29,00 - 19,2 353 - - 24,2 -
1.0G| MI |SW| 60 | 45 65 28,2 {4 32,7 {4 17,9 37,3 46,2 - - { 40,6 150 36,2 - - {24,7 36,2 - - 29,8/ - 20,5 36,2 - - 253 -
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 12,2 {4 16,3 {1 25234 324 - - {4 28,3 -0,3 20,8 - - {1 94 20,8 - - 144 - 51 20,8 - - 99 -
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 15,6 {4 19,7 {1 68261 351 - - {4 30,7 40 252 - - {12,1 25,2 - - 16,7] - 82 252 - - 125 -
EG| MI |INW| 60 | 45 65 13,4 { 20,6 {1 53256 34,6 - - {4 31,1 2,5 23,7 - - {11,5 23,7 - - 18,9 - 75 23,7 - - 142 -
1.0G| MI |INW| 60 | 45 65 16,3 {4 22,9 {1 75274 364 - - {4 32,8 4,7 259 - - {13,3 25,9 - - 20,1 - 9,3 259 - - 15,5 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 27,1 {4 31,6 { 15,6 36,0 45,0 - - {4 38,012,7 33,9 - - {23,9 353 - - 28,51 - 194 353 - - 239 -
1.0G| MI |SW| 60 | 45 65 28,2 {4 32,6 {4 17,8 372 46,2 - - { 40,5150 36,2 - - {24,7 36,2 - - 29,71 - 20,4 36,2 - - 252 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 13,3 {4 18,1 {1 5,0241 33,1 - - {4 29,4 2,3 234 - - {10,2 23,4 - - 15,6 - 6,4 23,4 - - 11,2 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 19,9 {4 244 { 12,5 29,7 38,6 - - {4 343 9,8 30,9 - - {16,1 30,9 - - 20,5 - 12,8 30,9 - - 16,7 -
10-Nr.: 145 Kirchheimer StraBe 2
EGl MI | S| 60 | 45 65 42,5 - 56,3 4 23,1 50,2 59,2 - 52 - 62,3204 41,7 23 - 4138,4 50,1 - - 52,2l - 33,3 50,1 - - 47,0 -
1.0G| Ml | S| 60 | 45 65 43,5 - 56,4 {4 23,6 51,5 60,5 - 65 - 62,6 20,9 42,1 2,6 - 41394 511 - - 52,3] - 343 51,1 - - 471 -
2.0G[ MI | S| 60 | 45 65 45,7 - 56,4 4 23,9 53,7 62,7 - 8,7 4| 62,7211 423 27 - {1415 532 - - 52,31 - 36,4 532 - - 471 -
EGl MI | N | 60 | 45 65 36,8 - 54,5 - 9,1 442 53,2 - - - 605 6,1 27,3 0,5 - - 33,7 45,5 - - 50,9 - 28,5 455 - - 457 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 38,3 - 54,9 4 10,3 454 544 - 04 {4 61,3 72 284 13 - 435,0 46,8 - - 51,11 - 29,8 46,8 - - 459 -
2.0G[ MI | N | 60 | 45 65 39,2 - 54,9 4 12,4 46,4 554 - 14 {4 61,5 95 30,7 15 - 1356 474 - - 51,21 - 30,5 474 - - 46,0 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 36,8 - 40,8 4 17,0 45,2 54,2 - 0,2 - 48,6/ 14,2 35,5 - - 433,9 457 - - 37,31 - 28,8 457 - - 322 -
1.0G] MI | W] 60 | 45 65 36,8 - 42,9 4 17,7 451 541 - 0,1 - 49,6 14,9 36,2 - - 433,4 451 - - 39,6/ - [283 451 - - 344 -
2.0G[ MI |W | 60 | 45 65 35,3 - 43,2 4 18,5 45,0 53,9 - - - 508156 37,1 - - 4132,1 43,8 - - 399 - |27,1 438 - - 348 -
EGl MI | O | 60 | 45 65 45,7 - 57,6 - 23,1 53,7 62,7 - 87 - 63,7204 41,7 3,7 - 1425 54,3 - - 53,71 - 37,4 54,3 - - 48,5 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 46,2 { 57,9 { 23,6 542 63,2 - 92 { 64,1208 42,0 4,1 - {42,8 54,6 - - 539 - |37,7 546 - - 48,7 -
2.0G] Ml [ O] 60 | 45 65 46,7 { 57,8 { 23,8 54,7 63,7 - 97 {4 643209 422 43 - 443,3 55,0 - - 539 - 38,1 550 - - 48,7 -
10-Nr.: 232 Kirchheimer StralBe 2a
EGl MI | O | 60 | 45 65 43,0 {4 60,2 0,2 22,7 51,5 60,5 - 6,5 {4 66,119,9 411 6,1 - {39,8 51,6 - - 56,2 - |34,7 51,6 - - 51,0 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 43,3 {4 60,2 0,2 23,1 51,7 60,7 - 6,7 {4 66,9203 415 6,9 - {39,9 51,7 - - 56,20 - 34,8 51,7 - - 51,0 -
2.0G] Ml [ O] 60 | 45 65 43,4 { 60,0 23,3 52,0 61,0 - 70 | 66,9204 416 69 - {401 519 - - 56,00 - 350 519 - - 50,8 -
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25 26 27 28 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
10-Nr.: 120 Kirchheimer StraBe 3
EG| MI |SO| 60 | 45 65 47,2 - 25,5 4 26,5548 63,8 - 98 - 36,8236 447 - - 442,8 545 - - 28,21 - |37,7 545 - - 271 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 49,1 - 26,1 4 26,9 56,6 65,6 -11,6 0,6 36,8240 451 - - 4451 56,8 01 - 28,51 - 1399 56,8 - - 274 -
2.0G[ MI |SO| 60 | 45 65 49,1 - 28,1 4 27,0 56,9 65,9 -11,9 0,9 38,7241 452 - - 4452 570 02 - 29,11 - 40,1 57,0 - - 278 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 50,3 - 40,4 4 16,2 57,9 66,9 -12,9 1,9 46,8/ 13,0 34,5 - - 4146,3 581 13 - 374 - [411 581 - - 32,3 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 51,6 4 411 4 17,1 59,1 68,1 -141 3,1 47,4139 354 - - 1476 594 26 - 37,7 - |424 594 - - 32,7 -
2.0G[ MI |NO| 60 | 45 65 51,6 - 414 4 18,5594 684 -144 34 48,1154 37,0 - - {1478 596 28 - 38,00 - |426 59,6 - - 33,0 -
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 46,0 4| 31,5 4 11,6 54,2 63,2 - 92 - 40,8 8,6 29,9 - - 442,8 54,6 - - 28,00 - |37,6 54,6 - - 23,0 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 46,5 4| 33,7 4 13,3 54,6 63,6 - 96 - 42,4103 31,4 - - 443,0 54,8 - - 29,51 - |37,8 548 - - 245 -
2.0G[ MI |[NW| 60 | 45 65 46,8 - 37,0 4 16,2 55,0 64,0 - 10,0 - 45,313,565 349 - - 443,2 55,0 - - 32,4 - 881 550 - - 275 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 37,2 - 25,0 4 26,1 45,0 54,0 - - - 34,2234 447 - - 433,6 449 - - 27,21 - 292 449 - - 26,5 -
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 34,8 - 25,7 4 26,7 435 524 - - - 35,0239 45,1 - - 431,8 451 - - 27,71 - 27,9 4541 - - 270 -
2.0G[ MI |SW| 60 | 45 65 33,5 4| 28,2 4 27,0 43,3 52,3 - - | 37,1241 452 - - 430,8 452 - - 28,71 - 27,3 452 - - 276 -
10-Nr.: 143 Kirchheimer Stral3e 4
EG| MI | N | 60 | 45 65 37,9 - 56,6 4 11,3 46,3 55,3 - 1,3 - 632 74 283 32 - - 350 46,8 - - 52,6/ - 29,8 46,8 - - 47,4 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 39,2 - 56,8 4 12,8 47,2 56,2 - 22 | 635 92 302 35 - -1 35,7 47,5 - - 52,71 - |[30,5 475 - - 475 -
EGl MI | O| 60 | 45 65 49,1 - 58,7 - 23,6 56,9 65,9 -119 0,9 651208 419 5,1 - 1455 57,3 05 - 54,4 - 40,3 57,3 - - 49,2 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 49,4 - 58,8 4 24,1 57,3 66,3 -12,3 1,3] 65321,2 424 53 - 1457 57,5 0,7 - 54,4 - 40,5 575 - - 49,2 -
EGl MI | S| 60 | 45 65 49,5 - 52,0 4 23,7 57,3 66,3 -12,3 1,3] 58,9209 42,0 - - 1459 57,7 09 - 4731 - |40,7 57,7 - - 421 -
1.0G| MI | S| 60 | 45 65 50,1 - 52,2 - 24,1 58,0 67,0 - 13,0 2,00 59,021,3 425 - - 1465 583 15 - 47,4 - [41,3 583 - - 42,2 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 39,9 - 39,4 4 15,6 48,1 57,1 - 3,1 - 48,6 12,8 34,2 - - -1 36,7 48,5 - - 36,4 - [31,5 485 - - 31,2 -
1.0G] MI | W] 60 | 45 65 40,6 - 40,5 {4 16,5 48,8 57,8 - 38 - 50,0 13,8 35,1 - - - 37,3 49,1 - - 3700 - [32,1 491 - - 31,8 -
10-Nr.: 239 Kirchheimer StraBe 5
EGl MI | O| 60 | 45 65 45,2 4| 31,9 4 27,2 53,1 62,1 - 8,1 - 40,9244 454 - - 41415 532 - - 30,99 - 36,4 532 - - 28,7 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 46,6 - 38,6 4 27,4544 634 - 94 - 44,6246 457 - - 443,0 54,7 - - 36,00 - |37,9 547 - - 32,0 -
EG| MI | S| 60 | 45 65 32,2 - 26,1 4 27,0 41,3 50,2 - - - 34,9243 454 - - 4129,8 454 - - 28,11 - 26,8 454 - - 274 -
1.0G] Ml | S| 60 | 45 65 33,4 [ 27,7 4 274425 514 - - - 35824,7 458 - - {30,6 45,8 - - 29,00 - 274 458 - - 28,0 -
10-Nr.: 241 Kirchheimer StraBe 5a
EGl MI | S| 60 | 45 65 37,0 4| 31,7 {1 26,7 44,6 53,5 - - - 38,3239 45,1 - - - 33,8 45,2 - - 30,9 - [29,6 452 - - 28,5 -
1.0G] Ml | S| 60 | 45 65 374 | 32,2 {1 274 452 541 - 0,2 - 38,7246 457 - - {342 457 - - 31,4 - [30,0 457 - - 29,0 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

LSW 3 Bereich Kirchheimer Stral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 25 26 27 28 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
10-Nr.: 137 Kirchheimer StraBe 6
EG| MI | S| 60 | 45 65 54,2 - 34,5 4 246622 71,2 -17,2 6,20 44,421,8 429 - - 4150,6 624 56 - 32,20 - |454 624 04 - 28,5 -
1.0G| MI | S| 60 | 45 65 54,4 - 35,8 4 25,0625 71,5 -175 6,5 454/222 43,3 - - 450,8 625 58 - 329 - |456 625 06 - 291 -
EG| MI | O| 60 | 45 65 56,3 - 50,4 4 245642 732 -19,2 8,2 56,021,7 429 - - 41525 643 75 - 46,3 - (473 643 23 - 411 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 56,4 - 50,9 4 25,0 644 734 -194 84 56,9221 433 - - 41525 643 75 - 46,90 - (473 643 23 - 41,7 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 41,8 - 43,1 4 17,5 50,3 59,3 - 53 - 48,9 14,7 36,1 - - 438,55 50,2 - - 39,8 - 833 50,2 - - 34,7 -
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 41,9 - 441 4 18,4 50,7 59,7 - 57 - 50,5155 36,9 - - 438,4 50,2 - - 40,40 - [33,3 50,2 - - 353 -
EG| MI | N | 60 | 45 65 50,9 4 51,1 4 11,4 58,6 67,6 -13,6 26 57,5 85 29,7 - - {1464 582 14 - 46,8 - [41,2 58,2 - - 41,6 -
1.0G] Ml | N | 60 | 45 65 50,8 - 52,1 {4 13,2 58,9 67,9 -139 2,9 58,2103 31,6 - - {1465 583 15 - 48,00 - [41,3 58,3 - - 42,8 -
10-Nr.: 213 Kirchheimer StraBe 9
EGl MI | S| 60 | 45 65 27,9 | 17,8 - 27,7 36,8 45,7 - - - 30,4 24,6/ 45,7 - - -127,3 45,7 - - 27,80 - |[25,6 457 - - 27,7 -
1.0G| Ml | S| 60 | 45 65 30,6 - 18,6 - 28,1 38,6 47,4 - - - 31,1 25,1 46,1 - - -1 28,7 46,1 - 28,3 - [26,5 46,1 - - 28,1 -
20G MI | S| 60 | 45 65 30,6 - 241 - 28,3 40,4 49,3 - - - 34,6 25,2 46,2 - - -1 28,7 46,2 - - 28,8 - [26,6 46,2 - - 28,4 -
EGl MI | N | 60 | 45 65 35,5 - 30,7 - 14,7 442 53,2 - - - 38,5 11,5 32,8 - - 4131,2 429 - - 26,4 - [26,1 429 - - 21,8 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 38,1 4| 32,2 - 16,1 46,9 55,9 - 19 - 40,1 13,1 34,6 - - - 33,9 45,6 - - 28,4 - [28,8 456 - - 23,8 -
20G MI | N | 60 | 45 65 41,1 - 33,1 | 20,4 49,2 58,2 - 42 - 41,3176/ 38,9 - - -1 37,1 48,9 - - 29,8 - [32,0 489 - - 256 -
EGl MI | W | 60 | 45 65 24,0 - 18,6 - 18,7 33,3 42,2 - - 28,8 15,8 37,1 - - 121,3 37,1 - - 20,3[ - 18,3 37,1 - - 19,2 -
1.0G| MI [ W | 60 | 45 65 24,9 - 19,1 | 19,7 34,2 43,2 - - - 29,4 16,9 38,0 - - -122,3 38,0 - - 21,1 - 19,3 38,0 - - 20,2 -
2.0G MI | W | 60 | 45 65 29,1 - 23,9 | 22,4 39,0 48,0 - - - 33,7 19,6/ 40,7 - - -1 25,8 40,7 - - 241 - [22,5 40,7 - - 23,0 -
EGl MI | O | 60 | 45 65 36,6 4| 31,2 - 27,9 452 54,2 - 0,2 - 39,1 24,7 457 - - - 33,1 457 - - 30,4 - [29,2 457 - - 28,8 -
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 39,0 - 32,7 - 28,1 47,8 56,8 - 28 - 40,7 25,00 46,1 - - -1 35,4 46,8 - - 31,3) - [31,0 46,7 - - 29,3 -
2.0G MI | O | 60 | 45 65 41,3 - 32,8 - 28,3 49,5 58,5 - 45 - 41,3252 46,2 - - 41376 49,1 - - 31,71 - [32,9 491 - - 296 -
10-Nr.: 130 Kirchheimer StraBe 10
EG| MI |NO| 60 | 45 65 51,9 4 411 4 15,5 59,6 68,6 -146 3,6 47,7121 33,3 - - 41482 600 32 - 38,00 - 43,0 60,0 - - 328 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 52,2 - 41,8 4 16,3 60,0 69,0 - 15,0 4,00 48,113,0 34,2 - - 1484 602 34 - 38,20 - 432 60,2 - - 33,1 -
2.0G[ MI |NO| 60 | 45 65 52,2 - 42,3 4 17,2 60,2 69,2 -152 42 49,0139 354 - - 1485 603 35 - 38,7 - 43,3 60,3 - - 336 -
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 45,8 - 379 4 21,4 533 62,3 - 83 - 44,3 18,6 429 - - 4422 539 - - 344 - |37,0 539 - - 29,7 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 46,0 - 384 4 249 53,9 629 - 89 - 45,3 22,1 435 - - 4425 54,3 - - 350 - |374 543 - - 30,7 -
2.0G[ MI |[NW| 60 | 45 65 46,4 - 39,0 4 16,2 54,2 63,2 - 9.2 - 46,3124 334 - - 442,7 545 - - 353 - |375 545 - - 30,2 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 39,9 4| 28,2 4 25,8 48,6 57,6 - 3,6 - 37,2231 443 - - 436,3 479 - - 278 - |316 479 - - 26,5 -
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 41,0 - 29,6 4 26,1 495 58,5 - 45 - 38,1234 447 - - 4372 489 - - 28,6 - 324 489 - - 27,0 -
2.0G[ MI |SW| 60 | 45 65 42,5 4| 324 4 26,3 51,0 60,0 - 6,0 - 40,3 23,6 448 - - 438,55 50,2 - - 30,20 - 836 502 - - 279 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 51,2 - 28,9 4 25,9 58,8 67,8 - 13,8 2,8 39,4/23,0 442 - - 41473 59,0 23 - 29,11 - 421 59,0 - - 271 -
1.0G| MI [SO| 60 | 45 65 51,8 - 29,9 | 26,4594 684 - 144 3,4 39,4235 446 - - 1478 59,6 28 - 29,6 - [42,6 59,6 - - 276 -
2.0G| MI |SO| 60 | 45 65 51,9 | 31,6 | 26,6 59,7 68,7 - 14,7 3,71 40,9 23,6 448 - - 1479 59,7 29 - 30,4 - [42,8 59,7 - - 28,1 -
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3TH Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
I0-Nr.: 216 Kirchheimer StraBe 12
EG| MI |INW| 60 | 45 65 36,5 {4 31,5 {1 12,8 45,7 547 - 0,7 {4 39,4 95 30,8 - - {32,8 44,6 - - 28,00 - 276 446 - - 23,1 -
1.0G| MI |INW| 60 | 45 65 38,2 { 33,0 {4 15,1 472 56,2 - 22 { 40,8 11,7 33,1 - - {34,2 46,0 - - 29,1 - 29,1 46,0 - - 243 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 47,6 {4 25,6 { 25,6 554 64,4 - 10,4 {4 35,6229 44,2 - - {43,8 55,6 - - 271 - 38,7 55,6 - - 26,1 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 48,6 {4 27,6 {1 26,2 56,3 65,3 -11,3 0,3 36,7235 44,8 - - {44,7 56,5 - - 28,00 - 39,6 56,5 - - 26,8 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 39,6 { 30,7 { 25,7480 57,0 - 3,0 { 38,6 23,0 44,3 - - {36,0 47,6 - - 29,00 - 31,3 47,6 - - 27,0 -
1.0G| MI |SW| 60 | 45 65 40,6 {4 32,0 { 26,3 49,2 58,1 - 42 { 40,0 23,6 44,8 - - {36,7 48,3 - - 29,8/ - 32,0 48,3 - - 27,7 -
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 47,4 {4 27,5 {4 17,0 55,0 64,0 - 10,0 {4 37,314,2 35,9 - - {43,4 55,2 - - 251 - 38,2 55,2 - - 21,2 -
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 48,3 {4 29,7 { 18,2 56,0 65,0 - 11,0 { 38,8155 37,1 - - {44,3 56,1 - - 26,5 - 39,2 56,1 - - 22,5 -
10-Nr.: 244 Kirchheimer StraBe 13
EGl MI | O | 60 | 45 65 31,2 - 25,7 4 27,5 40,3 49,2 - - - 35324,6 458 - - 4129,0 458 - - 28,51 - |26,4 458 - - 278 -
1.0Gl MI | O] 60 | 45 65 33,9 {4 27,7 { 279429 51,8 - - - 36,7251 46,2 - - {130,9 46,2 - - 29,3 - |27,7 46,2 - - 284 -
10-Nr.: 217 Kirchheimer StraBe 14
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 37,4 {4 28,6 {4 15,5 47,0 56,0 - 20 {4 38,212,7 34,2 - - {34,0 45,8 - - 25,80 - 28,9 458 - - 21,5 -
1.0G| MI |NO| 60 | 45 65 39,4 {4 31,1 {1 16,4 48,7 57,7 - 37 { 40,1 13,6/ 35,1 - - {357 475 - - 275 - 30,6 475 - - 23,1 -
2.0G| MI [NO| 60 | 45 65 43,5 {4 34,5 {4 17,9 523 61,3 - 73 { 43,0151 36,6 - - {39,4 51,2 - - 30,4 - 342 51,2 - - 258 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 44,5 {1 29,5 {4 25,9523 61,3 - 73 {4 37,0232 444 - - {40,9 52,6 - - 285 - 1358 52,6 - - 26,9 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 44,9 {1 29,8 {1 26,5528 61,8 - 78 {4 37,2237 44,9 - - {141,3 53,0 - - 28,71 - 36,2 53,0 - - 27,3 -
2.0G] MI [SO| 60 | 45 65 45,4 { 30,9 { 26,8 534 624 - 84 | 38,6239 451 - - {416 53,4 - - 29,2l - 36,6 534 - - 276 -
I0-Nr.: 124 Kirchheimer StraBe 16
EG| MI |SO| 60 | 45 65 40,7 - 27,0 4 26,1 48,9 57,9 - 39 - 36,0233 44,6 - - 4137,4 49,0 - - 27,51 - 32,6 49,0 - - 26,6 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 414 { 32,0 {1 26,6 49,7 58,7 - 47 - 38,8238 45,0 - - 4137,9 495 - - 30,00 - 33,1 495 - - 279 -
2.0G] MI [SO| 60 | 45 65 42,2 4| 32,7 {1 26,9 50,6 59,6 - 56 - 39,6240 452 - - {38,6 50,2 - - 30,5 - |833,7 50,2 - - 28,3 -
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 | 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3TH Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
10-Nr.: 049 KlingenstraBe 1
EGl MI | S| 60 | 45 65 36,9 { 25,2 {4 27,8 444 53,3 - - {1 34,2250 46,2 - - 433,6 46,2 - - 284 - 296 46,2 - - 28,0
1.0G| MI | S| 60 | 45 65 37,9 {1 26,8 {1 28,2456 54,6 - 0,6 { 34,6 254 46,6 - - 134,6 46,6 - - 29,21 - 30,5 46,6 - - 28,5
2.0G| MI | S| 60 | 45 65 31,3 {4 27,5 {1 28,4 40,9 49,8 - - {1 36,8256 46,8 - - {29,1 46,8 - - 29,5 - 27,0 46,8 - - 28,8
EGl MI |W | 60 | 45 65 37,2 {4 284 {1 27,8 453 54,2 - 03 {4 37,8251 46,2 - - {33,9 46,2 - - 294 - 29,8 46,2 - - 28,3
1.0G| MI |W | 60 | 45 65 39,6 {4 32,9 {1 28,3476 56,6 - 2,6 - 40,8 25,4 46,6 - - 4359 473 - - 31,5 - |3815 473 - - 29,5
2.0G| MI (W | 60 | 45 65 41,1 { 35,2 {1 28,4489 57,8 - 39 - 42,1 25,6 46,8 - - 437,6 492 - - 33,20 - |83,0 492 - - 30,5
EGl MI | N | 60 | 45 65 31,9 {4 24,0 {4 17,3 40,9 49,9 - - { 33,7143 35,9 - - {1279 39,5 - - 216 - 23,1 395 - - 19,1
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 37,0 { 30,5 {4 19,4 46,0 55,0 - 1,0 {4 38,6159 37,4 - - {33,0 448 - - 271 - 28,0 448 - - 23,3
2.0G| MI [ N | 60 | 45 65 41,3 {4 344 {1 22,8 49,0 58,0 - 40 {4 41,9201 41,6 - - {37,7 49,4 - - 31,2 - 326 494 - - 27,3
EGl MI | O | 60 | 45 65 23,8 {4 17,8 {4 17,2 341 43,1 - - {4 28,0145 35,8 - - {121,5 35,8 - - 19,00 - [18,0 35,8 - - 17,8
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 26,4 { 20,2 { 18,8 35,6 44,6 - - {4 29,516,0 37,3 - - {23,7 37,3 - - 20,71 - 20,0 37,3 - - 19,4
2.0G] Ml [ O | 60 | 45 65 32,3 {1 26,1 {4 225 41,7 50,7 - - {4 35319,8 41,0 - - {285 41,0 - - 251 - 245 41,0 - - 23,5
10-Nr.: 048 KlingenstraBe 1c
EG| GE | W | 65 | 50 70 34,8 4| 31,8 4 28,5 43,7 52,6 - - - 39,5257 46,6 - - 4132,1 46,6 - - 31,3 - 28,7 46,6 - - 29,5
1.0G| GE [W | 65 | 50 70 37,1 4 33,1 4 29,0 452 54,2 - - - 40,2 26,1 47,0 - - 433,9 47,0 - - 32,00 - 30,1 47,0 - - 30,1
EG|l GE| N | 65 | 50 70 35,4 - 30,2 {4 24,6 43,6 52,6 - - - 37,521,9 46,6 - - 4131,9 46,6 - - 282 - 276 46,6 - - 26,1
1.0G| GE| N | 65 | 50 70 35,9 4| 31,8 4 25,6 442 53,1 - - - 39,3229 47,0 - - 4132,7 47,0 - - 298] - 28,4 47,0 - - 27,4
EGl GE| O | 65 | 50 70 23,0 - 15,9 4 17,7 33,7 427 - - | 26,9149 364 - - 4121,2 364 - - 18,99 - [179 364 - - 18,1
1.0G] GE| O] 65 | 50 70 24,2 4| 17,3 {4 20,0 34,7 43,6 - - - 28,3172 384 - - {1223 384 - - 20,90 - 195 384 - - 20,3
10-Nr.: 259 KlingenstraBe 2
EGl MI |W | 60 | 45 65 30,9 {4 29,4 { 27,8 40,3 49,1 - - 4 37,7251 46,2 - - {129,0 46,2 - - 29,81 - 26,7 46,2 - - 28,5
1.0G] MI | W | 60 | 45 65 33,6 {4 31,0 { 28,3426 51,5 - - - 39,0255 46,6 - - 430,9 46,6 - - 30,6] - 27,9 46,6 - - 29,1
10-Nr.: 260 KlingenstraBe 3
EG| MI | W | 60 | 45 65 42,9 - 34,6 4 27,8 50,5 59,5 - 55 - 41,5250 46,2 - - 41394 51,0 - - 32,4 - 345 51,0 - - 29,8
1.0G] MI | W] 60 | 45 65 43,3 - 36,0 {4 28,3509 599 - 59 - 42,6/25,3 46,5 - - {39,7 514 - - 338 - 349 514 - - 30,8
I0-Nr.: 274 KlingenstraBe 4
EGl MI |W | 60 | 45 65 26,5 {1 28,9 {1 27,5 36,7 459 - - { 37,4248 459 - - {26,7 459 - - 29,5 - 254 459 - - 28,2
1.0G] MI | W] 60 | 45 65 30,3 {4 304 { 28,0 39,8 487 - - {4 38,6252 46,3 - - 41285 46,3 - - 30,20 - |26,5 46,3 - - 28,8
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1TH Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
10-Nr.: 230 KlingenstraBe 5
EG| MI | O | 60 | 45 65 26,1 - 20,2 4 16,2 36,6 45,6 - - - 29,6134 348 - - 4123,3 34,8 - - 19,3 - [19,1 348 - - 17,4
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 29,8 - 244 4 21,1 39,5 48,5 - - - 33,718,4 39,7 - - 4126,3 39,7 - - 234 - |225 39,7 - - 22,0
EG| MI | N | 60 | 45 65 41,0 - 29,8 4 19,2 49,1 58,1 - 41 - 38,6155 36,6 - - 41374 492 - - 26,7 - 322 491 - - 23,0
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 42,1 - 33,3 4 21,9 50,1 59,1 - 51 - 41,218,7 40,0 - - 438,3 50,1 - - 30,11 - [83,2 50,1 - - 26,2
EG| MI | W | 60 | 45 65 43,2 4| 31,8 4 27,3 50,9 59,9 - 59 - 40,0245 457 - - 4139,6 512 - - 30,51 - 84,7 512 - - 28,6
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 44,3 - 33,9 4 27,9 52,0 61,0 - 7,0 - 41,6/25,0 46,2 - - 440,7 524 - - 31,99 - 358 524 - - 29,5
EG| MI | S| 60 | 45 65 38,3 4 27,7 4 27,3 458 54,8 - 08 - 35824,6 458 - - 41344 458 - - 28,6/ - 30,2 458 - - 27,8
1.0G] Ml | S| 60 | 45 65 40,1 - 24,6 {4 27,8 47,8 56,8 - 28 - 34,5250 46,2 - - 1364 479 - - 28,51 - 31,9 479 - - 28,0
I0-Nr.: 228 KlingenstraBe 6
EG| MI 60 | 45 65 31,3 { 30,3 { 27,7 40,8 497 - - { 38,5250 46,1 - - {29,2 46,1 - - 30,00 - |26,7 46,1 - - 28,5
1.0G| MI 60 | 45 65 34,1 {4 32,6 { 28,2432 52,1 - - | 40,5254 46,6 - - {31,2 46,6 - - 31,3 - 28,1 46,6 - - 29,4
10-Nr.: 055 KlingenstraBe 7
EG| MI | S| 60 | 45 65 32,9 4 27,2 4 27,2 41,2 50,1 - - - 35,1244 457 - - 4129,9 457 - - 284 - 26,9 457 - - 27,6
1.0G| Ml | S| 60 | 45 65 35,6 4 31,1 4 27,7 43,8 52,8 - - - 38,4248 46,0 - - 41325 46,0 - - 30,20 - 28,7 46,0 - - 28,6
EG| MI | W | 60 | 45 65 36,5 4 32,3 4 27,4 455 544 - 05 - 40,0244 456 - - 433,0 456 - - 30,5 - 29,0 456 - - 28,6
1.0G] MI | W | 60 | 45 65 40,6 - 35,5 {4 28,0 49,1 58,1 - 41 - 42,7 24,9 46,0 - - 436,7 482 - - 33,11 - 82,1 482 - - 30,2
EG| MI | N | 60 | 45 65 33,1 - 28,9 4 17,8 43,1 52,1 - - - 37,714,0 35,3 - - 4129,1 40,8 - - 254 - |242 40,8 - - 21,6
1.0G] MI | N | 60 | 45 65 38,8 - 349 4 20,4 47,9 56,9 - 29 - 42,317,0 38,4 - - 41345 46,3 - - 31,11 - 295 46,3 - - 26,7
EGl MI | O| 60 | 45 65 27,6 4 22,1 4 17,4 374 464 - - - 30,914,7 359 - - 41245 359 - - 21,00 - 20,3 359 - - 18,8
1.0G] Ml | O] 60 | 45 65 31,8 4| 25,7 4 20,2 40,7 49,7 - - - 34,6175 38,8 - - 41279 39,3 - - 23,7 - 1235 39,3 - - 21,6
I0-Nr.: 270 KlingenstraBe 8
EG| MI |W | 60 | 45 65 29,1 {4 27,7 { 27,7 37,8 46,6 - - { 35,7250 46,1 - - {27,8 46,1 - - 29,1 - |26,1 46,1 - - 28,2
1.0G] MI | W] 60 | 45 65 33,9 {4 31,5 { 28,142,7 517 - - {4 39,2254 46,5 - - 430,9 46,5 - - 30,7 - 27,9 46,5 - - 29,1
10-Nr.: 261 KlingenstraBBe 9
EG| MI | W | 60 | 45 65 445 - 36,1 4 274524 614 - 74 - 42,8244 456 - - 440,9 52,6 - - 334 - |859 526 - - 30,2
1.0G] Ml | W] 60 | 45 65 45,6 | 374 4 27,7 533 62,3 - 83 - 44,0248 459 - - 4141,9 53,6 - - 346 - 369 536 - - 31,1
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

LSW 3 Bereich Kirchheimer Stral3e

1 2 | 3| 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 | 27 28 29 31 32| 33 34
Stockw. [Nutz.[ HR Richtwert Sz 1T1 Diff [Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff  |Sz2-2T{ Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)I[AB(A)]| [dB(A __ [dB(A)] [dB(A)]|[dB(A)][dB(A)
10-Nr.: 059 KlingenstraBe 11
EG[ Ml | S| 60 | 45 65 32,3 4 244 {1 27,0 41,3 50,2 - - | 344/242 453 - - {30,4 453 4 - 28,00 - [271 4583 4 - 27,3
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 34,8 {1 257 {1 27,5431 521 - - | 35,024,601 45,7 - - {32,1 457 4 - 28,5 - [284 457 4 - 27,8
2.0G| Ml | S| 60 | 45 65 37,8 {1 30,4 {1 27,6 46,7 55,6 - 17 | 39,5/24,7 458 - - {339 458 4 - 29,8 - [29,8 458 4 - 28,4
EG| MI | N | 60 | 45 65 45,1 4 38,1 {1 156 532 62,2 - 82 | 44,712,00 33,3 - - {410 528 4 - 343 - [358 528 4 - 29,3
1.0G[ Ml [ N | 60 | 45 65 47,5 4{ 40,1 {1 16,9 552 64,2 - 10,2 | 46,4135 348 - - {43,8 555 4 - 36,1 - [386 555 4 - 31,0
2.0G| Ml | N | 60 | 45 65 46,9 4 39,1 {1 21,0 54,7 63,7 - 97 | 45,2/17,9 39,2 - - {43,1 549 4 - 35,71 - [380 549 4 - 30,9
EG| MI | W | 60 | 45 65 45,0 4 37,2 {1 272529 61,9 - 79 | 44,0242 453 - - {41,0 527 4 - 342 - [36,0 527 4 - 30,6
1.0G| MI [W | 60 | 45 65 46,7 {1 38,8 {1 27,5544 634 - 94 | 45,3/24,6) 45,6 - - {43,0 54,8 4 - 358 - [380 548 4 - 31,9
2.0G| MI | W | 60 | 45 65 46,8 {1 39,0 {1 27,6 54,6 63,6 - 9,6 4| 45,7/24,7 458 - - {43,1 549 4 - 36,20 - [381 549 4 - 32,2
EG[ Ml | O | 60 | 45 65 29,6 4 21,2 {1 16,8 40,3 49,3 - - 4 31,1/13,9 351 - - {126,9 385 4 - 20,2l - [222 385 4 - 18,1
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 32,7 4 23,1 {1 18,1 425 51,4 - - {1 32,6/152 36,4 - - {129,4 41,0 4 - 21,71 - [246 41,0 4 - 19,5
20G| Ml | O | 60 | 45 65 37,3 41 313 |1 21,8 46,6 55,6 - 1,6 | 40,3189 40,1 - - {332 448 - - 28,3 - [284 448 - - 25,0
10-Nr.: 269 KlingenstraBe 12
EG| MI | W | 60 | 45 65 34,1 | 33,6 1 27,2437 527 - - 4| 40,9245 457 - - 131,3 457 4 - 31,6/ - [278 457 4 - 29,0
1.0G| Ml (W] 60 | 45 65 36,7 | 35,1 1 27,7459 549 - 09 | 422249 46,2 - - 1335 46,2 4 - 325 - [295 462 4 - 29,7
10-Nr.: 068 KlingenstraBe 13
EG[ Ml | O | 60 | 45 65 34,9 4 28,1 {1 13,56 43,8 52,7 - - | 35,9108 32,0 - - {30,8 425 4 - 245 - [257 425 4 - 19,9
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 38,3 4 33,1 4 17,2 471 56,1 - 2.1 4| 40,2/14,4 357 - - {33,8 455 4 - 28,71 - [28,7 455 4 - 24,1
EG| MI | W | 60 | 45 65 52,2 4 425 {1 26,1 59,8 68,8 -148 3,8 49,0233 444 - - {484 602 34 - 39,3 - [432 602 4 - 34,6
1.0G| MI [W | 60 | 45 65 52,4 {1 423 {1 26,5603 693 - 153 4,3 489237 448 - - {486 603 36 - 39,20 - [434 603 4 - 34,5
EG[ Ml | N | 60 | 45 65 49,7 {1 353 {1 13,6 57,5 66,5 -125 15/ 42,6105 31,7 - - {46,0 578 1,0 - 30,71 - [40,8 578 4 - 25,7
1.0G| MI [ N | 60 | 45 65 50,4 {1 39,5 {1 17,9582 67,2 -132 22 46,4146 356 - - {466 584 16 - 353 - [414 584 4 - 30,3
EG[ Ml | S| 60 | 45 65 39,1 41 29,9 {1 25,6 47,3 56,3 - 23 | 388/22,8 441 - - {356 47,1 4 - 28,2 - (30,9 471 4 - 26,5
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 40,1 {1 353 {1 26,3 49,9 58,9 - 49 4| 43,3/23,5 44,7 - - {36,3 478 4 - 32,00 - [31,6 478 4 - 28,9
EG| MI | W | 60 | 45 65 52,2 4 422 | 18,0 59,8 68,8 -148 3,8 48,0153 36,8 - - {486 604 36 - 38,4 - [434 604 4 - 33,3
1.0G) Ml [W ] 60 | 45 65 52,6 | 433 {1 26,0 602 69,2 -152 42 49,4233 445 - - 1489 606 39 - 39.6] - [43,7 606 - - 34,8
10-Nr.: 268 KlingenstraBe 14
EG| MI | W | 60 | 45 65 35,0 4 32,9 1 27,0 444 533 - - | 4055243 455 - - 132,0 455 4 - 31,1 - [28,2 455 4 - 28,7
1.0G| Ml [W | 60 | 45 65 37,4 | 346 1 27,4 464 553 - 14 | 42,024,7 459 - - 134,0 459 4 - 32,1 - [298 459 4 - 29,4
2.0G MI |W | 60 | 45 65 38,8 |1 3438 1 27,6 47,3 56,3 - 23 | 422249 461 - - 1351 46,5 4 - 325 - [308 465 4 - 29,7
I0-Nr.: 235 KlingenstraBe 15
EG| MI | W | 60 | 45 65 52,6 {1 43,8 {1 25,6 60,4 69,4 - 154 44 502228 44,1 - - {149,0 608 40 - 40,4 - 438 60,8 4 - 35,5
1.0G) MI [W] 60 | 45 65 52,8 4 443 |1 26,1606 696 -156 46 506232 444 - - {1491 608 41 - 40,8/ - 1439 608 4 - 35,9
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 (3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw.|Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1TH1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff  [Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]] [dB(A __[dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]I[dB(A)
10-Nr.: 267 KlingenstraBe 16
EG| MI | W | 60 | 45 65 36,2 {1 33,7 26,8 45,6 54,6 0,6 {1 41,2/241 453 132,9 453 - - 31,6/ - [28,9 453 - - 28,9
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 39,2 {1 353 27,2 479 56,9 2,9 {1 42,6/24,5 457 1357 47,1 - - 32,6) - |[31,2 471 - - 29,6
2.0G Ml | W] 60 [ 45 65 40,2 |1 356 27,4 48,6 57,6 3,6 | 43,0246 459 136,4 47,9 - - 329 - [31,8 479 - - 29,9
10-Nr.: 233 KlingenstraBe 17
EG| MI |W | 60 | 45 65 52,9 { 445 25,4 60,9 69,9 - 159 4,9 50,7 22,6 43,8 1494 612 44 - 41,00 - 442 61,2 - - 36,0
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 53,1 { 450 25,7 61,1 70,0 - 16,1 5,0 51,3229 44,1 1494 612 44 - 41,4 - 442 61,2 - - 36,5
EG| MI | N | 60 | 45 65 50,0 { 408 12,5 58,3 67,3 -13,3 23 47,8 9,7 305 146,7 585 1,7 - 36,8 - [415 585 - - 31,7
1.0G| MI [ N| 60 | 45 65 50,2 4 42,7 16,1 58,5 67,5 -13,5 25 495 13,3 344 1468 586 1,8 - 388 - [416 58,6 - - 33,7
I0-Nr.: 275 KlingenstraBe 18
EG| MI |W | 60 | 45 65 35,8 { 33,1 26,4 455 54,5 0,5 { 40,8/23,6 44,9 132,4 449 - - 31,00 - [28,4 449 - - 28,4
1.0G] MI [W] 60 | 45 65 39,7 |1 358 26,9 485 57,5 3,5 |1 43,2241 453 136,0 475 - - 32,8) - [314 475 - - 29,6
I0-Nr.: 276 KlingenstraBe 22
EG| MI |W | 60 | 45 65 37,2 { 353 26,2 46,4 554 1,4 | 43,2/23,4 447 133,1 447 - - 32,6 - |[28,9 447 - - 29,3
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 411 {4 374 26,6 50,0 59,0 5,0 {1 44,8/23,7 45,0 137,2 488 - - 341 - [324 488 - - 30,4
2.0G Ml | W] 60 [ 45 65 43,2 | 38,11 26,7 51,4 60,4 6,4 | 453239 45,1 4139,2 50,8 - - 347 - [34,2 508 - - 30,8
10-Nr.: 069 KlingenstraBe 23
EG| Ml | S| 60 | 45 65 51,7 { 358 24,8 59,7 68,7 - 14,7 3,7] 43522,0 432 148,1 599 3,1 - 33,11 - [42,9 59,9 - - 29,2
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 52,0 { 38,0 25,2 60,1 69,1 - 151 41| 46,3223 435 148,3 60,1 33 - 34,6/ - |[43,1 60,1 4 - 30,4
EG| MI | O 60 | 45 65 39,2 {1 333 16,0 48,6 57,6 3,6 {1 41,713,3 34,6 1358 47,6 - - 28,90 - [30,7 476 - - 24,2
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 41,5 {1 41,6 18,1 51,0 60,0 - 6,0 | 48,6/153 36,6 137,7 495 - - 37,9 - [325 495 - - 32,8
EG| Ml | N[ 60 | 45 65 52,3 {1 49,7 11,8 60,5 69,5 -155 45 56,1 89 303 1490 608 40 - 46,00 - 43,8 60,8 - - 40,8
1.0G| MI [ N | 60 | 45 65 52,5 {1 49,9 15,5 60,8 69,8 - 158 4,8 56,3 12,6 34,0 1490 608 40 - 46,11 - 43,8 60,8 - - 40,9
EG| MI |W | 60 | 45 65 55,1 { 48,8 247 63,2 72,2 -182 7,20 55,0 21,8 43,0 1515 633 65 - 451 - |464 633 14 - 40,0
1.0G] MI [W] 60 | 45 65 55,2 4 49,0 251 63,4 72,4 -184 7,4 552223 435 1516 634 66 - 452 - 1464 634 14 - 40,1
10-Nr.: 063 KlingenstraBe 24
EG| MI |W | 60 | 45 65 37,3 { 357 25,9 46,7 557 1,7 | 43,6/23,1 444 133,3 447 - - 32,9 - (29,0 447 - 29,4
1.0G| MI (W] 60 | 45 65 41,8 {4 37,9 26,3 50,7 59,6 57 | 45,3/23,5 4438 137,9 495 - - 3451 - [33,0 495 - - 30,6
2.0G Ml | W] 60 [ 45 65 44,0 | 387 26,5 52,1 61,1 7,1 | 45,9/23,7 449 1399 516 - - 351 - [349 516 - - 31,1
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 | 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw.|Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW,TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]] [dB(A __[dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]I[dB(A)
IO-Nr.: 076 KlingenstraBe 25
EG| MI |[NO| 60 | 45 65 39,4 - 40,6 15,2 48,2 57,2 3,2 - 47,7 12,4 33,6 {354 471 - - 37,1 - 30,2 471 - - 32,0
EG[ Ml |SO| 60 | 45 65 50,3 4 455 24,2 58,4 67,4 -13,4 24 515214 427 1470 588 20 - 4171 - 41,8 58,8 - - 36,6
EG| MI |SW| 60 | 45 65 51,3 { 52,2 24,2 59,4 68,4 - 14,4 3,4 583214 427 1478 59,6 28 - 48,51 - 426 59,6 - - 43,3
EGl Ml INW| 60 [ 45 65 47,2 | 51,2 14,2 55,8 64,8 - 10,8 | 57,7114 328 {438 556 - - 475 - 386 556 - - 423
IO-Nr.: 263 KlingenstraBe 26
EG| MI | W | 60 | 45 65 39,7 - 36,0 25,6 48,8 57,8 3,8 - 441228 441 {359 475 -1 - 33,3 - 31,2 475 -1 - 29,6
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 43,3 - 38,4 26,1 52,1 61,1 7.1 - 45,8233 445 {39,4 511 -1 - 35,00 - 345 51,1 -1 - 30,9
2.0G| Ml | W] 60 [ 45 65 44,9 4 39,0 26,3 53,1 62,1 8,1 | 46,4/23,5 447 1409 52,6 4 - 354 - [359 526 4 - 31,4
IO-Nr.: 064 KlingenstraBe 28
EG[ Ml | W | 60 | 45 65 41,8 {1 36,8 25,3 50,6 59,6 5,6 | 44,6/22,5 438 1383 49,9 - - 33,8 - [333 499 - - 29,8
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 441 - 40,4 25,7 52,8 61,8 7.8 - 47,5 23,0 442 {40,4 521 - - 36,6 - 353 52,1 - - 32,2
2.0G| Ml |W | 60 | 45 65 45,2 4 41,0 25,9 53,5 62,5 8,5 | 48,0/23,1 443 1414 531 - - 37,20 - [363 53,1 - - 32,7
IO-Nr.: 262 KlingenstraBe 30
EG| MI | W | 60 | 45 65 41,9 - 38,4 25,1 50,7 59,6 57 - 46,2224 43,7 {38,1 49,8 - - 352 - 33,2 49,8 -1 - 30,9
1.0G| MI [W ] 60 | 45 65 45,5 4 40,9 25,5 53,7 62,7 8,7 | 48,2/22,8 44,0 141,9 53,6 4 - 37,2l - [36,8 53,6 4 - 32,6
IO-Nr.: 264 KlingenstraBe 32
EG| MI |W | 60 | 45 65 46,1 4 39,7 24,8 54,0 63,0 9,0 4 47,2221 433 1427 54,5 - 36,4 - [376 545 4 - 31,9
1.0G| MI [W ] 60 | 45 65 46,6 4 422 25,4 54,7 63,7 9,7 | 49,2/225 438 1432 549 - - 384 - [380 549 - - 33,7
IO-Nr.: 266 KlingenstraBe 34
EG| MI |W | 60 | 45 65 46,3 4 419 24,7 54,5 63,5 - 95 | 48,6/21,9 432 -143,0 54,8 - - 386 - [379 548 - - 33,8
1.0G| MI [W | 60 | 45 65 46,8 4 438 25,1 55,1 64,1 - 10,1 | 50,322,3 435 1434 552 - - 39,9 - [383 552 - - 35,0
2.0G| Ml | W] 60 [ 45 65 47,5 4 44,0 25,3 55,8 64,8 - 10,8 | 50,5/22,5 43,6 1441 559 - - 40,31 - 89,0 559 - - 35,4
IO-Nr.: 265 KlingenstraBe 36
EG| MI |W | 60 | 45 65 46,6 4 41,9 24,7 546 63,6 - 96 | 48,8/21,9 431 143,1 549 - - 38,3 - [380 549 - - 33,5
1.0G| MI | W | 60 | 45 65 46,9 - 444 25,0 55,2 64,2 - 10,2 - 50,8222 434 {43,5 55,2 - - 40,4 - 38,3 552 -1 - 35,5
2.0G[ MI |W | 60 | 45 65 47,6 - 44,7 25,2 55,8 64,8 - 10,8 | 51,1224 43,5 {44,1 559 - - 40,9 - 39,0 559 - - 36,0
IO-Nr.: 277 KlingenstraBe 36a
EG| MI |W | 60 | 45 65 44,0 { 43,7 23,9 52,3 61,3 7,3 4| 50,3/21,1 424 41405 52,3 - - 40,31 - |354 523 - - 35,3
1.0G| MI [W ] 60 | 45 65 45,6 4 455 24,5 53,7 62,7 8,7 | 51,9/21,8 43,0 1421 538 - - 41,9 - 1369 538 - - 36,9
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

LSW 3 Bereich Kirchheimer Stral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3TH Diff Sz3T2| Diff
RW,TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]{[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)][[dB(A)
IO-Nr.: 238 KlingenstraBe 38
EGl MI |W | 60 | 45 65 449 - 47,5 23,9 53,4 624 8,4 - 54321,1 423 {141,7 534 - - 441 - 36,5 53,4 - - 39,0
1.0G| Ml W] 60 | 45 65 46,2 - 47,5 244 544 634 9,4 | 541215 427 {42,7 54,5 - - 441 - 376 54,5 - - 39,0
IO-Nr.: 231 KlingenstraBBe 40
EGl GE| O | 65 | 50 70 34,6 - 38,0 18,8 44,7 53,6 - - 47,6 16,00 37,3 4131,2 429 -1 - 341 - 26,3 42,9 - - 29,2
EG| GE | W | 65 | 50 70 43,2 - 53,3 22,7 50,9 59,9 0,9 - 59,6 19,9 411 {399 51,6 - - 49,7] - 348 51,6 - - 44,6
EGl GE| S| 65 | 50 70 43,3 |1 51,3 22,8 51,1 60,1 1,1 | 57,8199 41,2 440,0 51,7 - - 47,8 - 349 517 - - 42,6
IO-Nr.: 224 RosenstraBe 1
EG| Ml |SW| 60 | 45 65 12,8 - 10,4 27,3 26,6 45,5 - 28,0245 455 {124,6 455 - - 27,4 - 245 455 - - 27,3
1.0G| MI |[SW]| 60 | 45 65 14,4 4| 12,3 28,0 27,7 46,0 - 29,0 25,00 46,0 425,1 46,0 - - 28,0 - 25,0 46,0 - - 28,0
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 24,5 - 23,0 27,6 34,7 455 - 32,8 24,60 455 {259 455 - - 28,2 - 25,0 455 - - 27,8
1.0G] Ml |[NW] 60 | 45 65 26,1 - 25,0 28,4 36,5 46,0 - 34,3252 46,0 426,9 46,0 - - 291 - 25,8 46,0 - - 28,6
IO-Nr.: 243 Schulweg 1
EGl MI | O | 60 | 45 65 38,1 - 33,2 29,4 46,8 55,8 1,8 - 41,5 26,1 46,8 {359 472 - - 32,5 - 31,6 47,2 - - 30,6
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 38,8 - 34,5 29,7 471 56,1 2,1 - 41,7264 47,0 {36,1 474 - - 33,71 - 31,9 474 - - 31,3
IO-Nr.: 246 Schulweg 2
EGIWA| O | 55 | 40 60 32,9 |1 171 28,8 41,6 50,4 1,6 - 31,7258 46,7 4{30,8 46,7 - - 29,0 - 28,0 46,7 - - 28,9
1.0Gl WA | O | 55 | 40 60 34,5 | 18,5 29,5 42,8 51,7 2,8 - 32,4262 47,0 432,1 47,0 - - 29,6] - 29,0 47,0 - - 29,5
IO-Nr.: 245 Schulweg 4
EGIl M o] 60| 45| 65 27,9 ] 214 ] 30,7385 473 ] 34,0270 473 ]88 473 - - 309 - [276 473 - - 30,8
IO-Nr.: 208 Schulweg 6
EGl MI | S| 60 | 45 65 25,1 - 18,9 29,9 33,7 46,8 - 32,7 26,1 46,8 {274 46,8 - - 30,1 - 26,6 46,8 - - 30,0
1.0G| MI | S| 60 | 45 65 23,1 - 20,6 30,3 33,4 471 - 34,2265 47,1 {272 471 - - 30,5 - 26,8 471 - - 30,3
EG| MI | N| 60 | 45 65 25,8 - 30,7 26,9 36,7 46,7 - 38,2 23,3 46,7 425,7 46,7 - - 30,3[ - 242 46,7 - - 28,3
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 29,7 - 32,3 28,6 40,1 48,9 - 39,9252 472 {28,4 472 - - 31,8 - 26,4 47,2 - - 29,9
EGl MI | W | 60 | 45 65 31,2 -1 31,1 21,2 41,5 50,5 - 38,218,00 38,8 {28,5 39,9 - - 284 - 24 1 39,9 - - 24,7
1.0G| MI [ W | 60 | 45 65 33,0 - 32,1 23,2 42,6 51,6 - 38,820,1 40,9 {30,0 413 - - 29,6 - 25,7 41,3 - - 26,2
EGl MI | O| 60 | 45 65 19,3 - 20,0 30,3 31,3 46,9 - 32,6 26,5 46,9 {126,9 46,9 - - 30,4 - 26,6 46,9 - - 30,4
1.0G] Ml | O | 60 | 45 65 21,5 - 19,1 30,6 32,9 47,2 - 33,1269 47,2 4127,3 47,2 - - 30,7 - 27,0 472 - - 30,7
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm

LSW 3 Bereich Kirchheimer Stral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]] [dB(A [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]I[dB(A)
10-Nr.: 242 Seeweg 8
EG| MI |NO| 60 | 45 65 49,5 - 37,9 4 95572 66,2 -122 1,21 456 6,5 27,8 - - 41465 583 15 - 348 - |413 583 - - 296 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 51,0 - 39,6 4 18,3 58,7 67,7 -13,7 2,7/ 47,010,4 33,8 - - 41473 591 23 - 36,20 - [421 591 - - 31,1 -
2.0G[ MI |NO| 60 | 45 65 51,2 - 40,4 4 16,1 59,0 68,0 -14,0 3,00 47,8/13,3 349 - - 41475 593 25 - 36,8 - [42,3 59,3 - - 31,7 -
3.0G| MI |NO| 60 | 45 65 51,1 4| 41,3 {4 18,2 59,1 68,1 -141 3,1] 48,6/154 37,0 - - 1475 593 25 - 37,8] - 42,3 59,3 - - 32,7 -
I0-Nr.: 237 Seeweg 9
EG| MI | O | 60 | 45 65 40,9 - 39,1 {4 18,0 49,3 58,3 - 43 - 46,2153 36,7 - - 437,7 495 - - 354 - 32,6 495 - - 30,3 -
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 42,1 - 39,8 4 18,6 49,9 58,9 - 49 - 47,2159 37,3 - - {38,5 50,3 - - 359 - 834 50,3 - - 30,9 -
I0-Nr.: 149 Seeweg 11
EG| MI | S| 60 | 45 65 39,6 - 379 4 22,8 48,6 57,6 - 3,6 - 45,8 20,0 41,2 - - -1 36,4 48,1 - - 34,8 - [31,4 48,1 - - 30,2 -
1.0G| Ml | S| 60 | 45 65 40,6 4 39,2 4 23,2494 584 - 44 - 47,4204 41,6 - - 4374 491 - - 35,7 - 324 491 - - 31,0 -
EG| MI | N | 60 | 45 65 25,3 - 36,2 4 8,1364 454 - - - 42,4 53 26,6 - - 1225 34,2 - - 33,5 - 17,5 34,2 - - 28,3 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 27,0 4| 37,2 4 10,1 37,8 46,8 - - - 43,3 7,3 28,6 - - -123,8 35,5 - - 34,00 - 18,8 35,5 - - 28,8 -
EG| MI | O| 60 | 45 65 38,9 - 37,1 | 17,6 48,0 57,0 - 3,0 - 45,6 14,8 36,3 - - -1 35,7 47,4 - - 343 - [30,6 474 - - 293 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 40,0 - 38,9 - 18,2 48,9 57,9 - 39 - 47,2155 37,0 - - -1 36,7 48,5 - - 354 - [31,6 485 - - 30,4 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 29,9 4 32,0 4 22,7 40,6 49,5 - - - 41,019,9 411 - - 1279 411 - - 289 - 241 414 - - 256 -
1.0G] Ml | W] 60 | 45 65 31,5 - 33,5 4 23,1416 50,6 - - - 42,3 20,3 41,6 - - 1289 416 - - 299 - 249 416 - - 26,4 -
10-Nr.: 220 Seeweg 13
EG|] Ml |NO| 60 | 45 65 26,5 - 50,7 4 12,8 37,2 46,1 - - | 56,2 99 31,3 - - 123,7 354 - - 47,2 - 18,9 35,4 - - 421 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 27,8 - 51,0 {4 14,0 38,0 47,0 - - - 57,3 11,1 32,5 - - 124,7 36,3 - - 47,4 - 19,9 36,3 - - 42,2 -
EG| MI |INW| 60 | 45 65 25,5 - 34,6 {4 78353 443 - - - 43,9 49 26,1 - - 4122,0 33,7 - - 31,2 - 17,0 33,7 - - 26,1 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 26,9 - 359 41 99 36,6 456 - - - 454 71 283 - - 123,4 35,1 - - 32,2 - 18,5 35,1 - - 27,0 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 28,6 - 52,9 {4 10,7 38,3 47,3 - - - 583 7.8 29,1 - - 41251 36,9 - - 49,6/ - [20,1 36,9 - - 44,4 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 30,2 - 53,6 4 12,2 39,5 48,5 - - - 59,6 94 30,7 - - 126,6 38,3 - - 50,2l - |21,6 38,3 - - 45,0 -
EG|] Ml |SO| 60 | 45 65 39,1 - 50,8 {1 23,1474 564 - 24 - 56,2203 41,5 - - 1356 47,3 - - 476 - [30,7 473 - - 42,4 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 40,3 - 51,1 {1 23,5485 57,5 - 35 - 57,5206 41,8 - - 136,6 483 - - 47,8 - [31,6 483 - - 42,7 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 40,9 - 38,2 {1 23,2494 584 - 44 - 46,5203 41,5 - - 1374 491 - - 353 - [324 491 - - 30,7 -
1.0G] MI |SW] 60 | 45 65 42,2 - 39,0 41 23,5508 59,8 - 58 - 47,520,7 419 - - {38,9 50,7 - - 358 - 839 50,7 - - 31,2 -
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[0B(A)] | [dB(A [dB(A [dB(A [dB(  [dB(A)] [0B(A)] [dB(A)] [dB(A)] [0B(A)  [dBANldBA)]| [dB(A  [dB(A)]  [dB(A)I[dBA)[dB(A)
10-Nr.: 089 Sommerrain 1
EG| MI |SO| 60 | 45 65 15,3 4| 18,9 4 21,9 254 33,9 - - - 25,6 16,1 32,7 - - 4117,2 32,7 - - 221 - |16,4 32,7 - - 219 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 17,2 - 16,8 4 243274 358 - - - 28,218,4 342 - - 41194 342 - - 245 - 18,7 34,2 - - 244 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 17,9 4| 18,7 4 30,5 30,2 453 - - - 32,226,0 453 - - 4126,3 453 - - 30,6 - |26,1 453 - - 30,6 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 19,7 4| 21,5 4 31,6 31,8 459 - - - 33,9269 459 - - 41272 459 - - 31,77 - 27,0 459 - - 316 -
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 19,6 - 20,5 4 30,0 30,8 45,6 - - - 32,6258 45,6 - - 4126,1 456 - - 30,11 - 259 456 - - 30,0 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 21,8 4| 28,9 4 31,1 325 46,0 - - - 34,426,6 46,0 - - 427,0 46,0 - - 31,3 - 26,7 46,0 - - 31,2 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 11,5 41 92 4 19,3 22,0 36,7 - - - 21,9158 36,7 - - 4116,3 36,7 - - 19,4 - [16,0 36,7 - - 19,3 -
1.0G] MI |SW] 60 | 45 65 12,1 {199 {4 20,1228 37,6 - - - 22,816,7 37,6 - - 4172 37,6 - - 20,3] - 16,8 37,6 - - 20,2 -
10-Nr.: 081 Sommerrain 2
EGl MI | S| 60 | 45 65 10,8 | 87 {4 12,6 20,9 30,3 - - {4 19,4 9,2 30,3 - - {11,0 30,3 - - 13,2 - 9,8 30,3 - - 12,8 -
1.0G| Ml | S| 60 | 45 65 11,3 4 94 { 138216 31,8 - - {4 20,4 10,6 31,8 - - {12,2 31,8 - - 144 - [11,2 31,8 - - 14,0 -
2.0G[ MI | S| 60 | 45 65 13,4 4| 124 {4 16,6 24,1 34,8 - - {4 23,3135 34,8 - - {149 348 - - 171 - [14,0 34,8 - - 16,7 -
EG| MI | O | 60 | 45 65 19,6 {4 21,0 {1 26,5 30,9 447 - - {4 31,3 23,6 44,7 - - {242 447 - - 2700 - 23,8 447 - - 26,7 -
1.0G| MI | O | 60 | 45 65 21,3 - 23,3 4 27,2 325 452 - - {4 32,9242 452 - - {250 45,2 - - 2780 - 244 452 - - 274 -
2.0G[ MI | O | 60 | 45 65 22,1 {4 244 { 27,6 33,3 453 - - {4 33,9245 453 - - {254 453 - - 284 - 24,8 453 - - 278 -
EG| MI | N | 60 | 45 65 19,9 4 21,1 { 26,8 31,0 44,38 - - {4 31,3 23,7 448 - - {24,4 448 - - 272 - 23,9 448 - - 26,9 -
1.0G| MI | N | 60 | 45 65 21,4 - 23,5 { 27,3 32,4 453 - - {4 32,9243 453 - - {250 453 - - 28,00 - 24,5 453 - - 275 -
2.0G[ MI | N | 60 | 45 65 22,3 {1 24,6 { 27,7 33,4 454 - - { 33,8245 454 - - {255 454 - - 285 - 1248 454 - - 28,0 -
EG| MI | W | 60 | 45 65 10,7 | 87 4 18,1 21,4 36,3 - - {4 21,2151 36,3 - - {156 36,3 - - 18,3] - [153 36,3 - - 18,2 -
1.0G] MI | W] 60 | 45 65 11,3 {1 94 {4 18,8 22,3 37,1 - - - 22,216,0 37,1 - - {16,5 37,1 - - 19,00 - [16,2 37,1 - - 18,9 -
2.0G[ MI |W | 60 | 45 65 14,8 | 144 { 20,1 26,9 38,3 - - {4 26,617,2 38,3 - - {18,3 38,3 - - 206 - 176 383 - - 20,2 -
I0-Nr.: 087 Sommerrain 3
EG| MI |[NW| 60 | 45 65 16,2 - 16,0 4 28,3285 453 - - - 30,024,8 453 - - 4250 453 - - 28,4 - 248 453 - - 28,3 -
1.0G| MI [NW]| 60 | 45 65 15,9 - 154 4 29,2 29,3 458 - - - 30,7255 458 - - 425,7 458 - - 29,21 - |255 458 - - 292 -
EG| MI |NO| 60 | 45 65 19,0 - 20,6 4 30,0 31,5 453 - - - 32,8257 453 - - 4126,1 453 - - 30,20 - 258 453 - - 30,1 -
1.0G| MI [NO| 60 | 45 65 22,0 4| 28,2 4 30,8 33,8 458 - - - 34,4264 458 - - 4127,0 458 - - 31,11 - |26,6 458 - - 30,9 -
EG| MI |SO| 60 | 45 65 12,2 - 10,0 4 18,6 23,6 33,6 - - - 22,7 13,8 33,6 - - 4114,9 33,6 - - 189 - [14,1 33,6 - - 18,7 -
1.0G| MI |SO| 60 | 45 65 13,5 4 11,9 4 19,9 251 35,6 - - - 24,3154 356 - - 416,5 35,6 - - 20,20 - |158 35,6 - - 20,0 -
EG| MI |SW| 60 | 45 65 11,6 1 95 4 20,2225 37,0 - - - 22,716,4 37,0 - - 416,8 37,0 - - 20,31 - |16,5 37,0 - - 20,2 -
1.0G] MI |SW] 60 | 45 65 12,9 | 11,5 41 21,5246 38,3 - - - 24517,7 38,3 - - {418,2 38,3 - - 21,7 - 17,8 38,3 - - 215 -
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 3 Bereich Kirchheimer StraBBe

1 2 13| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34
Stockw. |Nutz.| HR Richtwert Sz 1T1 Diff |Sz1TZ2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff Sz2-2T] Diff Sz3T1 Diff Sz3T2| Diff
RW, TRW,NRW,N,ma] LrT T LrT T LrT LrN LNma] T N Nmax LrT LrNLNmax T N Nmay LrN LN,max N Nmax| LrT T LrN LN,max N Nmax| LrT T
[dB(A)] [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)I[dB(A)]] [dB(A __[dB(A)] [dB(A)]I[dB(A)]I[dB(A)
10-Nr.: 080 Sommerrain 4
EG| Ml | O 60 | 45 65 23,2 { 23,0 { 24,5326 43,0 - - { 31,4/21,8 43,0 - - {23,6 43,0 - - 2551 - [22,4 43,0 - - 24,8
1.0G| MI [ O | 60 | 45 65 241 { 24,0 { 25,0 33,8 43,5 - - { 32,7223 435 - - {243 435 - - 26,2l - [23,0 435 - - 25,4
20Gl MI | O | 60 | 45 65 24,9 {4 243 { 252 34,6 43,6 - - { 33,2224 43,6 - - {24,8 43,6 - - 26,5 - 23,3 43,6 - - 25,6
EG| Ml | S| 60 | 45 65 9,4 4 74 {4 11,9 20,4 30,5 - - {4 17,5 9,1 30,55 - - 4{10,7 30,5 - - 12,4 - 9,7 30,5 - - 12,1
1.0G| MI [ S| 60 | 45 65 10,6 {4 9.2 { 132226 31,7 - - {4 21,0103 31,7 - - {122 31,7 - - 14,00 - |11,0 31,7 - - 13,4
20G| MI | S| 60 | 45 65 13,3 {4 11,9 { 15,1 253 34,1 - - { 23,2/12,3 33,6 - - {144 33,6 - - 15,99 - [13,0 33,6 - - 15,3
EG| MI | N | 60 | 45 65 23,9 { 23,2 { 24,8 33,4 43,3 - - { 31,7 22,0 433 - - {241 433 - - 25,80 - [22,8 433 - - 25,1
1.0G| MI [ N | 60 | 45 65 24,9 {4 241 { 25,2 34,7 43,6 - - { 32,7224 43,6 - - {24,7 43,6 - - 26,3 - 23,3 43,6 - - 25,5
20G| MI | N | 60 | 45 65 25,4 {4 244 { 25,3 351 43,9 - - { 33,4/22,6 438 - - {251 43,8 - - 26,6 - [235 438 - - 25,7
EG| MI |W | 60 | 45 65 10,3 4 74 {4 10,5221 30,9 - - {4 17,20 7,6 28,7 - - {104 28,7 - - 11,0 - 8,7 287 - - 10,6
1.0G| MI [W | 60 | 45 65 11,3 {1 88 { 11,6 23,1 31,9 - - {4 19,9 8,8 30,0 - - {11,5 30,0 - - 12,8 - 9,8 30,0 - - 12,0
2.0G| Ml | W] 60 [ 45 65 14,3 4 11,9 {4 141 259 3438 - - {4 23,011,3 325 - - {142 325 - - 151 - 124 325 - - 14,4
IO-Nr.: 254 Taubertsgrund 1
EG| Ml |SW| 60 | 45 65 12,2 4 99 { 27,1 26,1 454 - - {4 27,8243 454 - - {243 454 - - 2711 - |243 454 - - 271
1.0G| MI |SW] 60 | 45 65 13,5 {4 11,6 4 27,7 272 45,9 - - {4 28,7248 459 - - 41249 459 - - 27,71 - [24,8 459 - - 27,7
10-Nr.: 255 Taubertsgrund 2
EG| MI |SW| 60 | 45 65 11,9 {4 96 { 26,8 26,0 44,9 - - {4 27,5239 449 - - {24,0 44,9 - - 269 - 23,9 449 - - 26,9
1.0G| MI [SW] 60 | 45 65 13,4 {4 113 {4 27,8274 456 - - | 28,7247 456 - - {248 45,6 - - 27,8] - [248 456 - - 27,8
10-Nr.: 256 Taubertsgrund 4
EG| MI |SW| 60 | 45 65 11,5 {4 95 { 26,7 25,7 44,9 - - { 27,4/23,8 44,9 - - {239 449 - - 26,81 - (238 449 - - 26,7
1.0G| MI [SW] 60 | 45 65 12,7 4 11,4 4 27,4 26,6 45,3 - - | 28,4243 453 - - {244 453 - - 27,5] - [24,4 453 - - 27,5
10-Nr.: 257 Taubertsgrund 6
EG| WA |SW| 55 | 40 60 11,0 {4 9.1 { 26,1 25,1 44,4 - - { 26,8233 444 - - {234 444 - - 26,21 - (233 444 - - 26,2
1.0G| WA [SW] 55 | 40 60 12,2 4 11,2 { 26,8 26,4 44,9 - - {4 27,9238 449 - - {239 449 - - 26,80 - 23,8 449 - - 26,8
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Stockw. Stockwerk
2 Nutz. Gebietsnutzung
3 HR Himmelsrichtung der Geb&audeseite
4-6 Richtwert RW,T - Richtwert Tag, RW,N - Richtwert Nacht, RW,N,max - Richtwert Maximalpegel Nacht
7 Sz 1T1 Szenario 1 LSW 4 Teil 1 Vorbereitende Arbeiten
LrT - Beurteilungspegel Tag
8 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
9 Sz 1T2 Szenario 1 LSW 4 Teil 2 Vorbereitende Arbeiten
Beurteilungspegel Tag
10 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
11-13 Sz2-1T1 Szenario 2-1 LSW 4 Teil 1 Rammen
LrT - Beurteilungspegel Tag
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel Nacht
14-16 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
17-19 Sz2-1T2 Szenario 2-1 LSW 4 Teil 2 Rammen
LrT - Beurteilungspegel Tag
LrN - Beurteilungspegel Nacht
LN,max - Maximalpegel nacht
20-22 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
23 S§z2-2T1,LrT | Szenario 2-2 LSW 4 Teil 1 Pfosten einbetonieren
LrT - Beurteilungspegel Tag, LrN und LN,max wie Szenario 2-1 (nur durch BE-Fléache)
24 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
25 Sz2-2T2 Szenario 2-2 LSW4 Teil 2 Pfosten einbetonieren
LrT - Beurteilungspegel Tag, LrN und LN,max wie Szenario 2-1 (nur durch BE-Flache)
26 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
27 Sz3T1 Szenario 3 LSW 4 Teil 1 Montage der Elemente
LrT - Beurteilungspegel Tag, LrN und LN,max wie Szenario 2-1 (nur durch BE-Flache)
28 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
29 Sz3T2 Szenario 3 LSW 4 Teil 2 Montage der Elemente
LrT - Beurteilungspegel Tag, LrN und LN,max wie Szenario 2-1 (nur durch BE-Flache)
30 Diff Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[aB(A)] [dB(A)] [dB(A)]] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [AB(A)]|[dB(A)] | [dB(A)]) [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
10-Nr.: 029 Albertshauser StraBe 2
EG| MI |SW| 60 45 65 19,1 {4 15,2 { 36,5 28,6 46,4 - - -| 35,2 28,6 464 - - {4 344 - 34,3 { 343 { 343
1.0G| MI |SW| 60 45 65 22,1 4 171 { 37,2 29,0 46,4 - - - 35,7, 29,0 464 - - {4 348 - 34,7 { 847 {4 84,7
EG| MI |NW] 60 45 65 25,9 {4 22,3 { 38,2 28,2 46,0 - - - 35,9 28,2 46,0 - - { 33,6 - 334 { 334 { 334
1.0G| MI |INW| 60 45 65 30,5 {1 26,1 { 41,0 28,7 46,4 - - -| 38,4 28,7 464 - - {4 344 - 34,0 { 34,0 { 33,8
EG| MI |NO 60 45 65 21,4 4 171 {4 32,9 224 421 - - | 29,8 22,4 421 - - 4 2741 - 26,9 {1 26,8 {4 26,7
1.0G| MI |NO 60 45 65 23,8 {4 17,0 4 34,9 23,7 444 - - - 31,00 23,7 444 - - {4 284 - 28,0 { 28,0 {4 27,9
10-Nr.: 033 Albertshauser StraBe 4
EG| MI INW| 60 45 65| 20,7 4 17,5 4 34,00 27,0 46,0 - - - 32,9 27,0 46,0 - - {4 31,8 | 31,7 4 31,7 4 31,7
1.0G] MI [NW| 60] 45 65| 20,6 -4 16,5 4 34,55 276 46,4 - - | 33,4 276 464 - - 4 324 | 32,3 4 323 4 32,3
EG| MI |NO 60| 45 65| 22,6 - 24,6 4 32,3 19,6 40,7 - - || 34,4 19,6 40,7 - - 4 23,8 | 244 4 23,0 4 232
1.0G| MI [NO 60| 45 65| 23,9 4 27,3 4 33,3 20,8 424 - - -l 37,6 20,8 424 - - 4 249 |1 26,5 41 242 41 24,8
EG| MI |SO 60| 45 65| 16,9 4 12,8 4 27,1152 35,1 - - - 24,4 152 35,1 - - 4 204 - 20,0 4 19,9 4 19,8
1.0G| MI |SO 60| 45 65 17,7 4| 13,6 4 28,8 18,2 37,2 - - -1 26,5 18,2 37,2 - - 4 23,7 |1 235 41 234 4 23,3
EG| MI |SW| 60 45 65 17,2 4 13,3 4 31,9 25,9 46,0 - - -l 30,5 25,9 46,0 - - 4 29,6 | 295 41 29,5 4 29,5
1.0G] MI |SW| 60] 45 65| 18,4 4 141 {4 32,8 26,6 46,4 - - - 31,5 26,6 464 - - {4 30,5 - 304 {1 304 {41 304
10-Nr.: 036 Albertshauser StraBe 6
EG| MI |SW| 60 45 65 16,2 {4 12,7 {1 29,6 24,9 45,9 - - - 28,8 24,9 459 - - {4 27,9 | 27,8 {1 27,8 {4 27,8
1.0G| MI |SW| 60 45 65 16,9 {4 13,8 { 30,6 25,4 46,2 - - - 29,7 25,4 46,2 - - {4 28,5 - 285 { 28,5 {1 284
EG| MI |NW] 60 45 65 21,9 {4 19,5 { 33,3 24,8 45,8 - - - 31,9 24,8 458 - - {4 28,3 - 28,1 { 28,0 { 28,0
1.0G| MI |INW| 60 45 65 23,5 {4 20,5 { 34,7 25,4 46,2 - - - 32,8 25,4 46,2 - - {4 29,1 - 28,8 { 28,8 {4 28,7
EG| MI |SO 60 45 65 19,3 {4 18,2 { 28,4 13,8 35,2 - - - 27,7, 13,8 35,2 - - {4 18,8 - 18,5 { 17,6 {4 17,5
1.0G| MI |SO 60 45 65 20,4 4 21,1 {1 29,9 15,8 37,0 - - - 30,8 15,8 37,0 - - {4 20,4 - 20,6 { 19,3 {4 194
EG| MI |NO 60 45 65 19,0 {4 21,9 {1 29,2/ 17,6/ 39,0 - - | 32,11 17,6 39,0 - - {4 21,5 1 22,3 { 20,9 {4 21,2
1.0G| MI |NO 60 45 65 22,1 {4 243 {4 32,7 19,3 40,4 - - - 34,7 19,3 404 - - {4 23,6 | 24,3 {4 22,7 {4 23,0
IO-Nr.: 110 BahnstraBe 1
EG[ MI | N 60| 45 65| 35,8 4 27,3 4 45,8/ 28,4 47,0 - - -| 40,8 28,4 47,0 - - 4 37,7 | 364 41 36,6 4 36,1
1.0G| MI | N 60| 45 65| 38,5 -4 30,0 4 47,4 29,0 47,4 - - || 41,7, 29,0 474 - - {4 38,8 | 36,7 4 372 41 364
2.0G| Ml | N 60| 45 65| 39,6 - 30,6 4 47,9 29,2 475 - - - 42,1 29,2 47,5 - - 4 39,1 - 36,8 4 374 41 364
EGl MI |W 60 45 65 26,4 {4 16,9 { 36,9 21,2 419 - - | 32,0 21,2 419 - - 4 27,3 |1 258 41 26,0 41 254
1.0G| Ml | W 60 45 65 27,1 {4 22,7 { 37,1 22,0 42,7 - - - 33,9 22,0 42,7 - - 4 27,9 | 26,8 41 26,6 41 26,2
2.0G[ Ml |W 60| 45 65| 28,7 - 23,6 4 38,4 23,0 43,4 - - || 34,7 23,0 434 - - 4 28,9 | 27,8 41 276 4 272
EG| MI | O 60| 45 65| 36,4 4| 28,3 4 46,0 29,7 47,0 - - - 41,9 29,7 47,0 - - 4 39,7 - 38,9 4 39,0 4 38,7
1.0G| MI | O 60| 45 65| 38,8 {1 30,6 {1 47,8 30,4 474 - - || 42,6/ 30,4 474 - - {1 404 | 38,9 41 392 41 38,7
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. | Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz 1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2TZ Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]} [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
20G| Ml | O 60| 45 65 39,9 41 31,1 {1 48,3/ 30,7 475 - - {1 42,9 30,7 475 - - {1 406 4 390 |1 393 {4 388 .
EG[ Ml | S 60| 45 65 27,0 {4 235 {1 384|257 422 - - {1 36,4 257 422 - - |1 352 35,0 35,0 {4 349
1.0G] MI [ S 60| 45 65 28,0 4 24,0 {1 385 26,5 42,9 - - {1 36,4 26,5 42,9 - - {1 351 34,9 34,9 {1 348
2.0G| Ml | S 60 45 65| 291 4 246 {1 39,5 27,3 43,6 - - {1 36,9 27,3 43,6 - - |1 354 35,1 35,1 4 350
10-Nr.: 273 Birkenweg 1
EG[ Ml |[NO| 60 45 65 27,6 4 246 {1 36,6/ 24,4 455 - - 4 34,5 24,4 455 - - {4 282 27,8 27,5 {4 273
1.0G| MI [NO| 60| 45 65 30,9 4 27,7 {1 39,9 24,8 46,0 - - 4 37,2248 46,0 - - 1 296 28,8 28,3 {1 280
10-Nr.: 271 Birkenweg 3
EG[ Ml | O 60| 45 65 23,5 4 18,1 {1 33,1/ 24,6 458 - - {1 30,4 24,6 458 - - 41 279 27,6 27,6 {4 275
1.0G] Ml [ O 60 45 65| 27,6 4 220 |1 36,8 252 46,3 - - | 33,0252 46,3 - - 4 291 28,4 28,4 {4 281
I0-Nr.: 136 Birkenweg 4
EG[ MI |W 60| 45 65 38,3 {4 37,9 1 48,0 24,1 457 - - { 45,8 24,1| 457 - - {1 357 35,2 31,7 {1 313
1.0G] MI [W 60| 45 65 39,0 4 39,1 {1 48,7 24,4 46,0 - - 4| 44,8/ 24,4 46,0 - - {1 363 33,4 32,2 {1 302
EG| Ml | N 60| 45 65 53,2 {4 50,3 {1 61,6 11,0 32,6 1,6 - {4 57,8 11,0 32,6 - - 4 497 46,1 445 {1 40,9
1.0G| Ml [ N 60| 45 65 53,3 {1 513 {1 61,8 125 34,2 1,8 - { 58,8 12,5 34,2 - - {1 498 47,0 44,6 {4 418
EG| Ml | O 60| 45 65 57,7 1 505 1 658 20,1 43,6 5,8 - { 58,0/ 20,1/ 43,6 - - {4 539 46,7 48,7 {4 415
1.0G[ Ml | O 60| 45 65 57,7 {1 50,7 1 659 21,3 44,0 5,9 - { 582 21,3 44,0 - - {1 539 46,8 48,7 {4 416
EGl Ml | S 60| 45 65 54,5 1 386 1 625 24,7 459 2,5 - {1 47,00 24,7 459 - - {4 507 36,2 455 {1 322
1.0G] Ml | S 60 45 65 54,6 1 39,0 1 627 25,0 46,1 2,7 - | 47,2/ 25,0 46,1 - - 4 508 36,4 45,6 41 324
IO-Nr.: 107 Birkenweg 5
EG[ Ml | O 60| 45 65 24,3 {4 234 {1 35,4 24,9 46,0 - {1 34,9 24,9 46,0 - - {1 284 28,4 28,0 {4 280
1.0G] Ml [ O 60| 45 65 29,2 {1 26,3 {1 38,6 25,6 46,6 - - {1 37,7256 46,6 - - 41 298 29,7 29,0 4 29,0
2.0G| Ml | O 60 45 65| 34,7 4 292 1 43,6 26,7 46,7 - - {1 39,7 26,7 46,7 - - 41 333 31,6 31,4 4 307
IO0-Nr.: 115 Birkenweg 7
EG[ MI | N 60| 45 65 44,8 {4 36,6 {1 53,4 16,3 37,7 - - | 45,6 16,3 37,7 - - {1 422 33,7 37,1 {1 288
1.0G] MI [N 60| 45 65 46,0 {4 383 {1 54,1/ 18,2 39,9 - - {1 47,00 18,2 39,9 - - 1 427 35,3 37,6 {1 305
EG[ MI |W 60| 45 65 30,4 {4 264 {1 41,0 18,8 39,9 - - {4 36,0 18,8 39,9 - - {4 283 25,2 24,9 {4 231
1.0G] MI [W 60| 45 65 31,8 {4 284 {1 42,2 20,3 41,3 - - {4 37,3203 41,3 - - {4 295 26,8 26,2 {4 246
EG[ Ml | S 60| 45 65 42,8 4 241 { 50,9 25,8 46,6 - - 4 357 25,8 46,6 - - {4 394 29,7 35,1 {1 293
1.0G] MI [ S 60| 45 65 433 {1 251 {1 51,5 262 46,9 - - { 36,3/ 26,2 46,9 - - {1 398 30,1 35,5 {1 29,7
EG[ Ml | O 60| 45 65 46,0 {4 36,2 {1 54,2/ 25,8 46,6 - - | 455 25,8 46,6 - - 4 429 34,5 38,1 {1 316
1.0G] MI | O 60] 45 65 46,6 1 376 1 54,6 26,1 46,9 - - 4 46,6/ 26,1| 46,9 - - {1 432 35,6 38,4 {1 323
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. | Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz 1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2TZ Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]|[dB(A)]| [dB(A)
I0-Nr.: 118 Birkenweg 9
EG[ Ml | N 60| 45 65 45,0 {4 382 { 53,3/ 15,5 36,2 - - {4 47,3 155 36,2 - - 4 422 4 352 {1 370 {4 303
1.0G] MI [N 60| 45 65 45,8 4 395 {1 53,7 17,1 38,0 - - | 48,4/ 17,1 38,0 - - {4 424 4 363 {1 372 {4 314
EG[ MI |W 60| 45 65 34,3 {4 264 {1 42,7/ 19,3 40,6 - - {1 36,4 19,3 40,6 - - {4 322 4 257 {1 278 {4 235
1.0G] MI [W 60| 45 65 32,2 {1 28,1 { 42,4/ 20,8 42,0 - - - 37,5 20,8 42,0 - - {4 29,7 4 271 1 264 4 24,9
EG[ Ml | O 60| 45 65 46,3 {4 378 {1 54,5 25,3 46,2 - - 4 47,00 25,3 46,2 - - {1 432 4 357 {1 384 {1 321
1.0G] Ml [ O 60| 45 65 46,9 {4 393 {1 54,9 25,7 46,5 - - { 48,1 25,7 46,5 - - {4 435 4 367 {1 387 {4 329
EG[ Ml | S 60| 45 65 421 {4 255 {1 50,5/ 25,4 46,2 - - {1 36,7254 46,2 - - {4 388 4 294 {1 345 {1 288
1.0G] MI [ S 60 45 65| 42,5 4 26,6 {1 50,8 25,7 46,6 - - | 37,5 257 46,6 - - 4 39,0 4 299 {1 347 4 292
10-Nr.: 099 HauptstraBe 25
EG| MI |SO| 60 45 65 17,3 {4 183 { 27,1 16,1 36,4 - - - 28,3 16,1 36,4 - - {4 209 {4 21,0 {1 204 {4 205
1.0G| MI [|SO| 60 45 65 18,9 {4 20,6 {4 28,7 17,3 37,9 - - - 30,5 17,3 37,9 - - 4 22,0 {4 223 {1 215 {4 21,6
EG| MI |NO| 60 45 65 21,5 {4 18,0 {4 329 24,4 455 - - - 31,0] 24,4/ 45,5 - - 4 27,7 {4 275 {1 274 {4 27,3
1.0G| MI [NO| 60| 45 65 25,0 {4 21,0 {4 355 24,8 459 - - - 33,11 24,8 45,9 - - {4 284 4 28,1 {1 28,0 4 278
10-Nr.: 205 HauptstraBe 27
EG[ MI | N 60| 45 65 21,7 4 19,0 {1 31,8/ 24,3 456 - - - 30,3 24,3 45,6 - - {4 274 {4 273 {1 272 4 27,2
1.0G] MI [N 60| 45 65 26,0 4 22,3 {1 35,2 25,00 46,1 - - {1 32,6/ 25,0 46,1 - - {4 284 4 281 {1 28,0 4 279
EG[ MI |W 60| 45 65 20,2 {4 135 {1 28,8 15,3 36,0 - - {1 24,4153 36,0 - - {4 201 4 19,2 1 192 {4 188
1.0G] MI [W 60| 45 65 22,7 {4 15,0 {1 30,8 16,8 37,6 - - {4 26,3 16,8 37,6 - - {4 21,8 4 206 {1 207 {4 202
EG[ Ml | S 60| 45 65 26,0 4 21,7 4 35,8 15,00 35,2 - - {4 31,00 15,0 35,2 - - {4 236 4 211 {1 211 4 19,9
1.0G] MI [ S 60| 45 65 28,6 {4 239 {1 37,9 16,7 37,0 - - | 33,4/ 16,7 37,0 - - {4 257 4 23,0 1 229 {41 215
EG[ Ml | O 60| 45 65 27,4 4 229 {1 37,1] 24,5 457 - - { 335 24,5 457 - - {4 286 4 27,9 {1 27,9 {4 276
1.0G] Ml [ O 60 45 65 30,8 4 255 {1 40,3 25,0 46,1 - - | 35,6 25,0 46,1 - - {1 30,1 4 287 {1 287 4 282
10-Nr.: 103 HauptstraBe 27HH
EG| Ml | S 60 45 65 24,8 {4 23,1 { 33,4/ 153 33,1 - - - 32,2 15,3 33,1 - - 4 22,9 {4 22,6 {1 215 4 21,4
1.0G| MI | S 60 45 65 27,2 {4 258 { 36,6/ 16,7 35,6 - - - 34,6 16,7 35,6 - - 4 24,9 {4 243 {1 23,0 {4 22,7
20G| Ml | S 60 45 65 30,0 {4 275 { 38,6 18,4 37,9 - - - 358 18,4 37,9 - - {4 27,3 {4 258 {1 248 {4 241
EG| Ml |W 60 45 65 18,7 {4 14,2 {4 272142 348 - - - 241] 14,2 34,8 - - {4 191 {4 184 {1 183 {4 18,11
1.0G| MI |W 60 45 65 20,2 {4 14,9 { 28,7 154 36,1 - - - 25,1] 15,4/ 36,1 - - {4 20,1 4 194 {4 193 {4 19,0
2.0G Ml | W 60| 45 65| 24,4 {4 18,7 { 333 17,7 383 - - - 29,5 17,7 38,3 - - 4 231 4 21,8 {1 21,8 4 21,3
10-Nr.: 094 HauptstraBe 28
EG[ Ml | O 60| 45 65 23,0 {4 188 {1 33,5/ 24,4 455 - - 4 31,1) 24,4 455 - - {4 27,9 4 27,6 {1 276 {4 27,5
1.0G] Ml [ O 60| 45 65 27,3 {4 215 {1 36,9 24,7 457 - - 4 32,71 24,7 457 - - {4 288 4 281 {1 28,11 {4 27,8
2.0G| Ml | O 60] 45 65 30,3 4 237 4 39,9 24,9 459 - - 4 34,6 24,9 459 - - {1 301 4 285 1 288 4 282
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Strecke 4120 Geroldshausen
Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)]|[dB(A)]| [dB(A)]|[dB(A)]| [dB(A)
EG| MI | N 60 45 65| 26,0 4 21,7 4 35,6 24,4 455 - - || 32,9 24,4 455 - - 4 282 | 278 4 27,7 4 27,5 E
1.0G| MI | N 60 45 65| 29,2 4| 24,2 4 38,7 24,7 458 - - -| 34,7 24,7 45,8 - - 4 29,2 - 28,3 4 282 4 279
2.0G| Ml | N 60 45 65 30,0 4 241 4 39,7 249 459 - - -1 351 24,9 459 - - { 30,0 - 28,6 {4 287 {4 282
EG| MI | S 60 45 65] 15,9 4| 15,7 41 24,9 12,6 33,2 - - -1 24,0 12,6 33,2 - - - 17,7 - 17,6 - 16,9 - 16,9
1.0G| MI | S 60 45 65 17,9 {4 14,8 {1 26,0 13,9 34,3 - - - 23,6 13,9 34,3 - - - 19,3 - 18,7 - 18,4 - 18,2
2.0G| Ml | S 60 45 65 19,3 {1 158 {1 285 14,61 35,9 - - -1 253 14,6 359 - - {4 20,0 - 18,8 - 18,5 - 18,0
EGl MI | W 60 45 65 15,2 {4 13,7 {1 259 10,8 31,6 - - - 252 10,8 31,6 - - - 15,9 - 15,9 - 14,7 - 14,7
1.0G] Ml | W 60 45 65] 15,6 4| 13,0 41 26,2 12,4 33,2 - - -l 25,0 12,4 33,2 - - - 17,0 E 16,6 E 16,1 - 15,9
2.0G[ Ml | W 60 45 65 17,3 {1 14,6 {1 284 16,5 375 - - - 26,8 16,5 37,5 - - 4 20,3 - 20,0 - 19,7 - 19,6
10-Nr.: 104 HauptstraBe 29
EGl MI |SW 60 45 65 20,3 4 12,9 4 29,4 17,4 37,0 - - -l 25,6 17,4 37,0 - - 4 23,0 | 222 41 223 41 22,0
1.0G| MI |SW 60 45 65| 22,4 4 13,9 4 31,3 18,3 38,0 - - - 27,0, 18,3 38,0 - - 4 244 - 23,0 4 23,2 4 22,8
2.0G| MI [SW 60 45 65| 20,6 4 17,3 4 31,7 19,5 39,7 - - -1 29,4 19,5 39,7 - - 4 24,2 - 23,9 4 23,7 4 23,6
EG| MI |SO 60 45 65| 24,9 4 21,9 4 36,3 25,7 35,1 - - - 34,8 25,7 35,1 - - 41 32,6 | 325 4 325 41 324
1.0G| MI |SO 60 45 65 27,2 4 241 41 37,7 26,0 36,4 - - -1 35,9 26,0 36,4 - - 4 33,0 | 328 4 32,7 4 32,6
2.0G| Ml [SO 60 45 65| 28,2 | 25,8 4 38,4 26,3 38,6 - - -1 36,6 26,3 38,6 - - 4 332 | 329 4 328 4 32,7
EG| MI |NO 60 45 65 33,8 -4 30,5 4 44,2 33,2 459 - - - 42,2 33,2 459 - - 4 399 - 39,7 4 39,6 4 39,6
1.0G| MI |NO 60 45 65| 34,9 4 31,5 4 44,9 33,4 46,4 - - -| 42,7 33,4 46,4 - - {4 40,3 - 39,9 4 398 4 39,7
2.0G| Ml [NO 60 45] 65| 36,0 | 32,2 {1 45,5 33,4 46,5 - - - 43,1] 33,4 46,5 - - {4 404 - 399 41 399 41 39,7
10-Nr.: 097 HauptstraBe 30
EG| MI | O 60 45 65| 24,8 4 23,1 4 35,0 23,9 44,6 - - - 33,2 23,9 44,6 - - {4 28,0 - 27,8 {4 275 {4 274
1.0G] MI | O 60 45 65| 28,6 - 26,4 41 38,3 25,1 457 - - -| 36,0, 25,1 45,7 - - 4 29,8 | 294 4 29,0 {4 288
2.0G[ MI | O 60 45 65 31,7 {1 28,6 {1 41,2 253 45,9 - - -l 38,1] 25,3 45,9 - - {4 31,3 - 30,2 {4 298 {4 293
EG| MI | N 60 45 65| 27,5 4 21,4 41 36,8 24,7 455 - - - 32,7 24,7 45,5 - - 4 29,0 - 28,3 4 284 41 28,1
1.0G| MI | N 60 45 65 30,1 4 23,9 4 39,4 25,1 458 - - -| 34,7, 25,1 458 - - {1 30,1 - 289 {4 29,0 {4 28,6
2.0G| Ml | N 60 45 65 31,6 {1 26,2 { 40,8 25,3 46,0 - - -| 36,6 25,3 46,0 - - {4 311 - 295 {4 295 {4 289
EG| MI | W 60 45 65) 16,9 4 11,6 {1 26,0 15,1 35,1 - - - 23,5 15,1 35,1 - - {4 20,0 - 19,5 - 19,5 - 19,3
1.0G| Ml | W 60 45 65] 15,4 4 12,2 4 26,1 15,8 36,0 - - - 24,2 15,8 36,0 - - 4 20,3 - 20,0 - 19,9 - 19,8
2.0G| Ml |wW 60 45 65] 17,2 4 13,8 4 28,3 16,9 37,2 - - -1 25,9 16,9 37,2 - - 4 21,3 |1 21,0 4 20,9 41 20,7
EGl MI | S 60 45 65 22,1 4 19,9 4 30,4 11,2 31,8 - - -1 26,8 11,2 31,8 - - - 19,4 - 17,9 - 16,8 - 16,1
1.0G| MI | S 60 45 65] 15,9 4 12,0 41 252 12,4 33,1 - - - 22,7 12,4 33,1 - - - 17,1 - 16,6 - 16,4 - 16,2
2.0G| Ml | S 60 45] 65] 17,7 {1 13,6 41 27,4 14,2 35,1 - - - 24,4 142 35,1 - - - 18,8 - 18,2 - 18,0 - 17,8
10-Nr.: 039 IndustriestraBe 1
EG| GE | W 65] 50| 70 34,2 4 29,9 4 45,0 34,1 46,3 - - -| 42,5 34,1 46,3 - - {4 40,8 -| 40,4 {4 405 {4 40,3
1.0G| GE | W 65] 50 70 35,5 4| 30,7 4| 45,7 34,1 46,7 - - -|  43,1| 34,1 46,7 - - 4 41,0 -| 40,6 4 405 {4 404
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
2.0G| GE |W 65 50 70 35,7 {4 31,5 { 45,7 34,0 46,9 - - -| 43,4 34,0 46,9 - - {4 41,0 - 405 { 405 { 40,3 .
EG| GE | N 65 50 70 35,7 { 30,0 { 44,1 30,2 46,3 - - - 40,4 30,2 46,3 - - {4 371 - 36,0 { 36,0 { 35,6
1.0G| GE | N 65 50 70 36,7 {4 30,9 { 45,2 30,5 46,8 - - - 41,3 30,5 46,8 - - { 37,6 - 36,4 {1 364 {4 359
2.0G| GE | N 65 50 70 371 {4 31,6 { 45,4 30,4 47,0 - - - 41,9 30,4 47,0 - - { 37,8 - 36,6 {1 36,5 {4 36,1
EG| GE | O 65 50 70 29,8 {4 21,8 { 40,3 21,6/ 40,3 - - - 36,8 21,6 40,3 - - {4 30,2 - 28,0 {4 27,7 {4 26,6
1.0G| GE | O 65 50 70 33,2 {4 27,5 {4 41,5/ 22,7 41,0 - - - 37,3 22,7 41,0 - - {4 32,0 - 28,9 {4 29,2 {4 27,7
2.0G| GE | O 65 50 700 34,0 {4 27,9 {4 41,9 22,9 423 - - - 37,7, 22,9 42,3 - - {4 321 - 28,8 {4 291 {4 275
EG| GE | S 65 50 70 18,8 {4 153 { 38,7 31,2 35,6 - - - 38,3 31,2 35,6 - - {4 37,9 | 37,9 {4 37,9 {4 37,9
1.0G| GE | S 65 50 70 19,6 {4 15,9 { 38,7 31,2 36,8 - - - 38,3 31,2 36,8 - - {4 37,9 | 37,9 {4 37,9 {4 37,9
2.0G| GE | S 65 50 700 211 4 17,6 { 38,8 31,0 38,5 - - - 38,2 31,0 38,5 - - 4 37,7 | 37,7 {4 37,7 4 37,7
10-Nr.: 042 IndustriestraBe 2
EG| GE |SO 65| 50 70 20,4 4 16,9 { 31,2 20,5 35,2 - - | 29,2 20,5 35,2 - - {4 26,9 - 26,7 {4 26,7 {1 26,6
1.0G| GE [SO 65| 50 70 17,7 {4 13,5 { 30,2 21,3 36,5 - - - 28,7 21,3 36,5 - - {4 27,3 | 27,2 {4 27,2 {4 27,2
2.0G| GE |SO 65| 50 70 19,4 4 14,7 { 31,5/ 22,1 38,8 - - - 29,6 22,1 38,8 - - {4 28,1 - 28,0 { 28,0 {4 27,9
EG| GE |SW| 65 50 70 17,4 {4 13,4 { 33,0 26,9 46,1 - - | 32,2 26,9 46,1 - - {4 31,5 |1 315 { 314 {4 314
1.0G| GE [SW| 65 50 70 19,2 4 15,3 4 34,6 27,9 46,6 - - -| 33,5 27,9 46,6 - - 4 32,6 | 325 4 325 4 325
2.0G| GE [SW| 65 50 700 22,7 4| 16,9 4 36,6 28,4 46,8 - - -| 34,4 284 46,8 - - {4 334 | 332 4 332 4 332
EG| GE |NO 65 50 700 21,2 {4 23,5 {1 29,3 14,8 35,4 - - - 31,9 14,8 354 - - {4 20,2 |1 215 {4 19,1 { 19,6
1.0G| GE [NO 65| 50 70 20,7 4| 25,0 { 30,1 20,7 41,8 - - - 33,8 20,7 41,8 - - {4 244 | 254 {1 24,0 {4 244
2.0G| GE [NO 65 50 700 21,4 {4 16,9 4 31,6/ 222 43,4 - - | 29,11 22,2 434 - - { 25,8 | 256 { 255 { 254
10-Nr.: 258 IndustriestraBBe 6
EG| GE | W 65 50 70 43,6 {4 32,5 - ,6/ 29,8 47,1 - - | 41,21 29,8 47,1 - - 4 411 - 34,4 {1 37,3 { 33,6
1.0G| GE | W 65 50 700 44,0 {4 333 - 1,9/ 30,0 47,5 - - - 42,3 30,0 47,5 - - 4 41,3 - 351 {4 37,6 4 3441
10-Nr.: 047 IndustriestraBe 8
EG| GE | O 65| 50 70 25,6 4 17,7 4 33,8 19,9 40,5 - - | 27,9 19,9 40,5 - - {4 25,0 - 23,2 { 23,6 {4 22,9
1.0G| GE | O 65| 50 70 26,1 {4 18,4 {4 34,2 21,0 41,7 - - - 28,5 21,0 41,7 - - {4 25,9 - 244 {1 246 {4 2441
EG| GE | W 65| 50 70| 45,0 4| 33,0 4 52,9 28,8 47,3 - - -| 42,0 28,8 47,3 - - {4 42,2 - 341 { 37,9 { 83,0
1.0G| GE | W 65| 50 70| 453 {1 33,5 4 53,1 29,0 47,5 - - -| 42,6/ 29,0 47,5 - - 4 423 | 34,6 4 38,1 4 333
EG| GE | S 65| 50 70 36,2 4| 20,0 4 44,2 276 47,1 - - - 33,6 27,6 47,1 - - {4 8352 | 31,2 { 32,8 {4 311
1.0G| GE | S 65| 50 70 36,9 | 204 4 44,7 279 475 - - - 34,00279 475 - - {4 355 | 31,7 41 332 {4 31,6
10-Nr.: 272 Ingolstadter Str. 9
EG| MI |SW| 60 45 65 14,5 {4 11,8 { 28,6 23,7 44,8 - - - 27,9 23,7 44,8 - - {4 26,7 - 26,6 {1 26,6 {4 26,6
1.0G| MI |SW| 60| 45 65 15,5 4 147 {1 29,7 241 451 - - | 29,3 24,1 451 - - 4 27,2 1 27,2 4 271 4 271
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. | Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff [Sz 1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2TZ Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]|[dB(A)]| [dB(A)
10-Nr.: 028 Ingolstadter StraBe 1
EG[ Ml |[NO| 60 45 65 18,1 4 149 {1 29,0/ 18,1 37,4 - - {4 27,1 18,1 37,4 - - {4 235 4 233 {1 232 {4 232
1.0G| MI [NO| 60| 45 65 22,9 4 174 {1 34,6 19,4 411 - - {4 28,6 19,4 411 - - {4 244 4 22,9 {1 232 4 22,6
2.0G| MI |NO| 60 45 65 27,7 4 246 {1 38,0/ 24,5 46,1 - - | 355 24,5 46,1 - - {4 288 4 282 1 27,9 {4 277
EG| Ml |SO| 60 45 65 23,0 {4 16,2 { 30,3/ 15,3 32,4 - - {1 26,0153 32,4 - - {4 231 4 21,0 1 214 {4 20,6
1.0G| MI [SO| 60 45 65 24,6 4 176 {1 33,4 16,2 33,9 - - {4 28,6 16,2 33,9 - - {4 254 4 221 {1 229 4 21,5
2.0G| Ml |SO| 60 45 65 21,0 4 18,1 {1 32,4/ 17,9 36,8 - - {4 30,1, 17,9 36,8 - - {4 238 4 233 {1 231 4 229
EG[ Ml |SW| 60 45 65 22,0 {4 20,7 {1 35,1 27,1 411 - - - 34,5 27,1 411 - - {4 333 {4 333 {1 332 {4 332
1.0G| MI [SwW| 60| 45 65 23,9 {4 21,9 { 359 274 417 - - - 351|274 417 - - {4 337 {4 33,6 {1 335 {4 335
2.0G| MI |SW| 60 45 65 255 4 241 { 36,6/ 28,0 44,4 - - - 35,8 28,0 44,4 - - {4 341 4 341 {1 339 {4 339
EG| Ml |[NW| 60 45 65 28,2 41 26,1 {1 39,0/ 28,3 45,6 - - - 37,2 28,3 45,6 - - {4 341 {4 338 {1 338 {4 337
1.0G| MI [NwW| 60| 45 65 32,3 {4 287 {1 42,3/ 28,7 46,0 - - | 39,5/ 28,7 46,0 - - {4 353 4 344 |1 344 {1 341
2.0G| MI |NW| 60 45 65 33,7 4 298 {1 42,9 28,6 46,2 - - | 40,1] 28,6 46,2 - - 4 354 4 345 1 343 4 340
10-Nr.: 247 Ingolstadter StralBe 1a
EG| MI |SW| 60 45 65 16,6 {4 135 { 33,4 26,4 455 - - - 32,3 26,4 455 - - {4 314 {4 31,3 {4 313 {4 31,3
1.0G| MI [SW]| 60 45 65 19,9 {4 159 4 34,7 26,9 459 - - - 33,2 26,9 459 - - {4 31,9 4 31,8 {1 31,8 {4 31,8
10-Nr.: 023 Ingolstadter Stral3e 3
EG[ MI |[NW] 60 45 65 27,5 4 25,1 {1 39,1] 27,00 454 - - {4 37,3 27,0 454 - - {4 32,6 {4 323 {1 321 {4 320
1.0G| MI [NW| 60| 45 65 30,0 {4 273 { 40,8 27,4 458 - - - 385 27,4/ 458 - - {4 333 4 32,8 {1 325 {4 324
EG[ Ml |SW| 60 45 65 19,1 4 16,1 { 33,9 24,3 40,0 - - - 32,6 24,3/ 40,0 - - {4 308 {4 30,7 {1 30,7 {4 306
1.0G| MI [SwW| 60| 45 65 20,6 4 17,7 {1 34,5 24,7 40,8 - - 4 332 24,7 40,8 - - {4 31,2 4 311 {1 31,0 {4 31,0
EG| Ml |SO| 60 45 65 23,1 {4 209 { 33,00 13,9 33,0 - - - 30,9 13,9 33,0 - - {4 21,6 4 20,7 4 199 {4 195
1.0G| MI [SO| 60| 45 65 271 {4 248 {1 37,2/ 16,1 352 - - {1 34,7 16,1 35,2 - - {4 250 4 237 1 226 4 22,0
EG[ Ml |[NO| 60 45 65 20,9 {4 185 {1 33,3 24,5 453 - - 4 322245 453 - - {4 283 {4 282 {1 28,0 {4 28,0
1.0G| MI [NO| 60| 45 65 251 4 229 {1 36,5 25,0 457 - - | 347250 457 - - {1 291 4 288 1 28,6 4 285
10-Nr.: 004 Ingolstadter StraBe 4
EG| Ml | O 60 45 65 27,9 {4 252 { 36,5 21,9 42,9 - - - 34,00 21,9 42,9 - - {4 27,3 {4 26,2 {1 257 {4 253
1.0G| MI | O 60 45 65 28,5 {4 257 { 37,5 222 43,2 - - - 34,7 22,2 43,2 - - {4 28,0 4 26,7 {1 26,3 {4 257
EG| Ml |W 60 45 65 22,0 {4 19,4 { 322 14,3 352 - - - 29,9 14,3/ 35,2 - - 4 21,7 {4 20,1 {4 193 {4 185
1.0G| MI | W 60 45 65 20,6 {4 185 { 32,3/ 14,9 36,2 - - - 30,2 14,9 36,2 - - {4 20,7 {4 198 {4 189 {4 184
EG| Ml | N 60 45 65 27,8 {4 25,1 { 36,4 21,8 42,7 - - - 33,8 21,8 42,7 - - 4 27,2 {4 26,1 {1 256 {4 252
1.0G| MI | N 60 45 65 28,5 {4 258 { 37,4 222 43,2 - - - 34,7 22,2 43,2 - - {4 28,0 {4 26,7 {1 262 {4 257
EG| Ml | S 60 45 65 13,8 {4 11,6 {1 26,1 7,0 28,1 - - - 24,00 7,0 28,1 - - {4 136 {4 125 {4 115 {4 109
1.0G| MI | S 60| 45 65 16,3 4 14,2 4 27,7 9,3 305 - - | 257 9,3 305 - - {4 156 4 145 {1 135 4 131
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
Tabelle4
EIBS Seite 8 /22

SoundPLAN 8.1



Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2TH Sz2-2T4 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] LrT T LrT T LrT T
[aB(A)] [dB(A)] [dB(A)]] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [aB(A)]| [dB(A)][[dB(A)] | [dB(A)]) [dB(A)]| [dB(A)
I0-Nr.: 017 Ingolstadter Strale 5
EG| MI |SO 60 45 65 14,4 4 11,4 { 25,2 11,0 30,9 - - - 23,2 11,0 30,9 - - {4 16,7 16,2 { 15,9 {4 15,7
1.0G| MI |SO 60 45 65 15,2 {4 12,3 {1 26,2 12,2 32,4 - - - 24,00 12,2 324 - - {4 17,5 16,9 {4 16,7 { 16,5
2.0G|] MI [SO 60 45 65 18,0 {4 153 {1 28,6/ 14,7 35,3 - - - 26,4 14,7 35,3 - - 4 19,7 19,2 { 18,9 {4 18,7
EG| MI |NO 60 45 65 24,3 {4 22,2 { 35,6/ 24,2 45,0 - - - 33,8 24,2 45,0 - - {4 28,3 28,0 {1 27,8 {4 27,7
1.0G| MI |NO 60 45 65 27,7 {4 253 { 38,9 24,7 454 - - - 36,8 24,7 454 - - 4 29,5 28,9 4 285 4 283
2.0G| MI [NO 60 45 65 31,0 {4 28,4 { 40,6/ 24,9 45,6 - - - 38,11 24,9 456 - - {4 30,7 29,7 {4 29,1 {4 28,7
EG| MI |NW| 60 45 65 21,2 {4 18,8 { 34,6/ 25,5 45,0 - - -| 33,4 25,5 45,0 - - {4 30,2 30,1 4 30,0 4 30,0
1.0G| MI |NW| 60 45 65 25,5 {4 23,7 { 36,9 25,9 455 - - -| 35,5 25,9 45,5 - - {4 30,8 30,6 4 304 {4 30,3
2.0G| MI [Nw| 60 45 65 30,3 {4 28,4 { 40,3 26,1 45,6 - - -| 38,6 26,1 45,6 - - 4 319 31,4 4 30,9 {4 30,8
EGl MI |SW 60 45 65 21,3 {4 14,6 {4 32,7 19,7 38,8 - - - 29,6 19,7 38,8 - - {4 25,8 25,1 { 25,2 {4 249
1.0G| MI |SW 60 45 65 21,7 {4 15,4 { 32,4 20,2 39,5 - - | 29,9 20,2 39,5 - - {4 26,1 25,5 { 255 { 25,3
2.0G] MI [SW 60 45 65 20,1 {4 17,3 4 32,7 20,9 404 - - - 30,8 20,9 404 - - {4 26,5 26,2 { 26,1 {4 26,0
10-Nr.: 013 Ingolstadter StraBe 7
EG| MI |SO 60 45 65| 23,4 4 23,3 {4 30,5 10,4 30,8 - - -1 30,2 10,4 30,8 - - 4 204 20,0 4 174 4 16,9
1.0G| MI |SO 60 45 65| 25,2 4| 23,7 4 32,1 11,3 32,2 - - -1 30,6 11,3 32,2 - - 4 21,8 20,4 4 182 4 17,3
2.0G| MI |SO 60 45 65] 17,7 4 15,3 4 28,3 13,9 34,9 - - -1 26,3 13,9 349 - - 4 18,7 18,1 4 17,7 4 17,5
EG| MI |SW 60 45 65] 19,7 4 17,0 4 32,0 18,2 38,3 - - -1 30,8 18,2 38,3 - - 4 234 23,2 41 22,7 41 22,6
1.0G] Ml |SW 60 45 65| 20,7 4 17,7 4 32,3 18,7 39,0 - - - 31,1 18,7 39,0 - - 4 24,0 23,6 4 232 4 23,0
2.0G| MI |SW 60 45 65 21,3 4 18,9 4 32,8 19,6 39,8 - - -1 31,8 19,6 39,8 - - 4 24,7 24,5 41 24,0 4 23,9
EG| MI INW| 60 45 65| 28,2 4 26,1 4 39,6 249 448 - - || 37,11 24,9 44,8 - - 4 30,7 30,0 41 29,6 41 294
1.0G] MI [NW| 60 45 65| 29,9 4 27,8 4 40,3 25,2 45,2 - - || 37,9 25,2 452 - - 4 31,2 30,5 4 30,0 4 29,8
2.0G[ MI |INW| 60 45 65| 31,2 - 28,6 4 41,00 254 45,3 - - -| 38,4 25,4 45,3 - - 4 31,7 30,8 4 30,3 4 29,9
EG| MI |NO 60 45 65] 19,1 4 17,0 4 32,8 24,1 44,6 - - - 31,11 24,1 44,6 - - 41 28,1 27,9 4 279 4 27,8
1.0G| MI [NO 60 45 65| 22,9 4 21,2 {1 34,6/ 246 45,1 - - -l 33,1] 24,6 45,1 - - {4 28,8 28,6 41 284 4 284
2.0G[ MI |NO 60 45 65| 27,5 | 255 {4 38,3 24,8 452 - - - 36,4 24,8 452 - - {4 29,8 29,4 41 29,0 {41 288
10-Nr.: 009 Ingolstadter StraBe 11
EG| MI |SO 60 45 65 14,4 {4 11,0 {1 24,4 94 303 - - | 22,4 94 30,3 - - 4 14,7 13,8 { 134 { 13,0
1.0G| MI |SO 60 45 65 16,0 {4 13,0 {1 26,4 11,5 32,6 - - - 24,2 11,56 32,6 - - {4 16,6 15,7 { 154 { 15,0
EGl MI |SW 60 45 65 19,4 {4 13,6 { 30,3 17,0 38,1 - - - 27,5 17,0 38,1 - - {4 22,2 21,2 {4 211 { 20,8
1.0G| MI |SW 60 45 65 20,5 {4 15,2 {1 30,9 17,8 39,0 - - - 28,7 17,8 39,0 - - {4 22,8 22,0 {4 21,9 {4 21,6
EG| MI |NO 60 45 65 27,8 {1 26,2 { 37,2 23,3 44,2 - - -| 35,8 23,3 44,2 - - {4 28,0 27,7 { 27,0 {1 26,8
1.0G| MI |NO 60 45 65 30,4 {4 28,4 { 40,2 23,9 44,6 - - - 37,9 23,9 446 - - {4 29,8 28,9 { 28,2 {4 27,8
EG| MI |NW| 60 45 65 24,2 {4 23,4 { 33,8 23,2 44,2 - - -| 33,4 23,2 442 - - {4 27,3 27,1 {4 26,7 {1 26,6
1.0G| MI [NW| 60 45 65| 26,6 {1 253 4 35,9 23,7 44,7 - - - 34,9 23,7 44,7 - - 41 282 27,8 41 274 41 272
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |[Sz 1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]) [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
10-Nr.: 249 Ingolstadter StraBe 13
EG| MI [NW,| 60 45 65 27,8 - 254 {4 37,8 23,3 44,0 - - - 35,6 23,3 44,0 - - E 28,9 - 28,1 - 27,6 E 27,3
1.0G| MI [NW 60 45 65 29,1 - 27,0 {4 38,9 23,7 444 - - - 36,5 23,7 44,4 - - E 29,4 - 28,7 - 28,1 E 27,8
EG| Ml |SW 60 45 65 20,9 - 16,5 {4 32,7, 156 36,7 - - - 30,11 15,6 36,7 - - E 21,8 - 20,6 - 20,2 E 19,7
1.0G| Ml [SW 60 45 65 21,5 - 189 {4 33,2 16,5 37,7 - - - 30,9 16,5 37,7 - - E 22,4 - 21,4 - 20,8 B 20,4
10-Nr.: 250 Ingolstadter StraBe 15
EG| MI [NW,| 60 45 65| 19,0 - 16,9 {4 81,9 23,1 44,0 - - - 30,9 23,1 44,0 - - - 26,9 - 26,8 - 26,7 E 26,7
1.0G| Ml [NW 60 45 65) 23,4 4| 22,0 4 344 235 444 - - - 33,3 23,5 44,4 - - | 27,7 - 27,5 - 27,3 E 27,2
10-Nr.: 251 Ingolstadter Strale 17
EG| MI |SW 60 45 65 13,3 - 10,7 {41 24,8 16,4 38,2 - - - 23,11 16,4 38,2 - - E 19,6 - 19,4 - 19,3 E 19,3
1.0G| MI [SW 60 45 65 15,3 | 12,9 4 27,2 17,3 39,1 - - - 25,4/ 17,3 39,1 - - E 20,7 - 20,4 - 20,3 E 20,2
EG| MI [NW,| 60 45 65 24 4 - 224 {4 35,0 22,8 44,0 - - - 33,6/ 22,8 44,0 - - E 26,7 - 26,4 - 25,9 E 25,8
1.0G| Ml [NW 60 45 65 274 - 25,6 {4 38,1232 444 - - - 36,11 23,2 44,4 - - E 28,1 - 27,5 - 26,8 B 26,6
10-Nr.: 253 Ingolstadter StraBe 19
EG| MI |[NW 60 45 65 26,1 - 24,6 {4 36,6/ 22,8 44,0 - - - 34,6/ 22,8 44,0 - - E 27,4 - 26,9 - 26,3 E 26,1
1.0G| Ml [NW 60 45 65) 29,3 4| 26,7 4 39,3 23,3 444 - - - 36,3| 23,3 44,4 - - | 29,0 - 27,8 - 27,3 E 26,8
10-Nr.: 008 Ingolstadter StraBe 21
EG|] MI |[NO 60 45 65) 23,8 - 221 {4 34,6 21,9 43,2 - - - 33,01 21,9 43,2 - - - 25,9 - 25,6 - 25,1 E 25,0
1.0G| MI [NO 60 45 65) 26,6 - 251 {4 36,8 22,3 43,5 - - - 35,0 22,3 43,5 - - - 271 - 26,5 - 25,8 E 25,6
EG| MI [NW| 60 45 65) 21,8 - 17,0 {4 31,3 21,9 43,1 - - - 29,11 21,9 43,1 - - - 25,3 - 24,9 - 24,9 E 24,7
1.0G| MI [NW 60 45 65) 23,7 4 22,2 4 83,8 22,3 43,5 - - - 32,9 22,3 43,5 - - - 26,0 - 25,9 - 25,5 E 25,4
EG| MI |SO 60 45 65 12,4 - 10,1 4 23,3 8,0 291 - - - 21,3 8,0 29,1 - - L 13,0 - 12,3 - 11,7 L 11,4
1.0G| Ml |SO 60 45 65 15,6 - 13,6 41 26,3 11,1 324 - - - 245 111 32,4 - - E 15,9 - 15,3 - 14,7 E 14,5
EG| MI |SW 60 45 65 21,4 - 10,8 4 29,3 152 36,6 - - - 24,21 15,2 36,6 - - E 20,5 - 18,6 - 19,0 E 18,3
1.0G| Ml [SW 60 45 65 17,6 | 14,0 {4 28,3 16,4 37,8 - - - 26,11 16,4 37,8 - - E 20,3 - 19,8 - 19,6 B 19,5
I0-Nr.: 156 Kirchheimer Strae 1
EG|] MI |[NO 60 45 65 9,7 | 12,5 4 21,1 0,3 214 - - - 23,5 0,3 21,4 - - E 8,1 - 10,0 - 5,3 E 6,5
1.0G| MI [NO 60 45 65 13,1 - 15,7 41 23,9 3,6 24,7 - - - 26,2 3,6 24,7 - - E 10,9 - 12,6 - 8,3 E 9,3
EG| MI [SO 60 45 65 241 | 27,2 4 33,3 12,9 34,0 - - - 36,0, 12,9 34,0 - - E 21,7 - 24 1 - 18,5 E 20,2
1.0G| Ml |SO 60 45 65) 25,4 - 28,4 {4 34,8 15,1 36,2 - - - 37,5 15,1 36,2 - - - 23,0 - 25,3 - 20,1 E 21,6
EG| MI |SW 60 45 65) 23,8 - 26,7 {4 83,2 12,2 33,3 - - - 35,6/ 12,2 33,3 - - - 21,6 - 23,8 - 18,2 E 19,8
1.0G| MI [SW 60 45 65) 25,4 - 28,4 {4 34,8 15,0 36,2 - - - 37,4 15,0 36,2 - - - 23,0 - 25,3 - 20,1 E 21,6
EG| MI |NO 60| 45 65) 9,7 | 12,5 {4 21,3 -0,3 20,8 - - - 23,4, -0,3 20,8 - - e 8,0 - 9,8 - 5,0 E 6,2
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
1.0G| MI [NO 60| 45 65 13,1 4| 15,5 4 23,9 4,0 252 - - |1 26,00 4,0 252 - - 4 111 | 12,6 - 8,6 - 9,5 E
EG| MI INW| 60 45 65 10,6 4 12,9 4 22,9 25 23,7 - - |1 24,5 2,5 23,7 - - - 9,9 |1 11,2 - 7,3 - 8,1
1.0G] MI [NW| 60] 45 65| 13,6 4| 15,8 41 24,9 47 259 - - -1 26,60 4,7 259 - - 4 11,9 | 13,2 - 9,4 4 10,1
EG| MI |SW| 60 45 65| 24,2 - 26,6 4 33,3 12,7 33,9 - - -1 35,5 12,7 33,9 - - 4 21,8 |1 23,6 4 18,5 4 19,8
1.0G] MI |SW| 60] 45 65| 25,5 4| 28,3 4 34,9 150 36,2 - - - 37,3 15,0 36,2 - - 4 23,1 | 251 41 20,2 4 21,5
EG| MI |SO 60| 45 65 10,9 4| 13,4 4 22,0 23 234 - - | 242 23 234 - - - 9,3 | 10,9 - 6,8 - 7,7
1.0G] MI |SO 60] 45 65 17,3 | 19,5 {41 274 9.8 30,9 - - | 29,4 9,8 309 - - {4 15,6 | 16,7 41 13,7 4 143
10-Nr.: 145 Kirchheimer StraBe 2
EGl MI | S 60 45 65 28,6 {4 43,9 { 39,7 20,4 41,7 - - - 52,1 20,4 41,7 - - {4 28,0 - 40,9 { 25,2 { 35,9
1.0G| MI | S 60 45 65 32,1 {4 445 { 42,2/ 20,9 421 - - | 52,9 20,9 421 - - {4 29,9 1 415 { 26,6 { 36,55
2.0G| MI | S 60 45 65 35,9 {4 453 {1 44,7 21,1] 423 - - - 53,6 21,1 42,3 - - {4 32,6 - 421 { 28,6 {4 371
EGl MI | N 60 45 65 31,0 {4 37,7 { 386 6,1 27,3 - - - 46,3 6,1 27,3 - - {4 28,1 | 35,6 { 23,0 { 304
1.0G| MI | N 60 45 65 32,9 {4 39,0 { 40,7 7,2 28,4 - - - 46,7 7,2 284 - - {4 30,6 - 36,0 { 255 { 30,8
2.0G| MI [N 60 45 65 34,3 {4 393 {1 41,7 95 30,7 - - - 47,30 9,56 30,7 - - {4 31,3 - 36,2 {1 26,2 {4 311
EGl MI |W 60 45 65 25,8 {4 34,1 { 37,1 142 355 - - - 42,6/ 14,2 355 - - {4 246 -1 31,6 { 20,8 {4 26,7
1.0G| Ml | W 60 45 65 26,5 {4 34,2 { 37,3 14,9 36,2 - - - 42,8 14,9 36,2 - - {4 248 |1 315 {4 21,2 {4 26,7
2.0G| Ml |wW 60 45 65 27,5 {4 33,2 { 38,3 15,6/ 37,1 - - - 42,6/ 15,6, 37,1 - - {4 254 - 30,1 {4 21,9 { 255
EGl MI | O 60 45 65 36,6 {4 451 { 44,9 20,4 41,7 - - - 53,2 20,4 41,7 - - {4 83,7 - 42,2 { 29,3 {4 371
1.0G| MI | O 60 45 65 37,4 {4 45,6 { 45,9 20,8 42,0 - - - 53,5 20,8 42,0 - - {4 34,6 - 42,4 { 30,2 { 37,3
2.0G] Ml | O 60 45 65 38,4 {4 458 { 46,6/ 20,9 422 - - - 53,7, 20,9 422 - - { 354 | 42,6 { 30,9 { 375
10-Nr.: 232 Kirchheimer StralBe 2a
EG| MI | O 60| 45 65| 354 4 42,5 4 43,7 19,9 41,1 - - - 51,00 19,9 41,1 - - 4 32,3 | 39,7 4 28,1 4 34,7
1.0G] MI | O 60| 45 65| 36,2 - 43,0 4 44,6 20,3 41,5 - - -1 51,21 20,3 41,5 - - {4 33,3 |1 39,8 4 29,0 4 34,8
2.0G| Ml | O 60] 45 65| 36,5 | 431 {1 44,8 204 41,6 - - - 51,4 204 416 - - {4 335 - 39,9 41 29,2 41 349
10-Nr.: 120 Kirchheimer StraBe 3
EG| MI |SO 60 45 65 41,4 {4 454 { 50,4 23,6 44,7 - - -| 53,4 23,6 44,7 - - {4 39,0 | 417 { 344 { 36,8
1.0G| MI |SO 60 45 65 42,3 {4 47,5 { 50,8 24,0 45,1 - - -| 55,0, 24,0 45,1 - - {4 39,3 | 43,7 { 34,6 { 38,7
2.0G|] MI [SO 60 45 65 43,4 {4 47,7 { 51,8 24,1 452 - - -| 55,3 24,1 452 - - {4 40,1 - 43,9 { 353 { 38,9
EG| MI |NO 60 45 65 38,5 {4 47,7 { 47,8 13,0 34,5 - - -| 55,8 13,0 34,5 - - {4 857 | 443 { 30,6 {4 39,1
1.0G| MI |NO 60 45 65 40,5 {4 49,6 { 48,9 13,9 354 - - - 57,11 13,9 354 - - {4 37,0 | 45,8 { 31,9 { 40,6
2.0G| MI [NO 60 45 65 42,1 {4 49,8 { 50,4 154 37,0 - - - 57,4 15,4 37,0 - - {4 38,2 - 46,0 { 33,1 { 40,8
EG| MI |NW] 60 45 65 28,4 {4 42,5 { 37,8 8,6 29,9 - - -1 51,4 8,6 29,9 - - {4 244 - 40,1 {4 19,7 {4 34,9
1.0G| MI |INW| 60 45 65 29,6 {4 43,8 { 38,9 10,3 31,4 - - - 51,9 10,3 314 - - {4 254 - 40,5 { 20,8 { 353
2.0G] MI [NW| 60| 45 65 30,2 {4 44,2 { 39,7 13,5 34,9 - - - 52,4 13,56 34,9 - - {4 26,2 - 40,8 {4 21,9 { 857
EG| MI |SW| 60| 45 65| 34,3 | 35,5 4 43,4 234 447 - - - 441|234 44,7 - - 4 31,3 | 33,2 41 284 41 29,6
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
1.0G| MI |SW| 60 45 65 39,0 {4 31,8 { 47,2/ 23,9 451 - - | 41,21 23,9 451 - - { 354 {4 30,5 {1 314 { 28,2 :
2.0G] MI [SW| 60 45 65 38,9 {4 32,6 { 475 241 452 - - | 42,20 24,1 452 - - { 358 30,9 31,8 { 28,6
10-Nr.: 143 Kirchheimer StraBe 4
EGl MI | N 60 45 65 28,3 {4 352 {1 36,8 7,4 283 - - | 44,8 7.4 283 - - {4 25,2 32,4 20,4 {4 27,3
1.0G| MI | N 60 45 65 29,5 {4 36,4 { 38,0 92 30,2 - - - 459 9,2 30,2 - - {4 26,8 33,4 22,0 { 28,3
EGl MI | O 60 45 65 37,6 {4 46,7 { 45,7 20,8 41,9 - - - 55,1 20,8 41,9 - - {4 34,7 43,9 30,2 { 388
1.0G| MI | O 60 45 65 38,1 {4 47,2 { 46,5/ 21,2 424 - - | 554 21,2 424 - - {4 354 441 30,9 { 39,0
EGl MI | S 60 45 65 36,9 {4 47,3 { 45,2 20,9 42,0 - - - 55,5 20,9 42,0 - - {4 33,9 44,5 29,6 { 394
1.0G| MI | S 60 45 65 38,1 {4 47,9 { 46,6 21,3 425 - - - 56,0 21,3 42,5 - - {4 355 44,8 31,0 {4 89,7
EGl MI |W 60 45 65 25,2 {4 37,3 {4 37,1 12,8 34,2 - - - 46,0, 12,8 34,2 - - {4 23,8 34,8 19,9 {4 29,7
1.0G| Ml | W 60 45 65 26,4 {4 387 { 37,6 13,8 35,1 - - - 46,9 13,8 35,1 - - 4 243 35,6 20,5 {4 30,5
10-Nr.: 239 Kirchheimer StraBe 5
EGl Ml | O 60 45 65( 44,2 {4 42,4 { 52,7 24,4 454 - - - 51,00 24,4 454 - - {4 416 39,4 36,8 { 34,8
1.0G| MI | O 60 45 65 45,0 {4 44,2 { 53,2 24,6 45,7 - - | 52,3 24,6 45,7 - - {4 41,8 40,8 36,9 {4 36,1
EGl MI | S 60 45 65 42,8 {1 30,7 { 51,5/ 24,3 454 - - - 40,3 24,3 454 - - { 40,4 30,1 35,6 { 28,2
1.0G] Ml | S 60 45 65 43,9 {4 31,9 { 52,0 24,7 458 - - | 41,3 24,7 458 - - { 40,6 30,7 35,9 {4 28,7
10-Nr.: 241 Kirchheimer StraBe 5a
EGl MI | S 60 45 65 41,7 {4 32,4 { 50,4 23,9 45,1 - - | 41,21 23,9 45,1 - - {4 393 31,2 34,7 { 28,6
1.0G] MI | S 60 45 65 43,0 {4 335 4 51,1 24,6/ 45,7 - - - 42,6| 24,6 45,7 - - {4 39,7 32,4 35,1 {4 29,6
10-Nr.: 137 Kirchheimer StraBe 6
EGl MI | S 60 45 65 39,4 {1 50,1 {4 47,9 21,8 429 - - - 58,2 21,8 42,9 - - { 36,6 47,0 32,0 {4 41,8
1.0G| MI | S 60 45 65( 40,5 { 50,8 { 48,7 22,2/ 43,3 - - -| 58,7 22,2 43,3 - - { 87,3 47,3 32,7 { 421
EGl MI | O 60 45 65 39,4 {4 51,4 {4 47,9 21,7 429 - - - 59,4 21,7 42,9 - - {4 86,7 48,2 32,1 { 43,0
1.0G| MI | O 60 45 65( 40,4 {4 52,0 { 48,7 22,1/ 43,3 - - - 59,9 22,1 43,3 - - {1 374 48,5 32,8 { 43,3
EGl MI |W 60 45 65 30,3 { 38,4 { 39,2 14,7 36,1 - - | 47,5 14,7 36,1 - - {4 27,2 35,8 23,0 { 30,8
1.0G| Ml | W 60 45 65 27,1 {4 39,4 { 38,0 15,5 36,9 - - -| 48,4 15,5 36,9 - - 4 25,0 36,7 21,6 4 31,6
EGl MI | N 60 45 65 25,4 { 45,2 { 37,1 85 29,7 - - | 54,20 8,5 29,7 - - { 23,3 42,3 18,7 {4 371
1.0G] Ml | N 60 45 65 26,9 {4 457 { 37,9 10,3 31,6 - - | 54,8 10,3 31,6 - - {4 24,0 42,8 19,5 {4 37,7
10-Nr.: 213 Kirchheimer StraBe 9
EGl MI | S 60 45 65 41,2 {4 27,4 { 49,4 24,6 45,7 - - - 37,00 24,6 45,7 - - {4 384 29,1 34,0 {4 28,11
1.0G| MI | S 60 45 65 42,0 {4 29,3 { 50,0 25,1 46,1 - - - 38,3 25,1 46,1 - - {4 38,7 30,0 34,3 {4 28,7
2.0G| MI | S 60 45 65 42,5 {4 30,3 { 50,6 25,2 46,2 - - - 40,5 25,2 46,2 - - {4 39,2 30,3 34,7 {4 29,0
EGl MI | N 60 45 65 38,4 {4 34,8 { 46,8 11,5 32,8 - - - 43,8 11,56 32,8 - - {4 35,6 30,8 30,5 { 25,9
1.0G| MI | N 60| 45 65 39,1 {4 37,9 {4 47,1 13,1 34,6 - - -| 46,6 13,1 34,6 - - {4 358 33,9 30,7 {4 28,9
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |[Sz 1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]) [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
2.0G| Ml | N 60 45 65) 38,8 - 40,6 | 47,2/ 17,6 38,9 - - E 48,7/ 17,6 38,9 - - - 35,3 E 36,7 E 30,4 E 31,7 g
EGl MI |W 60 45 65| 29,8 - 28,2 - 38,2 15,8 37,1 - - E 32,6/ 15,8 37,1 - - - 26,4 E 21,9 E 22,6 E 19,9
1.0G| Ml |W 60 45 65| 31,3 - 24,0 |1 39,9 16,9 38,0 - - E 33,6/ 16,9 38,0 - - - 28,4 E 22,8 E 24,4 E 20,9
2.0G MI | W 60 45 65| 32,6 - 28,9 |1 415 19,6 40,7 - - E 38,8 19,6 40,7 - - - 29,6 E 26,4 E 26,0 E 24,0
EGl MI | O 60 45 65| 43,0 - 36,0 | 51,3 24,7 457 - - E 45.2| 24,7 45,7 - - - 40,3 E 33,6 E 35,6 E 30,5
1.0G| MI | O 60 45 65| 43,6 - 38,8 | 51,7 25,0 46,1 - - E 47,6/ 25,0 46,1 - - - 40,5 E 35,6 E 35,8 E 31,9
2.0G] Ml | O 60 45 65) 43,8 - 40,6 | 51,9 252 46,2 - - E 48,8| 25,2 46,2 - - | 40,6 E 37,0 E 36,0 E 33,0
10-Nr.: 130 Kirchheimer StraBe 10
EG| MI |NO 60 45 65 37,1 -| 48,7 - 46,7 12,1 33,3 - - E 56,7/ 12,1 33,3 - - E 34,9 E 455 E 29,9 E 40,3
1.0G| MI [NO 60 45 65 39,3 - 49,6 | 479 13,0 34,2 - - E 57,3 13,0 34,2 - - E 36,3 E 46,0 E 31,2 E 40,8
2.0G| MI |NO 60 45 65 40,6 - 49,8 | 49,2139 354 - - E 57,6/ 13,9 35,4 - - E 37,3 E 46,1 E 32,2 E 41,0
EG| MI [NW,| 60 45 65 29,2 - 421 - 38,1 18,6 42,9 - - E 50,2 18,6 42,9 - - E 26,8 E 39,2 E 23,8 E 341
1.0G| MI [NW 60 45 65 30,0 - 429 |1 39,3 22,1 43,5 - - E 50,7/ 22,1 43,5 - - E 28,8 E 39,8 E 26,5 E 34,8
2.0G| MI [NW,| 60 45 65 32,1 - 434 |1 413 124 33,4 - - E 51,3 12,4 33,4 - - E 28,4 E 39,9 E 23,7 E 34,8
EG| MI |SW 60 45 65 37,4 - 38,2 - 46,0 23,1 443 - - E 47,4| 23,1 44,3 - - E 34,6 E 35,6 E 30,5 E 31,3
1.0G| MI [SW 60 45 65 39,0 - 40,2 - 47,6 23,4 44,7 - - E 48,4| 23,4 44,7 - - E 36,4 E 36,8 E 32,0 E 32,4
2.0G| Ml |SW 60 45 65 39,9 - 41,6 - 48,0 23,6 44,8 - - E 49,9 23,6 44,8 - - E 36,6 E 37,9 E 32,3 E 33,4
EG|] MI |SO 60 45 65 39,7 -| 48,7 - 48,9 23,0 44,2 - - E 56,6| 23,0 44,2 - - E 37,5 E 45,3 E 32,9 E 40,2
1.0G| MI |SO 60 45 65 41,6 - 49,9 | 50,2 23,5 44,6 - - E 57,4 23,5 44,6 - - E 38,8 E 46,0 E 341 E 40,9
2.0G] Ml |SO 60 45 65 42,8 - 50,1 | 51,3 23,6 44,8 - - E 57,7/ 23,6 44,8 - - - 39,6 E 46,2 E 34,9 | 41,2
10-Nr.: 216 Kirchheimer StraBe 12
EG| MI [NW| 60 45 65) 27,7 - 34,5 |1 36,9 95 30,8 - - E 43,7 9,5 30,8 - - - 24,0 E 30,8 E 19,5 E 25,8
1.0G| MI [NW 60 45 65) 28,1 - 36,3 | 37,5 11,7 33,1 - - E 45,4/ 11,7 33,1 - - - 24,8 E 32,5 E 20,5 E 27,5
EG|] MI |SO 60 45 65) 32,4 - 4541 | 41,6 22,9 442 - - E 53,5/ 22,9 44,2 - - - 30,5 E 421 E 27,7 E 37,1
1.0G| Ml |SO 60 45 65) 35,5 - 46,9 - 43,7 23,5 44,8 - - E 54,6| 23,5 44,8 - - - 32,7 E 43,2 E 29,3 E 38,2
EG| MI |SW 60 45 65) 27,5 - 37,0 | 37,2 23,0 44,3 - - E 46,2| 23,0 44,3 - - - 27,7 E 34,7 E 26,4 E 30,6
1.0G| MI [SW 60 45 65) 28,9 - 38,9 - 38,5 23,6 44,8 - - E 47.,6| 23,6 44,8 - - - 28,5 E 35,6 E 27,1 E 31,4
EG|] MI |[NO 60 45 65 34,0 - 451 - 43,1 142 35,9 - - E 53,2 14,2 35,9 - - E 30,7 E 41,8 E 25,9 E 36,6
1.0G| MI [NO 60 45 65 36,5 - 46,9 - 45,2 15,5/ 37,1 - - E 54,4 15,5 37,1 - - E 33,6 E 43,0 E 28,7 E 37,8
10-Nr.: 244 Kirchheimer StraBe 13
EGl Ml | O 60 45 65 38,0 - 31,7 - 46,6/ 24,6 45,8 - - E 41,1| 24,6 45,8 - - E 35,2 E 30,5 E 31,5 E 28,7
1.0G| Ml | O 60 45 65 39,7 - 345 | 479 25,1 46,2 - - E 43,8/ 25,1 46,2 - - - 36,6 E 32,4 E 32,6 | 29,8
I0-Nr.: 217 Kirchheimer StraBe 14
EGl mi [NO| 60 45 65 30,2 | 34,0 ] 39,7/ 12,7 342 1 - 1 44,4 127 342 1 ] 262 1 307 ] 21,8 | 258
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW,T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LNymax| T N Nmax| LT LrN LN,max] T N INmax [@BA)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)] | [aB(A)]| [dB(A)] | [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)
1.0G| MI [NO 60 45 65] 31,7 - 36,6 {1 41,3 13,6 35,1 - - -| 46,4 13,6 35,1 - - 41 27,8 4 32,5 {4 233 4 27,6 E
2.0G[ MI |NO 60 45 65] 35,4 - 42,4 {1 44,6 15,1 36,6 - - -1 50,8 15,1 36,6 - - 4 31,5 37,9 26,7 4 32,8
EG| MI |SO 60 45 65] 29,3 4 41,7 4 39,0 23,2 444 - - -l 50,5 23,2 444 - - 4 285 39,3 26,9 4 34,6
1.0G| MI |SO 60 45 65] 31,1 - 43,2 4 41,0 23,7 449 - - -l 51,3 23,7 449 - - 4 29,7 39,9 27,7 4 35,1
2.0G| MI |SO 60 45 65] 35,3 - 43,8 4 44,9 23,9 45,1 - - - 52,0 23,9 45,1 - - 41 323 40,3 29,3 {4 35,6
I0-Nr.: 124 Kirchheimer StraBe 16
EG| MI |SO 60 45 65] 33,2 -4 38,3 41 43,2 23,3 44,6 - - -| 47,7 23,3 44,6 - - |1 31,0 36,2 28,2 |1 31,9
1.0G| MI |SO 60 45 65] 38,0 -4 39,8 4 46,9 23,8 45,0 - - -| 48,5 23,8 45,0 - - 4 348 36,7 30,9 4 324
2.0G| MI |SO 60 45 65 41,0 | 4141 | 49,4 24,0 452 - - - 49,7] 24,0 45,2 - - 4 38,0 37,7 33,5 4 33,2
10-Nr.: 049 KlingenstraBe 1
EG| MI | S 60 45 65] 46,1 - 353 4 58,7 25,0 46,2 - - -| 43,2 25,0 46,2 - - 4 42,7 32,9 37,8 {4 30,0
1.0G| MI | S 60 45 65] 46,8 4| 37,0 41 54,2 254 46,6 - - -| 44,6 25,4 46,6 - - {4 43,0 34,1 38,1 {4 30,9
2.0G| Ml | S 60 45 65] 46,5 4 31,7 4 54,5 25,6 46,8 - - || 41,2 25,6 46,8 - - 4 42,7 30,8 37,8 4 29,3
EG| MI | W 60 45 65] 49,8 4 37,3 4 57,8 25,1 46,2 - - -| 45,4 25,1 46,2 - - 4 46,7 34,7 41,6 4 31,1
1.0G] MI | W 60 45 65] 50,8 4| 39,2 4 58,6 25,4 46,6 - - -| 47,6 25,4 46,6 - - 4 475 36,2 42,4 4 324
2.0G[ MI |W 60 45 65] 50,8 4| 41,8 {1 58,4 25,6 46,8 - - -| 49,5 25,6 46,8 - - 4 472 38,5 42,1 4 342
EG| MI | N 60 45 65] 45,9 4 31,3 4 54,6 14,3 35,9 - - -| 40,4 14,3 359 - - 4 42,7 27,5 37,5 4 23,2
1.0G| MI | N 60 45 65] 47,8 - 36,7 4 56,3 159 37,4 - - -| 45,7, 15,9 374 - - {1 44,6 32,6 39,5 4 27,8
2.0G| Ml | N 60 45 65] 48,5 4| 41,8 4 56,6 20,1 41,6 - - -| 49,5 20,1 41,6 - - {1 451 38,0 39,9 4 33,1
EG| MI | O 60 45 65] 34,7 4| 253 {1 43,7 145 35,8 - - -1 34,9 14,5 35,8 - - 4 30,9 22,6 26,1 - 19,6
1.0G] MI | O 60 45 65] 36,0 4 27,0 {1 44,9 16,0 37,3 - - -l 36,3 16,0 37,3 - - 41 323 244 27,5 4 21,3
2.0G[ Ml | O 60 45 65] 39,7 | 325 | 48,8 19,8 41,0 - - - 41,9 19,8 41,0 - - 41 357 29,1 30,9 4 25,7
10-Nr.: 048 KlingenstraBe 1c
EG| GE | W 65] 50 70 36,6 | 34,8 4 45,1 25,7 46,6 - - -|  43,7] 25,7 46,6 - - 4 339 32,8 30,9 {4 30,3
1.0G| GE | W 65] 50 70 39,7 4| 36,7 4 48,2 26,1 47,0 - - -|  45,1] 26,1 47,0 - - 41 36,3 34,3 32,7 4 31,3
EG| GE | N 65] 50 70 35,9 - 34,6 4 44,8 21,9 46,6 - - - 42,7, 21,9 46,6 - - | 32,8 31,3 28,9 | 279
1.0G| GE | N 65] 50 70 39,3 4| 35,1 4 47,9 22,9 47,0 - - -| 43,6 22,9 47,0 - - 4 357 32,3 31,4 4 289
EGl GE | O 65] 50 70 26,1 4 20,1 | 36,2 149 36,4 - - -l 30,4 14,9 36,4 - - | 241 20,2 20,7 E 18,6
1.0G] GE | O 65] 50 70 29,7 4 212 | 38,9 17,2 384 - - |1 31,4 17,2 384 - - | 26,7 21,7 23,2 - 20,6
10-Nr.: 259 KlingenstraBe 2
EGl M [w]| 60 4§ 65 34,1 1 30,1 1 433 251 46,2 4 - {1 39,7251 46,2 - -] 319 30,0 29,5 1 286
1.0Gl M |w | 60 45 65 37,7 | 325 { 46,7 255 466 - - | 41,6255 46,6 - - | 346 31,2 31,2 { 293
10-Nr.: 260 KlingenstraBe 3
EGl mi [w] 60 45 65 51,2 ] 433 ] 59,3 250 46,2 4 ] 50,7 25,0 46,2 - ] 481 ] 398 43,0 ] 352
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW,T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LNymax| T N Nmax| LT LrN LN,max] T N INmax [@BA)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)] | [aB(A)]| [dB(A)] | [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)
1.0G| Ml [W 60] 45| 65| 52,1 - 43,9 {1 59,9 25,3 46,5 - 51,3] 25,3 46,5 - 4 48,7 40,3 43,6 {4 357 E
IO-Nr.: 274 KlingenstraBBe 4
EGl MI | W 60 45 65 30,5 4| 26,4 39,2 24,8 45,9 - 37,0) 24,8 45,9 41 295 28,7 28,2 4 279
1.0G| Ml | W 60 45| 65| 34,3 {1 29,6 42,9 25,2 46,3 - 39,8 25,2 46,3 41 31,6 29,9 29,4 41 28,7
IO-Nr.: 230 KlingenstraBe 5
EGl MI | O 60 45 65] 35,5 4 26,3 45,7 13,4 34,8 - 36,0, 13,4 34,8 - 32,2 23,2 27,2 E 19,7
1.0G] MI | O 60 45 65| 39,0 -{ 30,1 48,4 18,4 39,7 - 39,3 18,4 39,7 4 34,7 26,6 29,9 {4 23,6
EG| MI | N 60 45 65) 48,1 - 415 56,8 15,5 36,6 - 49,2 15,5 36,6 - 457 37,6 40,5 E 32,6
1.0G[ Ml | N 60 45 65) 49,5 - 42,3 57,7 18,7 40,0 - 50,2 18,7 40,0 - 46,5 38,4 41,3 E 33,4
EGl MI |W 60 45 65| 49,7 - 43,2 58,1 24,5 457 - 50,9 24,5 45,7 - 47,0 39,5 419 E 34,9
1.0G| Ml |W 60 45 65| 51,0 - 44,3 59,0 25,0 46,2 - 51,9 25,0 46,2 - 47,8 40,5 427 E 35,8
EG| MI | S 60 45 65| 46,5 - 38,0 54,8 24,6 45,8 - 45,6| 24,6/ 45,8 4 43,2 34,3 38,2 {4 30,8
1.0G| Ml | S 60 45 65) 48,7 - 40,1 56,6 25,0 46,2 - 47,5 25,0 46,2 | 45,1 36,4 40,1 E 32,4
IO-Nr.: 228 KlingenstraBe 6
EG| MI 60 45 65| 33,7 -4 30,8 43,4 25,0 46,1 - 40,5) 25,00 46,1 4 315 30,2 29,3 4 28,6
1.0G| Ml 60 45| 65 37,5 | 33,4 46,7 25,4 46,6 - 42,7| 25,4 46,6 41 342 31,6 31,0 41 29,6
IO-Nr.: 055 KlingenstraBe 7
EG| MI | S 60 45 65| 46,7 - 34,5 55,3 24,4 457 - 42,1| 24,4 457 41 44,0 31,6 39,0 4 29,0
1.0G| MI | S 60 45 65| 48,1 4| 37,2 56,4/ 24,8 46,0 - 45,0, 24,8 46,0 41 449 34,0 39,9 {4 30,7
EGl MI |W 60 45 65| 49,8 - 38,8 58,2 24,4 45,6 - 46,9 24,4 45,6 4 47,0 35,4 41,9 4 31,5
1.0G| Ml |W 60 45 65) 51,2 - 41,4 59,2/ 24,9 46,0 - 49,8 24,9 46,0 - 47,9 37,8 428 - 33,5
EG| MI | N 60 45 65| 46,4 - 34,0 54,9 14,0 35,3 - 43,4/ 14,0, 35,3 4 43,2 29,9 38,0 4 252
1.0G[ Ml | N 60 45 65) 48,7 4| 39,5 56,9 17,0 38,4 - 48,5 17,0 38,4 - 452 35,2 40,1 - 30,3
EG| MI | O 60 45 65| 36,6 - 28,9 46,0 14,7 35,9 - 37,6| 14,7/ 35,9 4 332 25,4 28,2 |1 21,6
1.0G] Ml | O 60 45 65| 39,4 | 31,8 48,5 17,5 38,8 - 40,6{ 17,5 38,8 4 353 27,9 30,4 | 24,2
IO-Nr.: 270 KlingenstraBe 8
EGl MI | W 60 45 65 34,0 -4 28,0 43,5 25,0 46,1 - 37,6 25,00 46,1 4 31,8 29,2 29,4 4 282
1.0G| Ml | W 60 45] 65| 38,2 | 33,0 47,4 25,4 46,5 - 41,9 25,4 46,5 41 348 31,3 31,3 4 29,3
IO-Nr.: 261 KlingenstraBe 9
EG MI |W 60 45 65) 52,4 - 45,8 60,4 24,4 456 0,4 - 53,5 24,4 45,6 - 49,2 42,0 440 E 37,1
1.0G] Ml | W 60 45 65| 53,0 - 46,8 60,9 24,8 45,9 0,9 - 54,4] 24,8/ 45,9 {1 49,6 42,9 44,5 {4 38,0
IO-Nr.: 059 KlingenstraBe 11
EGl M | S| 60 45 65 49,2 ] 321 57,8 24,2 453 - ] 416/ 242 453 ] 464 ] 308 41,3 ] 285
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)] | [aB(A)]| [dB(A)] | [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)
1.0G| MI | S 60 45 65] 50,4 - 33,8 41 58,6 24,6 457 - - -| 43,2 24,6 457 - - 4 47,2 4 32,3 {4 421 4 29,5 E
2.0G| MI | S 60 45 65] 50,9 - 38,3 4 59,0 24,7 45,8 - - -| 47,5 24,7 45,8 - - 4 474 34,7 42,3 4 311
EG| MI | N 60 45 65] 49,3 - 46,7 4 57,2/ 12,0 33,3 - - -| 55,0 12,0 33,3 - - {1 45,8 42,7 40,6 4 375
1.0G| MI | N 60 45 65] 49,4 - 48,9 4 57,6 13,5 34,8 - - -| 56,6 13,5 34,8 - - {1 46,0 44,7 40,8 4 39,6
2.0G| Ml | N 60 45 65] 49,5 - 48,9 4 57,9 17,9 39,2 - - -| 56,6 17,9 39,2 - - {4 459 45,1 40,7 4 399
EG| MI | W 60 45 65] 52,8 - 46,6 4 60,7 24,2 453 0,7 - -| 54,5 24,2 453 - - 4 49,5 42,6 44,4 4 37,7
1.0G] Ml |W 60 45 65] 53,4 4| 48,1 4 61,2 246 45,6 1,2 - -| 55,7 24,6/ 45,6 - - 4 499 44,0 44,7 4 39,0
2.0G[ MI |W 60 45 65] 53,3 4| 49,1 4 61,3 24,7 458 1,3 - -| 56,6 24,7 45,8 - - {1 49,8 45,1 44,7 {1 40,1
EG| MI | O 60 45 65] 34,0 4 31,2 {1 45,3 13,9 35,1 - - -| 41,5 13,9 35,1 - - 4 319 28,2 27,0 {4 23,6
1.0G] MI | O 60 45 65] 35,8 4| 33,1 {1 46,4 152 36,4 - - - 42,9 15,2 36,4 - - 4 332 29,7 28,3 4 251
2.0G[ Ml | O 60 45 65] 40,7 | 37,8 4 50,5 18,9 40,1 - - -| 47,4 18,9 40,1 - - {1 36,6 33,6 31,7 4 29,0
10-Nr.: 269 KlingenstraBe 12
EGl MI | W 60 45 65] 42,1 | 33,6 4 50,9 24,5 457 - - -| 43,5 24,5 457 - - 4 389 31,7 34,4 4 2941
1.0G| Ml | W 60 45] 65] 44,3 {1 36,5 41 52,8 24,9 46,2 - - -| 45,7 249 46,2 - - 41 4141 33,8 36,3 4 30,6
I0-Nr.: 068 KlingenstraBe 13
EG| MI | O 60 45 65] 30,5 4| 37,6 4 39,3 10,8 32,0 - - -| 45,8 10,8 32,0 - - 41 26,3 33,6 21,6 {4 285
1.0G] MI | O 60 45 65] 34,5 - 39,6 {1 43,5 14,4 357 - - -| 48,4 144 357 - - 4 29,9 35,0 25,2 {4 30,0
EG| MI | W 60 45 65] 48,4 - 55,9 4 56,7 23,3 444 - - -| 63,2 23,3 444 3,2 {4 453 51,6 40,2 {1 46,4
1.0G] MI | W 60 45 65] 49,4 - 56,0 | 57,5 23,7 44,8 - - -| 63,6 23,7 44,8 3,6 {4 459 51,7 40,8 {4 46,5
EG| MI | N 60 45 65] 36,1 -4 51,9 {1 45,1 10,5 31,7 - - -1 59,4 10,5 31,7 - 4 32,0 47,8 27,0 4 42,6
1.0G| MI | N 60 45 65] 40,0 4| 52,5 4 49,0 146 35,6 - - -| 60,1 14,6 35,6 0,1 {4 358 48,4 30,7 4 43,2
EG| MI | S 60 45 65] 44 .4 - 46,3 4 52,9 22,8 44,1 - - -| 53,4 22,8 44,1 - - 4 41,0 42,0 36,0 4 371
1.0G| MI | S 60 45 65) 46,5 4| 471 4 55,1 23,5 447 - - -| 54,9 23,5 44,7 - - {1 43,1 42,8 38,1 4 379
EG| MI | W 60 45 65] 32,7 - 54,7 4 43,1 153 36,8 - - - 62,1] 15,3 36,8 2,1 - 30,1 50,7 25,5 - 45,5
1.0G] Ml | W 60 45 65] 41,8 - 553 4 51,2 23,3 445 - - - 62,7 23,3 44,5 2,7 41 37,6 51,2 33,0 | 46,1
10-Nr.: 268 KlingenstraBe 14
EG| MI | W 60 45 65 42,4 4| 34,2 4 51,4 24,3 455 - - -l 44,1 24,3 45,5 - - 4 39,6 32,0 34,9 4 29,2
1.0G| Ml | W 60 45 65] 44,5 4 37,0 4 53,2 24,7 459 - - -|  46,1] 24,7 459 - - 4 414 34,0 36,6 {4 30,6
2.0G| Ml |wW 60 45] 65] 46,1 {1 39,1 41 54,4 249 46,1 - - -| 47,61 24,9 46,1 - - 41 42,7 35,6 37,8 41 318
I0-Nr.: 235 KlingenstraBe 15
EG| MI | W 60 45 65] 43,5 - 55,7 {1 52,4 22,8 44,1 - - -| 63,4 22,8 44,1 3,4 {1 40,7 51,8 35,8 {1 46,6
1.0G] Ml | W 60 45 65] 45,5 - 56,0 {1 54,0 23,2 444 - - -| 63,7 23,2 444 3,7 41 42,0 52,0 37,0 {1 46,8
I0-Nr.: 267 KlingenstraBe 16
EGl mi [w] 60 45 65 42,8 ] 36,2 ] 51,6 24,1 453 4 ] 454 241 453 - ] 397 ] 332 35,0 ] 299
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)] | [aB(A)]| [dB(A)] | [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)
1.0G] Ml | W 60 45 65| 45,0 4 39,1 53,4 24,5 457 - 47,8/ 24,5 457 - - 4 41,6 4 35,6 {4 36,7 4 31,7 :
2.0G[ Ml | W 60 45 65| 46,2 - 40,5 54,7 24,6 45,9 - 48,9 24,6 459 4 43,0 36,8 38,1 41 32,6
10-Nr.: 233 KlingenstraBe 17
EGl MI | W 60 45 65 41,9 - 56,6 50,8 22,6 43,8 - 64,4 22,6 43,8 4.4 - 4 39,1 52,7 34,3 {1 475
1.0G| Ml | W 60 45 65| 43,2 4| 56,7 51,8/ 22,9 44,1 - 64,6 22,9 44,1 4,6 - 4 399 52,7 35,1 {1 47,6
EG| MI | N 60 45 65 35,1 4| 52,6 43,3 9,7 30,5 - 60,8, 9,7 30,5 0,8 - 4 31,8 49,1 26,7 {1 43,9
1.0G] Ml | N 60 45| 65 37,1 | 52,8 45,1 13,3 34,4 - 61,1] 13,3 34,4 1,1 - 4 333 49,2 28,3 41 44,0
IO-Nr.: 275 KlingenstraBe 18
EG| MI | W 60 45 65 41,1 4| 36,3 50,6 23,6 44,9 - 45,2 23,6 449 4 38,7 32,7 34,1 4 294
1.0G] Ml | W 60 45 65| 43,6 - 39,4 52,4 24,1 453 - 48,4 24,1 45,3 {1 40,5 35,8 35,7 {4 31,8
I0-Nr.: 276 KlingenstraBe 22
EGl MI | W 60 45 65 39,2 -1 36,9 48,8 23,4 447 - 46,2 23,4 44,7 4 36,2 33,3 31,9 4 29,7
1.0G| Ml | W 60 45 65| 42,8 4 41,2 51,9/ 23,7 45,0 - 50,1] 23,7 45,0 4 394 37,1 34,7 4 32,7
2.0G| Ml |wW 60 45| 65| 44,4 | 435 53,1 23,9 45,1 - 52,1] 23,9 45,1 41 41,0 39,6 36,2 41 348
10-Nr.: 069 KlingenstraBe 23
EG| MI | S 60 45 65| 40,8 - 56,0 50,1 22,0 43,2 - 64,1] 22,0 43,2 41 - {4 388 52,1 34,0 4 47,0
1.0G| MI | S 60 45 65| 42,3 4| 56,1 50,8 22,3 43,5 - 64,3 22,3 43,5 4,3 - 4 394 52,2 34,6 {4 47,0
EG| MI | O 60 45 65| 29,3 4| 41,6 39,9 13,3 34,6 - 51,5/ 13,3| 34,6 - - 4 271 38,2 22,6 {4 331
1.0G] MI | O 60 45 65| 32,1 {1 43,8 41,8 15,3 36,6 - 53,8/ 15,3/ 36,6 - - {4 289 40,1 24,4 {4 349
EG| MI | N 60 45 65 26,0 41 571 37,2 8,9 30,3 - 65,8/ 8,9 30,3 5,8 - {4 235 53,7 18,9 { 485
1.0G| MI | N 60 45 65| 29,7 4| 57,0 {1 40,2 12,6 34,0 - 65,9| 12,6/ 34,0 5,9 - {4 26,2 53,6 21,8 {4 484
EG| MI | W 60 45 65| 41,5 - 60,5 0,50 50,1 21,8 43,0 - 68,8 21,8/ 43,0 8,8 - {4 393 56,7 34,4 {4 515
1.0G] Ml | W 60 45 65| 42,6 - 60,4 0,4 50,7 22,3 435 - 68,7] 22,3 43,5 8,7 - 41 39,6 56,5 34,8 4 514
10-Nr.: 063 KlingenstraBe 24
EGl MI | W 60 45 65| 38,7 4 37,3 48,1 23,1 44,4 - 46,7 23,1 44,4 4 355 33,6 31,3 4 29,8
1.0G| Ml | W 60 45 65| 42,5 4 41,6 51,8 23,5 44,8 - 50,7| 23,5 44,8 4 393 37,6 34,6 4 33,1
2.0G| Ml |wW 60 45] 65| 44,3 - 43,9 52,9 23,7 44,9 - 52,6| 23,7 44,9 {1 40,8 39,9 36,0 41 35,1
10-Nr.: 076 KlingenstraBe 25
EG| MI |NO 60 45 65| 25,9 4| 39,5 36,4 12,4 33,6 - 49,2 12,4 33,6 - 4 23,2 36,3 19,3 4 31,2
EG| MI |SO 60 45 65| 32,8 4| 52,7 42,9 21,4 427 - 61,0, 21,4 42,7 1,0 {1 30,1 49,5 26,9 {1 44,3
EG| MI |SW 60 45 65| 32,8 - 54,2 42,7 21,4 427 - 62,6 21,4 42,7 2,6 {4 30,0 50,8 26,9 4 45,6
EG| MI |INW| 60 45 65| 25,2 - 48,2 35,9 11,4 32,8 - 57,2 11,4 32,8 - 41 222 44,9 18,4 4 39,7
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff |Sz3T1| Diff |Sz3T2| Diff
RW,T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)][ [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)] | [aB(A)]| [dB(A)] | [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)
IO-Nr.: 263 KlingenstraBe 26
EG| MI | W 60, 45 65 39,1 - 41,3 48,0 22,8 44,1 - 49,8/ 22,8 44,1 - 35,6 37,6 31,3 | 33,0
1.06] Ml [w]| 60 45 65| 42,5 | 444 51,5/ 23,3 44,5 - 52,9/ 23,3 44,5 1 390 40,2 34,3 ] 353
2.0G[ MI | W 60| 45 65 43,3 -| 45,6 52,0 23,5 44,7 - 54,1| 23,5 44,7 1 39,8 41,6 35,0 | 36,7
IO-Nr.: 064 KlingenstraBe 28
EG MI |W 60 45 65| 36,8 - 43,2 46,2 22,5 43,8 - 51,5 22,5 43,8 4 335 39,6 29,6 | 34,7
1.0G] MI [w]| 60 45 65 40,1 | 455 49,3 23,0 44,2 - 53,8/ 23,0 44,2 | 367 417 32,2 1 367
2.0G] Ml | W 60 45 65) 42,5 - 46,3 51,2 23,1 44,3 - 54,6 23,1 44,3 | 39,1 42,5 34,4 E 37,5
IO-Nr.: 262 KlingenstraBe 30
EG| MI | W 60, 45 65 35,4 - 42,8 45,0 22,4 43,7 - 51,6| 22,4 43,7 - 32,0 39,0 28,5 - 34,2
1.0G] Ml | W 60| 45 65 39,0 - 46,2 48,5 22,8 44,0 - 54,4| 22,8 44,0 | 355 42,6 31,2 | 37,6
IO-Nr.: 264 KlingenstraBe 32
EGl mi [w] 60 45 65| 343 {469 43,8 22,1 433 - 54,7] 22,1 43,3 ] 31,0 43,3 27,7 ] 383
1.0G] Ml | W 60 45 65) 38,6 - 475 48,0 22,5 43,8 - 55,4/ 22,5 43,8 | 351 43,9 30,8 | 38,8
IO-Nr.: 266 KlingenstraBe 34
EGl mi [w] 60 45 65 34,8 | 476 444 219 432 - 55,4 21,9 43,2 | 31,7 44,1 28,2 ] 390
1.0G| Ml |W 60 45 65) 37,8 - 48,2 47,1 22,3 43,5 - 56,1] 22,3 43,5 - 344 44,6 30,2 | 39,5
2.0G] MI | W 60 45 65) 40,0 -| 48,6 48,6 22,5 43,6 - 56,7] 22,5 43,6 {1 364 45,0 31,9 4 399
IO-Nr.: 265 KlingenstraBe 36
EGl mi [w] 60 45 65| 35,7 {479 45,0 21,9 43,1 - 55,6] 21,9 43,1 ] 327 44,3 28,9 ] 39,2
1.0G] Ml |W 60, 45 65 38,0 - 48,3 47,2 22,2 43,4 - 56,2 22,2 43,4 - 34,8 447 30,6 - 39,6
2.0Gl Ml |W 60 45 65 39,6 - 48,5 48,2 22,4 43,5 - 56,7 22,4 43,5 |1 36,0 44,8 31,6 | 39,7
IO-Nr.: 277 KlingenstraBe 36a
EGl mi [w] 60 45 65] 26,4 ] 445 36,5/ 21,1 42,4 - 52,6] 21,1 42,4 ] 264 41,0 248 ] 36,0
1.0G| Ml [W 60 45 65) 29,4 - 46,1 39,0 21,8 43,0 - 54,3 21,8 43,0 | 27,9 42,7 25,8 E 37,7
IO-Nr.: 238 KlingenstraBe 38
EGl Ml [w] 60 45 65| 34,6 | 46,1 441 211 42,3 - 54,5 21,1 42,3 | 322 42,9 28,3 1 378
1.0G] Ml | W 60| 45 65 37,1 4| 4741 45,9 21,5 42,7 - 55,5/ 21,5 42,7 E 34,0 43,8 29,8 E 38,7
IO-Nr.: 231 KlingenstraBBe 40
EG| GE | O 65| 50| 70 24,5 - 38,2 34,9 16,0 37,3 - 43,5 16,0 37,3 | 22,8 30,5 20,4 | 259
EG| GE | W 65) 50| 70 32,2 A 41,7 42,3 19,9 41,1 - 50,2 19,9 41,1 - 29,9 38,7 26,3 E 33,7
EG| GE | S 65| 50| 70 32,2 - 42,0 42,2 19,9 41,2 - 50,4/ 19.9 41,2 | 29,8 38,6 26,2 | 33,7
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 [ 3| 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 20 21| 22| 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. |HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2 Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff |Sz3T1| Diff |Sz3T2| Diff
RW,T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[aB(A)] [dB(A)] [dB(A)]] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [AB(A)]|[dB(A)] | [dB(A)]) [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
IO-Nr.: 224 RosenstraBe 1
EG[ MI |sw| 60[ 45 16,2 1 13,0 29,4/ 245 455 28,5/ 24,5 455 1 274 27,4 27,4 1 273
1.0G| Ml |SW 60, 45 16,9 - 14,6 30,2 25,0 46,0 29,5/ 25,0 46,0 - 28,1 28,0 28,0 E 28,0
EG[ MI |INwW| 60[ 45 22,3 1 242 33,6/ 24,6 45,5 34,4/ 246 455 1 281 28,2 27,8 1 278
1.0G] Ml |NW 60| 45 23,9 4| 25,7 34,9 25,2 46,0 36,3| 25,2 46,0 E 28,9 29,1 28,5 E 28,6
IO-Nr.: 243 Schulweg 1
EGl Ml | O 60| 45 44,9 1 347 53,4/ 26,1 46,8 44,4/ 26,1 46,8 1 418 33,6 37,2 1 31,2
1.0G| Ml | O 60| 45 45,7 {1 36,0 53,9 26,4 47,0 45,4 26,4 47,0 1 423 34,7 37,6 1 31,9
IO-Nr.: 246 Schulweg 2
EGl wA|o| 55 40 36,9 {324 46,0 25,8 46,7 41,7| 25,8/ 46,7 ] 345 31,8 31,4 ] 30,0
1.0G]| WA | O 55 40 38,3 - 33,6 47,2 26,2 47,0 42,9 26,2 47,0 E 35,5 32,9 32,3 E 30,8
IO-Nr.: 245 Schulweg 4
EGl Ml [O] 60 45 41,8 ] 315 50,4 27,0 47,3 41,6 27,0 47,3 ] 387 ] 326 34,9 ] 314
IO-Nr.: 208 Schulweg 6
EGl MI | S 60 45 27,8 | 244 37,1 26,1 46,8 34,4 26,1 46,8 - 30,9 30,4 30,2 E 30,1
1.0G[ Ml | S 60 45 27,7 - 22,7 37,8 26,5 47,1 34,3/ 26,5 47,1 E 31,1 30,6 30,5 E 30,4
EG[ Ml | N 60| 45 32,9 1 251 42,1| 23,3 46,7 36,1/ 23,3 46,7 1 305 27,9 28,4 1 273
1.0G| MI [N 60| 45 35,6 1 285 446/ 252 472 39,1| 25,2/ 47,2 {1 327 30,0 30,3 1 291
EGl Ml |wW 60| 45 31,1 1 28,2 39,1/ 18,0 38,8 38,8/ 18,0 38,8 1 277 26,7 24,3 1 237
1.0G| Ml [w 60| 45 32,6 1 29,7 40,7 20,1 40,9 39,8/ 20,1 40,9 1 294 28,0 26,1 1 253
EG MI | O 60 45 34,3 | 222 43,7 26,5 46,9 34,5 26,5 46,9 - 33,1 30,6 31,3 E 30,4
1.0G] Ml | O 60 45 36,1 | 25,0 45,5 26,9 47,2 35,9 26,9 47,2 | 34,3 31,0 32,1 | 30,7
IO-Nr.: 242 Seeweg 8
EG| M [NO] 60] 45 36,1 {454 448 6,5 27,8 53,4 6,5 27,8 ] 332 42,3 28,0 ] 371
1.0G| MI [NO 60, 45 38,1 - 48,1 46,9 10,4 33,8 56,1 10,4 33,8 - 35,6 449 30,5 E 39,7
2.0G[ MI |NO 60 45 39,5 - 48,8 48,1 13,3 34,9 56,5 13,3 34,9 - 36,6 45,2 31,5 - 40,0
3.0G[ MI |NO 60 45 39,8 - 48,9 48,3 15,4 37,0 56,6/ 15,4 37,0 | 36,6 45,3 31,5 - 40,1
IO-Nr.: 237 Seeweg 9
EGl MI | O 60 45 32,6 - 38,7 42,1 15,3 36,7 47,6 15,3 36,7 - 30,0 35,7 25,4 E 30,6
1.0G| Ml [ O 60 45 34,1 | 39,9 43,0 15,9 37,3 48,6 15,9 37,3 . 31,1 37,0 26,4 | 32,0
IO-Nr.: 149 Seeweg 11
EGl mi [ s] 60 45 31,1 ] 385 41,9/ 20,00 41,2 47,3/ 20,0 41,2 ] 293 ] 35,1 25,9 ] 305
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
1.0G| MI | S 60| 45 65| 32,6 -4 39,8 4 42,6 20,4 41,6 - - -| 48,4 20,4 41,6 - - 4 30,2 | 36,6 41 26,7 4 31,8 E
EG[ MI | N 60| 45 65| 18,0 4| 24,3 4 29,3 5,3 26,6 - - -1 35,6 5,3 26,6 - - {4 15,8 |1 21,8 4 121 4 17,0
1.0G| MI | N 60| 45 65 19,3 {1 26,1 {4 30,1 7,3 28,6 - - -1 36,8 7,3 28,6 - - 4 16,8 | 23,0 4 13,3 4 18,3
EGl MI | O 60| 45 65| 30,6 4 37,9 4 41,5/ 14,8 36,3 - - -| 46,5 14,8 36,3 - - 4 282 | 341 4 23,8 4 29,1
1.0G] MI | O 60| 45 65| 32,3 -4 39,0 4 42,4 155 37,0 - - - 47,7, 15,5 37,0 - - 4 29,3 | 358 41 24,8 4 30,7
EG| MI | W 60| 45 65| 23,7 - 28,6 4 35,0 19,9 41,1 - - - 39,1 19,9 41,1 - - 4 25,0 | 274 4 23,5 4 24,7
1.0G] Ml | W 60] 45 65| 24,7 | 30,3 {4 354 20,3 41,6 - - - 40,2 20,3 41,6 - - {41 255 | 28,3 41 24,0 41 254
10-Nr.: 220 Seeweg 13
EG| MI |NO 60 45 65 22,5 {4 29,8 {4 30,4 9,9 31,3 - - - 40,00 9,9 31,3 - - {4 17,6 - 27,0 {4 14,9 {4 22,2
1.0G| MI |NO 60 45 65 23,4 {4 30,7 {4 31,2 11,1 325 - - - 40,5 11,1 32,5 - - {4 18,6 | 27,7 { 16,0 {4 22,9
EG| MI |NW|] 60 45 65 18,2 {4 24,4 {4 29,3 4,9 26,1 - - - 34,5 4,9 26,1 - - {4 15,7 |1 21,2 {4 11,9 {1 16,4
1.0G| MI |NW| 60 45 65 19,7 {4 257 {4 305 7,1 28,3 - - - 358 7,1 283 - - {4 17,0 - 22,7 { 134 { 18,0
EG| MI |NO 60 45 65 21,7 {1 26,1 { 34,0 7,8 29,1 - - |1 36,2 7,8 29,1 - - {4 20,2 -1 23,0 { 16,0 { 18,3
1.0G| MI |NO 60 45 65 23,1 {4 28,5 {4 34,6 94 30,7 - - | 37,9 9,4 30,7 - - {4 20,9 - 25,1 { 16,9 {1 204
EG| MI |SO 60 45 65 34,3 {4 33,6 { 43,4 20,3 415 - - - 43,6/ 20,3 41,5 - - {4 31,9 | 31,3 {4 27,9 {4 274
1.0G| MI |SO 60 45 65 35,4 {4 353 { 44,5 20,6 41,8 - - -| 45,0, 20,6 41,8 - - {4 33,0 | 323 4 288 4 283
EG| MI |SW| 60 45 65 32,1 {4 38,4 { 42,4 20,3 415 - - - 47,3 20,3 41,5 - - {4 30,1 -1 353 41 26,6 4 30,7
1.0G| MI |SW| 60 45 65 33,8 {4 40,2 { 43,4 20,7 41,9 - - -| 48,8 20,7 419 - - {4 31,2 - 36,8 {4 274 {4 321
10-Nr.: 089 Sommerrain 1
EG| MI |SO 60| 45 65 19,8 4 17,0 4 30,1 16,1 32,7 - - | 27,9 16,1 32,7 - - 4 22,7 | 223 4 221 4 22,0
1.0G| MI [SO 60| 45 65| 23,1 4 20,8 4 33,1 184 34,2 - - || 31,2 18,4 34,2 - - 4 252 | 248 41 246 4 245
EG| MI |NO 60| 45 65| 28,8 4| 25,3 4 38,4 26,0 45,3 - - -| 35,8 26,0 45,3 - - 4 31,5 - 30,9 4 30,8 4 30,7
1.0G| MI [NO 60| 45 65| 31,2 4 27,8 4 40,8 26,9 45,9 - - -1 38,3 26,9 459 - - 4 32,8 | 322 4 32,0 {4 31,8
EG| MI INW| 60 45 65| 24,9 4 24,7 4 36,3 25,8 45,6 - - -| 35,5 25,8 45,6 - - {4 30,5 | 304 4 30,2 {1 30,1
1.0G] MI [NW| 60] 45 65| 28,6 4 27,7 4 39,4 26,6 46,0 - - -l 38,3 26,6 46,0 - - 4 31,9 | 31,8 4 314 4 31,3
EG| MI |SW| 60 45 65 19,9 4 11,8 4 27,5 158 36,7 - - | 23,4 15,8 36,7 - - 4 20,3 | 195 4 19,6 4 19,3
1.0G] MI |SW| 60] 45 65| 21,9 | 12,6 {4 28,7 16,7 37,6 - - -| 24,5 16,7 37,6 - - 4 21,3 | 204 {41 205 41 20,2
10-Nr.: 081 Sommerrain 2
EGl MI | S 60 45 65 14,1 {4 11,0 {1 241 9,2 30,3 - - |1 21,7 9,2 30,3 - - {4 14,3 - 13,6 { 13,2 {4 12,9
1.0G| MI | S 60 45 65 14,7 {4 11,8 {1 24,9 10,61 31,8 - - - 22,6 10,6 31,8 - - {4 154 - 14,8 {4 144 {4 144
2.0G| MI | S 60 45 65 17,8 {4 15,1 { 28,0 13,5 34,8 - - - 25,7 13,56 34,8 - - {4 18,2 | 175 {4 174 {4 16,9
EGl MI | O 60 45 65 24,5 {4 22,4 { 35,0 23,6 44,7 - - -| 33,8 23,6 44,7 - - {4 274 | 27,2 {1 26,8 {4 26,7
1.0G| MI | O 60 45 65 27,7 {4 26,0 { 38,2 24,2 452 - - - 36,1/ 24,2 452 - - {4 28,8 - 28,3 {4 27,7 {4 275
20G[ MI | O 60 45 65 30,8 {4 27,9 {1 39,9 24,5 453 - - - 37,3 24,5 453 - - {4 30,1 - 29,1 { 28,5 {4 28,1
EG| Ml | N 60| 45 65| 25,7 | 25,7 4 36,0 23,7 44,8 - - | 35,7 23,7 44,8 - - 41 27,9 - 28,0 4 274 41 272
. EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [aB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)
1.0G| MI | N 60| 45 65| 28,6 4 27,8 4 38,7 24,3 45,3 - - || 37,2 24,3 45,3 - - 4 29,2 | 28,9 {1 28,0 {4 27,9 .
2.0G| Ml | N 60| 45 65| 31,0 4| 28,2 4 40,0 245 454 - - || 37,6245 454 - - {4 30,3 | 29,3 4 28,7 4 28,3
EG| MI | W 60| 45 65 21,4 4| 20,6 { 30,8 15,1| 36,3 - - - 29,6 15,1 36,3 - - { 20,6 - 20,1 {4 191 {4 188
1.0G] Ml |W 60| 45 65| 14,5 4 11,7 4 25,2 16,0 37,1 - - - 23,4 16,0 37,1 - - 4 194 | 191 4 19,0 {4 18,9
2.0G| MI | W 60] 45 65| 18,3 | 15,7 4 29,4 17,2 38,3 - - | 27,5 17,2 38,3 - - 4 214 - 20,7 {4 204 {4 20,3
10-Nr.: 087 Sommerrain 3
EG| MI |NW] 60 45 65 25,1 {4 22,5 { 35,5 24,8 453 - - -| 33,6 24,8 45,3 - - {4 28,9 | 28,7 4 285 4 284
1.0G| MI |INW| 60 45 65 28,2 {4 259 { 38,0 25,5 45,8 - - -l 35,9 25,5 45,8 - - {4 30,2 | 29,8 4 295 4 294
EG| MI |NO 60 45 65 31,2 {4 26,0 {1 40,2 25,7 453 - - -l 37,1] 25,7 45,3 - - {4 31,8 - 30,7 4 30,6 4 30,2
1.0G| MI |NO 60 45 65 33,0 {4 29,5 { 42,2 26,4 45,8 - - - 39,1| 26,4 45,8 - - {4 334 - 32,0 { 31,8 {4 81,2
EG| MI |SO 60 45 65 16,2 {4 12,6 { 27,7 13,8 33,6 - - - 25,1] 13,8 33,6 - - {4 19,6 - 19,1 { 19,0 { 18,8
1.0G| MI |SO 60| 45 65| 18,8 {4 14,8 { 30,6 15,4 35,6 - - - 27,00 15,4 35,6 - - {4 21,3 - 20,5 { 204 {4 20,1
EG| MI |SW| 60 45 65 21,2 4 121 {1 29,1 16,4/ 37,0 - - - 24,2 16,4 37,0 - - 4 21,7 - 20,4 { 20,7 { 20,3
1.0G| MI |SW] 60 45 65 25,0 4 141 {4 32,3 17,7 38,3 - - | 26,2 17,7 38,3 - - {4 23,9 | 21,8 {4 224 { 21,6
10-Nr.: 080 Sommerrain 4
EG| MI | O 60| 45 65| 24,1 4 21,4 4 34,4 21,8 43,0 - - | 32,2 21,8 43,0 - - 4 25,8 | 253 {4 24,9 {4 248
1.0G] MI | O 60| 45 65| 26,5 4 23,2 4 36,2 22,3 43,5 - - -l 33,8 22,3 43,5 - - 41 26,8 - 26,0 { 25,6 {4 254
2.0G[ MI | O 60| 45 65| 28,2 4| 24,8 4 3755 224 43,6 - - | 352 22,4 43,6 - - 4 276 -1 26,6 4 26,1 4 257
EGl MI | S 60| 45 65 11,9 - 9,2 {1 21,6/ 9,1 305 - - | 19,8 9,1 30,5 - - {4 131 | 12,7 {4 12,3 4 12,2
1.0G| MI | S 60| 45 65| 12,6 4 10,5 4 23,0 10,3 31,7 - - | 22,3 10,3 31,7 - - 4 144 | 1441 4 13,6 {4 135
2.0G| Ml | S 60| 45 65| 15,3 4 12,9 { 26,3 12,3 33,6 - - - 24,3 12,3 33,6 - - {4 16,6 - 16,0 { 15,6 {4 154
EG[ MI | N 60| 45 65| 24,2 4 22,5 4 34,6/ 22,0 43,3 - - - 33,11 22,0 43,3 - - 41 26,0 | 257 {4 252 {4 251
1.0G| MI | N 60| 45 65| 26,4 4 24,2 4 36,2 224 43,6 - - || 34,5/ 22,4 43,6 - - 41 26,8 | 26,4 4 257 4 25,6
2.0G| Ml | N 60| 45 65| 28,1 | 25,5 4 3755 22,6 43,8 - - -| 35,8 22,6 43,8 - - 4 276 | 26,9 {1 26,1 {4 25,9
EG| MI | W 60| 45 65 12,3 - 9,5 4 229 76 28,7 - - |1 21,8 7,6 28,7 - - 4 12,5 | 12,0 4 11,2 4 11,0
1.0G| Ml | W 60 45 65 13,0 {4 10,9 { 23,8 8,8 30,0 - - - 23,00 8,8 30,0 - - {4 135 | 13,2 {4 12,3 4 12,2
2.0G| Ml |W 60] 45 65| 15,5 | 13,6 {4 26,0 11,3 325 - - | 251] 11,3 32,5 - - 4 159 || 155 4 14,7 4 14,6
10-Nr.: 254 Taubertsgrund 1
EG| MI |SW| 60 45 65 15,6 {4 12,4 { 28,9 24,3 454 - - - 28,2 24,3 454 - - {4 27,2 | 271 {4 271 {4 2741
1.0G] Ml |SW| 60] 45 65 16,2 {4 13,5 4 29,8 24,8 459 - - - 29,11 24,8 459 - - {4 27,8 | 27,8 {4 27,7 {4 27,7
10-Nr.: 255 Taubertsgrund 2
EG| MI |SW| 60 45 65| 15,2 4 12,0 4 28,8 239 44,9 - - | 27,9 23,9 449 - - 41 26,9 | 26,9 41 26,9 {4 26,9
1.0G| MI |SW| 60] 45 65| 15,9 4 13,1 41 29,9 24,7 45,6 - - | 29,1 24,7 45,6 - - 41 27,9 | 27,8 41 27,8 41 27,8
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Geroldshausen

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zum Baularm
LSW 4 Bereich Klingenstral3e

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Stockw. [ Nutz. [HR Richtwert Sz 1T1| Diff |Sz1T2| Diff Sz2-1T1 Diff Sz2-1T2 Diff Sz2-2T1 Diff [Sz2-2T2 Diff | Sz3T1| Diff | Sz3T2| Diff
RW, T RW,N RW,N,max| LrT T LrT T LrT  LrN LN,max T N Nmax| LT LrN LNmax| T N INmax [dB(A)] T LrT T LrT T LrT T
[dB(A)] [dB(A)]| [dB(A)]] [dB(A)] [dB(A) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)][[dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]| [dB(A)]|[dB(A)]| [dB(A)
10-Nr.: 256 Taubertsgrund 4
EG| MI |SW| 60 45 65 14,5 {4 11,7 { 28,4 23,8 449 - - - 27,8 23,8 44,9 - {4 26,8 26,8 26,8 {4 26,7
1.0G] MI |SW]| 60 45 65 15,3 4 13,1 4 29,4 24,3 453 - - 28,8 24,3 453 - 4 275 27,5 27,5 4 275
10-Nr.: 257 Taubertsgrund 6
EG| WA |SW| 55 40 60 13,9 {4 11,2 { 27,8/ 23,3 444 - - 27,2 23,3 44,4 - {4 26,2 26,2 26,2 {4 26,2
1.0G| WA [SW]| 55 40 60 14,6 4 12,9 {4 289 238 44,9 - - 28,3 23,8 44,9 - 4 269 26,8 26,8 4 268
O EIBS GmbH BernhardstraBe 92 01187 Dresden Anlage 2
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Strecke 4120 Mosbach-Neckarelz - Wiirzburg-Heidingsfeld West Anlage 3
Streckenabschnitt: Geroldshausen, km 141,980 bis km 143,950
Schalltechnische Untersuchung Baularm

Anlage 3

Lageplane



