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DB Station&Service AG
Bahnhofsmanagement Wiirzburg
Bahnhofsplatz 4

97070 Wiirzburg

Ihr Kontakt: Volker Scherbel - 0951/299 0989-4 - volker.scherbel@mopa.de - 15.05.2019

Neubau Haltepunkt Wiirzburg-Heidingsfeld Ost
Stellungnahme zu den angepassten BE-Flachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die gefihrten mindlichen bzw. schriftlichen Abstimmungen
sowie den am 02.04.2019 ibermittelten Lageplan und Ubersenden Ihnen
nachfolgend aufgrund der angepassten Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen)
eine erganzende schalltechnische  Untersuchung zu den baubedingten
Schallimmissionen.

1. Grundlagen

Die DB Station&Service AG plant den Neubau des Haltepunkts Wirzburg-
Heidingsfeld Ost an der Strecke 5321 bei ca. Bahn-km 133,8. Neben dem Bau von
zwei Bahnsteigen ist zudem die Verschwenkung von zwei Gleisen erforderlich. Hierzu
wurden bereits schall- und erschitterungstechnische Untersuchungen durchgefihrt.

Im Zuge des weiteren Planungsverlaufs wurde die Lage der
Baustelleneinrichtungsflachen angepasst. Zur schall- und erschiitterungstechnischen
Untersuchung zu den baubedingten Immissionen ist dahingehend eine ergénzende
Stellungnahme zu erstellen, die die Auswirkungen der neuen BE-Flachen aufzeigt.
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der Bauakustik
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anlage D-PL-19432-01-00 festgelegtem Umfang
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2. Schalltechnische Untersuchung

2.1 Grundlagen
Als Plangrundlage liegt die neue technische Planung firr die angepassten Baustelleneinrichtungsflachen im
Bereich der BaumalRnahme am Haltepunkt Wiirzburg-Heidingsfeld Ost vor.

Grundlage fir die Beurteilung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Gerauschimmissionen von Baustellen
ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm — Gerduschimmissionen — vom 19.
August 1970 (AVV Baularm)

Nach der AVV Baularm sind folgende Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft festgesetzt (Auszug):
C) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und

Wohnungen, in denen weder vorwiegend

gewerbliche Anlagen noch vorwiegend

Wohnungen untergebracht sind tagsuber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind tagsuber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
e) Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen
untergebracht sind tagsuber 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.

113

Auf Basis aktueller Rechtsprechungen konnen Bauldarmimmissionen in Zusammenhang mit den
Baumalinahmen zudem bis zu den vorhandenen Larmvorbelastungen ohne ,,nachteilige Wirkungen“ im
Sinne des 8§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVIG aufgrund der konkreten tatsachlichen Verhaltnisse den Anwohnern
noch zugemutet werden. Diesbeziglich kann erwartet werden, dass die AulRenbauteile der jeweiligen
Gebaude gegenliber dieser Verkehrslarmbelastung ohne eine Minderung der Gebrauchsfahigkeit der
Wohnungen ausgelegt sind, und dass diese Larmimmissionen nur temporar (ber eine begrenzte Zeitdauer
einwirken werden.
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2.2 Schallemissionen

Die Schallemissionen entsprechen der schalltechnischen Untersuchung mit der Bericht Nr. 250-5473 vom
02.11.2017. Die Baustelleneinrichtung wird in Bauphase O vorgenommen:

Phase O — Baustelleneinrichtung (Dauer ca. 3 Wochen):

] Baustelle einrichten

" Baufeldfreimachung

In der Bauphase 0 kommen lediglich Bagger und Lkw zum Einsatz. Die Arbeiten finden ausschlieRlich im
Zeitraum Tag (7:00 bis 20:00 Uhr) statt.

Die detaillierten Eingabedaten sowie die Hohe der angesetzten Schallquellen kénnen der Anlage 1
entnommen werden.

2.3 Schallimmissionen

In folgender Tabelle sind die Berechnungsergebnisse fiir alle Bauphasen und flir den Beurteilungszeitraum

Tag (7:00 Uhr — 20:00 Uhr) bei Annahme einer durchschnittlichen tageszeitlichen Bautatigkeit von tiber 8
Stunden fiir ausgewahlte Immissionsorte zusammengefasst.

Tabelle 1: Beurteilungspegel an ausgewahlten Immissionsorten in der Nachbarschaft
Bau- Vollbetrieb tags > 8 h [dB(A)]
phase Am Ostbahnhof 20 Am Salmannsturm 5 Eisenbahnstr. 13 Eisenbahnstr. 16a
IRW = 60/45 IRW = 55/40 IRW = 55/40 IRW = 50/35
(nach 3.1.1. ¢)) (rach 3.1.1. d)) (nach 3.1.1. d)) (rach 3.1.1. ¢))
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
0 62 - 35 - 57 - 58

Fett: Uberschreitung der Immissionsrichtwerte, IRW = Immissionsrichtwerte

Die Berechnungsergebnisse fiir die angepassten BE-Fl&chen zeigen, dass beim angesetzten Vollbetrieb die
Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit des Abstands zur jeweiligen Larmquelle rechnerisch um bis zu ca.
8 dB(A) uberschritten werden kdnnen.

Die detaillierten Berechnungsergebnisse der angepassten Bauphase O als Beurteilungspegelkarte lassen
sich der Anlage 2 entnehmen.
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Insgesamt kénnen sich in Bauphase 0 wahrend der Tagzeit an bis zu ca. 10 Geb&uden Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm ergeben. Uberschreitungen der ,,grundrechtlichen
Zumutbarkeitsschwelle* von 70 dB(A) am Tag sind nicht zu erwarten.

Die Gerduschvorbelastung, die im Bereich der BaumaBnahme insbesondere durch den
Schienenverkehrslarm der Strecke 5321 gegeben ist, liegt in Bauphase O oberhalb der baubedingten
Schallimmissionen, sodass an keinem Geb&ude ,,nachteilige Wirkungen* entstehen.

Zusatzliche SchutzmaRnahmen zu den bereits in der schalltechnischen Untersuchung mit der Bericht Nr.
250-5473 vom 02.11.2017 empfohlenen Maflinahmen sind nicht erforderlich.
3.  Zusammenfassung

In vorliegender Stellungnahme wurden die baubedingten Schallimmissionen fiir die schutzbediirftige
Nachbarschaft durch die Anpassung der Baustelleneinrichtungsflachen ermittelt und bewertet.

Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass durch die neuen BE-Flachen zwar geringfligig hthere
Schallimmissionen an einzelnen Geb&uden auftreten konnen. Die Anzahl der Gebaude mit
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm bleibt mit bis zu ca. 10 jedoch gleich. Unter
Beriicksichtigung der Vorbelastung entstehen mit den angepassten BE-Flachen ebenfalls keine ,,nachteiligen
Wirkungen®.

Demnach lassen sich im Vergleich zur schalltechnischen Untersuchung mit der Bericht Nr. 250-5473 vom

02.11.2017 keine zusatzlichen SchallschutzmafRnahmen ableiten.

Diese Stellungnahme umfasst 4 Seiten und 2 Anlagen. Die auszugsweise Vervielféltigung der Untersuchung
ist nur mit Zustimmung der Mohler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Bamberg, den 15.05.2019

Mit freundlichen GriiRen

Mohler + Partner
Ingenieure AG

f f/:
i V. DipI.-Inlig/(FH) Volker Scherbel I.A. M.Sc. Daniel Littwin
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Anlage 1: Darstellung der Emissionsansatze
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Bauldarm Emissionen

Bauphase bzw. Bautéatigkeit  |Durchzufiihrende Maschinenbetrieb ET;, ET;’ = = = Wirkpegel Wirkpegel
Arbeiten o o 5 5 % Arbeitsvorgang Bauphase
5 S 2 E E mit Zeitkorrektur
=1 N N N 2l
< = %) %) S (zusammen-
[a] =% S = < B
) a K] gefasst im
£ 2 Beurteilungs-
K zeitraum)
<
=
o
2
I—WAeq I—WAmax KI KT LWAFlm LWAFlm
[dB] [dB] | [dB] [ [dB] [%] [dB] [dB]
Tag |Nacht] Tag Nacht Tag Nacht
Bauphase 0 Baustelle einrichten Bagger 101 108 1 0 25 96 97
Baustelleneinrichtung Baufeldfreimachung LKW 94 0 0 0 25 88

MUNCHEN | AUGSBURG | BAMBERG | BERLIN | WUPPERTAL




MOHLER+PARTNER
P INGENIEURE AG

Anlage 2: Dokumentation der Immissionspunkte und Berechnungsergebnisse

Darstellung der ausgewahlten Immissionspunkte:

@ k4

@
B
é Legende
@ Immissionspunkt
~ Schallschutzwand
7 Hauptebaude
3 { (1 Nebengebaude
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Bauphase O (tags):
Beurteilungspegelkarte, h = 6 m . GOK

7%

BPO Einstellung: "Referenzeinstellung"
Tag Nacht
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB /dB /dB
IPkt001 Am Ostbahnhof 20 EG 60,0 60,1 45,0
IPkt002 Am Ostbahnhof 20 OG1 60,0 61,3 45,0
IPkt003 Am Ostbahnhof 20 0G2 60,0 61,1 45,0
IPkt017 Am Salmannsturm 5 EG 55,0 34,5 40,0
IPkt018 Am Salmannsturm 5 OG 55,0 34,7 40,0
IPkt006 Eisenbahnstr 13 EG 55,0 54,0 40,0
IPkt007 Eisenbahnstr 13 OG1 55,0 55,6 40,0
IPkt008 Eisenbahnstr 13 OG2 55,0 56,2 40,0
IPkt004 Eisenbahnstr 16a EG 50,0 55,3 35,0
IPkt005 Eisenbahnstr 16a OG1 50,0 57,1 35,0
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