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Vorbemerkung:

Die Erstellung eines abfallwirtschaftlichen Kurzkonzeptes setzt voraus, dass sich im
Baufeld keine Altlasten(-verdachts)-flichen mit einer entsprechenden Einstufung (la-
tente oder konkrete Gefahr bzw. sofortiger Handlungsbedarf) befinden. Dies wurde
durch die entsprechenden Untersuchungen der DB AG im Rahmen des 4-Stufen-
Programms Bodensanierung nachgewiesen. Der Bereich der Baumalinahme gehort in
diesem Programm zum Standort 6012 (Stadt Wiirzburg). Hier wurden im Juli 1998 eine
Historische Erkundung (HE) und im Marz 2000 eine Orientierende Untersuchung (OU)
durchgefiihrt.

Fir das geplante Baufeld ergaben sich dabei keine (Altlasten-) Verdachtsmomente.
Eine Detail-Untersuchung (DU) fiir diesen Bereich konnte daher unterlassen werden.
Des Weiteren liegen bei der Baumalinahme die geschatzten Aushub- und Abbruch-
mengen/-massen deutlich unter dem Wert von 10.000 m? [ 20.000 t, der als Schwelle
fir eine ausfiihrlichere Konzepterstellung (BoVEK-Grob- bzw. -Feinkonzept) gilt.

1. Standortbeschreibung

Lage: Bundesland Bayern, Kreisfreie Stadt Wiirzburg, Gemarkung Heidings-
feld

Strecke: 5312 (Treuchtlingen - Wiirzburg)

Bahn-Km: 133,80

Nutzer: DB Station&Service AG

Eigentiimer: DB Netz AG

2. Beschreibung der BaumalRnahmen und des Baufeldes
2.1 BaumaRnahmen

Neubau Haltepunkt Wiirzburg-Heidingsfeld Ost

Im Bereich von km 133,8 der Strecke Treuchtlingen - Wirzburg sollen 6stlich der Ful3-
gangerunterfilhrung zwei neue Bahnsteigkanten gebaut werden. An Gleis 1 soll ein
AuRenbahnsteig und zwischen den Gleisen 2 und 3 ein Inselbahnsteig mit Bahnsteig-
kante zu Gleis 2 angelegt werden. Die Lange der Bahnsteige soll 140 m (Sicherungs-
lange 170 m) und die Breite 2,75 m betragen. Sie sollen 76 cm (iber SO hoch sein. Der
Inselbahnsteig soll barrierefrei (iber die bestehende FuRgangerunterfiihrung (PU) zu-
ganglich sein. Die PU wird um ca. 8,20 m verlangert und ein neuer Treppenaufgang
zum Aulienbahnsteig mit Aufzug errichtet. Die Zuwegung vom Bahnhofsvorplatz wird
westlich des Treppenaufganges angelegt. Ein weiterer Zugang zum Aulienbahnsteig
wird ostlich des Empfangsgebaudes angelegt. Auch der Bahnsteig 2 soll von der Un-
terfiihrung mittels eines Aufzuges erschlossen werden. Der Aulienbahnsteig am Gleis
1 wird aufgrund raumlicher Engpdsse in modularer Bauweise ausgefiihrt. Der Insel-
bahnsteig soll in konventioneller Bauweise gebaut werden. Die Riickkante wird mit
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Winkelstiitzwanden befestigt. Die Bahnsteige werden voraussichtlich bei ca. 1,40 m u.
SO gegriindet. Es wird auBerdem ein Bodenaustausch bis 0,40 m unter Griindungsni-
veau notwendig.

Die Griindungssohle der Aufziige liegt unter Beriicksichtigung des notwendigen Bo-
denaustausches voraussichtlich bei 5,1 m u. SO (Aufzug Bahnhofsvorplatz) bzw. 5,3 m
u. SO (Aufzug Mittelbahnsteig). Die Rampen und Treppenanlage werden ca. 1,20 m u.
GOK gegriindet.

Im Bestand sind derzeit keine Bahnsteige vorhanden. Der ehemalige Haltepunkt wurde
weitgehend zuriickgebaut. Im Bereich des zukiinftigen Hausbahnsteiges am Gleis 1
sind noch Reste einer bitumindsen Bahnsteigbefestigung vorhanden.

Die Gleise 2 und 3 mussen verlegt werden. Der Oberbau von Gleis 3 muss dazu voll-
standig erneuert werden. Die Notwendigkeit der vollstandigen Oberbauerneuerung von
Gleis 2 befindet sich noch in der Abstimmung, wird aber in dieses Konzept vorerst mit-
aufgenommen. Beziiglich der genauen Gleislage bestehen derzeit noch 2 Planungsva-
rianten, die aber keinen Einfluss auf die zu entsorgenden Mengen haben.

Fir den Bau der neue Zuwegung miissen einzelne Larmschutzwandsegmente versetzt
werden. Es wird hier davon ausgegangen, dass diese Segmente in neuer Lage wieder
aufgebaut werden kénnen und durch diese Teilmalinahme somit keine Materialien zur
Entsorgung anfallen.

Beim Neubau der Bahnsteige, der Zuwegungen, der Treppenanlage, der Aufziige so-
wie bei der Verlangerung der PU fallt im Wesentlichen Bodenaushub an. Abbruchmate-
rialien fallen durch den Riickbau des bestehenden Bahnsteighelages, den Durchbruch
der PU und den Riickbau der nérdlichen Treppenanlage mit Einhausung an. Durch die
Gleisverlegungen fallen auRerdem Oberbaumaterialien zur Entsorgung an.

2.2 Baufeld

Die Zufahrt zum Baufeld ist von Norden (iber die KirchhofstralRe bzw. die Strale ,Am
Ostbahnhof“ méglich. Von dort zweigt die LadestraRe ab und fiihrt in Richtung Gleisan-
lage. Die Sidseite des geplanten Haltepunktes ist Gber die Eisenbahnstralle an das
Stralennetz angeschlossen. Fiir die Baumalinahme missen keine Flachen Dritter in
Anspruch genommen werden.

B [age im Schutzgebiet: nein

B Grundwasserflurabstand: Im Zuge der Baugrunderkundungen (DB
E&C, April 2016) wurde bei Sondierun-
gen bis in Tiefen zwischen 3,60 m und
max. 5,70 m u. SO kein Grundwasser
erkundet. Laut OU (AICON, 2000) be-
tragt der Grundwasserflurabstand in ca.
1,5 km Entfernung zum Planungsbereich
ca.12 m.
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B MalRnahme greift ins Grundwasser ein? nein

B Auswirkungen auf das Umfeld:

Wenn ja, welche?:

B Kriegseinwirkungen:

nein; der Bau erfolgt auf Bahnflachen mit
einem relativ geringen Umfang an Neu-
versiegelungen.

Die Historische Erkundung (iSU, 1998)
ergab keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Kriegseinwirkungen im Pla-
nungsbereich. Der Bahnhof Heidingsfeld
Ost soll weitgehend von Bombardierun-
gen verschont geblieben sein. Dies kann
jedoch nicht als Garantie der Kampfmit-
telfreiheit gewertet werden.

Aus Sicht des Sanierungsmanagements
(FS.R-S-S) sind deshalb weitere MaRk-
nahmen der Vorerkundung erforderlich.
Wir empfehlen fir den Planungsraum
eine historisch-genetische Rekonstrukti-
on von Kampfmittelbelastungen (Archiv-
recherche und Luftbildauswertung).
Weitere Abstimmungen ggf. mit FS.R-S-
S.

3. Beschreibung bereits vorhandener umweltrelevanter Unterlagen

m Abfalltechnische Bewertung enthalten:

teilweise

Im Zuge der Baugrunduntersuchungen wurde aus 7 Kleinrammbohrungen Bodenmate-
rial zur Analyse entnommen. Daraus wurden zwei Mischproben (Aufflillungsbereich
und anstehender Boden) gebildet.

Entnahmebereich

Material

Entnahmestelle | Einstufung

Bodenauffillung

Boden + Steine

KRB1-8 Z1.2*

(Y pH-Wert 9,2)

anstehender Boden | Boden + Steine | KRB1-8

Z0*

" Leitfaden zur Verfiillung von Gruben, Briichen sowie Tagebauen (Eckpunktepapier; 9.12.2005)

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Analysen, die der abfallrechtlichen Bewertung zu-
grunde liegen, zum Zeitpunkt der Entsorgung nicht alter als ein Jahr sein dirfen. Au-
Rerdem muss die Probenahme der LAGA PN 98 entsprechen und protokolliert sein.

Fur die Zuordnung der abfallrechtlichen Einstufungen zu den Aushubmassen wurde
eine durchschnittliche Auffillungsmachtigkeit von 0,60 m angesetzt.

DB
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Die Einstufungen der Gbrigen Materialien wurden fiir dieses Konzept abgeschatzt. Der
auszubauende Gleisschotter wurde dem Zuordnungswert Z 1.2 und der anfallende
Beton dem Richtwert RW 1 zugeordnet.

B Beschreibung der Massenaufstellung enthalten:

teilweise

Die Schatzung der Aushubmassen wurde vom Planer tbermittelt, die Abbruchmassen
wurden durch FS.R-S-S abgeschatzt.

BaumaBlnahme/ Ausbaustoff/ . 5
Vorhabensteil Bauteil Material Menge [m’] | Masse [{]
Rickbau
Rickbau Bahnsteig Belag Asphalt 45,00 103,50
Riickbau Treppenanlage | Treppenanlage,
und Betonplatte, Durch- Betonbodenplatte, | Beton 95,00 218,50
bruch PU Wand PU
Verlegung Gleis 2 (600 m) | Oberbau Schotter 1.300,00| 2.600,00
Verlegung Gleis 3 (350 m) | Oberbau Schotter 760,00| 1.520,00
Verlegung Gleis 2 (600 m) | Schwellen Beton 1.000 Stk.
Verlegung Gleis 3 (350 m) | Schwellen Beton 583 Stk.
Verlegung Gleis 2 (600 m) | Schienen Stahl - 62,50
Verlegung Gleis 3 (350 m) | Schienen Stahl - 36,50
Neubau
Neubau Bahnsteige, Auf-
ziige, Treppenanlage, Bodenaushub Boden + Steine 1.485,00| 2.970,00

Zuwegungen und Verlan-
gerung PU

4. Entsorgungskonzept

Das Entsorgungskonzept wird in tabellarischer Form erarbeitet und findet sich in Anla-
ge 1 zu diesem Kurzkonzept. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich - gemaR§ 3 (1ff)
KrWG - nur dann um Abfall handelt, wenn die anfallenden Materialien nicht im Baufeld
weiterverwendet werden sollen oder kénnen, also ein Entledigungswille besteht oder
sich der Sachen entledigt werden muss (z.B. aufgrund hoher Schadstoffgehalte).

Die im Zuge der BaumaRnahme auszuhebenden Auffiillungen und anstehende Bbden
sind bautechnisch nicht zu einer Wiederverwendung geeignet. Sie kdnnten nur in Be-
reichen ohne besondere Anforderungen als Auffiillmaterial eingesetzt werden.
Es ergibt sich somit in jedem Fall ein Masseniiberschuss, der vollstandig fachgerecht

entsorgt werden muss.

DB
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Da keine gefahrlichen Abfille erwartet werden, kommt das elektronische Abfall-
Nachweisverfahren (eANV) nur eingeschrankt zur Anwendung.

5. Bewertung/Defizitanalyse

B Reichen die vorhandenen Informationen aus?: nein
- Wenn nein,
e ist ein vollstandiger BoVEK-Prozess erforderlich?: nein

e sind andere Untersuchungen erforderlich?: ja

B Beschreibung der erforderlichen Untersuchungen:

Deklarationsanalytik bei Entsorgung ge-
mafll Anforderungen an die Verflllung
von Gruben, Briichen sowie Tagebauen
(Eckpunktepapier; 9.12.2005)

ca. 6 Stiick a 415,00 €

Bodenaushub

Leitfaden "Anforderungen an die Verwer-
tung von Bauschutt in technischen Bau-
werken" (Juni 2005)

ca. 1 Stiick a 520,00 €

LfU-Merkblatt 3.4/2 (Juli 2007/August

Abbruchmaterial

Schotter 2010)
ca. 2 Stiick a 520,00 €
Asphalt 1 Analyse auf PAK a 160,00 €

Fir die Entsorgung der Aushub- und Abbruchmaterialien stehen grundsatzlich zwei
Méglichkeiten zur Diskussion:

a) direkte Entsorgung aus dem Baufeld nach erfolgter in-situ Beprobung und Dekla-
ration

b) Einrichtung einer Bereitstellungsfliche zur Deklaration des Aushubs (in Hauf-
werken) vor der Entsorgung.

Eine Bereitstellungsflache bietet grundsatzlich die logistische Voraussetzung fiir eine
gesonderte Vergabe der Entsorgungsleistungen und minimiert das Risiko erhéhter
Entsorgungspreise durch den Bau-AN.

Der Gesamtbedarf an Bereitstellungsflache betragt ca. 1.000 m2. GemaR aktuellem
Bauzeitenplan soll die BaumalRnahme zeitlich gestaffelt durchgefiihrt werden. Dem-
nach verringert sich der Bedarf an Bereitstellungsflache entsprechend (siehe Tabelle
unten). Im Folgenden sind die Teilmallnahmen mit zugehoriger Bauzeit aufgelistet, bei
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denen Materialien zur Entsorgung anfallen. Der Bedarf an Bereitstellungsflache wurde

jeweils abgeschatzt:

TeilmaBnahme

Zeitraum

Bedarf Bereitstellungsflache
(geschatzt)

Riickbau Gleis 3

28.09.19 - 05.10.19

Riickbau Gleis 2

20.10.19 - 31.10.19

Abbruch vorhandener Trep- | 05.03.20 - 18.03.20

penaufgang

Neubau Verlangerung PU bis | 19.03.20 - 29.04.20 160 m?
Aufzug

Baugrube Aufzugschacht 19.03.20 - 25.03.20

Neubau Bahnsteig 1 30.04.20 - 11.05.20

Neubau Treppenaufgang Nord | 04.05.20 - 12.06.20

Bahnsteigkante Gleis 2 und | 12.05.20 - 25.05.20 790 m?
Hinterkante Gleis 3

Zugang Ost 12.05.20 - 25.05.20

Zugang West 15.06.20 - 26.06.20 50 m?

Es wird davon ausgegangen, dass im Bereich des Baufeldes ausreichend geeignete
Flache zur Verfligung steht (z.B. nordlich der LadestraRe und im Bereich des Ladeho-
fes). Bereitstellungsflache fiir potentiell kontaminiertes Aushub- und Abbruchmaterial (=
RW 2 [ = Z 2) muss versiegelt oder z.B. mit Folienlage geschiitzt werden, um eine Elu-
ierung von Schadstoffen in den Untergrund zu vermeiden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann mit vorwiegend gering belastetem Bodenaushub
(bis Z 1.2) im Vorhaben gerechnet werden.

DB
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6. Anlagen zum Kurzkonzept
Anlage 1: Entsorgungskonzept
Anlage 2: Auszug aus dem AVV (Bauabfaille)

Anlage 3: Zur Verfiigung stehende Unterlagen (Quellen)
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Kurzkonzept - Anlage 1: Entsorgungskonzept fiir den Neubau des Haltepunktes Wiirzburg — Heidingsfeld Ost (Strecke 5321)

Neubau Haltepunkt Wiirzburg - Heidingsfeld Ost (Strecke 5321) gnsoroungskonzept

_ 5 Verwertung (Entsorgung)
o < ‘g _ auBBerhalb des Bauvorhabens Kostenschitzung (€)
"5'.0 %0 - £ = Zuordnung Liegt ein
N ) S Q9o |.=c W W | 5 der Mate- | Entsorgungs- | Einheitspreise (EP)
Ausbaustoffg zus.atzllgher .Herkunft = E 28 w3 €< S53 £, | ralenfir | nachweis (aus der Kalkulations-
Abbruchmaterial Hinweis (Teil-) Vorhaben = 0 § x SE& Eh| by 2 = | denFall vor? grundlage DB Netz od. Gesamtpreis
> £ 5 - o _. x _. £ % | derEnt Rahmenvertrag TEI 4)
® ] v 9 2T 93| £2 (GP)
. 2 > £ o w O| I8 g | sorgung
§ > m o0 Laden/
AVV-Nr. | EN | VN | Transport | Entsorgung
Neubau Haltepunkt Wiirzburg-Heidingsfeld Ost
g‘:”/gjﬁz Ega:”S‘e" Aushub Auffiillungsbereich | ja Z0 1.890,00 0 1.890,00 0 nein 6,55 € 7,00 € 25.609,50 €
Boden und Steine Treppenanlage, 17 05 04
\Z,‘éﬁgfggﬁi%”g‘g Aushub anstehender Boden  |ja 71.2 1.080,00 0/ 1.080,00 0 | nein 6,55 € 18,50 € 27.054,00 €
Rickbau Treppenanlage, Be- - .
tonplatte, Durchbruch PU nein RW 1 218,50 0 218,50 0 | nein 6,55 € 10,00 € 3.616,18 €
Beton 170101
Betonschwellen Gleis 2 und 3 | nein* RW1 1.583 Stk. 1.583 Stk. nein 9,00 €/Stk.| 2,15 €/Stk. 17.650,45 €
Schotter Oberbau Gleis 2 und 3 nein* Z1.2 4.120,00 0 4.120,00 0 | nein 17 05 08 7,00 € 7,00 € 57.680,00 €
Stahl Altschienen Gleis 2 und 3 - - 99,00 0 99,00 0 | nein 17 04 05 - 250,00 € -24.750,00 €
Asphalt Belag Bestandsbahnsteig nein* | gering verunreinigt 103,50 0 103,50 0| nein 17 03 02 6,55 € 15,00 € 2.230,43 €
Zwischensumme 109.090,56 €
Anmerkungen:
- Ein Entsorgungsnachweis (En) oder Vereinfachte Erklarung (VE) ist behérdlicherseits nur fiir gefahrliche Abfalle erforderlich Kosten fiir Untersuchungen 4.210,00 €
- Fur die Bereitstellung der anfallenden Abbruch- und Aushubmaterialien wird insgesamt ca. 790 m? Flache benétigt. Es wird angenommen, dass im Umfeld des Haltepunktes Bereitstellungsfliche (Herrichten
ausreichend geeignete Flachen zur Verfiigung stehen. und Riickbau) -
* geschatzt; " Transportpauschale wg. Mindermengen Gesamtkosten (Entsorgung)
gerundet 113.300,00 €
Erstelit: FS.R-S-S 01.03.2017 gez. i.A. D. Bohlen gez. i.A. Kindermann
Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Siid
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Kurzkonzept - Anlage 2: Auszug aus der Verordnung iiber das Europdische Ab-
fallverzeichnis (AVV) fiir Bau- und Abbruchabfille

Abfall- Bezeichnung Einstufung’
schliissel
17 Bau- und Abbruchabfille

(einschlieBl. Aushub von verunreinigten Standorten)

1701 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen, Ziegel und Keramik

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen | gefdhrlicher Abfall;
und Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme
derjenigen, die unter 170106 fallen

1702 Holz, Glas und Kunststoff

170201 Holz

170202 Glas

170203 Kunststoff

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefahrliche Stoffe enthalten oder durch | gefahrlicher Abfall;
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

1703 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische gefdhrlicher Abfall;
170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte gefdhrlicher Abfall;
1704 Metalle (einschlieBlich Legierungen)

170401 Kupfer, Bronze, Messing

170402 Aluminium

170403 Blei

170404 Zink

170405 Eisen und Stahl

170406 Zinn

170407 gemischte Metalle

170409* Metallabfalle, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind gefdhrlicher Abfall;

170410* Kabel, die Ol, Kohlenteer oder andere gefihrliche Stoffe enthalten gefahrlicher Abfall;

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen

Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Siid
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Abfall- Bezeichnung Einstufung’
schliissel
1705 Boden (einschlieBlich Aushub von verunreinigten Standor-
ten), Steine und Baggergut
170503* Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten gefdhrlicher Abfall
170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen
170505* Baggergut, das gefdhrliche Stoffe enthalt gefdhrlicher Abfall
170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 170505 fallt
170507* Gleisschotter, der gefahrliche Stoffe enthalt gefdhrlicher Abfall
170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 170507 fallt
1706 Dammmaterial und ashesthaltige Baustoffe
170601* Dammmaterial, das Asbest enthalt gefdhrlicher Abfall
170603* anderes Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170601 | gefahrlicher Abfall
und 170603 fallt
170604 Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 170601 und
170603 fallt
170605* asbesthaltige Baustoffe gefihrlicher Abfall
1708 Baustoffe auf Gipsbasis
170801* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind | gefdhrlicher Abfall
170802 Baustoffe auf Gipshasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801
fallen
1709 Sonstige Bau- und Abbruchabfille
170901* Bau- und Abbruchabfille, die Quecksilber enthalten gefahrlicher Abfall
170902* Bau- und Abbruchabfille, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dich- gefahrlicher Abfall
tungsmassen, PCB-haltige Bodenbeldge auf Harzbasis, PCB-haltige
Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren)
170903* sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschlieRlich gemischte Abfille), | gefahrlicher Abfall
die gefdhrliche Stoffe enthalten
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die

unter 170901, 170902 und 170903 fallen

*) gultig ab 1.1.2002

") Abflle

zur Beseitigung sind generell iberwachungsbediirftig

Kurzkonzept - Anlage 3: Zur Verfiigung stehende Unterlagen

e Geotechnischer Bericht mit abfallrechtlicher Bewertung und Anlagen 1 - 8,
Neubau Hp Wiirzburg-Heidingsfeld Ost, DB Engineering & Consulting GmbH, Miinchen,
18.07.2016

e Erlauterungsbericht Vorentwurf, Neubau Hp Wiirzburg-Heidingsfeld Ost,

In

ros Lackner, Hannover, 18.10.2016

e Lageplan Bahnsteige, Vorplanung Neubau Hp Wiirzburg-Heidingsfeld Ost, M 1:500,

In

ros Lackner, Hannover, 18.10.2016

e Bauablaufplan Variante 01, Haltepunkt Wiirzburg Heidingsfeld Ost, Inros Lackner, Han-
nover, Stand Februar 2017
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