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DB Station&Service AG
Bahnhofsmanagement Wiirzburg
Bahnhofsplatz 4

97070 Wiirzburg

Ihr Kontakt: Volker Scherbel - 0951/299 0989-4 - volker.scherbel@mopa.de - 15.05.2019

Neubau Haltepunkt Wiirzburg-Heidingsfeld Ost
Stellungnahme zur mdglichen Schutzmalinahme nSSW

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die gefihrten mindlichen bzw. schriftlichen Abstimmungen und
ubersenden lhnen nachfolgend eine ergénzende schalltechnische Untersuchung zu
den betriebsbedingten Schallimmissionen unter Beriicksichtigung innovativer
SchallschutzmaflZnahmen.

1. Grundlagen

Die DB Station&Service AG plant den Neubau des Haltepunkts Wirzburg-
Heidingsfeld Ost an der Strecke 5321 bei ca. Bahn-km 133,8. Neben dem Bau von
zwei Bahnsteigen ist zudem die Verschwenkung von zwei Gleisen erforderlich. Hierzu
wurden bereits schall- und erschitterungstechnische Untersuchungen durchgefiihrt.

Die Berechnung der Schallimmissionen aus Schienenverkehr erfolgte gemal Anlage 2
zur Anderung der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 18. Dezember
2014 und wurde in der schall- und erschiitterungstechnischen Untersuchung mit der
Bericht Nr. 250-5473 vom 02.11.2017 durchgeftihrt.

Die Untersuchungen zu den betriebsbedingten Schallimmissionen kamen zu dem
Ergebnis, dass sich durch den erheblichen baulichen Eingriff (Gleisverschwenkung)
eine wesentliche Anderung im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
und somit der Anspruch auf Schallschutzmafnahmen an 33 Gebé&uden ergibt.
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Infolgedessen wurden in einer Variantenuntersuchung die Wirksamkeit und die Kosten von aktiven
SchallschutzmalRhahmen bewertet. Dabei sind sowohl die aktiven SchallschutzmaBnahmen am
Ausbreitungsweg als auch am Fahrweg sowie etwaige Kombinationen daraus als nicht verhaltnismaliig zu
bewerten. Niedrige Schallschutzwéande mit Hohen von 55 cm und 74 cm Giber SOK wurden nicht untersucht,
da bereits bestehende Schallschutzwénde mit einer Hohe von ca. 3,35 m uber GOK im vorliegenden
Bereich vorhanden sind.

Zur Lésung von potenziellen Betroffenheiten soll der Einsatz einer niedrigen Schallschutzwand (nSSW) im
Bereich zwischen den Gleisen im Rahmen einer ergéanzenden Stellungnahme zur schalltechnischen
Untersuchung auf Grundlage der 16. BImSchV gepriift werden. Bahnsteigkanten sind nach Schall 03 nicht
als Hindernisse zu betrachten und kénnen daher nicht absorbierend abgebildet werden.

2.  Schalltechnische Untersuchung

2.1 Grundlagen
Als Plangrundlagen liegen digitale Unterlagen sowie die Verkehrsmengendaten der Bahnlinie Nr. 5321
Treuchtlingen — Wirzburg im Bereich des Haltepunkts vor.

Die Berechnung der Schallimmissionen aus Schienenverkehr unter Berlcksichtigung der niedrigen
Schallschutzwande erfolgte gemaR Anlage 2 zur Anderung der Verkehrslarmschutzverordnung (16.
BImSchV) vom 18. Dezember 2014.

Die mit folgenden Grenzwerten der 16. BiImSchV zu vergleichenden Beurteilungspegel werden getrennt fiir
den Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) und die Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) nach dem festgelegten
Berechnungsverfahren berechnet.
Tag Nacht
2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

Die Kostenansétze flr die niedrigen Schallschutzwénde (siehe nachstehende Tabelle) basieren auf dem
Schlussbericht zu Innovativen Malinahmen zum Larm- und Erschitterungsschutz der DB Netze. Es werden
nur niedrige Schallschutzwénde mit einer Hohe von 74 cm iiber SOK geprift, da diese sowohl wirksamer
als auch kostengiinstiger gegeniiber den niedrigen Schallschutzwanden mit einer Héhe von 55 cm uber
SOK sind.
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Tabelle 1: Kosten fir niedrige Schallschutzwéande

Hoéhe der Schallschutzwand Kosten je laufender Meter [€/1fm]
0,55m 1.226,50
0,74 m 1.152,-

2.2 Schallemissionen

Die fahrzeugbedingten Emissionen werden im Wesentlichen bestimmt durch die Art, Menge und
Geschwindigkeit der auf dem jeweiligen Streckenabschnitt verkehrenden Fahrzeugeinheiten. Diese Daten
sind im Belegungsprogramm der Bahnstrecke festgelegt. In nachfolgender Tabelle sind die berechneten
langenbezogenen Schallleistungspegel (in der Summe (ber alle Oktavbander und H6hen ohne
Beriicksichtigung der Richtwirkung und Korrekturen fiir ggf. vorhandene streckenabschnittsabhéngige
maximal zulassige Hochstgeschwindigkeiten) angegeben. Dabei wurden bei zweigleisigen Abschnitten die
Zugzahlen je zur Halfte auf die beiden Richtungsgleise verteilt. Bei ungeraden Zugzahlen ist der héhere
Anteil auf das bebauungsnéchste Gleis zu legen.

Tabelle 2: Pegel der langenbezogenen Schallleistung Ly, der Strecke 5321 in dB(A)

Strecke Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)]
5_321 Treuch_tllngen — Wiirzburg 917 93.0
Richtungsgleis

5321 Treuchtlingen — Wiirzburg

Gegenrichtungsgleis 88,9 90,1

Im vorliegenden Abschnitt sind keine Pegelkorrekturen fiir Fahrbahnarten, Briicken oder die Auffalligkeit von
Eisenbahngerauschen vorzusehen.

2.3 Schallimmissionen

In nachstehender Tabelle sind fiir drei ausgewahlte Immissionsorte die Schienenverkehrslarmimmissionen
aufgrund der Baumal3nahme im ungiinstigsten Geschoss dargestellt. Die Berechnungsergebnisse fiir alle 33
Immissionsorte  mit  einem  Anspruch auf  SchallschutzmalRnahmen gemaR schall  und
erschutterungstechnischen Untersuchung mit der Bericht Nr. 250-5473 vom 02.11.2017 sind in Anlage 1
dargestellt.
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Im ,Planfall“ sind sowohl die Verkehrsmengen in der Prognose 2025 als auch die vorgesehenen
Umbaumalnahmen im Berechnungsmodell beriicksichtigt worden. Der ,Planfall mit nSSW* stellt den
Planfall unter Beriicksichtigung der niedrigen Schallschutzwénde dar. Daraus wird die Anderung des
Beurteilungspegels durch die Schutzmafnahme ersichtlich.

Tabelle 3: Beurteilungspegel durch Schienenverkehrslarm

Immissionsort | Nutzung | Geschoss Planfall Planfall mit nSSW Veranderung
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
10-11 WA 2.0G 72,7 74,0 70,5 71,7 2,2 2,3
10-36 WA 1.0G 60,5 61,7 60,0 61,2 0,5 0,5
10-51 WA 1.0G 67,9 69,2 68,5 69,7 +0,6 +0,5

WA = allgemeines Wohngebiet

Die hochsten Verkehrslarmimmissionen betragen durch den StralBenverkehr im Planfall ohne
SchutzmaBBnahmen an den né&chstgelegenen Bestandsgeb&uden bis zu 73/74 dB(A) tags/nachts. Im
Planfall mit den SchutzmaRnahmen betragen die héchsten Schallimmissionen an den néchstgelegenen
Bestandsgeb&auden bis zu 72/73 dB(A) tags/nachts.

2.4 Beurteilung

Gemal den Kriterien der 16. BImSchV ergibt sich beim Anspruch auf SchallschutzmalRnahmen eine
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.

Es l&sst sich feststellen, dass infolge der Berlicksichtigung von niedrigen Schallschutzwéanden zwischen den
Gleisen maximale Pegelreduzierungen von 2,3 dB(A) gegeben sind. Zum Teil ergeben sich durch
Reflexionen jedoch auch Pegelerh6hungen. Durch die niedrigen SchallschutzmaRnahmen konnen die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht eingehalten und kein Schutzfall geltst werden. Der Anspruch
auf passiven Schallschutz bleibt demnach bestehen.

Bei Kosten von insgesamt mehr als 1.500.000 € ist keine VerhaltnismaRigkeit der Malinahmen gegeben.
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3.  Zusammenfassung

In vorliegender Stellungnahme wurden die betriebsbedingten Schallimmissionen fir die schutzbedrftige
Nachbarschaft durch die Bericksichtigung von niedrigen Schallschutzwéanden zwischen den Gleisen
ermittelt und bewertet.

Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass durch die MafRnahmen keine relevanten

Pegelreduzierungen zu erwarten sind und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht eingehalten
werden konnen. Demnach ist im Hinblick auf die Kosten keine VerhaltnismaRigkeit gegeben ist.

Diese Stellungnahme umfasst 5 Seiten und 1 Anlage. Die auszugsweise Vervielfaltigung der Untersuchung
ist nur mit Zustimmung der Mohler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Bamberg, den 15.05.2019

Mit freundlichen GriiRen

Mohler + Partner
Ingenieure AG

V. Dibl.-}n . (FH) Volker Scherbel I.A. M.Sc. Daniel Littwin
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Anlage 1

Beurteilungspegel nach Umbaumalinahmen (Planfall):

Planfall Planfall mit nSSW
IGW,T IGW,N LT LrN LT LrN Diff T Diff N

Immissionsort SW dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

10-11 Eisenbahnstralle 4 EG 59 49 70 71,3 69,8 71,1 -0,2 -0,2
10-11 Eisenbahnstrale 4 1.0G 59 49 71,6 72,8 715 72,8 -0,1 0
10-11 Eisenbahnstrale 4 2.0G 59 49 72,7 74 70,5 71,7 -2,2 -2,3
10-13 Eisenbahnstralle 6 EG 59 49 65,2 66,5 64,7 65,9 -0,5 -0,6
10-13 Eisenbahnstralle 6 1.0G 59 49 67,6 68,9 68,1 69,4 0,5 0,5
10-13 Eisenbahnstralle 6 2.0G 59 49 70,2 71,4 69,8 71,1 -0,4 -0,3
10-14 Steigerfurtweg 2 EG 59 49 57,8 59,1 57,6 58,8 -0,2 -0,3
10-14 Steigerfurtweg 2 1.0G 59 49 62 63,3 61,7 63 -0,3 -0,3
10-14 Steigerfurtweg 2 2.0G 59 49 64,4 65,6 64,6 65,8 0,2 0,2
10-15 Eisenbahnstralle 7 EG 59 49 64 65,3 63,3 64,5 -0,7 -0,8
10-15 Eisenbahnstralle 7 1.0G 59 49 66,6 67,8 66,7 67,9 0,1 0,1
10-16 Eisenbahnstralle 8 EG 59 49 64,3 65,6 63,6 64,8 -0,7 -0,8
10-16 Eisenbahnstralle 8 1.0G 59 49 66,8 68 67,4 68,6 0,6 0,6
10-18 Steigerfurtweg 3 EG 59 49 54,9 56,1 54,4 55,6 -0,5 -0,5
10-18 Steigerfurtweg 3 1.0G 59 49 56,8 58 56,2 57,4 -0,6 -0,6
10-18 Steigerfurtweg 3 2.0G 59 49 59,4 60,7 58,8 60 -0,6 -0,7
10-23 Eisenbahnstralle 9 EG 59 49 65,9 67,1 65,1 66,3 -0,8 -0,8
10-23 Eisenbahnstralle 9 1.0G 59 49 67,8 69,1 69,4 70,6 1,6 1,5
10-23 Eisenbahnstralle 9 2.0G 59 49 70,4 71,7 70 71,2 -0,4 -0,5
10-24 Eisenbahnstralte 10 EG 59 49 64,5 65,7 63,4 64,6 -1,1 -1,1
10-24 Eisenbahnstralte 10 1.0G 59 49 67,1 68,3 67,4 68,6 0,3 0,3
10-24 Eisenbahnstralte 10 2.0G 59 49 69,8 71 69,9 71,2 0,1 0,2
10-27 Eisenbahnstrale 11 EG 59 49 63,8 65 62,6 63,7 -1,2 -1,3
10-27 Eisenbahnstrale 11 1.0G 59 49 66,7 67,9 66,6 67,8 -0,1 -0,1
10-27 Eisenbahnstrale 11 2.0G 59 49 68,7 69,9 69,8 71 11 1,1
10-28 Eisenbahnstrale 11a EG 59 49 64,2 65,4 63 64,2 -1,2 -1,2
10-28 Eisenbahnstrale 11a 1.0G 59 49 66,9 68,1 67 68,3 0,1 0,2
10-28 Eisenbahnstrale 11a 2.0G 59 49 69,1 70,4 69,8 71 0,7 0,6
10-31 Eisenbahnstralle 12 EG 59 49 64,7 65,9 63,6 64,8 -1,1 -1,1
10-31 Eisenbahnstralle 12 1.0G 59 49 67,1 68,3 67,6 68,9 0,5 0,6
10-31 Eisenbahnstralle 12 2.0G 59 49 69,6 70,9 69,9 71,1 0,3 0,2
10-34 Eisenbahnstrale 13 EG 59 49 65,1 66,3 64 65,2 -1,1 -1,1
10-34 Eisenbahnstrale 13 1.0G 59 49 67,4 68,6 67,6 68,9 0,2 0,3
10-34 Eisenbahnstrale 13 2.0G 59 49 69,9 71,2 70,2 714 0,3 0,2
10-35 Herta-Mannheimer-Weg 12a EG 59 49 58,4 59,7 57,9 59,1 -0,5 -0,6
10-35 Herta-Mannheimer-Weg 12a 1.0G 59 49 60,1 61,3 59,6 60,8 -0,5 -0,5
10-36 Eisenbahnstrale 14 EG 59 49 58,3 59,5 57,4 58,6 -0,9 -0,9
10-36 Eisenbahnstrale 14 1.0G 59 49 60,5 61,7 60 61,2 -0,5 -0,5
10-41 Eisenbahnstralle 16 EG 59 49 66,4 67,6 65,4 66,6 -1 -1
10-41 Eisenbahnstralle 16 1.0G 59 49 68,3 69,6 69,7 71 1,4 1,4
10-42 Eisenbahnstralle 16a EG 59 49 66,3 67,5 65,4 66,6 -0,9 -0,9
10-42 Eisenbahnstralle 16a 1.0G 59 49 68,3 69,5 69,6 70,9 1,3 1,4
10-46 Eisenbahnstralle 17 EG 59 49 66,1 67,3 65,2 66,4 -0,9 -0,9
10-46 Eisenbahnstralle 17 1.0G 59 49 68,1 69,3 69,3 70,5 1,2 1,2
10-46 Eisenbahnstralle 17 2.0G 59 49 70,4 71,7 70,5 71,7 0,1 0
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10-51 Eisenbahnstralle 18 EG 59 49 66,1 67,3 65,1 66,3 -1 -1
10-51 Eisenbahnstralle 18 1.0G 59 49 67,9 69,2 68,5 69,7 0,6 0,5
10-52 Bremenweg 2 EG 59 49 65,8 67,1 64,9 66,1 -0,9 -1
10-52 Bremenweg 2 1.0G 59 49 67,7 68,9 68,1 69,4 0,4 0,5
10-53 Bremenweg 4 EG 59 49 60,5 61,8 59,8 61,1 -0,7 -0,7
10-53 Bremenweg 4 1.0G 59 49 62,3 63,6 61,6 62,8 -0,7 -0,8
10-58 Eisenbahnstralte 19 EG 59 49 66,4 67,6 65,5 66,7 -0,9 -0,9
10-58 Eisenbahnstralte 19 1.0G 59 49 68,5 69,7 69,1 70,3 0,6 0,6
10-58 Eisenbahnstralte 19 2.0G 59 49 70,8 72,1 70,9 72,2 0,1 0,1
10-59 Eisenbahnstralle 19a EG 59 49 66,7 67,9 65,9 67,2 -0,8 -0,7
10-59 Eisenbahnstralle 19a 1.0G 59 49 68,6 69,9 69,5 70,8 0,9 0,9
10-60 Bremenweg 1 EG 59 49 59,8 61,1 59 60,2 -0,8 -0,9
10-60 Bremenweg 1 1.0G 59 49 62 63,2 61,2 62,4 -0,8 -0,8
10-61 Bremenweg la EG 59 49 56,5 57,8 56,2 57,4 -0,3 -0,4
10-61 Bremenweg la 1.0G 59 49 60,2 61,5 59,8 61 -0,4 -0,5
10-62 Domweg 1 EG 59 49 57,6 58,9 57,6 58,8 0 -0,1
10-62 Domweg 1 1.0G 59 49 60,9 62,2 60,3 61,6 -0,6 -0,6
10-63 Eisenbahnstralte 20 EG 59 49 66,5 67,8 65,7 66,9 -0,8 -0,9
10-63 Eisenbahnstralte 20 1.0G 59 49 68,3 69,6 69,5 70,7 1,2 1,1
10-64 Domweg la EG 59 49 59,4 60,6 59 60,3 -0,4 -0,3
10-64 Domweg la 1.0G 59 49 61,8 63 61,1 62,3 -0,7 -0,7
10-65 Domweg 3 EG 59 49 56,9 58,1 56,5 57,7 -0,4 -0,4
10-65 Domweg 3 1.0G 59 49 59,8 61,1 59,1 60,3 -0,7 -0,8
10-65 Domweg 3 2.0G 59 49 62,7 63,9 62,2 63,5 -0,5 -0,4
10-68 Eisenbahnstralle 22 EG 59 49 61,6 62,9 61,2 62,4 -0,4 -0,5
10-68 Eisenbahnstralle 22 1.0G 59 49 64,9 66,1 64,4 65,7 -0,5 -0,4
10-69 Domweg 5 EG 59 49 57 58,3 56,9 58,2 -0,1 -0,1
10-69 Domweg 5 1.0G 59 49 60,2 61,5 59,9 61,1 -0,3 -0,4
10-73 Domweg 9 EG 59 49 56,8 58 56,2 57,4 -0,6 -0,6
10-73 Domweg 9 1.0G 59 49 59,6 60,9 58,8 60 -0,8 -0,9
10-75 Eisenbahnstralle 25,26 EG 59 49 62,6 63,8 61,7 62,9 -0,9 -0,9
10-75 Eisenbahnstralle 25,26 1.0G 59 49 65 66,3 64,6 65,8 -0,4 -0,5
10-79 Unterer Kirchbergweg 1 EG 59 49 60,1 61,3 59,3 60,5 -0,8 -0,8
10-79 Unterer Kirchbergweg 1 1.0G 59 49 62 63,3 61,5 62,7 -0,5 -0,6
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