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1. Vorbemerkung

Im Rahmen der Larmsanierung wurde eine schalltechnische Untersuchung des Schienen-
verkehrslarms fir den Untersuchungsabschnitt Obersinn km 35,500 bis km 36,900 durchge-
fuhrt. Zur Berechnung der Larmimmissionen wurden dabei wahrend der Planungsphase die
Prognosezahlen fir das Jahr 2015 zugrunde gelegt. Als Ergebnis dieser Untersuchungen
wurden Larmschutzmafinahmen in Form von 2 Larmschutzwénden vorgeschlagen. Ferner
wurde ermittelt, welche Gebaude zusétzlich durch passive Larmschutzmalnahmen ge-
schitzt werden missen.

Mit dem zeitlichen Fortschreiten der Umsetzung der L&rmsanierungsmalnahmen wurden
nun Verkehrsprognosen fir spatere Prognosehorizonte, in diesem Fall fir das Jahr 2025
zugénglich, welche dem aktuellen Stand der Verkehrsentwicklungsplanung entsprechen.

Durch die vorliegende Erganzungsuntersuchung soll die schalltechnische Untersuchung auf
der Basis der Verkehrsbelastung fiir das Prognosejahr 2025 aktualisiert werden. Ferner soll-
ten die Veranderungen gegeniiber dem zuvor betrachteten Prognosezustand 2015 unter-
sucht und beurteilt werden.

2. Berechnung der Léarmemissionen fiir das Prognosejahr 2025

In der folgenden Tabelle ist die Berechnung der Larmemissionspege! der Strecke 3825 im
Bereich der Streckenkilometer 35,500 bis 36,900 fur das Jahr 2025 aufgefihrt.

Tabelle: Emissionspegel Lme der Strecke 3825 fir das Jahr 2025

Anzahl Zugart ASnItBeiI v_max | Lénge DFz Lme, T { LmeN
Tag Nacht % km/h m dB(A) | dB(A) | dB(A)
77 42 GZ-E 0 100 700 0 73,3 73,6
20 11 GZ-E 0 110 700 0 68,2 68,7
27 5 RB-ET 100 110 80 -2 51,1 46,8
4 0 RB-ET 100 110 150 -2 45,6
128 58 Summe beider Richtungen 74,5 74,8

Im Vergleich dazu betrugen die zuletzt betrachteten Emissionspegel fir den
Prognosezustand 2015 Lme, T = 75,5 dB(A) bzw. Lme,N = 75,4 dB(A). Dies bedeutet, das
schalltechnisch fur den Ubergang der Berechnungsjahre 2015 nach 2025 eine Reduzierung
der Larmemissionspegel von 1,0 dB(A) am Tage und 0,6 dB(A) in der Nacht anzunehmen
ist.

Analog dazu kann auch fur die zusatzlich im Untersuchungsbereich verlaufende
Neubaustrecke 1733 ein Vergleich der Emissionen erstellt werden, wenngleich die
Larmemissionen der Neubaustrecke flir die Gesamtbelastung des Schienenverkehrslarms
von untergeordneter Bedeutung sind.
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Tabelle: Emissionspegel Lme der Strecke 1733 flir das Jahr 2025

SB-

Anzahl Zugart Anteil v-max | Lange DFz |LmeT |LmeN

Tag Nacht % km/h m dB(A)
10 36 GZ-E 0 120 700 0 66 74,6
2 2 GZ-E 100 160 700 0 54,5 57,5
2 2 IC/INZ-E 100 200 340 0 53,3 56,3
54 6 ICE 100 280 360 -3 68,8 61,3

Summe aller

68 46 Zugarten 70,2 74,9

Im Vergleich zu den Prognosepegeln 2015 von Lme, T = 67,9 dB(A) und Lme,N = 78,0
dB(A) ergeben sich damit fur die Neubaustrecke 1733 Verénderungen von + 2,3 dB(A) am
Tage und -3,1 dB(A) in der Nacht.

3. Schalltechnische Beurteilung der Auswirkungen des Ubergangs vom Berech-
nungsjahr 2015 zum Berechnungsjahr 2025

Zur Ermittlung der schalltechnischen Auswirkungen des Ubergangs zum Prognosezustand
2025 auf die bereits festgesetzten LarmschutzmalRnahmen wurden die Beurteilungspegel an
den bekannten Immissionsorten fiir den Prognosezustand 2025 neu berechnet und mit den
alten Ergebnissen flr den Prognosezustand 2015 verglichen. Dabei ergab sich fiir die Be-
troffenheit der Wohnbebauung, dass aufgrund der geringeren Larmimmissionen wahrend
der Nachtzeit, auch flr eine geringere Anzahl von Wohnungen, eine Forderfahigkeit im
Rahmen der Larmsanierung zu erwarten ist.

Da sich fir die mafdgebliche Verringerung des Emissionspegels der Hauptstrecke 3825 wah-
rend der Nachtzeit lediglich eine Abnahme von -0,6 dB(A) ergab, ist auch fiir die Zahl der
von der Larmsanierung betroffenen Wohnungen mit aktiven Larmschutzmafinahmen eine
Abnahme von 19 auf 17 Wohnungen festzustellen. Damit ergeben sich im Rahmen der
Prognosegenauigkeit so geringe Auswirkungen, dass eine Anderung der bisherigen Planun-
gen nicht erforderlich erscheint. Dies gilt insbesondere auch deshalb, da die Anderung eine
geringfligig niedrigere Belastung prognostiziert und daher die geplanten LarmschutzmaR-
nahmen auch aktuell den Erfordernissen entsprechen sollten.
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Anhang IlI:  Abkiirzungsverzeichnis
AM Wohngebéude im AuRRenbereich
BauNVO Baunutzungsverordnung
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz
DB(A) Dezibel(A-bewertet)
DG DachgeschoR}
DIN Deutsches Institut fiir Normung
EG Erdgeschoft
GE Gewerbegebiet
10 Immissionsort
KG Kleingartengebiet
L, Beurteilungspegel
Ml Mischgebiet
NBS Neubaustrecke
o] c Obergeschol
PfB Planfeststellungsbeschluf
SO Sondergebiet
SO Schienenoberkante
SSK Schallschutzklasse fir Fenster
SSM Schallschutzmafinahme
\Y Geschwindigkeit
VDI Verein Deutscher Ingenieure
W, WA, WR Wohngebiet
16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes
24, BImSchVv 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes
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