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4 Stück Quercus robur

U = 0,80 - 1,00 m

K1

K2

V1, V2, V3 K
V

K2

S1

S1

K2

KV

E

1

S

1

E

1

S

1

K

V

K

2

V

1

,

 

V

2

NETZENETZE

A
n
s
c
h
l
u
ß
 
B
l
a
t
t
-
N

r
.
 
2

V1

V2

V3

Baum- und Gehölzfällung sowie Kronenschnitt Ausführung in der Vegetationsruhe

von Oktober bis Februar

S1

Schutz der Bäume im Stamm-, Kronen- und Wurzelbereich

Baum - Bestand

Gehölz - Bestand

Sicherung des Oberbodens entlang der Baustrecke

Sicherung des Lebensraumes der Zauneidechsen und Schlingnattern  durch die

Schaffung von ca. 10 x 40 cm großen Schlupfstellen im Sockelbereich ca. jedes

zweiten Lärmschutzwandelementes (Schlupfstellenabstände ca. 8 - 10 m)

entlang der gesamten Ausbaustrecke
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geprüft
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Datum Zeichen

Jan. 2013

Bestands- u. Konfliktplan,

Plan der landschaftspflegerischen Maßnahmen
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Legende

Bauzeitliche Inanspruchnahme von Boden / Schotter durch den Bau der

Lärmschutzwand, des Gehweges, der Baustraße und derBaustelleneinrichtung

KV

K1

4 Stück  Quercus robur U = 0,80- 1,00 m

Rückschnitt von Gehölzen aus Wildwuchs und Anpflanzung im Zuge der

Unterhaltungsmaßnahmen

K2

Baumfällung

Neupflanzung von Laubbäumen

E1


