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1. Vorbemerkung/ Aufgabenstellung

Im Rahmen der Larmsanierung wurde bereits im Jahr 2010 eine schalltechnische Untersu-
chung des Schienenverkehrslarms fur den Untersuchungsabschnitt Obersinn km 35,500 bis
km 36,900 durchgefiihrt. Zur Berechnung der Larmimmissionen wurden dabei die Zugzahlen
fur das Prognosejahr 2015 zugrunde gelegt. Die Berechnung der Gerduschbelastung erfolg-
te auf der Grundlage der Schall03(1990). Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurden
Larmschutzmafnahmen in Form von 2 Larmschutzwanden vorgeschlagen. Ferner wurde
ermittelt, fir welche Gebaude trotz der aktiven LarmschutzmaBnahmen noch Uberschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte zu erwarten sind.

Im Verlauf des weiteren Verfahrens, nach der Offenlegung der Unterlagen, wurde festge-
stellt, dass die Daten zum Entstehungsalter der betroffenen Wohngeb&ude nicht in allen
Féllen den Tatsachen entsprachen. Deshalb wurde das Geb&dudealter der betroffen Hauser
nochmals durch die Verbandsgemeinde Burgsinn Uberpruft. Die Uberpriifung ergab, dass
insgesamt 12 Wohnhauser aufgrund des Bebauungsalters zusatzlich in die schalltechnische
Untersuchung aufgenommen werden sollten. Im Zuge der Uberarbeitung wurden auch
nochmals die Nutzung und Bezeichnung der Hauser Uberprift und soweit erforderlich korri-
giert.

Im Rahmen der vorliegenden Erg&nzungsuntersuchung soll nun ermittelt werden, welche
Larmbelastungen fir die zusétzlich in die Untersuchung aufgenommen Hauser zu erwarten
sind. Da fur die Larmsanierung seit Anfang des Jahres 2016 Richtwerte Anwendung finden,
die gegeniiber den bisher verwendeten Richtwerten um 3 dB(A) abgesenkt wurden, sollten
die Erganzungsberechnungen nach diesen niedrigeren Richtwerten beurteilt werden.

Ferner sollte untersucht werden, ob sich unter Beriicksichtigung der neuen Berechnungser-
gebnisse und der abgesenkten Richtwerte der Larmsanierung die Notwendigkeit ergibt, die
Festsetzungen der aktiven LarmschutzmalRnahmen aus der Planfeststellung zu aktualisie-
ren.

2. Grundlagen

Die vorliegenden Berechnungen wurden nach den gleichen Berechnungsvorschriften und
Verfahren durchgefiihrt, die auch bei der schalltechnischen Untersuchung zur Planfeststel-
lung verwendet wurde. Insbesondere wurden die Berechnungen gemafl Schall03(1990) un-
ter Berlcksichtigung des Schienenbonus durchgefihrt.

Fur die Beurteilung der Gerauschbelastung wurden jedoch die im Folgenden aufgefihrten
abgesenkten Richtwerte angesetzt.

Tabelle 1: Richtwerte fur die LA&rmsanierung ab 2016

Gebietsnutzung Richtwert Tag Richtwert Nacht
[dB(A)] [dB(A)]
Wohngebiet 67 57
Mischgebiet 69 59
Gewerbegebiet 72 62
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3. Umfang der zusatzlichen Berechnungen

Die zusatzlichen Berechnungen beziehen sich auf die nachfolgend in Tabelle 2 aufgefihrten
Objekte.

Tabelle 2: Gebaude die zusatzlich in die Untersuchung mit aufgenommen wurden

Objekt Lage rel. zur Strecke
Bahnhofstral3e 5a Rechts
Eller 012 Rechts
Eller 27 (HH) Rechts
Hartberg 2 Links
Hauptstral3e 088b Rechts
Hauptstral3e 092 Rechts
Rhonstralle 004 Links
Rhonstralle 11 Links
Rhonstralle 12 Links
Schulweg 008 Links
Welzgraben 005 Rechts
Welzgraben 007 Rechts

Ein Haus, Hartberg 12, wurde aus der Berechnung heraus genommen, da es nach 1974
gebaut wurde. Die Berechnung der Beurteilungspegel wurde auf der Basis des Prognosezu-
stands 2015 durchgefuhrt.

4. Immissionsberechnungen

Die im Rahmen der vorliegenden Ergénzungsuntersuchung neu berechneten Gebaude wur-
den auf der Grundlage des Prognosezustands 2015 der Strecke 3825 nachberechnet. In der
Anlage zum vorliegenden Erganzungsbericht befindet sich eine Pegeltabelle in der die ermit-
telten Pegel fur den Fall ohne und mit LarmschutzmafRnahmen im Einzelnen aufgefihrt sind.

Zusatzlich zur Neuberechnung von H&ausern wurden auch die Geb&udeldrmkarten der
Schalltechnischen Untersuchung von 2010 lberarbeitet, d.h. neu berechnete Gebaude und
weitere relevante Anderungen wie z.B. die Verlangerungen der Larmschutzwande links und
rechts der Bahnstrecke wurden ebenfalls in blauer Farbe kenntlich gemacht. Dabei wurde
die alte Gebaudelarmkarte der Planfeststellung als Unterlage fur die Plane verwendet, so
dass alte und neue Planung ersichtlich sind.

5. Uberprifung der aktiven LarmschutzmaRnahmen

5.1 Aktive LarmschutzmalRnahmen aus der Planfeststellung

In der Planfeststellung wurden bereits zwei jeweils 3 m hohe Larmschutzwande planfestge-
stellt. In der folgenden Tabelle ist die Kilometrierung der Wande bzgl. der Strecke 3825 auf-
gefuhrt.
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Tabelle 3: Auffihrung der Larmschutzwéande gemaf? Planfeststellung

Wand | Strecke Lage Kilometrierung Hohe G.SOK
[m]
1 3825 Rechts 35,670 - 36,880 3
2 3825 Links 35,895 — 36,340 3

Die Larmschutzwéande schitzen nicht alle Bereiche mit Wohnh&usern. Die Wandlangen
wurden aber so dimensioniert, dass Gebaude mit Uberschreitungen der aktuellen Richtwerte
der Larmsanierung unter Bertcksichtigung des Nutzen-Kosten-Verhaltnisses geschitzt wer-
den konnten.

5.2 Larmschutzwand 1 (rechts)

Fur diesen Wandbereich bahnrechts wurde festgestellt, dass sich unter Beriicksichtigung
der um 3 dB(A) abgesenkten Richtwerte, im Falle des Mischgebiets also 69 dB(A) tags bzw.
59 dB(A) nachts, auch fir das aul3erhalb des urspriinglichen Wandbereichs liegende Objekt
HauptstraBe 97 eine Uberschreitung des Immissionsrichtwerts auftritt. Damit ergibt sich auf
dieser Basis die Notwendigkeit, auch dieses Haus mit aktiven MaRBnhahmen zu schitzen.
Gemald den Vorgaben ist eine Verlangerung der Wand um ca. 70 m bis km 35,600 méglich.
Eine Untersuchung der Wandwirkung fir alle in der Untersuchung beriicksichtigten Hauser
ergab, dass sich dabei die Zahl der Wohneinheiten im Wandbereich von 108 auf 165 ver-
grolerte. Dabei ist anzumerken, dass die deutliche Zunahme der betroffenen Wohnungen
nur zu einem geringen Teil auf die Berlicksichtigung zusatzlicher Hauser im Wandbereich
zurlckzufuihren war, sondern dass die meisten zusatzlichen Wohnungen auf die Berlicksich-
tigung der abgesenkten Immissionsrichtwerte zurlickzufiihren war.

Eine Abschatzung der mittleren Pegelminderungen ergab fir die um 70 m verlangerte
Wand, Werte vom 7,9 dB(A) fir 2 m Wandhohe, 9,1 dB(A) fur 2,5 m Wandhdhe und 10,3
dB(A) fur 3 m Wandhohe. Fir die Effizienz der Wand bedeutet dies, dass sich fir die ver-
langerte Wand gegenliber der in der Planfeststellung festgesetzten Wand eine signifikante
Verbesserung ergibt. Dabei ist anzumerken, dass die Anzahl der betroffenen Wohnungen im
vorliegenden Fall noch héher sein dirfte, da nur der Untersuchungsbereich der Planfeststel-
lung betrachtet wurde und durch die Beriicksichtigung der abgesenkten Richtwerte noch
Hauser in die Larmsanierung fallen, die aufl3erhalb dieses Bereichs liegen und nicht bertck-
sichtigt werden durften.

5.3 Larmschutzwand 2 (links)

Fur diesen Wandbereich bahnlinks wurde festgestellt, dass sowohl innerhalb des Wandbe-
reichs als auch auf3erhalb einige Wohnhauser mehr zu beriicksichtigen waren. Damit ergab
die neue Dimensionierung des Wandbereichs links der Bahnlinie eine beidseitige Verlange-
rung der Wand aus der Planfeststellung von km 35,760 bis km 36,522.

Eine Untersuchung der Wandwirkung ergab, dass sich dabei die Zahl der Wohneinheiten,
fur alle in der Untersuchung bericksichtigten Hauser, im Wandbereich von 50 auf 70 ver-
groBerte. Auch fur diese Wand ist anzumerken, dass die Zunahme der betroffenen Woh-
nungen zu einem Teil auf die Berlicksichtigung der abgesenkten Immissionsrichtwerte zu-
rickzufiihren war.

Eine Abschatzung der mittleren Pegelminderungen ergab, fir die um 317 m verlangerte
Wand, Werte vom 4,4 dB(A) fur 2 m Wandhéhe, 5,7 dB(A) fur 2,5 m Wandhthe und 6,9
dB(A) fur 3 m Wandhéhe. Da bei dieser Wand die Verlangerung verhaltnismafig deutlich
grofler ist, aber nur vergleichsweise wenige Hauser zusatzlich in den Bereichen der Wand-
verlangerungen liegen andert sich die Effizienz der Wand nur wenig. Auch bei dieser Wand
gilt, dass die Anzahl der betroffenen Wohnungen noch hoéher sein dirfte als hier abge-
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schatzt, da nur der Untersuchungsbereich der Planfeststellung betrachtet wurde und durch
die Berilcksichtigung der abgesenkten Richtwerte noch Hauser in die Larmsanierung fallen,
die aul3erhalb dieses Bereichs liegen.

6. Zusammenfassung

Im Rahmen der Planfeststellung von Larmschutzwéanden fir den Sanierungsabschnitt Ober-
sinn an der Strecke 3825 km 35,500 bis km 36,900 wurde eine Erganzung der schalltechni-
schen Berechnung durchgefiihrt. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um die Nachbe-
rechnung von 12 zusatzlichen Hausern im urspringlichen Untersuchungsbereich und eine
Uberprufung der Wanddimensionierung auf der Grundlage von abgesenkten Richtwerten
der Larmsanierung.

Die Uberprufung der geplanten Larmschutzwande ergab, dass unter Beriicksichtigung der
zusatzlichen betroffenen Wohnhauser und der neuen Richtwerte eine Verlangerung der
Larmschutzwand gleislinks von km 35,760 bis km 36,522 mdoglich ist. Fir die Larmschutz-
wand gleisrechts ergibt sich eine neue Wandlange von km 35,600 bis km 36,880.

Die Hohe der Wandverlangerung sollte dabei, wie bereits die bisher geplante Larmschutz-
wand, eine H6he von 3 m 4. SOK aufweisen.
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