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Mittelstreifen, Fahrbahnquerneigung nach rechts,

Huckepackleitung mit Kunststoffrohrleitung ≤ DN 600,

mit Tiefenentwässerung
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  Prüfschacht Typ KH (Kunststoffschacht)  *1

  Bettung gemäß Einbauvorschrift

  Sammelleitung gemäß Entwässerungsplanung

Kunststoffteilsickerrohr DN 150 (LP)

  Bettung gemäß Einbauvorschrift
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Einschnitt, Fahrbahnquerneigung nach innen, mit Tiefenentwässerung
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   (Entwässerung beachten)

≥

 

1

:

1

,

2

5

*C
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Teilsickerrohr DN 200

  Betonbettung gemäß Einbauvorschrift

  Prüfschacht Typ K (Kunststoffschacht)  *3

  filterstabiles Frostschutzmaterial
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:
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  brauchbarer Boden

  filterstabiles Frostschutzmaterial

  Prüfschacht Typ KH (Kunststoffschacht)  *1

  Bettung gemäß Einbauvorschrift

  Sammelleitung ≤ DN 600 (UP) gem. Entwässerungsplanung

  Kunststoffteilsickerrohr DN 150 (LP)

  Bettung gemäß Einbauvorschrift

wasserdichte Abdeckung
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  4
 %
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  Prüfschacht Typ KH (Kunststoffschacht)  *1

  Bettung gemäß Einbauvorschrift
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  Kunststoffteilsickerrohr DN 150 (LP)

  Bettung gemäß Einbauvorschrift
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