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Mutterboden , BK1

Ton, schwach feinsandig ,
halbfest , BK4

Ton , Tonstein , fest ,
BK6

Tonstein , fest , blättrig ,
sehr stark klüftig , einzelne
Mergelsteinlagen bis 10 cm Dicke,
BK6

Wechsellag., Tonst., Mergelst.,
fest bzw. hart , dünnplattig,
sehr stark klüftig ,
bzw. dickplattig bis dünnbankig ,
stark klüftig bis klüftig , BK6

Wechsellag., Tonst., Feinsandst.,
fest , blättrig bis dünnplattig ,
sehr stark klüftig ,
stark klüftig, BK6

Feinsandstein , hart,
dünnbankig bis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig ,
BK7

Tonstein, hart ,
dünnbankig bis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig,
einzelne Mergelsteinlagen

Mutterboden ,BK1
Auffüllung (Ton
schw. feinsandig) , ,
BK4

Auffüllung
sand, schw. kiesig, schw. bindig),
BK3

Ton , Tonstein, fest , BK6

Wechsellag., Tonst., Mergelst.,
fest bzw. hart , blättrig ,
sehr stark klüftig , bzw. dickplattig
bis dünnbankig , stark klüftig
bis klüftig , BK6

Wechsellag., Tonst., Feinsandst.,
fest , blättrig bis dünnplattig ,
sehr stark klüftig , bzw. dickplattig ,
stark klüftig , Dolomitsteinlagen
bis 5 cm Dicke , BK6

Feinsandstein, hart ,
dünnbankig bis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig ,
BK7

Tonstein , feinsandig , hart ,
dünnbankigbis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig ,

bis 10 cm Dicke,

Mutterboden , BK1

Auffüllung(Kies , bindig
schwach feinsandig ) ,
BK4

Ton , Tonstein, fest , BK6

Wechsellag., Tonst., Mergelst.,
fest bzw. hart , blättrig bis
dünnplattig , sehr stark klüftig ,
bzw. dickplattig, stark

Tonstein, hart , dünnbankig ,
klüftig , einzelne Dolomitstein-

Feinsandstein , hart ,
dünnbankig bis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig ,
BK7

Tonstein , hart ,
dünnbankig bis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig ,
einzelne Dolomitsteinlagen

Tonstein, hart ,
dickplattig bis dünnbankig ,
stark klüftig bis klüftig ,
BK6/7

Mutterboden , BK1

Schluff , schwach feinsandig ,
halbfest , BK4

Ton, feinsandig , fest ,
einzelne Ton- und

Feinsandst., fest , dickplattig ,
stark klüftig , BK6

Tonstein, fest ,
blättrig bis dünnplattig ,
sehr stark klüftig , BK6

Wechsellag., Tonst., Mergelst.,
fest bzw. hart , dünnplattig ,
sehr stark klüftig , bzw.
dickplattig bis dünnbankig ,
stark klüftig bis klüftig , BK6/7

Wechsellag., Tonst., Feinsandst.,
fest , dünnplattig , sehr stark
klüftig , einzelne harte Dolomit-

Feinsandstein , hart ,
dünnbankig bis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig ,
BK7

Tonstein, hart ,
dünnbankig bis dickbankig ,
klüftig bis schwach klüftig ,
einzelne Dolomitsteinlagen

Tonstein, hart ,
dickplattig bis dünnbankig ,
stark klüftig bis klüftig ,
BK6/7

bis 10 cm Dicke, BK7

klüftig,

Feinsandsteinlagen, B6

BK6

ENDGÜLTIGE ABMESSUNGEN NACH STATISCHEN, KONSTRUKTIVEN
UND WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN !
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steinlagen bis 30 cm Dicke,
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12.80GW 278.41

geotechnischem Bericht vom 29.09.2020.

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtprofilen der
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Abteilung B1 Konstruktiver Ingenieurbau
Niederlassung Nordbayern

HF HF FISCHER INGENIEURE GmbH
K O N S T R U K T I V E R     I N G E N I E U R B A U

Falterstraße 14
97318 Kitzingen

Tel.
Fax.

+49 (9321) 929 09-0
+49 (9321) 929 09-9

info @ hf-ingenieure-gmbh.de

Brückenskizze BW 672a
Draufsicht, Ansicht, Schnitte
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-  Planung 1987: unbekannt
-  Planung 2021: DHHN16 (NHN)
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HÖHENSYSTEM:

OST WEST

~ 4,0 cm Splittmastixasphalt
~16,0 cm Asphaltbinder
~3,0 cm Gußasphalt
~1,0 cm Mastix auf Glasvlies
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NHN+288.05
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Bestand

Planung

Abbruch Brückenbauwerk
Aushubrand BA I & BA II
Verbau
bauzeitl. Wasserhaltung

LEGENDE :

Bewuchs (Hecken, usw.)

Gelände- /Böschungsangleich

Bestand (unverändert)

neu (ersatzweise /zusätzlich
Rückbau

best. Topographie Entwässerung

Bestand unverändert
Wildschutzzaun
Rückbau
neu (ersatzweise /zusätzlich

Draufsicht auf die Überbauten  M = 1:100 auf die Überbauten  M = 1:100 
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