
≥2,5 %≥2,5 %

≥2,5 % ≥2,5 %

75 3,50 75
Fahrstreifen

Mittelstreifen-
überfahrt

Fahrstreifen

Randstreifen Randstreifen

B
A

B
 A

ch
se

40
Schlitzrinne

Schachtabdeckung
Klasse D 400
verriegelbar

Neue Mittelstreifenüberfahrt
Bau-km 657+145 bis 657+280

Fahrbahnbefestigung Mittelstreifenüberfahrt:

Oberbau nach RStO 12
Belastungsklasse BK10

12 %

1:1,5

3 2:
1

zu verlegende öffentl. Feld- und Waldwege
ungebundene Bauweise

≥3,0 %

≥3,0 %

FahrbahnBankett Bankett

öffentl. Feld- und Waldwege            nach RLW 99

EV2 ≥  45 MN/m2

Untergrundverbesserung nach Erfordernissen

Brechsand-Splitt-Deckschicht
Schottertragschicht
Gesamtdicke

Material

50
3,00

50

6 %
1:1,5

3

2:1

(mit Kurvenaufweitungen)

Dicke

 5 cm
25 cm
30 cm

≥ ≥

geplante Baustrassen
(Rimparer Weg / Kappisweg nach Mühlhausen)

ungebundene / gebundene Bauweise
(nach Beendigung der Baumaßnahme, Rückbau auf Bestand)

12 %

1:1,5

3 2:
1

≥3,0 %

≥3,0 %

FahrbahnBankett Bankett

1,00 5,00 1,00

6 % 1:1,5

3

2:1

Untergrundverbesserung nach Erfordernissen

Brechsand-Splitt-Deckschicht
Schottertragschicht
Gesamtdicke

Material

EV2 ≥  45 MN/m2

Untergrundverbesserung nach Erfordernissen

Asphalttragdeckschicht
Frostschutzschicht
Gesamtdicke

Material

EV2 ≥  45 MN/m2

Bereich Wegstrecke Anschlussbereiche Mühlhausen

geplante Baustrassen
(unmittelbarer Bauwerksbereich / unmittelbares Baufeld)

ungebundene Bauweise
(nach Beendigung der Baumaßnahme, Rückbau auf Bestand)

12 %

1:1,5

3 2:
1

≥3,0 %

≥3,0 %

FahrbahnBankett Bankett

75 3,50 75

6 % 1:1,5

3

2:1

Untergrundverbesserung nach Erfordernissen

Brechsand-Splitt-Deckschicht
Schottertragschicht
Gesamtdicke

Material

EV2 ≥  45 MN/m2

≥2,5 %

≥2,5 %

6 %

12 %

3

3

2:
1

2:1

5,50 75 3,75 3,75 75 1,75 1,75 1,25 3,75 3,75 75 5,00

55

6,50 6,50

14,50 3,50 14,50

1,50 32,50 1,50
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B 
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Standstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen StandstreifenRinne

≥2,5 %

≥2,5 %

WÜRZBURGFULDA

20 10

20

1,00

10 20

1,00

10 20

201:1,5

1:1,5

1:1,5
1:1,5 4 %4 %

≥DN+20

DIN EN 1610
Mehrzweckrohr

Straßenablauf Pultform 50x50
Aufsatz, Klasse D

Entwässerungsschacht
Schachtabdeckung Klasse B

passive Schutzmaßnahme
nach RPSpassive Schutzmaßnahme

nach RPS

Schottermaterial 0/32

10cm Oberboden 10cm Oberboden

Schottermaterial 0/32
Abdichtung am
höherliegenden Rand
nach OB A 1

Schottermaterial 0/32

Querschnitt 1 
≥ ≥

77

Entwässerung gegebenfalls angleichen

vorh. ~ 11,50 vorh. ~ 3,50 vorh. ~ 11,50

Straßenablauf Pultform 50x50
Aufsatz, Klasse D

Entwässerungsschacht
Schachtabdeckung Klasse B

1,50 12,00 3,50 12,00 1,50

6 %
32:1

10 20

1:1,5
1:1,5

passive Schutzmaßnahme
nach RPS

10cm Oberboden

Schottermaterial 0/32
≥2,5 %

Abdichtung am
höherliegenden Rand
nach OB A 1

BA
B 

Ac
hs

e 
7

4 %

10cm Oberboden

3,00 75 3,75 3,75 75 75 3,75 3,75 75 3,00
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F 
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ur
g

Standstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Standstreifen

WÜRZBURGFULDA

Entwässerung gegebenfalls angleichen

6,50

204 %

Querschnitt 3 

≥ ≥

7

vorh. ~ 11,50 vorh. ~ 3,50 vorh. ~ 11,50

Straßenablauf Pultform 50x50
Aufsatz, Klasse D

Entwässerungsschacht
Schachtabdeckung Klasse B

1,50 12,00 3,50 12,00 1,50

6 %
32:1

10 20

1:1,5
1:1,5

passive Schutzmaßnahme
nach RPS

10cm Oberboden

Schottermaterial 0/32
≥2,5 %

Abdichtung am
höherliegenden Rand
nach OB A 1

BA
B 

Ac
hs

e 
7

1,00

10 20

4 %

Abdichtung am
höherliegenden Rand
nach OB A 1≥2,5 %

≥2,5 %

12 %

3 2:
1

20 10

20

1:1,5

1:1,5

passive Schutzmaßnahme
nach RPS

Schottermaterial 0/32

10cm Oberboden

3,00 75 3,75 3,75 75 75 3,75 3,75 75 3,00
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Standstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Standstreifen

WÜRZBURGFULDA

Entwässerung gegebenfalls angleichen

6,50 6,50

204 %

Querschnitt 2 

≥ ≥

Fahrbahnbefestigung BAB A 7:

Oberbau nach RStO 12
Belastungsklasse BK100

12 %

3 2:
1

20 10

1:1,5

1:1,5

passive Schutzmaßnahme
nach RPS

Schottermaterial 0/32

20

Bestand

Bestand

1,50

Neubau

Verbreiterung mit Deckenbau

Oberbau nach RStO 12
Belastungsklasse BK100

Oberbau nach RStO 12
Belastungsklasse BK100

≥2,5 %

≥2,5 %

vorh. ~ 11,50 vorh. ~ 3,50 vorh. ~ 11,50

passive Schutzmaßnahme
nach RPS

Abdichtung am
höherliegenden Rand
nach OB A 1

passive Schutzmaßnahme
nach RPS

passive Schutzmaßnahme
nach RPS

Schottermaterial 0/32
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