
Schnitt B-B
M1:200

Beckenumfahrt BeckenumfahrtAbsetzbecken

OK Dauerstau +0,00 m

UK Ölaufangraum variabel

OK Schlammstapelraum - 2,00 m

OK Beckensohle - 2,50 m

Geländer nach UVV

OK ASB mind. + 0,80 m

Steigleiter Tauchwand

Ablauf

Schnitt C-C
M1:200

Beckenumfahrt BeckenumfahrtRückhaltebecken

Ausbildung Beckenumfahrt
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.

Die Dimmension der Betonteile
hat auf Grundlage der statischen
Berechnung zu erfolgen!

Hochwasserüberlauf

OK Stauziel + 0,00 m

Befestigungsbreite:
3,50 m und 2 x 0,75 m Bankett
Befestigung:
10 - 15 cm Vegetationsschicht
20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56

Geländer nach UVV

OK Beckensohle variabel

+ 0,50 m

OK RHB mind. + 0,80 m (ggf. gestaffelte OK)

Steigleiter

+ 0,80 m

Einleitstelle

OK Dauerstau +0,00 m OK Stauziel + 0,00 m

Zulaufleitung Absetzbecken Rückhaltebecken Ablaufleitung

Absetz- und Rückhaltebecken
Längsschnitt A-A

M 1:200

Hochwasserüberlauf

UK Ölaufangraum variabel

OK Schlammstapelraum - 2,00 m a

a> 0,10 mZulaufleitung

Ablaufleitung

Ausbildung Beckenumfahrt
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.

Die Dimmension der Betonteile
hat auf Grundlage der statischen
Berechnung zu erfolgen!

Prallwand
Tauchwand

Geländer nach UVV

Steigleiter

Steigleiter

Hochwasserablauf gem. Bemessung
OK ASB mind. + 0,80 m

Beckenumfahrt

Befestigungsbreite:
3,50 m und 2 x 0,75 m Bankett
Befestigung:
10 - 15 cm Vegetationsschicht
20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56

OK RHB mind. + 0,80 m (ggf. gestaffelte OK)

OK Beckensohle variabel

Drosselöffnung

Absperrschieber
Geländer nach UVV

OK RHB mind. + 0,80 m (ggf. gestaffelte OK)

Abmessungen Ablaufbauwerk
gem. hydraulicher Bemessung

Betongerinne

Absperrschieber

Grundablass (ggf. keine vollständige Entleerung ASB)

Breite a gem. hydraulicher Bemessung

Absetzbecken

Rückhaltebecken

Tauchw
and

Prallw
and

Steigleiter

Befestigungsbreite:
3,50 m und 2 x 0,75 m Bankett
Befestigung:
10 - 15 cm Vegetationsschicht
20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56

Steigleiter

Geländer nach UVV

Notüberlauf

Längsschnitt A-A

Längsschnitt A-A

S
chnittB

-B

S
chnittC

-C

Breite ASB
für Bemessung
L/B = 3/1

Länge ASB für Bemessung L/B = 3/11,00 a

Drosselöffnung

Absperrschieber

Steigleiter

Zufahrt

Abmessungen Ablaufbauwerk
gem. hydraulicher Bemessung

Breite a gem. hydraulicher Bemessung Beckenumfahrt

Beckenumfahrt

Steigleiter

Lageplanausschnitt M = 1:200

Zulaufleitung

Grundablass DN 300
mit Absperrschieber

Die Dimmension der Betonteile
hat auf Grundlage der statischen
Berechnung zu erfolgen!

Ablaufleitung

Ausbildung Beckenumfahrt
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.
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PLANFESTSTELLUNG

BAB A3  Frankfurt - Nürnberg
westlich AS Wiesentheid - Fuchsberg

6-streifiger Ausbau
von Bau-km 318+600 bis Bau-km 325+655

A3 von 500 / 8,382 bis 520 / 5,323

-

13.4
Systemplan
Absetz- und Regenrück-
haltebecken (Betonbecken)

200

20.01.2017
Ried, Baudirektor
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