
(Schirnbach)

67500 170

243

244

245

245

24
5

246

246

246

246

249

24
9

249

24
8

248

248

24
7

247

247

247

242

241

243

244

247

242

240

241

248

248

238

239

237

249

248

247

245

245
246

246

244

B
la

tt
N

r.
2

H= 74000 m

T= 756,650 m

f= 3,868 m

K
M

=319+309,021

TS=246,227
m

0,150 %

1009,021 m

2,195 %

1339,952 m

f= 3,677 mT= 717,500 mH= 70000 m

KM
=319+270,888

TS=245,889
m

0,150 %

970,888 m

2,200 %

1343,212 m

BAB

BAB

BAB

BAB BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

Entwässerungsabschnitt 1
von Bau-km 318+600 bis Bau-km 319+168

Entwässerungsabschnitt 2
von Bau-km 319+168 bis Bau-km 320+000

318+600

318+700

318+800

318 +900

319+000

319+100

319+200

319+300

319+400

319+500

319+600

Sichtfeld: L=200m

Sichtfeld: L=200m

SD 244,63

Einlauf:
RS: 240,54

Auslauf:
RS: 240,42

StB
DN 300

StBDN
600

Einlauf:
RS: 240,42

Auslauf:
RS: 240,35

E1

E2

BA
B

Fm

BAB Fm BAB Fm
BAB Fm

BAB Fm

BAB Fm
BAB Fm

BAB Fm

BAB Fm
BAB Fm BAB Fm BAB Fm BAB Fm

BAB Fm BAB Fm BAB Fm
BAB Fm

BAB Fm

BAB Fm

BAB Fm
BAB Fm

BAB Fm

E
E

E
E

E
E

E
E

F

F

F
F F F F F

F F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW
SW

SW

SW

SW

SW

SW

SW

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Fm

Fm

Fm

Fernmeldeanlage
2 Rohre DN 40 mit 2 Kabeln,
Deutsche Telekom AG, T-Com

Fernmeldeanlage

1 Rohr DN
100 mit 1 Kabel,

Deutsche Telekom
AG, T-Com

Stromleitung

0.4 kV Kabel,

N-ERGIE AG

Strom
leitung

380/220/110
kV

Freileitung
E.O

N
N

etz
G

m
bH

Abwasserdruckleitung

DN 150Markt Rüdenhausen

Fernmeldeanlage
2 Rohre DN 40 mit 2 Kabeln,
Deutsche Telekom AG, T-Com

Strom
leitung

380/220/110
kV

Freileitung
E.O

N
N

etz
G

m
bH

R
=3000

318+600,000

R
=3000

A
=1100

319+104,572

A
=1100

A
=1400

319+507,905

319+507,905

3,0 0
% 3,00

%

2,50
%

0,00
%

2,50
%

3,0 0
% 3,00

%

2,50
%

0,00
%

2,50
%

Planänderung Nr. 1

Planänderung Nr. 2

BeginnderPlanfeststellung
Bau-km

318+600

Regenrückhaltebecken 319-1L
Bau-km 319+050
Ausführung:
Trockenbecken ohne Dauerstau
als einteiliges Absetz- und Rückhaltebecken
in Betonbauweise

A       =     60 m²ASB, erf.

V       =   736 m³RHB, erf.

Q       =   298 l/sZu(n=1)

Q       =     36 l/sab(max)

A        =     82 m²ASB, gepl.

V        =   968 m³RHB, gepl.

Stauhöhe        =  1,10 mRHB, gepl.

Drossel        =  WirbeldrosselRHB, gepl.

Einleitpunkt: Lohmühlenbach - E1
Koordinaten R= 4379761     H= 5516674

Regenrückhaltebecken 319-2L
Bau-km 319+180
Ausführung:
Trockenbecken ohne Dauerstau
als einteiliges Absetz- und Rückhaltebecken
in Betonbauweise

A       =     73 m²ASB, erf.

V       =   893 m³RHB, erf.

Q       =   365 l/sZu(n=1)

Q       =     44 l/sab(max)

A        =       96 m²ASB, gepl.

V        =   1181 m³RHB, gepl.

Stauhöhe        =    1,80 mRHB, gepl.

Drossel        =  WirbeldrosselRHB, gepl.

Einleitpunkt: Lohmühlenbach - E2
Koordinaten R= 4379801     H= 5516725

6227 691 (BW 319a)

KrW =
Bau-km 319+094,705

Unterführung Lohmühlenbach

Neubau

LW  = 4,00 m
LH o. Substrat  =BzG = 3,50 m

Eurocode        EC 1, Teil 2

99,06 gon

LH mit Substrat =
48,12 m

3,30 m

KrW =

Eurocode        EC 1, Teil 2

6227 692 (BW 319b)

Bau-km 319+177,471

Unterführung der St. 2421
Atzhausen - Rüdenhausen

BzG = 4,70 m
11,10 m

37,15 m
61,23 gon LW  =

LH   =

Neubau

Eurocode        EC 1, Teil 2

LH o. Substrat  =
4,00 m
3,50 m

LH mit Substrat = 3,30 m

LW  =
Bau-km 319+453,832

Unterführung Schoßbach
6228 672 (BW 319c)

BzG =
70,46 gonKrW =

Neubau

64,67 m
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Planänderung Nr. 2
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Hochwassergrenze HQ100

Einschnittsböschung

Mulde mit Fließrichtung
Bankett und Grünflächen

Mittelstreifen, Achse

Bankett

Dammböschung

Entwässerungsgraben
mit Fließrichtung

ZEICHENERKLÄRUNG

Fernmeldeleitung

Trinkwasserleitung

Gasleitung

E-Leitung

Planung

Versorgungseinrichtungen

Entwässerung

E-Freileitung

Entwässerungsleitung
vorhanden geplant

Straßenablauf

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von Ausrundungs-
halbmesser, Längsneigung und
Abstand zum nächsten Neigungspunkt

Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt
Querneigung

Richtungsfahrbahn
mit Fahrstreifenaufteilung
(nachrichtlich)

Lage der Gradiente

gemeinsamer Geh- und Radweg

Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

Immissionsschutz

freizuhaltendes Sichtfeld

Sonstiges

Schutzeinrichtung

Baufeldgrenze / Arbeitsstreifen

Rückbaufläche

Schutzzaun währ. Bauzeit

Irritationschutzwand
für Vögel und Fledermäuse

Kreisgrenze

Gemeindegrenze

Verwaltung

Regierungsbezirksgrenze

Flurstückgrenze

Gemarkungsgrenze

Entwässerungsschacht

Rohrdurchlass

vorhanden geplant

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

Bodendenkmal

DN 300

DN 500

Feld- u. Waldweg
befestigt / unbefestigt

Straßenbeleuchtung

Schmutzwasserleitung

Sandabbaugebiet

Notrufsäule

Grad.= GRAD_RE
Achse= 803470

Km= 356+035.084
H = 84500
t = 730.925
f = 3.161
TS  313.283

s =-0.600%
l =2489.833m

s =1.130%

l =1579.514m

Grünweg

BAB-Kabel

Auffüllung / Ausschlitzung

europäisches Vogelschutzgebiet

FFH-Gebiet

Landschaftsschutzgebiet

geschütztes Biotop

Wasserschutzzone I / II

Wasserschutzzone III

Naturdenkmal

Wald

Altlasten

Umgrenzung der Planänderung

für den Straßenbau zu erwerbende Fläche

vorübergehend in Anspruch
zu nehmende Fläche

laufende Nummer
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PLANFESTSTELLUNG

BAB A3  Frankfurt - Nürnberg
westlich AS Wiesentheid - Fuchsberg

6-streifiger Ausbau
von Bau-km 318+600 bis Bau-km 325+655

A3 von 500 / 8,382 bis 520 / 5,323

-

7.1 / 1
Lageplan
von Bau-km 318+600
bis Bau-km 319+600
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