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Planänderung Nr. 6

Planänderung Nr. 7

EndederPlanfeststellung
Bau-km

325+655

Regenrückhaltebecken 325-1L
Bau-km 325+750
Ausführung:
Trockenbecken ohne Dauerstau
als zweiteiliges
Absetz- und Rückhaltebecken
A       =     178 m²ASB, erf.

V       =   3103 m³RHB, erf.

Q       =     890 l/sZu(n=1)

Q       =       15 l/sab(max)

A        =      > 200 m²ASB, gepl.

V        =       4293 m³RHB, gepl.

Stauhöhe        =        2,50 mRHB, gepl.

Drossel        =  WirbeldrosselRHB, gepl.

Einleitpunkt: Sambach - E5
Koordinaten R= 4386216     H= 5517927

6228 678 (BW 325a)

Bau-km 325+090,000
KrW =

Eurocode        EC 1, Teil 2

Grünbrücke
mit privatem Forstweg

Neubau

BzISW =
47,39 m

4,70 m
100,00 gon

50,00 m
LW  =
LH   =

BW 325b
Durchlass  DN 800

Bau-km 325+209,400
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64,56 m

=
=

Neubau (Bestand wird stillgelegt)

BW 325c
Durchlass  DN 800

Bau-km 325+526,693
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Länge

96,583 gon
59,72 m

=
=

Neubau (Bestand wird stillgelegt)

6228 679 (BW 325d)

Bau-km 325+647,411
KrW =

Eurocode        EC 1, Teil 2

Unterführung eines privaten
Forstweges, überschüttet

Neubau

BzG =
5,50 m
4,50 m

98,67 gon
49,15 m LH   =

LW  =
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