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Auffüllung aus standfestem Material

Sickerstrang mit
Sickerrohrleitung DN 100

RQ 10,5

6% ≥ 2.5%
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DN+20 Lastabtragungsbereich
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h

T

T

4.0%

DN+20

1 : n

≥ 2.5%

T = 0.20 - 0.40
b

h

b

h
10 cm     Asphaltdecke
12 cm     Asphalttragschicht
53 cm     Frostschutzschicht
75 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Differenzierte Oberbodenandeckung

Böschungsneigungen nach RAL, Ausgabe 2012, Ziff.4.2.5

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk 3,2 nach RStO 12, Tafel 1

Korrekturwert Straßendeckschicht gemäß RLS-19
D SD, SDT, FzG  (v)
für Pkw mit v > 60 km/h = -1,8 dB (A)
für Lkw mit v > 60 km/h = - 2,0 dB (A)

Schutzeinrichtung gemäß RPS
- ab Abstürzhöhe > 3,00 m
- im Bauwerksbereich

Leitpfosten

Fahrstreifen Fahrstreifen

Bankett Mulde

jedoch bei Dämmen h < 1 m in Übergangsbereichen
zu Einschnitten: Böschungsneigung 1 : n = konstant 1 : 3,
örtlich abweichende Böschungsneigungen sind zu beachten.

Auffüllung aus standfestem Material
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breitflächige Versickerung über die
oberste Bodenschicht

10.50
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Leiteinrichtung

Ausbildung der Dammböschung
mit Leiteinrichtung und Mulde

Leitpfosten

Leiteinrichtung

Ausbildung der Einschnittsböschung
mit Leiteinrichtung

Mulde

Ausbildung der Dammböschung
mit Leiteinrichtung ohne Mulde

Leitpfosten

Leitpfosten

0.20

Bankett

0.50

Schutzeinrichtung gemäß RPS
- ab Abstürzhöhe > 3,00 m
- im Bauwerksbereich

Bodenverbesserung gemäß Empfehlungen
des Baugrundgutachters

  Ausbildung der Damm-
und Einschnittsböschung

Böschungshöhe

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung
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St 2260 Ortsumgehung Prosselsheim

FESTSTELLUNGSENTWURF

St 2260 / 180 / 0,670 bis St 2260 / 260 / 0,155

St 2260 Kürnach - Volkach
Ortsumgehung Prosselsheim und Verlegung östlich Prosselsheim

50

14.2 / 1
Regelquerschnitt
St 2260neu

Nov. 2022 Kuhn

Nov. 2022 Frank

PF_RQ-50_2022-01-20FU

Nov. 2022 Piller

28.02.2023
Andreas Hecke, Baudirektor


